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Dot Wydania warunkow techmcznych budowy o$wietlenia uhcznego ulicy Dohna Mgiet w
miejscowosci Dobra.

Odpowiadajac na Pafistwa pismo z dnia 04.08.2010 mformU] emy, ze wyrazamy zgode na
hudowq oswwtlema Jw. pod nastepujacymi warunkann

1. Pro;eklowane ofwietlenie nalezy zasili¢ z now0projekt0wanej szafy oswietlenia -
ulicznego zabudowanej w poblizu ulicy Szczecifiskiej jako osobny obw6d. Nalezy
wystapi¢ o warunki przytaczenia do sieci dla nowoprojektowanej szafy. -

2. O$wietlenie nalezy zasili¢ kablem typu YAKY o przekroju wg obliczen, lecz nie

- mniej niz 25mm? Iub siecia izolowana typu ASXSN. '

3. Shupy stalowe, stozkowe, ocynkowane o gmboscx scuankl nie mniej niz 4 mm tub
betonowe typu ZN-10.

4. Do oswietlenia nalezy zastosowaé oprawy opCJonalme Ph111ps typu SGS, SGP Iub Es

_ System Wilkasy typu Boyen. -

5. System ochrony wg obowigzujacych’ przeplsow

6. Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwacji. _

7. Pod wijazdami istnigjacymi oraz projektowanymi nalezy uk}adac kable w rurach
‘ochronnych Arota. :

8. Oswietlenie podlega odbivrom u;qatkuwym 1 0db10r0w1 koricowemu przez Eneos Sp.
Z 0.0.

9. Waznos¢ warunkéw uptywa z dniem 18.08. 2012.

- 10. Integralng czesé warunkow stanowlg ,, Wymagania dotyczque siect oswietlenia ulic” na
dzien.06.05.2010.

11. Projekt nalezy uzgodni¢ w Eneos.

- Warunki maja waznosé tylko w przypadku jesli oswietlenie b
Eneos Sp. z 0.0., droga wraz z infrastruktura -Qéwietlenio‘wa, prze
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 06.05.2010r.
Shipy ' ‘
Stupy stalowe ocynkowane o gmbosei §cianki min. 4mm ,stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku
produkcji (§rednica wierzchotka 60mm) ~ posiadajace certyfikat bezpieczedistwa CE
Whngka kablowa na wysokoéci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie prac
Cz¢i¢ podziemna shipa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farby, bitumiczna,
w przypadku shupéw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia slupdw nalezy zastosowac rekawy zZ
tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli- ( gorna krawegdz otworu
wpustowego na kabel - 50cm od pozionu gruntu)
Stupy powinny byé wkopywane w ziemi na glebokogcei min, 120 cm , lecz nie mme_; niz na giebokosci
posadowienia stupow _]ak dla gruntu stabego — w zaleznosei od wysokoém stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ zlozone z dwéch oddzielnych elementéw — shupa oraz wysiegnika.
Maksymaina dhigos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym shipic przewod PEN polqczouy ze stupem.
Stupy skrajne, odgalezne i co 500 m w vbwoilze winny byé uziemione, Zacisk uziemiajapy na wysokoéc;
30cm na zewnairz stupa. Stup winien pos:adac fabrycznie przygotoWauy zacisk uziemiajacy na zewnatrz
stupa
nr slupa/ nr-_obwodu

nr_szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywac do juz 1bmlejqcych
Polaczenia Srubowe nalezy zakonserwowad :
Mic¢dzy szafka ofwietleniowa a pierwszym shlpem obwodu nalezy ulozyc i poiqczyc ze sobaL clementy
sieciowe taéma stalowa ocynkowana Fe-Zn min, (4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczeri lecz nie muiej niz - 4x 16mm”* Al dla ciagow spacerowych 1 drog oszedlowych,
4x25mm’* Al. dla pozostatych oraz kabli kaskadowych
Glebokosé ukdadania 50cm pod chodanikiem, 70em w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzq iloScig gruzu kable ukladac na calej tasm w rurac]l
ostonowych AROT fi 75 (na calej trasie)
Wprowadzany kabel do shupa winien by¢ ostonigty gictka ru:q gruboscwnnq fi 50mm na odcinku mm.
40cm typu AROT lub réwnowazng oraz zabezpieczyé folia otwory by umemozhwm dostawanie sig plasku
do shupa :
Whnetrze stupa nalezy wypetnié plasklem 20cm powyzej pozmmu gruntu
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli przy shupach i szafkach ok 2 Sm dla przelcrm do 25mm’ i ok. 3m dla
wyzszych przekroi,

Numerowanie stupéw:

" Przepusty pod drogami, wjazdami z nawiérzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%

Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne

. Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, nzytkownik, rok wlozenia (

YAKY 4x25mm , Odwictlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo zasilanie {(kaskada)

. Przewody w shlple od zabezpieczenia do oprawy YDY 3x2, Smm
- W stupach stosowaé zlacza IZK lub réwnowazne.
. Maksymalna ilo§¢é kabli wprowadzonych do shipa 3.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnié szczegoiy pomaza.n z siecia istniejaca
"~ Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbiordw oraz przekazaé egzemplarz projekiu
technicznego do Eneos, ktdry zostanie zwrécony po zakoficzeniu prac.

Do odbior: koficowego nalezy przedlozyé: dwa egzemplarze dokumentacji zawierajace;:

o$wiadczenie kierownika budowy 3

dokumentacje powykonawcza ZA Z G

mapg geodezyjng powykonawcza ,

wspohizedne geodezyijne w ukladzie ,,65” (dyskletka) Kouwitiohl

szkice polowe z wykazem wspdhrzednych T.A443 S CZECIN

protokét odbioru technicznego - il Mazurska 17¢/3
wykaz ilofciowy podstawowych materiatdw o

protokoly pomiarow elektrycznych

pokwitowanie odbiory materiatéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci.

Wzor protokotu odbioru do pobrania w Eneos i ZDiTM.



