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1.1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI.

W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodzi zagospodarowanie
terenu z uktadem drog w tym:
- korytowanie,
- podbudowa,
- nawierzchnie,
- roboty wykonczeniowe,
- inne roboty.
Szczegdtowa kolejnos¢ prac zostanie przedstawiona W harmonogramie
opracowanym przez kierownika budowy.

1.2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Bezposrednio w bliskosci inwestycji znajduje sie droga gminna ul. Nasienna i
ul. Gerarda.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Na terenie inwestycji wystepuje podziemna siec:

- wodociggowa,

- gazowa,

- telekomunikacyjna,

- energetyczna oswietleniowa,

- energetyczna NN,

- energetyczna napowietrzna NN i SN,

- sanitarna,

- deszczowa.

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Na podstawie §6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przewidywane sg nastepujgce prace, podczas
ktérych moze wystepowaé zagrozenie zdrowia pracownikéw:

- poziomy i pionowy transport materiatow,

- niebezpieczenstwo zwigzane z przebywaniem pracownikow w pasie drogowym przy
otwartym ruchu samochodowym podczas podtgczenia do ulic gminnych,

- niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych, tj. koparka,
tadowarka, sprzet wibracyjny, samochody samowytadowcze.

1.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona, zapewni przeprowadzenie instruktazu ogolnego i
stanowiskowego wszystkich pracownikéw w zakresie przepiséw bhp i ppoz. (zasady
ogolne i szczegdtowe w zaleznosci od charakteru prac i zajmowanego stanowiska).

Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego
szkolenia i do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegétow zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285 z 1996).



1.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUDZI LUB
W ICH SASIEDZTWIE

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem przepisow BHP
(Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Rozporzgdzenie Min.
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych), szczegdtowych norm i wymagan
technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukcji
producenta.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Catosc¢ robot budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych,
zgodnie z przepisami BHP.

W trakcie prac nalezy przestrzega¢ warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru robdt oraz obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami obowigzujgcymi w tym
zakresie.

W przypadku stwierdzenia warunkoéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomic Projektanta.

Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzacych z opadow atmosferycznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢é w widoczny sposob miejsca o roznicy
poziomow.

W trakcie wykonywania sieci, wszystkie elementy uzbrojenia terenu
znajdujgce sie w poblizu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W bezposrednim
sgsiedztwie prace ziemne wykonywac recznie.

Przyszty wykonawca powinien dysponowa¢ umowg na wywoz odpadow.

Na czas prac budowlanych nalezy wykonaé odpowiednie zabezpieczenia
przed upadkiem pracownikow przy pracach na gtebokosciach i zabezpieczenia przed
spadajgcymi rzeczami.

W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz
konstrukcyjnych nalezy kontaktowac sie z Projektantem.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym
pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do
nalezytego stanu i porzagdku

1.7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem
przepisow BHP, szczegdétowych norm i wymagan technicznych, warunkow
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi.

Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac¢
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.



Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi.

Montaz i rozruch nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie
koniecznos$ci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewnic¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce
poszczegodlnych robot budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienia dokumentaciji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest
obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢
prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Za wiasciwe
prowadzenie dziennika, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem
okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowej przedtozonej do pozwolenia na
budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej dokumentac;ji
projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.



