OBIEKT:
Bezrzecze, ul. Gorna
dziatka nr /1

obreb Bezrzecze
gm. Dobra

Skala:

1.500

GEODEZJA | KARTOGRAFIA

"GEODETA”

mgr inz. Stawomir KuSwik
/1-234 Szczecin ul. Ametystowa 13
tel: 601 702 297 / fax: (091)43 95 364

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

Wykonano metodg:
Wektoryzacji rastra mapy zasadniczej

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
K.ER.G.: 1384/2008
Zgfoszonej w PODGIK w Policach

Kierownik roboty:
Stawomir Kuswik, nr dpr. zaw. 11231

Wtornik niniejszy sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali  1:1000 i 1:500
— Nr arkuszy: 341.131.081, 083 0813, 0831, 0833, 0834
2. danych branzowych czesci uzbrojenia
podziemnego
3. pomiaru dodatkowych elementow

(rzedne wejs¢ drzewostan )

Informacje dodatkowe:

Zakres:

Na niniejszym wtorniku wykazano nastgpujgce projekty obiektow budowlanych, w tym uzbrofenia podziemnego terenu:

1. 762/05 — proj. ks
2. 143/02 — proj kd, ks, e w
3 333/07 - proj t

Punkty osnowy geodezyjnej nr: 31365, 31364, 31567, 1167a podlegajg ochronie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. danych branzowych — z literg B
2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng — z literg A
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych —
— bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje

sie kompletnosci, a dokfadnos¢ pofoZenia
uzbrojenia jest nizsza od dokfadnosci
kartomeltrycznej mapy.

Wszelkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostkg
wykonawstwa geodezyjnego. Nie wyklucza sig istnienia w- terenie innych
nie wykazanych na mapie urzqdzeri podziemnych, ktore nie zostaty zgfoszone
do inwentaryzocji | o kidrych brak informacji w inst. branzowych.

Aktualnos¢ wtomika na dzien:
21.07.2008r.

Wpisano do rejestru
wtornikow w:

(miejsce na pieczqtke)

Szczecin, dn. 21.07.2008r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
Stawomir Kuswik

Przecisk w R.0.
Dz/q=2445/7,1 mm; L=7,0 m
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Przecisk w R.0.

Dz/q=88,9/4,0 mm; L=7,50 m
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Dz/q=88,9/4,0 mm; L=750 m
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Wykop wykona¢ recznie na df. ok. 40 m.

Kable eANN i eWN zabezpieczy¢ r-rq AROT typu A PS

Przecisk w R.0.

Dz/q=88,9/4,0 mm; L=7,50 m
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LEGENDA :
Proj. sie¢ wodociqgowa
—————————— Proj. przylqcza wody
——r Zasuwa odcinajqca

¢ HP Hydrant p.poz.
Granice dziatek

Numer dziatki

M Odwiert geologiczny
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Przecisk w R.0.

Wykop wykona¢ recznie na df. ok. 5,0 m.
Kabel eWN zabezpieczy¢ r-rq AROT typu A PS

Przecisk w R.0.
Dz/q=244,5/7,1 mm; L=11,0 m
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Wykop wykonat recznie na df. ok. 10 m.

Kabel eANN zabezpieczy¢ r-rq ARQT typu A PS
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P.B.W. SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZEYACZENIAMI

RYSUNEK:

OBIEKT/TEMAT:  BDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. BEZRZECZE
POLACZ. WODOC. OD UL KORALOWEJ DO U

NA DZ. NR 71, 33/18, 33/

pazdziernik, 2008

DATA:

1:500

SKALA:

PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY

PBV.

Wykop wykona¢ recznie na df. ok. 20 m.
Kabel eANN zabezpieczy¢ r-rq AROT typu A PS

Dz/g=244,5/7,1 mm; L=6,40 m

"INSTALPROJEKT"
Pracownia Projektowa s.c

72-006 SZCZECIN, MIERZYN

ul. Sosnowa 10, tel. (091)4832140
ul. Zielonogdrska 35
tel./fax (091)4530749

Pracownia: 71-084 SZCZECIN

sanitarna | Faza

BRANZA:

Nr rys.

mgr inz. Matlgorzata Szalewicz

mgr inz. Krystyna Jackowiak
upr. bud. 91/5z/2002

upr. bud. 54/Sz/84
inz. Stawomir Jabtlorski

PROJEKTOWAL.:
OPRACOWAL:
SPRAWDZIL:




