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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla inwestycji
BUDOWA SCENY Z ZADASZENIEM O KONSTRUKCJI STALOWEJ
DOBRA, dziatka nr 399 , Gm. DOBRA

|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Zlecenie Inwestora : Gmina DOBRA, UL.Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
1.2.0swiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
1.3.Decyzja nr 38/2009 o warunkach zabudowy z dnia 19.03.2009.

1.4.Pismo w sprawie wytaczenia gruntu z produkgji rolne;

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

2.1.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany :

- zagospodarowania terenu wokét sceny na czesci dziatki nr 399 przeznaczonej na rekreacje,
- budowy sceny wraz z zadaszeniem.

lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

3.1.Istniejace zagospodarowanie terenu:

Teren potozony w Dobrej ,przy ul. Sportowej 7, dziatka o nr ewid.399.

Funkcja terenu — sportowo — rekreacyjna:

1) W czesSci pdtnocnej znajdujg sie dwa boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej naturaine;.

2) Czes$c¢ potudniowa ma charakter rekreacyjny — przeznaczona jest do organizowania imprez
plenerowych ( festyny, koncerty, itp.).

Na terenie zlokalizowany jest plac utwardzony — nawierzchnia betonowa, dwa kontenery stalowe oraz tawki
i stoty biesiadne, miejsce na ognisko.

3) W czesci wschodniej — wzdtuz granicy z ul.Sportowa, - znajduje si¢ parking dla samochodow osobowych
( wilosci zabezpieczajacej potrzeby w tym zakresie).

Czes¢ terenu o charakterze rekreacyjnym jest ogrodzona (siatka stalowa na stupkach) oraz posiada
oSwietlenie zewnetrzne typu parkowego.

Teren inwestycii nie jest objety ochrong konserwatorska,
Dziatka nie znajduje si¢ na terenie szkéd gorniczych.
Na terenie nie wystepuje zielen wysoka kolidujaca z projektowang inwestycja.

3.2.Funkcja terenu :

Projektowana scena zostata zlokalizowana na terenie o funkcji rekreacyjno — sportowej, stuzacej do obstugi
imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gmine Dobra.

Na terenie odbywajg sie festyny oraz rozgrywki sportowe o charakterze amatorskim.

Liczba uczestnikow imprez nie przekracza 1000 os6b.

Na czas trwania imprezy organizatorzy kazdorazowo zapewnia;

1)bezpieczenstwo osobg obecnym na imprezie oraz porzadek podczas trwania imprezy,

2) zaplecze higieniczno - sanitarne w postaci przeno$nych toalet z umywalkami do mycia rak,
w ilosci nie mniejszej niz 1 WC na kazde 250 osob,

- wydzielone sanitariaty dla personelu punktow zywnosSciowo — zywieniowych,
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- przenosne natryski na czas imprez sportowych,

- obstuge sanitariatéw przez wyspecjalizowane stuzby,

3) pojemniki na odpady z workami foliowymi przy kazdym punkcie gastronomicznym i wc oraz dodatkowo
ustawione na terenie, oprdzniane sukcesywnie przez wyspecjalizowane stuzby ,

4) oSwietlenie sceniczne ruchome odpowiednie do charakteru imprezy,

5) nagtosnienie imprezy.

Istniejace kontenery mieszczg przebieralnie i pomieszczenie dla stuzb porzadkowych- beda petni¢ zaplecze
dla projektowanej sceny.

3.3.Charakterystyka projektowanej inwestycji :
Projektowana inwestycja polega budowie sceny wraz z zadaszeniem oraz zagospodarowaniem terenu w
najblizszym otoczeniu sceny.

Przyjeto :

— wysoko$¢ sceny - max.1,10 m.

- szeroko$¢ sceny - 11,0 m— 8,50m

- gtebokos¢ ok. 7,35 m

- wysoko$¢ zadaszenia — max.6,0 m,

- powierzchnia uzytkowa sceny — 70,30 m2,

- o$wietlenie sceniczne podwieszane do konstrukcji dachu zapewnione przez firme obstugujaca impreze,

- nagto$nienie imprezy ustawiane na scenie lub na wiasnej konstrukcji zewnetrznej zapewnione przez firme
obstugujaca impreze ,

Scena - Sciany wokot sceny — zelbetowe, posadowione na fawach fundamentowych,
- podioga — deski debowe na legarach.
Konstrukcja zadaszenia — stalowa z profili zamknietych, w postaci rusztu kratowego opartego na dwoch
stupach uko$nych o konstrukcji wielogateziowe;.
Pokrycie —dach oraz $ciany — plandeka
Dwa wejScia boczne — schody - azurowa konstrukcja stalowa.
Tablica bezpiecznikowa na $cianie bocznej sceny.

3.4.Projektowane zagospodarowanie terenu :
Usytuowanie sceny przewiduje sie w miejscu istniejacego placu utwardzonego przed istniejacymi
kontenerami, w osi zespotu tawek stanowigcych widownig.

Scena usytuowana dtuzszg osig na kierunku pétnoc — potudnie.

Przed sceng i w jej bezposrednim otoczeniu przewidziano utwardzony plac .

Wejscia na scene od strony potnocnej i potudniowej- schody azurowe.

Przed sceng siedzisk dla publiczno$ci — mozliwos¢ wykorzystania istnigjacych tawek.

Zestawienie powierzchni:

Lp. | Nazwa Powierzchnia m2 Decyzja o warunkach
zabudowy
1. | Powierzchnia cze$ci dziatki nr 399 Ok.6800 m2
- teren objety opracowaniem
2. | - powierzchnia zabudowy 79,44 m2 Max.80 m2
- powierzchnia uzytkowa sceny 70,30 m2

3.5.0bstuga komunikacyjna:

Wijazd na dziatke nr 399 — z drogi gminnej ,dziatka nr 367 ,ul.Sportowa — istniejacy.

Na terenie dziatki zapewnione sg miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych — istniejacy parking.
Wokoét terenu rekreacyjnego dojazd o nawierzchni zwirowej — istniejacy.
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3.6.Nawierzchnie drdg i dojazdow :

3.6.1.Stan istniejacy :
Drogi dojazdowe na dziatce nr 399 - nawierzchnia zwirowa.
W miejscu usytuowania konteneréw - posadzka betonowa.

3.6.2.Nawierzchnie projektowane:
Istniejaca nawierzchnig betonowg w miejscach uszkodzonych uzupetni¢ i naprawic.
Wokét sceny projektuje sie nawierzchnie betonowg :
- ptyta betonowa gr.10 cm, ze spadkiem na zewnafrz,
( zdylatowa¢ i podzieli¢ na pola nie wigksze niz 6,0 x 6,0 m)
- podsypka piaskowa zageszczona gr.min.20 cm,
Chodnik projektowany szer.3,0 m z obrzezami zewnetrznymi ;
- kostka betonowa gr.6,0 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa gr.3,-4 cm,
- podsypka piaskowa zageszczona gr.20 cm,

3.7.0grodzenie :
Ogrodzenie - istniejace.

3.8.Infrastruktura techniczna :
3.8.1. Kanalizacja deszczowa:

Wody deszczowe odprowadzane bedg do studni chtonnych poprzez odwodnienie liniowe typu ACO.
Kanaty zaprojektowano z rur kielichowych PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnetrznych o
Srednicy 110 mm . Laczenie rur za pomoca uszczelki gumowe;.

Uzbrojenie kanatéw na terenie dziatki stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych
d=1500 mm .
Stosowac¢ wiazy typu ciezkiego wg PN-87/H-74051.02 kl C40T- usytuowane w drogach lub lekkiego wg PN-
87/H-74051.01 — usytuowanie poza drogami Studnie chtonne wykona¢ bez dna.Dowysokosci0,50 m studnie
wypetni¢ Zwirem.

Wykopy wykonac¢ recznie na odktad o $cianach pionowych z umocnieniem. Obudowa $cian winna
by¢ rozparta. Rury uktada¢ w wykopie suchym na podsypce z piasku o gr.10 cm . Rury przykry¢ obsypka z
piasku o grubosci 20 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie wykopdw przy odpowiednim zageszczeniu
gruntu wg PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01 uwzgledniajac wytyczne zawarte w instrukcji montazu rur PCV.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02"Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne”.
Szerokos¢ wykopow liniowych dla kanatéw z rur do @ 200 do 1,20 m.
Kanaty uktada¢ w gore tj. od studzienki najnizej potozonej Jest to warunkiem prawidtowego wykonania
potaczen i uzyskania wymaganej szczelnosci kanatu. Odbior techniczny kanatéw wg PN-84/B-10735
"Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”.

3.8.2. Zasilanie w energie elektryczng :
1.Wskazniki techniczne

Moc przytaczeniowa P = 16kW
Wsp6tczynnik mocy coso = 0,94
Zabezpieczenie zasilania 32A

2.Zasilanie energia elektryczna — przylacze kablowe 0.4kV

Z istniejacej szafki rozdzielczej znajdujacej sie w poblizu projektowanej sceny nalezy zasili¢ projektowang
rozdzielnice. Rozdzielnica w wykonaniu prefabrykowanym jako typowa np. firmy GARO typu g-BOX
umieszczona w szafce typu ZK zamykanej na zamek odbiorcy — wiasciciela obiektu. Zasilanie rozdzielnicy
wykonac kablem YKY5x16mm. Cato$¢ prac przy budowie przytacza kablowego wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC
60364-5-523. Plan trasy przytacza kablowego pokazano na rys. nr 2, a schemat ideowy zasilania

narys. nrE1.
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3.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowany bedzie system
samoczynnego szybkiego wytaczania przy zwarciach jednofazowych przez wktadki bezpiecznikowe w
liniach zasilajacych oraz przez wytgczniki instalacyjne w obwodach odbiorczych. Dodatkowg, i zasadniczg
ochrone dla obwodow odbiorczych stanowi¢ bedag wytaczniki réznicowopradowe o czutosci 30mA.na prady
przemienne i pulsujgce wyprostowane. W rozdzielni bezpiecznikowej znajduje sie podziat szyny PEN na
cze$¢ neutralng N i ochronng PE. Zyly ochronne w kablach i przewodach powinny wyréznia sie z6tto-
zielonym kolorem a neutralne niebieskim.

4.Instalacja odgromowa:

Utozy¢ bednarke Fe/Zn25x4 na gtebokosci ok.1,0 m i w odlegtosci ok.1,0 m wokét sceny. Wyprowadzié
kofice bednarki do metalowych elementéw podstawy stupdw i potaczy¢ poprzez zacisk kontrolny Srubowy z
metalowg konstrukcjg sceny.

Po montazu nalezy wykona¢ pomiary rezystancji instalacji odgromowe;.

5.Uwagi koncowe

- przed przekazaniem do eksploatacii instalacji elektrycznej zaleca sie wykonanie pomiaréw kontrolnych w
zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym, izolacji przewoddw zasilajacych.

- cato$¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

6.0bliczenia techniczne
Dobor zabezpieczen i kabla zasilajacego
Przy mocy przytaczeniowej dla projektowanego obiektu P =16 kW prad obliczeniowy wynosi :

lobl = =mmmmmmmmmmmmmmm e

04xV3x0,9

16
|0b| = =25A
04x09x1,73

Dobrano zabezpieczenia w istniejacej rozdzielnicy 32A

3.8.3.0swietlenie terenu:
Oswietlenie terenu — w czeSci rekreacyjnej istniejace typu parkowego.

3.8.4.0dpady bytowe:
Gromadzenie odpadow bytowych odbywaé sie bedzie w pojemnikach na $mieci ustawionych na terenie
dziatki ,a nastepnie wywozone przez specjalistyczne stuzby na wysypisko $mieci.

IV.PROJEKT BUDOWLANY

4.1.Geotechniczne warunki posadowienia.

Kategoria geotechniczna pierwsza .

W obrebie posadowienia obiektu wystepuja proste warunki posadowienia.

Wystepujace w podtozu grunty niespoiste (piaski drobne) i mato spoiste pyty piaszczyste sq w stanie
$rednio zageszczonym i twardoplastycznym i nadajq sie do bezposredniego posadowienia obiektu.

Prace fundamentowe ponizej poziomu wody gruntowej wykonywaé po miejscowym obnizeniu zwierciadta
wody do poziomu ponizej poziomu posadowienia.
Posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych.

4.2. Fundamenty i $ciany sceny:

Fundamenty w postaci faw zelbetowych wylewanych z betonu klasy B20, zbrojenie 4#12, strzemiona @ 6 co
30cm.
Podlewka z chudego betonu o gruboéci 10 cm.
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Sciana fundamentowa otokowa oraz $ciana poprzeczna pod scena wylewane z betonu B20 i zbrojone
siatkami #10 25/25 cm.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem wykopéw i fundamentéw wykona¢ pod nadzorem kierownika
budowy.

4.3.I1zolacje:

- izolacje poziome:

[zolacje poziome taw 2x papa na lepiku.

- izolacje pionowe:

Izolacje pionowe elementéw podziemnych abizol 2x R + P na tynku kat. | (rapéwka).
Alternatywnie stosowa¢ Dysperbit w min. 3 warstwach.

4.4. Konstrukcja podestu .

Gtéwne belki nosne podestu wykonac z bali 140/ 200 mm ( 3 szt) .

Legary poprzeczne z bali 100/140 mm.

Deski podestu gr. 50 mm o szer. nie wigkszej od 120 mm , montowac z przerwami dystansowymi 3- 5 mm.
Deski krawedziowe sceny z bali 100/220mm.

Wszystkie elementy wykonac z drewna debowego.

Impregnacja drewna cisnieniowa w wytwdrni elementéw. Przed zabudowaniem drewna ponownie
wykona¢ impregnacje powierzchniowa srodkami oleistymi do zastosowan zewnetrznych , a po
zabudowaniu zabezpieczy¢ miejsca przeciec.

Wszystkie styki drewna z betonem lub stalg izolowa¢ papg asfaltowa,

4.5. Konstrukcja no$na zadaszenia.

4.5.1.Stupy konstrukcji nosnej:

Stupy konstrukcji nosnej zaprojektowane z rur 200/ 8 mm ze stali gatunku R35 .

Zakotwienie w stopach przy pomocy kotew @ 24 mm (5 szt na jeden komplet stupdw).

Kotwy ze stali gatunku 34 GS (lub wyzszej) potaczy¢ ze zbrojeniem stopy fundamentowej. Blacha
podstawy ze stali St3S o grubosci 20 mm.

Potaczenie stupdw z blachg podstawy spoing a= 5 mm .

Pod podstawg wykona¢ polewke z zaprawy cementowe;.

Potaczenie kratownicy no$nej ze stupami przy pomocy blach wspornikowych 12 mm spawanych do
stupdw elektrodami ER 345 (spoiny a= 5 mm)

Sworznie taczace kratownice z blachami wykona¢ ze stali St3S o $rednicy 30 mm .
Montaz kratownicy wykona¢ w taki sposdb, zeby byto mozliwe poziome przemieszczenie weztow
podporowych kratownicy.

4.5.2. Konstrukcja dachu

Kratownica poprzeczna nosna wykonana z rur bezszwowych 88,9/ 4 m gatunku R35 bez szwu.
Krzyzulce z rur 63,5/ 4 . Polaczenia spoinamia = 2,5 mm.

Kratownice tukowe wykona¢ z rur bezszwowych gatunku R35 o $rednicach 80/5i51/4 mm

Montaz kratownic tukowych wykonac¢ przez spawanie Srodkowych odcinkéw kratownic do wrebdw blach
podporowych po ich wytrasowaniu i rozmieszczeniu na kratownicy nosnej wg planu rozmieszczenia
kratownic . Przy ustalaniu miejsca spawania blach stosowa¢ szablon lub wzornik z naciggnietej linki

4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne stali.

Zabezpieczenia antykorozyjnego dla projektowanej konstrukcji zadaszenia ,ktdrej cze$¢ przeznaczona jest
do malowania natryskiem hydrodynamicznym konstrukcji stalowych po wyjsciu elementéw z komory
Srutowniczej.
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e PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI wg PN ISO 8501-1 do Sa 2 %.

ISO-Sa2y, Podczas ogledzin bez powiekszenia powierzchnia powinna by¢ wolna od
widocznego zaolejenia, ttuszczu, zanieczyszczen i stabo przylegajacej zgorzeliny,

-Sciemne rdzy, powtok i ipnych ciat obcych. Dopuszcza sie Sladowe wystepowanie
zanieczyszczen.

Bardzo doktadne
czyszczenie strumieniowo

o Weryfikacja odkurzenia powierzchni wg 1ISO/-8502-3 stopien 1.
System Powtokowy

Dla ww. projektu zatozono agresywno$¢ srodowiska C4 wg PN ISO 12944, Klasyfikacje agresywnosci
podano w ponizszej tabeli.

Ubytek masy na jednostke Kategoria agresywnosci korozyjnej
powierzchni / ubytek grubosci (w
pierwszym roku )
Stal Cynk Na zewnatrz Wewnatrz
niskoweglowa
gim? um gim? um
C2 Atmosfera o niskiej Nie ogrzewane budynki gdzie
Niska 10-200 | 1,3- 0,7-5 0,1- [ zawarto$ci moze wystepowac kondensacja
25 0,7 | zanieczyszczeni (magazyny, hale sportowe).
suchym klimacie (
ob. wiejskie).
C3 Miejska i Zaktady przemystu lekkiego o
Srednia 200- | 25-50 | 515 0,7- | przemystowa wysokiej wilgotnosci i z
400 2,1 | atmosfera $rednio zanieczyszczeniami powietrza
zanieczyszczona (browary).
SO2. Rejony
nadmorskie o niskim
zasoleniu
C4 Rejony przemystowe | Zaktady chemiczne, baseny
Wysoka 400- 50-80 | 15-30 2,1- | i nadmorskie o kapielowe, stocznie.
650 4.2 | $rednim zasoleniu
C5- Rejony przemystowe
B. wysoka 650- 80- 30-60 | 4,2- | owysokiej
(przemystowa) 1500 200 8,4 | wilgotnoscii
agresywnej
korozyjnie
atmosferze.
C5-M Rejony nadmorskie
B. wysoka (morska) 650- 80- 30-60 | 4,2- | owysokim poziomie
1500 200 8,4 | zasolenia atmosfery.

Proponowany system malarski.

Systemu dla agresywnosci srodowiska C4 wg PN ISO 12944-5:2007

System malarski powinien spetnia¢ zatozenia projektowe jak na przyktad podane ponizej;
Zestaw nr 01
Na powierzchnie konstrukcji stalowych system E/Pur dia C4 wg PN ISO 12944 -5 :2007
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System powtokowy GPS ZSS | WT
Nr Kt [wm] | [ | [m2]
Nazwa produktu
7412 SigmaCover 256 100 63 6,3
7465 SigmaCover 435 100 63 6,3
7524 SigmaDur 520 Ral 9002 50 58 11,6

razem: 250 mikrometrow

Karty techniczne w zataczeniu niniejszego projektu.

Dla uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przestrzega¢ zalecen aplikacyjnych
producenta zamieszczonych w kartach technicznych produktéw.

Koszty praktyczne zalezne sg od zuzycia , ktdre nie jest zalezne od producenta farb, a gtownie od
warunkow aplikacii i rodzaju konstrukcii.

Orientacyjne wspotczynniki strat aplikacyjnych wahaja sie w granicach od 1,55 do nawet 2,3.

Zuzycie teoretyczne farb nalezy powiekszy¢ o wspétczynniki wiasciwe dla aplikatora wynikajace z
jego doswiadczenia.

Czasy potrzebne do aplikacji systemu malarskiego nr 1 sg nastepujace:
Powloke SigmaCover mozna przemalowac¢ farbg SigmaDur po:

Tabela przerw miedzywarstwowych przy grubosci 100 pm

dla SigmaCover 256, SigmaCover 435, |temperatura

SigmaCover 456 powierzchni -5°C 5°C 10°C 20°C 30°C 40°C
przerwa 36 10 4 3 2 2
minimalna godz. godz. godz. godz. godz. godz.
przerwa bez ograniczen pod warunkiem, ze powierzchnia jest wolna od
maksymalna: wszelkich zanieczyszczen

Tabela przerw miedzywarstwowych przy grubosci 100 ym

dla farb Sigmadur 520, Sigmadur 550, |temperatura

chlorokauczukowych, winylowych, powierzchni -5°C 5°C 10°C 20°C 30°C 40°C
akrylowych i alkidowych przerwa minimalna 72 24 16 8 godz. 5 3
godz. godz. godz. godz. godz.
przerwa bez ograniczen pod warunkiem, Ze powierzchnia jest wolna od
maksymalna : wszelkich zanieczyszczen
Uwaga: —  powtoki nawierzchniowe wymagajg odpowiedniej miedzywarstwy

—  SigmaCover 256 nie pokrywa¢ farbami smotowo-epoksydowymi

Tabela utwardzania:

Temperatura suchos¢ petne
powierzchni transportowa utwardzenie
-10°C 24-48 godz. 20 dni
-5°C 24-30 godz. 14 dni
0°C 18-24 godz. 10 dni
5°C 18 godz. 8 dni
10°C 12 godz. 6 dni
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15°C 8 godz. 5 dni
20°C 6 godz. 4 dni
30°C 4 godz. 3 dni
40°C 3 godz. 2 dni

Podczas naktadania i utwardzania nalezy zapewni¢ wtasciwa wentylacje (patrz ark.
14331 1434)

Przydatno$¢ do stosowania po wymieszaniu sktadnikéw (przy lepkosci roboczej)

10°C 16 godz.
15°C 10 godz.
20°C 8 godz.
30°C 5 godz.
35°C 4 godz.

Uwaga;
Podane czasy dotycza temperatury +20 °C, dla innych temperatur nalezy postugiwac sie czasem z tabel.

4.7.Pokrycie zadaszenia i $cian :

Projektuje sie zadaszenie oraz Sciane tylnig i Sciany boczne z materiatu PCV 900gr/m2 w kolorze
jasnoszarym, np.RAL 7040.
Mocowanie plandeki do konstrukciji stalowej za pomoca ekspandera .
Mocowanie dolnych krawedzi plandeki $cian do deski krawedziowej sceny za pomocg haczykow.
Okucia w plandece - $ciany co 30 cm,

- pokrycie zadaszenia - co 15 cm,

4.8.Kolorystyka:

- konstrukcja nosna - elementy stalowe RAL 9002( szary).
- pokrycie i $ciany — plandeka- RAL 7040 ( jasnoszary).

- $ciany otokowe sceny - beton w kolorze naturalnym.

4.9.Schody zewnetrzne :

Schody o konstrukciji stalowej mocowane do $ciany bocznej sceny i fundamentu betonowego.
Stopnie prefabrykowane z elementéw azurowych stalowych ocynkowanych.

Policzki i balustrada stalowa malowana — jak elementy konstrukcyjne zadaszenia.

4.10.Charakterystyka ekologiczna:

4.10.1.Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow:

1.Zapotrzebowanie na wode - nie wystepuje

.2.0dprowadzenie $ciekdw - nie wystepuja,

4.10.2.Emisja zanieczyszczen gazowych ,pytowych i ptynnych:

- nie wystepuije.

4.10.3.0dpady state:

Projektowana inwestycja nie wplynie na zwiekszenie ilosci odpadéw bytowych.
4.10.4.Emisja hatasow, wibracji ,promieniowania:

Projektowany obiekt nie jest zrodtem szczegoinej emisji hatasow, wibracji i promieniowania.
4.10.5.Wptyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécenn w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, waéd
powierzchniowych i podziemnych.
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9.11.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA:

1.Dane obiektu :
- teren o przeznaczony do organizacji imprez plenerowych o charakterze rekreacyjno-sportowym —
z udziatem do 1000 osdb,

Projektowany obiekt sceny wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej w rozumieniu prawa budowlanego
jest budowlg , a nie budynkiem. W zwigzku z tym nie majg zastosowania przepisy Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie .

Zadaszenie sceny zaprojektowano w konstrukcji niepalnej (stal) z pokryciem niepalnym ( plandeka z
materiatu PCV z atestem).

Scene zaprojektowano w konstrukcji nosnej betonowej z podtogg drewniang .

Elementy drewniane zaimpregnowa¢ $rodkiem ogniochronnymi, grzybo i ple$nio oraz owadobdjczym
FOBOS M4, zabezpieczonym przed wptywem warunkéw atmosferycznych dodatkowo Srodkiem
PIJANISOL.

Dla terenu , na ktérym zlokalizowana jest scena jest zapewniony :

- dojazd pozarowy,

- woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — hydrant w ul. Tulipanowej ( dz.nr 900) w odlegtosci ok.50 m.
5.WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH:

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej, WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH t. | i Ill oraz przepisow BHP. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiadaé
odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie.

Opracowanie :
Architektura : arch. Elzbieta Kojatowicz. - Bethke

Konstrukcja: mgr inz.Henryk Demkowicz
Instalacje sanitarne: mgr inz. Marek Konarzewski

Instalacje elektryczne : inz. Henryk Gatganski
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