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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.,

Informacja sporzadzona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 120,p0z.1126).

Inwestycja : Scena z zadaszeniem o konstrukcji stalowe;.
Adres inwestycji : Dobra, ul.Sportowa 7, dziatka o nr ewid.399 z obrebu Dobra,
Inwestor : Gmina Dobra, ul.Szczecinska 16, 72-003 Dobra

Opracowat : arch. Elzbieta Kojatowicz - Bethke

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:

- Budowa podestu sceny wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej i pokryciu materiatem pcv,

- budowa zewnetrznej instalacji deszczowej,

- budowa kabla zasilajacego i rozdzielnicy bezpiecznikowe;..

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanych:

- wykopy i roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- wykonanie $cian otokowych i $ciany poprzecznej sceny,
- wykonanie poszycia sceny,

- wykonanie konstrukcji dachu ,

Przedsiewziecie realizowane jednoetapowo.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- obecnie dziatka jest nie zabudowana,
- znajdujace si¢ na terenie kontenery stalowe sg obiektami tymczasowymi,

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- zagospodarowanie standardowe — nie przewiduje sie elementéw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi,

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

4.1. mozliwos¢ spadania przedmiotow lub materiatdw z wysokosci - podczas montazu konstrukcji
stalowej,

4.2 Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokos$ci powyzej 1,5 m
oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0 m,

- wykonywanie wykopdw pod instalacje zewnetrzne — niebezpieczeristwo przysypania ziemia,

- wykonywanie fundamentéw — niebezpieczenstwo przysypania ziemia,

4.2.1. Inne niebezpieczenistwa podczas prac ziemnych :

- prace w poblizu instalacji podziemnych w odlegtosci do 40 cm prowadzi¢ recznie, za pomoca narzedzi o
drewnianych trzonkach,

- w razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych



roboty nalezy przerwac, do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia
robot,

- w przypadku znalezienia niewypatéw, przedmiotéw archeologicznych lub innych przedmiotéw trudnych do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwa¢ ,ogrodzi¢ miejsce zagrozenia i powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

4.3.Wykonywanie prac z udziatem dzwigu :
- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu

5.Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

- szkolenie bhp,

- pouczenie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- prowadzenie prac pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia,

5.1.Przy wykonywaniu $cian :

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz.401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 -
Roboty malarskie i tynkarskie )

5.2.Przy wykonywaniu stropow :

- wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisani zawartymi w rozporzadzeniu j.w. ;

Dz. U. nr47 poz 401,rozdziat 9 — roboty na wysoko$ciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
5.3.Przy wykonywaniu konstrukgji i pokrycia dachu :

- wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.

Dz. U. nr47 poz.401 rozdziat nr 9 — Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 —
Roboty dekarskie i izolacje.

5.4.Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu :

- wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;

Dz..U. nr47 poz.401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

- wyznaczenie, oznakowanie i nie zastawianie drég ewakuacyjnych,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych — miejsc zagrozonych spadaniem przedmiotow lub materiatow,

- zabezpieczenie wykopdw fundamentowych,

- zapewnienie pracownikom sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i poddawanych okresowym kontrolom
sprawnosci technicznej,

Zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane i na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U.Nr 120,p0z.1126) kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

opracowanie:
mgr inz.arch Elzbieta Kojatowicz — Bethke









