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Opis techniczny

Do projektu budowlanego zasilanidweetlenia ulicznego w m.
Wotczkowo ul Lipowa dz. nr 864/1, lipkablowa i ling napowietrzg z
istniejacego stupa @vietlenia ulicznego na dz. nr 249 przy posg8jv
celu gwietlenia placu zabaw

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach istcigh drog i
uzbrojenia podziemnego

Dane wyjciowe

1 Podkiad geodezyjny
2 Dane zebrane przez projektanta
3 Warunki techniczne

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje usytuowanie stup&wietlenia ulicznego w
m. Wotczkowo ul Lipowa na dz. nr 864/1, i uemie kabla oraz
napowietrznej izolowanej od istnigego stupa «wietlenia ulicznego
usytuowanego na dz. nr 249,do projektowanych stugdvietlenia
ulicznego

Stan istnieicy

W m. Wolczkowo w pasie drogowym dz. nr 249, przgex)i 58 istnieje
stup Gwietlenia ulicznego

Zatozenia do projektu dwietlenia ulicznego w m. Wolczkowo ul Lipowa
plac zabaw

Projektowane gwietlenie w m. Wotczkowo ul Lipowa dz. nr 864/1
przewidziano dla wietlenia parkingu przy placu zabaw

Zasilanie éwietlenia ulicznego

Zasilanie éwietlenia ulicznego dla parkingu wykanha istniegcego
stupa @wietleniowego ling napowietrza ASXSn 2x25mm?2 usytuowanego
przy posesji 58 do istniggego stupa swietleniowego usytuowanego jna
dzialce Ne 864/1. Na stupie najezamontowa ochronnik przegiciowy
ASA660/5 . Od stupa linii napowietrznej do stupdswietlenia ulicznego
utozy¢ kabel typu YAKY 4x25mmNa stupie schaody kabel naley
zabezpiecz§rura AROT SV @ 50 na diugai 3m.

Kabel uktadéa w ziemi na gibokdsci 0,8 z godnie z wytycznymi
warunkéw technicznych na podsypce z pisakod? pablem i warstw
podsypki z piasku natg utozy¢ bednark FeZn 25x4mm. nad kablem



0,3m naley utozy¢ folie niebiesly, kolizje z innymi mediami kabel
naleey uktad@& w rurze AROT @ 75 ukladg 50% przepustow wiej
niz ilos¢ kabli.

Przy stupach z oprawamiswietleniowymi kabel zasilagy naley
uktada w gigtkiej rurze grubéciennej ochronnej @50 na odcinku okoto
0,5m , oraz pozostawizapas kabla okoto 2,5m przy stupie.
Wprowadzony kabel do stupa natew stupie obsypa piaskiem do
wysokasci 0,2m powyej otworu do wprowadzania kabli .

Kable zasilajce Gwietlenie winne mié& oznaczniki przy stupach,
przepustach, szafkach i co 10m typu jaki kalslkownik, rok utazenia i
co zasilaj. Glowice termokurczliwe dla kabli nalestosowa typu SKE
3M lub réwnorzdne.

Stlupy i oprawy éwietlenia ulicznego

Dla dswietlenia ulicznego przewidziano stupy stalowgrikowane o
grubagci minimum 4mm (z trwatym oznacznikiem typu i rgkodukcji) o
ksztalcie stokowym typu MABO 08/60/4 lub rownowne, oprawy typu
BOYEN 170 zerédiemswiatta MASTER SON-T PIA PLUS 70W.
Zabezpieczenia w stupieswietleniowym przewidziano typu IZK - 4A lub
rownorzdne, w stupie ewietleniowym medzy oprawy a zabezpieczeniem
nalezy utozy¢ przewod zasilapy typu YDY 3x2,5mmz.

W kazdym stupie éwietleniowym przewdd PEN patzy¢ ze stupem.
Stupy powinny posiadadwa otwory umdiwiajace wprowadzenie
kabli (0,5m od poziomu gruntu ) i wke kablows na wysokéci 0,6m
nad ziem.

Cze$¢ podziemn stupa i 0,4m nad ziepgnaleey dodatkowo
zabezpieczy przed koroz farbami bitumicznymi.

Sterowanie wietleniem

Sterowanie @wietleniem zewatrznym odbywa sk bedzie razem z
istniepcym aswietleniem ulicznym

UWAGA

Prace dotyczace wykonania sieci i odbioru nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ENEOS

Instalacja przeciwposaniowa




Jako dodatkow ochror przeciwporaeniowy zastosowano samoczynne
wytaczanie zasilania

Przewod ochronny oznaazioloremzoéttozielonym .

Przewdd neutralny oznaazitolorem niebieskim.

Opornd¢ uziomu nie mee przekraczal0Oohm.

Po wykonaniu robét elektroenergetycznych wykopamiary

elektrycznych.

Spos6b prowadzenia kabla

Trag; kabli pokazano na rys 1

1. Przejcie poprzeczne pod jezdro nawierzchni bitumicznej
wykona metod, przewiertu poziomego bez naruszania konstrukciji
jezdni o nawierzchni asfaltowe).

2. Gkbokads¢ posadowienia linii kablowej minimum 1,5m pod dnem
rowu linig kablowg uktad& w rurze ostonowej.

3. Wykopy technologiczne pod przewierty poprzeqaoe jezdn
wykonywa w odlegtagci minimum 1,5m od krawdzi jezdni.

4. Naruszone pobocza, rowy i skarpy nglprzywroct do stanu
pierwotnego po wykonaniu robot grunt nglezagscic¢ do
wymaganego wskaika zagszczenia (PN-B-06050 z1999r.).

5. Pozytywne wskaiki zag;szczenia gruntu natg przedstawd
zarzdcy drogi przed podpisaniem protokotu odbioru tabd

6. Na czas wykonywania robo6t zmanych z budowsieci naley
opracowa, uzgodné oraz przedstawiStargcie Polickiemu do
zatwierdzenia projekt czasowej zmiany organizasihu
drogowego zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzénia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaaittym
zarzmdzeniem (DZ.U. nr 177, poz,1729 z 2003r).

Kabel naley utozy¢ falisto bezpérednio w ziemi na dnie wykopu 0,25
x 0,7m na warstwie piasku o grgbo 10cm, naspnie kabel nale
przykry¢ warstwy piasku o tej samej grudm poza pasem drogowym .
Promier zagecia kabla nie m@e by mniejszy od 15-krotnej jegérednicy
zewrgtrznej.

W celu ochrony kabla od uszkodzenechanicznych natg zabezpieczy go
przykryciem wzdha catej trasy foli w celu informacji o leacym kablu .

Przy skrzgowaniu kabla z drogami publicznymi , innymabkami oraz
urzadzeniami podziemnymi zalecag stachowanie zasady skepyvania pod
katem prostym, w stosunku do kemwanego urgzenia .

Kazdy z krzyujacych s¢ kabli utazony bezpérednio w ziemi powinien Iy
chroniony przed uszkodzeniem miejscu skomyania i na odlegkd po 50 cm
w obie strony od miejsca skeowania

6 -

Kabel energetyczny nedg prowadzt pod kablami teletechnicznymi.



Przy skrzgowaniu i zblzeniu kabla z innymi kablami oraz wsdzeniami
podziemnymi musgby¢ zachowane pewne najmniejsze dopuszczalne
odlegtaci 0,5m .

Kabel uktadany w pobiu drzew nalgy uktad& w rurze PCV

Kabel ulzony w ziemi na catej dlugoi co 10m powinien ky zaopatrzony
w trwate oznaczniki typ kabla i rok udmia , skd dolad utozony

np. YAKY 4 x 25mm 2010r

OchronaSrodowiska

Na obszarze prowadzonych prac uwdglono ochrog powietrza,
gleby, zieleni stosag materiaty atestowane ktore nie smayptywu na
srodowisko. Inwestycja prowadzona jest na tergpasa drogowego
nie przewiduje sizmiany uksztaltowania terenu i stosunkéw watiny



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpiechei przekrojow przewodow

Obliczenie _mocy

Po = 81W x 4 = 0,324kW
Jo=1,4A

Istniejace zabezpieczenie w szafcéwietlenia ulicznego 20A
Przyjmug dla zasilania kabel typu YAKY 4 x 25mm?2 i ASX3r25mm?,

Obliczanie spadku naggia

A Uy = 2x100 X 324 x 97 / 35 x 25 x 230 x 230 = 0,13%
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