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PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt : PRZEBUDOWA ODCINKA UL. ZGODNEJ
W M. MIERZYN

dziatka oznaczona nr 308 dr obr eb Mierzyn 1, gmina Dobra,
powiat policki.

Inwestor :

GMINA DOBRA

ul. Szczeci nska 16 A

72-003 Dobra
Tytut projektu bran zoweqo: DROGI
Projektowat : Leszek Tymicz

upr.nr 163/Sz/88

Opracowat : Mariusz Drzymata

‘ Wolin — lipiec 2009 . ‘
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ZAWARTO S€C OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

CZESC RYSUNKOWA
* RYS.NR 1 — plan sytuacy jny
1:500
* RYS.NR 2 — profil podt uzny 1 :100/1000

* RYS.NR 3-przekrgjnormalny A-A 1:50
* RYS.NR 4 —przekrgjnormalnyB-B 1:50
* RYS.NR 5-przekrgjnormalnyB-B 1:50

* RYS.NR 6 - przekrgjnormalnyB-B 1:50

ZAt ACZNIKI TEKSTOWE

o Wykaz wspétrz ednych geodezyjnych
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OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJACY

Ulica gminna — ul. Zgodna jest ulicg klasy D — dojazdowas.

Omawiana ulica Zgodna wchodzi w sktad uktadu komunikacyjnego
gminy Dobra w m. Mierzyn.

1 . Odcinek ulicy gminnej — ulicy Zgodnej objety zakresem
opracowania od granicy pasa drogowego ul. Lukasiriskiego
do skrzyzowania z ul. Tytusa w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie gruntowg o szerokosci od 3,50 m do 4,00 m.
SzerokosSc¢ pasa drogowego ul. Zgodnej wynosi
od 7,00- 9,00 m.

2. Konfiguracja terenu.
Na odcinku od skrzyZzowania z ul. Tytusa
w kierunku do granicy z pasem drogowym ul. Lukasiriskiego
hkm 5+94,68 — 4+00,00 teren poprzecznie i podtuznie srednio
zrOznicowany, dalej teren poprzecznie i podtuznie mato
zrGznicowany.

3. W/g opinii geotechnicznej wykonanej w 2009 r. w pasie
drogowym ul. Zgodnej wystepujg nastepujgce warstwy
geologiczne:

- gleba grub. od 0,20 m do 0,80 m powierzchniowo wzmocniona
gruzem budowlanym i zuzlem paleniskowym

- generalnie pod warstwg gleby znajduje sie nasyp
niekontrolowany z piasku drobnego grub. od 0,30 m do 0,80 m

- pod nasypem niekontrolowanym wystepuje warstwa gleby
I humusu grub. od 0,20 m do 1,00 m

- pod w/w warstwami znajdujg sie piaski gliniaste oraz piaski
drobne z domieszkg humusu , nadajgce sie do posadowienia
bezposredniego podbudowy.

Wg opinii geotechnicznej podioZzem budowlanym nie moze by¢

nasyp glebowy, humusowy i glebowy z domieszkg gruzu

ceglanego.
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Na odcinku w zakresie opracowania wystepujg sgczenia wody
1,4 — 2,5 m ponizej istniejgcego terenu.
Warunki wodne mogg ulega¢ zmianom w ciggu roku.

4. W pasie drogowym ul. Zgodnej na odcinku objetym
opracowaniem po stronie wschodniej wystepuje drzewostan oraz
zakrzaczenie ternu lokalnie kolidujgce z przebudowg
ul. Zgodne; .

5. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie
nadziemne i podziemne.
« KS
* linia kablowa teletechniczna
 linia energetyczna kablowa WN
 linia energetyczna kablowa NN

STAN PROJEKTOWANY

Przeznaczenie terenu — ulica dojazdowa kategorii gminne;j .

1. Projektowana ulica klasy D — dojazdowa .

2. Do rozwigzan projektowych przyjeto predkosc projektowg
do 30 km/godz. z uwagi na projektowang nawierzchnie jezdni
z tlucznia.

3. Parametry projektowanej ulicy

a/ dlugosc ulicy Zgodnej ( jezdni )- 594 ,68 m

c/ szerokos¢ podstawowa - 5,00 m ( dwa pasy ruchu
po 2,50 m)

3.1. Geometria jezdni
- projektowana os ulicy Zgodnej oznaczona

wierzchotkami od W-1 do W -8 i W- 0 jest odnosnikiem

do projektowanych lokalizacji jezdni

- zalamania osi projektowanej jezdni powyzej 6 stopni
wyokrgglono tukami poziomymi R=55, R=100, R=117
I R=200.

Projektowane elementy geometrii podano na planie
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Sytuacyjnym RYS. NR 1.
Geometri e osi jezdni opracowano w ukfadzie
wspoétrz ednych geodezyjnych.

3.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Tytusa

do granicy z pasem drogowym ul. Lukasiriiskiego
zaprojektowano niwelete jezdni ul. Zgodnej o spadkach
0d 0,45% do4 %.

Zatamania niwelety powyZzej 1% wyokrgglono tukami
pionowymi R=1000.

Dla zapewnienia powierzchniowego odwodnienia nawierzchni
jezdni zaprojektowano dwustronne spadki poprzeczne
2 % oraz spadki poprzeczne jednostronne 2% i 3%.

Charakterystyczne rz edne i spadki podtu zne podano na profilu
podtu znym ul. Zgodnej rys. nr 2 .

4. Skrzy zowania

Projekt uwzglednia wykonanie czterech skrzyzowan

ul. Zgodnej z ulicami :
- ul. Wiejska szer. pieszo -jezdni 5,00 m
- dziatka nr 312 dr w kierunku ul. Lukasinskiego

szer. pieszo - jezdni 5,00 m

- dziatka nr 16/8 szer. pieszo — jezdni 4,50 m
- ul. Tytusa szer. pieszo — jezdni 5,00 m

Omawiane skrzyzowania generalnie wyokrgglono tukami R=6 m .

5. Zjazdy
Projekt uwzglednia budowe zjazdow indywidualnych
o szer. 3,00 m do przylegtych posesiji ul. Zgodnej.
Od krawedzi jezdni zajazdy indywidualne nalezy zakonczyc
skosami 1:1 .

Zjazdy nie mog @ posiada ¢ pochylenia ponad 5%
w kierunku pochylenia poprzecznego istniej  gcego terenu.

6. Pobocza
W miejscach , gdzie nie projektuje sie utwardzonych ciggow
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pieszych nalezy wykonac pobocza gruntowe obsiane
mieszankami nasion traw o szer. min. 0,50 m.

7. Konstrukcje nawierzchni jezdniizj azdow

7.1. Wymiana gruntu.
Istniejgce warunki geotechniczne w pasie drogowym
ul. Zgodnej wymagajg usuniecia warstw humusu i gleby
grub. 0,45 — 1,80 m ponizej poziomu terenu .
W miejscu usunietych warstw gruntu nalezy wbudowac
| zagesci¢ warstwami grub. max. 20 cm grunt nasypowy
do projektowanego poziomu konstrukcji nawierzchni
ulicy minus 72 cm od projektowanej niwelety jezdni.

Grunt nasypowy nale zy zagesci¢ do uzyskania
wska znika zag eszczenia gruntu w skali Proctora
min.0,97.
W ramach przebudowy odcinka ul. Zgodnejp  rzyj eto
konstrukcje:

7.2. Na podstawie opinii geotechnicznej  oraz konsultacji
z geologiem w celu unikni  ecia wysadzin zaprojektowano
warstw e odcinaj gcq z piasku grub. 10 cm oraz warstw e
ods gczajgca z pospotki grub. 20cm uto  zonej
na geotkaninie o wytrzymato $ci na rozerwanie
min. 90 kN/m.

7.3. Na podtozu przygotowanym j.w zaprojektowano nawierzchnie
jezdni i zjazdow z kruszyw naturalnych tamanych
frakcji 0/2 — 31,5 mm o ciggtym uziarnieniu stabilizowanych
mechanicznie — warstwa gorna grub. 7 cm po zageszczeniu.
Warstwe gorng nawierzchni nalezy wykonac na podbudowie
zasadniczej z kruszyw naturalnych tamanych
frakcji 0/2 — 31,5 mm o ciggltym uziarnieniu stabilizowanych
mechanicznie grub. 15 cm po zageszczeniu.
Podbudowe zasadniczg nalezy wykonac na podbudowie
pomocniczej z kruszyw naturalnych tamanych
frakcji 0/2 — 31,5 mm o ciggltym uziarnieniu stabilizowanych
grub. 20 cm po zageszczeniu.
Pod warstwg podbudowy pomocniczej nalezy wykonac
warstwe odsgczajgcg z pospotki grub. 20 cm w geotkaninie
0 wytrzymatosci na rozcigganie min. 90kN/m .
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Geotkanine nalezy utozy¢ na warstwie odcinajgcej

z piasku odcinajgcqg z piasku o wspotczynniku

przepuszczalnosci k=8 m/dobe grub. 10 cm

PO zageszczeniu.

Geotkanina winna byc¢ utozona pod projektowang konstrukcjg
jezdni z wykonaniem obustronnych odsadzek szer. po 0,50 m oraz
wywinieta nad warstwe odsgczajgcg z piasku grub. 20 cm
z zaktadem po 0,75 m.

7.4. Zgodnie ze zleceniem zaprojektowano nawi erzchni e
ttuczniow g z uwzgl ednieniem w perspektywie uto  zenia
nawierzchni utwardzonej grub . do 12 cm.

8. Pobocza i skarpy
W dowigzaniu pobocza do istniejgcych skarp nalezy nadac
pochylenia max. 1:1,5 i umocni¢ skarpy darnina.
Pobocza i skarpy pomiedzy projektowang
jezdnig , a granicq pasa drogowego ul. Zgodnej nalezy
wykonac z usunietej gleby w ramach wymiany gruntu.
Na glebie nalezy rozscieli¢ warstwe humusu grub. 5 cm
| obsia¢ mieszankami nasion traw.

9. Uwagi ko ncowe

9.1. Projektowang niwelete odcinka ul. Zgodnej objetego
zakresem opracowaniem dowigzano do istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej i istniejgcej nawierzchni gruntowe]
przy granicy pasa drogowego ul. Lukasinskiego.

9.2. Szczegoly techniczne wykonania i odbioru rob6t zostaty
okreslone w specyfikacjach technicznych , ktore sg
zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

Leszek Tymicz
upr.nr 163/Sz/88



