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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i drenazu
opaskowego realizowanych w ramach budowy ,Szkoly podstawowej z sala sportowa |,
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu , zespoiem boisk oraz infrastrukturg
techniczng” . Adres inwestycji: dz. nr 269/19 i 269/20 obreb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga ,
gm. Dobra, pow. Policki, woj. Zachodniopomorskie .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymienionych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach budowy.

Granica zakresu robét instalacji wewnetrznych jest obrys budynku. W zakres podstawowych roboét
czesci Specyfikacji Technicznej wchodza:

1.3.1.Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

utozenie rurociggow cisnieniowych z rur stalowych ocynkowanych
uszczelnienie przejs¢ przez sciany budynku i kanatu

utozenie rurociggow cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego
montaz armatury czerpalnej, odcinajacej i regulacyjnej
podtaczenie przyboréw

préby szczelnosci instalacji wodociggowe;j

ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych

wykonanie izolacji termicznej

1.3.2.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

utozenie przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC

zasypanie wykopéw

utozenie piondw kanalizacyjnych z rur PVC z zamontowaniem wywiewek na dachu
poditgczenie do przyboréw sanitarnych

proby szczelnosci instalacji kanalizaciji

1.3.3.Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

. wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

utozenie przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC

zasypanie wykopéw

utozenie przewodow kanalizacyjnych podcisnieniowych z rur PE
utozenie pionéw kanalizacyjnych z rur PVC

montaz i podtaczenie dachowych wpustéw deszczowych

proby szczelnosci instalaciji kanalizacji deszczowej

1.3.4.Drenaz opaskowy.

wykopy liniowe pod przewody drenazowe

utozenie przewodow kanalizacyjnych drenazowych z rur PVC
wykonanie osypkKi

utozenie geowtdkniny

montaz studzienek drenazowych PCV315 | PCV425
zasypanie wykopow

1.4.Podstawowe okreslenia
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Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ST ,Wymagania ogoine” oraz
odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST ,Wymagania ogdine”

2. Materialy.

Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy wedtug zasad
ST sa;

2.1.Materiaty dotyczace wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej.

o Rury stalowe ocynkowane: DN50,DN40, DN32, DN25, DN20, DN15
. Ksztattki ocynkowane do w/w rur
o Rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego PE-Xc [50x4,5, 140x4,0 , 132x4,0, 1125x3,5,

020x2.8 i [116x2.2

Ksztattki, taczniki i przejsciowki i uchwyty do w/w rur
Tuleje montazowe

Punkty state i przesuwne rur PEX

Filtr siatkowy dn50

wodomierze skrzydetkowe dn32 i dn40

zawory antyskazeniowe kl.BA dn50

Zawory kulowe odcinajace

Zawory kulowe odcinajgce ze spustem

Zawory ze zlaczka do weza

Szafki wnekowe $cienne na zawory czerpalne
Zawory ustepowe DN15

Zawory do podiaczenia pralki

Filtry siatkowe dn15

zawory termostatyczne cyrkulacji c.w.u. Dn15i dn20
zawory mieszajgce termostatyczne dn25 i dn32

Baterie umywalkowe- jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem stojgce z zaworami
odcinajacymi katowymi . Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)

o Baterie umywalkowe o dziataniu czasowym- jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem
stojace z zaworami odcinajacymi katowymi . Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5
lat gwarancji)

. baterie zlewozmywakowe - jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami

odcinajacymi katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji)

zawory do zmywarki

zawory pisuarowe — dziatanie czasowe

zawory ze ztgczka do weza

baterie natryskowe - jednouchwytowa z perlatorem i termomieszaczem $cienna z uchwytem

na waz natrysku w oplocie metalowym niklowanym. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna

( min. 5 lat gwarancji) Wbudowany zaw6r zwrotny.

o bateria natryskowe .- dziatanie czasowe - jednouchwytowa z perlatorem i termomieszaczem
Scienna z uchwytem natrysk sztywny. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat
gwarancji) Wbudowany zaw6r zwrotny.

. Wezyki elastyczne w oplocie metalowym

o Izolacja z pianki polietylenowej lub poliuretanowej posiadajagcymi wspétczynnik 01 0 0.035
W/mK.

. Elementy mocujgace: obejmy, podwiesia, kotwy prety mocujgce

. zestaw pompowy hydroforowy — budynek szkoty

o zestaw pompowy hydroforowy — budynek przedszkola
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hydranty dn25 z wezem potsztywnym [=20mb + szafka natynkowa
hydranty dn25 z wezem pétsztywnym 1=30mb + szafka natynkowa

2.2.Materialy dotyczace wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

2

Piasek na podsypke i obsypke

Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC:[1110, (175, 150, 140
Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

Rury do kanalizacji zewnetrznej z PVC-N:J160, 0110

Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

Rury do kanalizacji zeliwne kielichowe dn100 ( odptywy z kottowni )
Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

Rury wywiewne z PVC 11110 (1160

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC:[1110

Tuleje ochronne z uszczelka dla przejs¢ przez $ciany fundamentowe budynku

umywalki z noga lub pélnoga,

umywalki z pélnoga dla niepetnosprawnych,

miski ustepowe kompakty z funkcja oszczednosciowg — 3/61 — kompakty wiszace + stelaz
systemowy

brodziki 90x90cm + kabina natryskowa

zlewozmywaki stalowe emaliowane lub ze stali nierdzewnej 2- komorowe,

zlewy stalowe jednokomorowe- pom. gospodarcze,

syfony pralki podtynkowe

wpusty posadzkowe z syfonem pionowym dn50

wpusty posadzkowe z syfonem pionowym dn75 ( duze basenowe ) — natryski przy szatniach
sali

Zlew jednokomorowy ( kottownia i pomieszczenia gospodarcze)

Syfony zmywarek natynkowe

Elementy mocujace ..

separator ttuszczu pod zlewozmywakowy g=1,0l/s

.2.Materiaty dotyczace wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Piasek na podsypke i obsypke
Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC:1110, 11160
Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

Rury do kanalizacji deszczowej podcisnieniowej o srednicy PE 90,75,63,50 i 40

Mufy potaczeniowe do rur PE

Whpusty dachowe i tarasowe z koszem zabezpieczajgcym o podgrzewem elekirycznym.
Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

Tuleje ochronne z uszczelka dla przej$¢ przez sciany fundamentowe budynku

2.3.Materialy dotyczace instalacji drenazu opaskowego.

zwir na podsypke i obsypke

geowtoknina

Rury do kanalizacji drenazowej w ostonie z wtdkna kokosowego z PVC-U:[1113, (1145, (1160
Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

Studzienki drenazowe PCV315

Studzienki drenazowe zbiorcze z osadnikiem PCV425

Rury do kanalizacji zewnetrznej z PVC: 1160

Ksztattki i uszczelki dla w/w rur

2.4.0dbiér materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami

gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
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i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw, (pekniec,
ubytki, zgniecenia).

2.5.Sktadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym skiaduje sie rury musi by¢ ptaskie, réwne, wolne od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wymagania techniczne sktadowania dla rur stalowych czarnych bez szwu, rur
stalowych ocynkowanych, rur PVC oraz rur z tworzywa sztucznego PEX-c powinny by¢ podane przez
producenta i nalezy je $Scisle przestrzega¢. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie oraz naraza¢ na promieniowanie UV. Rury ukfada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Armature, ksztattki, przybory
sanitarne, szafki, grzejniki, mieszkaniowe centrale grzewcze oraz inne elementy instalacji skladowac
w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranc;ji.

3. Sprzet

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST , Warunki ogélne”. Ponadto :
Samochod dostawczy

Koparka gasienicowa 0,25 m3

Samocho6d samowytadowczy 5t

Samochdd skrzyniowy

Zageszczarka wibracyjna

Wiertarki

Rusztowania lekkie

Gwintownice do rur

Agregat spawalniczy gazowy

Praska hydrauliczna lub reczna do taczenia rur PEX-c z ksztalttkami

4, Transport

Przewiduje sie przew6z rur oraz wszystkich elementdw instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.
Sposéb transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na transport rur i
ksztattek z PEx i PVC.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane instalacje sanitarne wewnetrzne.

5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1.Instalacja wody zimnej , cieptej, cyrkulacji i p.poz.

. Wytyczenie tras przewoddw na Scianach, stropach i posadzkach
. Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przyboréw i zaworéw czerpalnych
. Woykucie bruzd i otworéw w $cianach na trasie instalacji

5.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

) Wytyczenie tras przebiegu przewoddw, ktére beda prowadzone pod posadzkg i na $cianach
budynku

J Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegélnych urzadzen

) Wykucie bruzd i otworéw w $Scianach na trasie instalacji
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5.2.3.Instalacja kanalizacji deszczowej

Woytyczenie tras przebiegu przewodow, ktére beda prowadzone pod posadzkg i na Scianach
budynku.

Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od wpustow

Woykucie bruzd i otworéw w $cianach na trasie instalacji

5.2.4.Instalacja drenazu opaskowego

Woytyczenie tras przebiegu przewodéw,
Ustalenie miejsc lokalizacji studni

5.3.Roboty montazowe.
5.3.1.Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i p.poz.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢é w przestrzeni nad stropem
podwieszonym, w bruzdach sciennych i posadzkowych
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PEx/AIU/PE oraz PEx taczonych na
zlgczki z pierscieniem petnym.
Instalacja prowadzona po wierzchu wyposazona bedzie w punkty state i przesuwne
uwzgledniajace kompensacje termiczne zgodnie z wytycznymi producenta

Rury PEx uktadane w bruzdach w posadzkach i $cianach -kompensacja naturalna

Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé pod tynkiem lub wewnatrz scian G-K
jedynie doprowadzenia do urzgdzen technologicznych moga pozosta¢ widoczne. Podejscia do
armatury przy pomocy ztgczek gwintowanych.

Zaprojektowano montaz zawordw termostatycznych dla cieptej wody — do sanitariatow
dzieciecych, szatni przy sali gimnastycznej i klas lekcyjnych. Przyjeto zawory dn32 i 25mm.

Armatura odcinajaca - zawory wodne kulowe. Na podejsciach pod poszczegdlne wezty
sanitarne montowa¢ zawory odcinajace kulowe od dn15 do dn32 mm. Zawory odcinajace
umieszczone zostang na wszystkich odgatezieniach. Przed kazdym urzadzeniem nalezy
zamontowac¢ zawor odcinajacy.

Podejscia do armatury wykona¢ stosujac ztaczki gwintowane. Dla uszczelnienia potaczen
gwintowanych stosowac¢ tasme teflonowa.

Zaprojektowano montaz zaworu termostatycznego dla cieptej wody — do sanitariatéw , do
umywalek w klasach, do sanitariatow przy sali gimnastyczne;j

Na $cianach budynku zaprojektowano montaz zaworéw ze ztgczkg do weza
Podejscia do urzadzen w kuchni wykona¢ zgodnie z DTR

woda ciepta dla potrzeb budynku przygotowywana bedzie przez zasobnikowy podgrzewacz
zasilany ze szkolnej kottowni — ujety w projekcie c.o..

Zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody. W najodleglejszych punktach instalacji wody cieptej
cyrkulacyjnej stosowa¢ zawory regulacyjne termostatyczne. Przyjeto zawory typ MTC-V
wersja B. Regulacja instalacji po uruchomieniu kottowni. Okresowe przegrzewanie instalaciji
c.w.u. ( dezynfekcja termiczna- sterowana z regulatora kotta).

Przybory sanitarne beda standardowe, koloru biatego i beda wyposazone we wszystkie
niezbedne akcesoria i mocowania (wsporniki, zlgcza, klamry, pochwyty dla
niepetnosprawnych). Projektuje sie armature czerpalng typu mieszajacego z chromowanym
zaworem ceramicznym.

Umywalki i pisuary umieszczone w sanitariatach dzieciecych i toaletach ogélniedostepnych

wyposazone bedg w armature o dziataniu czasowym.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Pomiedzy strefami
pozarowymi stosowac przejscia ogniowe . Dla $rednic do 40mm przejscia wykonac jako
odporne ogniowo stosujac mase uszczelniajacg stosujac mase uszczelniajaca, peczniejaca
podczas montazu produkcji HILTI symbol CP 611A. Dla wiekszych $rednic stosowac¢ kotnierze
ochronne np produkcji SLEEV-IT lub PIPE-LIFE

Przewody wody zimnej zaizolowaé otulinami ( zapobieganie roszeniu sie rur) o grubosci
minimum 0.9 cm
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Instalacje wody p.poz prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszonym, a piony po

Scianach.

o Instalacje wody pozarowej wykonac z rur stalowych obustronnie ocynkowanych taczonych na
gwint

o Hydranty umieszczone beda przy drogach ewakuacyjnych w szafkach na wysoko$ci 1.35m od
posadzki.

o W najodleglejszych punktach i wykona¢ przelewy do instalacji ( podtaczenie do zawordéw
czerpalnych lub baterii)

o Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy, cisnienie
maksymalne 0,6MPa, temperatura od -511C do +55(1C.

o Zawory czerpalne nalezy montowac¢ 0,25010,35m nad przyborem. Potaczenia gwintowane

nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa. Podejscia do zawordw i baterii montowaé przy uzyciu ptytek
montazowych i podjes¢ systemowych zapewniajacych trwaty i prawidtowy montaz armatury.

Poziome przewody z rur ocynkowanych mocowac w odlegtosciach:

. DN15, DN20 1,5m
. DN25, DN32 2,0m
. DN40, DN50 2,5m

Poziome przewody z rur ocynkowanych mocowaé w odlegtosciach wg wytycznych
producenta.

Piony mocowac raz na kazdej kondygnaciji.
Rury prowadzone w warstwach posadzki uktada¢ z tagodnymi tukami mocowaé do posadzki
za pomocg hakéw plastikowych.

5.3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

-piony kanalizacji sanitarnej oraz podejscia kanalizacyjne wykonac z rur kielichowych PCV tgczonych
z uszczelnieniem uszczelkg gumowg

-piony sanitarne zakonczy¢ wywietrzakami wyprowadzonymi ponad dach.

- przewody poziome prowadzone pod posadzka w gruncie wykonac z rur PCV-S przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrzne;j

- zastosowac spadki i zagtebienia kanatow podane w czesci graficznej

- piony prowadzone beda w szachtach instalacyjnych ,

- przy obudowywaniu piondéw nalezy pozostawi¢ dostep do rewizji

-przejécia kanalizacji pod posadzka przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych

-poziomy z rur PCV40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przytacza poziome z rur PCV110
obudowaé.

-W miegjscach przetamania kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano wyczystki w posadzce.

-Przyjeto zastosowanie w budynku wpustéw kanalizacyjnych wyposazonych w syfon zabezpieczajacy
przed zapachami i robactwem( tzw. suchy syfon)

-W kuchni przedszkola na odptywie kanalizacji - zaprojektowano montaz separatoréw ttuszczu
podzlewozmywakowych g=1,0l/s

-Urzadzenia technologiczne w kuchni podtaczy¢ wg. DTR

- W kottowni zaprojektowano montaz studni schtadzajacej. — odptyw ze studni i zlewu w kottowni rura
zeliwng dn100.

- Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzka nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku o grubosci
0,15m. Po zamontowaniu przewoddéw kanalizacyjnych w wykopach, obsypa¢ je piaskiem do
wysokosci 0,15m ponad wierzch rury, warstwami o grubosci 0,1m z zageszczeniem. Po
wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni. Zasypke
przeprowadzi¢ warstwami grubosci 0,2m z zageszczeniem

- Potaczenia rur z PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosowane;j
do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za
pomoca trojnikdéw o kacie nie wiekszym niz 4577.

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow Ilub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac rure pod kielichem. Piony nalezy wyposazy¢é w czyszczaki posiadajace
szczelne zamkniecia. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ je rurg wentylacyjna.
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Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢é w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

- W Kkottowni i pomieszczeniach technicznych montowaé¢ wpusty piwniczne z syfonem

5.3.3.Instalacja kanalizacji deszczowe;j.

e Odwodnienie stropodachu j i odprowadzenie wéd opadowych z jego powierzchni
odbywac sie bedzie poprzez wewnetrzne piony i poziomy deszczowe.
e Przyjeto zastosowanie systemu podcisnieniowego odwadniania dachu typ Pluvia.

® |Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe w systemie
podcisnieniowym wykonac z rur PE cisnieniowych tgczonych na mufy elektrooporowe .
Przewody poziome i pionowe wykonaé z rur kanalizacyjnych PE 40, 50,63,75 i 90 mm.

e Przewody poziome pracujgce podcisnieniowo prowadzone sg bez spadku.

®  Przejscie na tradycyjny system kanalizacji z rur PCV - na poziomie przyziemia nad
posadzka.

® |Instalacje grawitacyjng kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kielichowych PCV
taczonych z uszczelnieniem uszczelkg gumowag
e Zamontowac rewizje kanalizacyjne

o Na dachu nowoprojektowanej czesci zamontowane beda podcisnieniowe wpusty
dachowe. Wpusty wyposazyé w kosze zabezpieczajgce przed nawiewaniem do rur
deszczowych lisci i innych zanieczyszczen.

®  Przyjeto podgrzewanie elektryczne wpustow dachowych i tarasowych. Moc grzatki 25W
—220V.

® Na dachu wykona¢ przelewy awaryjne — zgodnie z architekturgPrzewody kanalizacyjne
w ziemi pod posadzka nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,15m. Po
zamontowaniu przewodéw kanalizacyjnych w wykopach, obsypaé je piaskiem do
wysokosci 0,15m ponad wierzch rury, warstwami o grubosci 0,1m z zageszczeniem. Po
wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni. Zasypke
przeprowadzi¢ warstwami grubosci 0,2m z zageszczeniem

® Potaczenia rur z PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewodoéw odptywowych
powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie nie wiekszym niz 4577.

e Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.
Obejmy powinny mocowac¢ rure pod kielichem. Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki
posiadajgce szczelne zamknigcia.

5.3.4.Instalacja drenazu opaskowego

Drenaz fundamentéw wykonaé z rur drenazowych PCV dn113 w ostonie z wiékna kokosowego. Na
potaczeniach montowac¢ studzienki PCV315mm oraz zbiorcze studzienki PCV425. Wykona¢ obsypke
z keramzytu lub zwiru o uziarnieniu 10-20 mm. W miejscach gdzie drenaz bedzie utozony ponizej taw
fundamentowych wykonaé¢ bardzo starannie obsypke z ubitej gliny. Warstwe  drenazowg
zabezpieczy¢ przed zamulaniem geowtdknina. Wiaczenie drenazu do kanalizacji deszczowej
grawitacyjnie

5.4.Zabezpieczenie przed korozja.
Wszystkie elementy nieocynkowane instalacji t.j. przewody , podpory , uchwyty it.p.

zabezpieczy¢ przed korozjq .
W zwigzku z powyzszym nalezy je oczy$cic do Il stopnia czystosci i pokry¢ dwukrotnie farbg
podktadowg . Po wyschnieciu farby podktadowej / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie powierzchnie
dwukrotnie farbg nawierzchniowsg .
Elementy konstrukgji , wsporniki:

farba podktadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270

farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890

5.5.1zolacja termiczna oraz zabezpieczenie przed roszeniem.
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o przewody wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢ termicznie. Izolacje wykonaé z ksztattek i
otulin izolacyjnych (I = 0.035 W/mK przy 10 °C) dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania
przez nie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI
Przewody wody cieptej zaizolowa¢ otulinami o grubosci minimum:

Srednica Gr. izolacji
Woda ciepta Dn15-20 mm 2.0cm
Woda ciepta Dn25-32 3,0cm
Woda ciepta Dn40 4,0cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspétczynniku | nalezy skorygowac¢ grubos¢
izolaciji.

6.Kontrola jakosci robét .
Ogolne zasady jakosci Rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”

6.1.Badanie jakosci materialow i urzadzen uzytych do wykonania wewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2.Kontrola jakosci robot.
6.2.1.Instalacja wody zimnej i cieptej.

o Sprawdzenie szczelnosci instalaciji

o Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
. Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

. Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

6.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

o Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

. Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

. Sprawdzenie jakosci wykonania

. Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody

o Sprawdzenie szczelnosci pozioméw i piondéw kanalizacyjnych

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

. Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych

6.2.3.Instalacja kanalizacji deszczowej

o Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

. Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

. Sprawdzenie jakosci wykonania

. Sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody

o Sprawdzenie szczelnosci pozioméw i piondéw kanalizacyjnych

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

. Sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania wpustéw

6.2.4.Instalacja drenazu opaskowego
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Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

Sprawdzenie jakosci wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody

. Sprawdzenie prawidtowosci montazu studni,

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obsypki i utozenia geowtokniny

6.3.Proby szczelnosci.
6.3.1.Instalacja wody zimnej , cieptej, curkulacji i p.poz.

Instalacje wodociaggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,9MPa,
instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20min nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 001C. Po
przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda. Instalacje wody
zimnej i cieptej zdezynfekowac.

Proby szczelnosci wykonac¢ przy odkrytych przewodach. (nie zabetonowanych).
Préby instalacji z rur PEX-c wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W rurach PEX-c podczas
zalewania ich betonem nalezy utrzymywac cisnienie min. 3bary.

6.3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom:

. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
. Przewody poziome kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu ich wodg powyzej

kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny
6.3.2.Instalacja kanalizacji deszczowej
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji deszczowej powinna odpowiada¢ warunkom:

. Podejscia i przewody odptywowe kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

. Przewody poziome kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu ich woda powyzej
kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

6.3.4.Instalacja drenazu opaskowego
Proba szczelnosci instalacji drenazu opaskowego powinna odpowiada¢ warunkom:
. Potaczenia rur i studni kanalizacji drenazowej

7.0bmiar robét .
o Obmiar rob6t na zasadach podanych w ,Warunkach Ogéinych ST”.

8.0dbior robét .

Ogolne zasady odbioru rob6t podane sg w ST ,Wymagania ogoine”. Odbiér robét moze
nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjq projektowg i poleceniami Inzyniera , a takze obowigzujacymi
normami i przepisami.

8.1.0dbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST,
uzycia wilasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze czesciowy powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

10
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. Dziennik Budowy
. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
. Protokoty odbiorow

8.2.0dbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

Protokoty badan wody

Protokoty legalizacji licznikow wody.

Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji podposadzkowych.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogélne”

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1m3 wykopow.
Ptatno$¢ za wykonanie 1m3 wykopu zawiera réwniez koszt montazu i demontazu $cian wykopu w
miejscach gdzie sg one konieczne oraz zasypanie wykopu po utozeniu rurociggu.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurociggu instalaciji.

Ptatnos¢ za wykonanie 1m rurociggu instalacji zawiera rowniez koszt przeprowadzenia préb
szczelnosci

Ptatnos¢ za wykonanie 1m rurociggu instalacji z rur stalowych czarnych zawiera réwniez koszt
wykonania zabezpieczenia przed korozjg i dwukrotnego malowania.

Ptatnos¢ za wykonanie 1m rurociagu kanalizacji podposadzkowej i drenazu zawiera réwniez koszt
podsypki i obsypki rurociagu.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1kpl. lub sztuki armatury.
Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1kpl. lub sztuki urzadzen.
Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1m. izolaciji.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy

LP NUMER NORMY NAZWA DOTYCZY

1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu

2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze

3 PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z PCV i PE

4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

5 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

6 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

7 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

8 PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

9 PN-EN 1329 Kanalizacja rury

10 PN-EN10208-1:2000 | Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury
o klasie wymagan A

11
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11 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze

12 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

13 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

14 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

15 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu

16 PN-01706/Az1 Instalacie ~ wodociggowe Wymagania w
projektowaniu (Zmiana Az1)

17 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;j.
Wymagania

18 PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

1:2002 Czes$¢ 1: Postanowienia ogdélne i wymagania

19 PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

2:2002 Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie
ukfadu i
Obliczenia

PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

3:2002 Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie
ukfadu i obliczenia

20 PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

4:2002 Czes¢ 4: Przepompownie $ciekow. Projektowanie
ukfadu i obliczenia

21 PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

5:2002 Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploataciji

22 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania jako$ci wody.

23 PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

24 PN-ISO 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze

2+Ad1:1997 do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

10.2.Inne dokumenty

Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1996

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PCV i PE
Poradnik Projektanta i wykonawcy systemu rur PEx
Katalogi urzadzen i armatury

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
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