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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót wykończeniowych – montażowo – kowalsko – ślusarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

- roboty ślusarskie, 

- osadzenie balustrad 

- montaż wycieraczek, 

- montaż wyposażenia sanitariatów i pomieszczeń socjalnych, 

- montaż wyposażenia pomieszczeń. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Ze względu na charakter robót w niniejszej specyfikacji podano materiały i wyroby do wykonania 

wskazanych robót, które obejmują: 

- balustrady wewnętrzne wykonane z profili ocynkowanych malowanych proszkowo 

- balustrady zewnętrzne wykonane z profili ocynkowanych malowanych proszkowo 

- wycieraczki, - systemowe np. firmy komfort 

Szczegółowe wymagania dotyczące rozwiązań materiałowych wg projektu wnętrz. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu 

powinny zabezpieczać materiały przed wpływami atmosferycznymi a elementy powlekane przed 

uszkodzeniem. 

 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Szczególne zasady wykonania robót 

Przy wykonywaniu prac montażowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-8841-11. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 

- wymiary gotowego wyrobu, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- jakość wykonania powłok wykończeniowych. 

Prace montażowe dotyczą: 

- przygotowanie zabezpieczeń montażowych, 

- sprawdzenie miejsc mocowania, 

- wykonanie otworów kotwiących, 

- montaż i kotwienie, 

- naprawy drobnych uszkodzeń powłok, 

- usunięcie zabezpieczeń. 

Balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający przeniesienie obciążeń 

wymaganych w normach i przepisach. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i 

nie mogą być dostępne do odkręcenia przez osoby postronne. W przypadku mocowań odległych 

krawędzi zaleca się stosować kołki rozporowe a przy krawędziach należy zastosować kotwy 

chemiczne (wklejane). Konieczne jest skoordynowanie mocowania balustrad w sanitariatach z „białym 

montażem" tamże. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Szczególne zasady kontroli jakości 

Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-8841-11. 

W szczególności powinny być ocenione: 

- wymiary i wymagania jakościowe, 

- wykończenie powierzchni, 

- zabezpieczenie antykorozyjne i wykonane malowanie, 

- prawidłowość połączeń konstrukcyjnych, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Szczególne zasady obmiaru 

Elementy obmierza się w sztukach z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rozwiązań 

materiałowo-konstrukcyjnych (np. balustrady ze stali nierdzewnej lub laminatu wzmocnionego). 

Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji, 

- dokładność uszczelnienia, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych, 

- prawidłowość przygotowania powierzchni montażowej, 

- wygląd zewnętrzny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie urnowa Wykonawcy z Zamawiającym, Cena wykonania 

robót montażowo-kowalsko-ślusarskich obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie 

miejsca, prowadzenia prac, przygotowanie oraz montaż i demontaż zabezpieczeń, dostarczenie oraz 

wbudowanie elementów, utrzymanie stanowiska pracy oraz sprzętu w należytym stanie, wykonanie 

badań i pomiarów kontrolnych, 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Uwzględniono następujące przepisy; 

- normy: 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-8841 -11 Roboty ślusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 


