SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Inwestor: Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Adres inwestyciji: dz. nr 269/19 i 269/20 obreb nr 3 Mierzyn, ul. Kolorowa/Dtuga

gm. Dobra, pow. Policki, woj. Zachodniopomorskie

Zadanie: Zagospodarowanie terenu szkoty

Instalacje sanitarne:

centralnego ogrzewania, kottowni gazowej, gazowa,
wentylacji mechanicznej, przytacze cieplne

Kod wg CPV: 451 — roboty demontazowe i wyburzeniowe
452 - roboty budowlane, murarskie

453 — instalacje w budynkach

Projektant: mgr inz. Krzysztof Gojzewski
upr. bud. 62/Sz/2001
ul. Utanska 16/17 m 1, 71-750 Szczecin

Szczecin: Wrzesien 2010
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zadanie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

nazywanej dalej ST, sa roboty instalacyjne w budynkach uzytecznosci publiczne;j

Zakres robét.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie przytacza cieptowniczego.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszace w ramach przedmiotowej inwestycji obejmuja wykonanie

inwentaryzacji powykonawczej przytacza cieptowniczego.

Podstawa opracowania.

* Projekt budowlany.
* Obowiazujace przepisy 1 normy w zakresie objetym niniejszym

opracowaniem.

Informacje o terenie budowy.

Organizacja robot

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefnstwa
terenu budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczoy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnatly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane
przez Inwestora.

Rozpoczecie robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
poprzez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez przedstawicieli
Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zgodna z obowiazujacymi
przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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Interesy os6b trzecich Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich witadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska beda spelnione poprzez
zagospodarowanie odpadéw z prowadzonych robot. Ztom metalowy, gruz oraz
pozostate odpady nalezy dostarczy¢ na przeznaczone do ich skladowania
miejsce.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zostaly okreslone w ,,Wytycznych do
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Wykonawca zapewni warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynnos$ci zwiazane z budowa i1 nienaruszalnos$¢ ich mienia shuzacego do pracy a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega
odregbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktu.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zaleca sig

udostgpnienie pomieszczen zamknigtych lub konteneréw socjalnych w poblizu

miejsca wykonywanych robdt, z dostegpem do toalet, umywalni i szatni.

Warunki dotyczace organizacji ruchu nie dotycza przedmiotowej inwestycji.

Ogrodzenie wykonawca zapewni wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni nie dotyczy planowanej inwestycji.
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Zaplecze dla potrzeb wykonawcy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zaleca sig

udostgpnienie pomieszczen zamknigtych w poblizu miejsca wykonywanych
robot, z dostepem do toalet, umywalni i szatni.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi
do zatwierdzenia uzgodniony z uzytkownikiem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania
budowy.

W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnatly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor
1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane
przez Inwestora.

Ogrodzenie dla planowanej inwestycji przewidziane jest w ramach ogrodzenia

terenu budowy dla catego obiektu..

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni nie dotyczy planowanej inwestycji.

Roboty montazowe przytacza cieplnego.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci sa roboty zwigzane z montazem przylacza oraz
rurociagow tranzytowych od kotlowni gazowej do instalacji wewngtrznej w

budynku przedszkola.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji robot wymienionych w przedmiocie ST.
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Zakres robot objetych ST.

Zakres rob6t obejmuje montaz rurociagdéw, urzadzen, armatury, wykonanie

potaczen rurociagdw.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
1 okresleniami podanymi w opracowaniu pt. " Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot.”

Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,

23128 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie materiafowe.

Szczegodtowe zestawienie urzadzen i armatury, parametry pracy i wykonania

materialowe ujgte zostaty w projekcie budowlanym.

Lp Nazwa elementu Srednica elementu
1 2 3

1 |Rura pojedyncza de63*5,8(140) Pe-X 63*5,8/140

2 |Zacze gwintowane de63/Dn50

3 JTuleja scienna Fi140

4 |Zakonczenie izolacji Fi140

5 |Tadma ostrzegawcza

|_6 |Rura ostonowa de160PE SDR26 | |

e zawory kulowe Dn50 gwintowane, Tmaks=100 stC, PN10
e rury stalowe ze szwem $rednie Dn50
e izolacje z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC

e uchwyty do rur.
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Sposob prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych

robot w zakresie i z czgsto$cia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o

norm¢ BN/8836-02, PN/B-10725.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie metod wykonywania wykopow

zbadanie materialow i1 elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z
cechami poddanymi w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltownie jego
nienaruszalnos$ci, wilgotnosci 1 zgodnos$ci z okreslonym w dokumentacji
badanie ewentualnego drenazu

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych, lub warunkami
technicznymi wytworni materiatow

badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli
sasiadujacych i ich zabezpieczenia

badanie utozenia przewodu na podtozu

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienia, badanie zmiany kierunku
przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne)
badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi

badanie szczelnosci catego przewodu

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikoOw zaggszczenia poszczegdlnych jego warstw. Wykonawca speini
nastepujace tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinna wynosi¢ wigcej niz 5 cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze, niz 0,1 m
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« odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno

przekroczy¢ 3 cm

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm

réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w
zadnym jego punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych 5 cm
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego
punkcie przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 5 cm i nie
moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia spadku do zera

stopien zaggszczenia zasypki wykopodw powinien wynosi¢ nie mniej niz

podano dokumentach odniesienia.

Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci

prowadzonych robot z niniejsza specyfikacja oraz projektem budowlanym.

Sposéb wykonczenia poszczegdlnych elementdw, tolerancje wymiarowe oraz

szczegoty technologiczne wykonywa¢ zgodnie z danymi podanymi w punkcie

,Dokumenty odniesienia”.

Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w KNR.

Jednostka obmiarowa jest:

- Dlarur - mb,

+ Dla armatury, przyboréw, urzadzen - szt.,.
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Sprzet.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt winien wykazaé si¢ mozliwo$cia
korzystania z maszyn 1 sprzgtu gwarantujacych wilasciwa tj. spelniajaca

wymagania ST jakos$¢ robot.

Srodki transportu.

Do przewozu materiatdw powinien by¢ stosowany transport samochodowy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione

wystajacych gwozdzi 1 innych ostrych elementow.

Podstawa pfatnosci.

Podstawa platno$ci jest wykonanie zakresu robdt objetego niniejsza
specyfikacja, w tym:

Ceny jednostek obmiarowych obejmuja:

a) Roboty ziemne:

Cena wykonania 1 m* wykopdw obejmuje:

+ prace pomiarowe

 oznakowanie robot

« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek

« zabezpieczenie $cian wykopu

+ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania

« profilowanie dna wykopu, rowow, skarp

« zageszczenie powierzchni wykopu

« przeprowadzenie pomiardw i1 badan laboratoryjnych

« rozplantowanie urobku na odktadzie

- wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drog dojazdowych

« rekultywacje terenu

Cena zasypania 1| m’ wykopow obejmuje:

+ prace pomiarowe — badanie zaggszczenia warstw

« oznakowanie robot

- wykonanie zasypywania wykopu obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie, wyladunek, zasypanie i zaggszczenie wykopu

« rozbiodrka zabezpieczenia §cian wykopu
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- odwodnienie wykopu na czas jego zasypywania
« przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
- wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drog dojazdowych
Cena wywozu 1m?* lub rozplanowania 1m® nadmiaru ziemi.

b). Roboty Instalacyjne

Podstawa ptatno$ci za montaz rurociagdéw jest: ulozenie rurociagu, w gotowych
wykopach wraz z wykonaniem wytyczenia i inwentaryzacji, podsypki, obsypki,
probami szczelno$ci i oznakowaniem tasma oraz wykonaniem niezbgdnych
badan

Podstawa ptatno$ci za wykonanie montazu rur ochronnych ostonowych jest
utozenie rury ostonowe] wraz z wykonaniem wytyczenia i inwentaryzacji,
podsypki, obsypki oraz montazem wkladek dystansowych 1 zamknig¢

manszetowych.

Odbiory czesciowe. Dokumenty wymagane przy odbiorze
konncowym.

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwiazane z budowa przylaczy tj.:

+ roboty przygotowawcze

« roboty ziemne z obudowa $cian wykopow

+ przygotowanie podloza

+ roboty montazowe wykonania rurociaggow i armatury

« wykonanie rur ochronnych

« wykonanie izolacji

« wykonanie potaczen

« proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu

+ Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.
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Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac

towarzyszacych.

Prace towarzyszace w tym inwentaryzacja geodezyjna powinny by¢ ujete w
robotach zwigzanych z wykonaniem przytaczy i instalacji zagospodarowania

terenu.

Dokumenty odniesienia.

Dz.U.nr 7522002 r. Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i

ich usytuowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania
PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

cieplowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza

ostonowego z polietylenu.
PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

cieptowniczych. Ksztaltki - zespoly ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza

ostonowego z polietylenu.
Wymagania Warunki  techniczne  wykonania i odbioru sieci

techniczne COBRTI cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych. Zeszyt 4.

Instal
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