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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru pokryć dachowych  plytami warstwowymi z blachy oraz  membranami dachowymi wraz z obróbkami 

blacharskimi i odwodnieniem dachu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegołowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewność, że  są 

Podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu  zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

pokryć dachowych plytami warstwowymi z blachy oraz membranami dachowymi wraz z obrobkami lacharskimi 

i odwodnieniem dachu oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 

1.4. Ogolne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczące robot podano w OST Kod CPV 45000000-

7 „Wymagania ogolne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposob transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

Materiałów  przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach  polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

 



2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 

Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – rowną warstwą cynku ( 

275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.3. Inne blachy płaskie: 

a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 

mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 

mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrow. 

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 

2.2.6. Blachy dachowkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami 

poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 

Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 

2.2.7. Folie, papy termozgrzewalne -membrany dachowe pokryciowe z tworzyw sztucznych: 

- folie-membrany dachowe bezbarwne i kolorowe, 

- papy z wkładką z włokien poliestrowych sbs 250 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałow  i  wyrobow na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robot 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, ktore nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałow i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogolne wymagania dotyczące transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt 4 

4.2. Transport materiałow: 

4.2.1. Do transportu materiałow i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochod skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochod dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisow bowiązujących 

w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środkow transportu, ktore wpłyną niekorzystnie na 

jakość robot i właściwości przewożonych materiałow. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisow  ruchu 

drogowego. 

 

 



5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Wymagania ogolne dla podkładow 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogolne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z 

wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- rowność powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią dachu a łatą kontrolną o 

długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w 

kierunku rownoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 

- rowność płaszczyzny połaci powinna być analogiczna, jak podano powyżej . 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie 

uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin 

dylatacyjnych  powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne 

termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione 

krawędzie zewnętrzne. 

5.2. Podkład pod pokrycia z płyt dachowych warstwowych trapezowych oraz z pokryć z tworzyw 

sztucznych 

W przypadku  podkładu z płatwi  pod pokrycie z płyt warstwowych oraz z pokryć z tworzyw sztucznych należy 

przestrzegać następujących wymagań: 

– przekroj i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do rodzaju 

płyt, ich długości i szerokości zakładow  poprzecznych, w zależności od pochylenia połaci dachowych, 

– płatwie powinny być usytuowane rownolegle do okapu i przymocowane do wiązarow lub dźwigarow 

dachowych. 

Górne połki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej, 

– przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia 

dachowego 

nie wystawały poza płatwie więcej niż: 

a) 35 cm przy okapach bez rynien, 

b) 20 cm przy okapach z rynnami. 

– w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do ktorej przymocuje się 

uchwyty (haki) rynnowe, 

– na płatwie mogą być zastosowane: 

a) dźwigary lub profile stalowe, 

b) dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, 

c) brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do gornej powierzchni wiązara (lub dźwigara) 

dachowego. 

– płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed korozją, 

– podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać wymaganiom  

 

 



5.7.2.4. Pokrycia z pap termozgrzewalnych 

Podkład pod pokrycie z powłok z pap powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.2 

Przy kryciu dachow z powłok z pap obowiązują zasady podane w wymaganiach 

producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. 

Przed rozpoczęciem układania powłok dachowych powinny być wykonane niezbędne obrobki blacharskie. 

Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna powłok dachowych z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż  

odkształcalność materiałow stanowiących podkład, powłoki należy mocować do podkładu w sposob 

umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. 

Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na powłokę na 

szerokość co najmniej jednej fali. 

Zabrania się podpierania powłok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat lub płatwi. 

5.4. Obrobki blacharskie 

5.8.1. Obrobki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robot nie moŜna wykonywać na 

oblodzonych podłoŜach. 

5.8.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposob umożliwiający przeniesienie ruchow poziomych i 

pionowych dachu w taki sposob, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wod opadowych 

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione spadki 

odwadniające o przekroju trojkątnym lub trapezowym. Nie nalezy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynkow  wyższych w odległości 

mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.9.3. Spadki dachowe nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 

25,0m. 

5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkątnym i trapezowym 

podłoże wokoł wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia 

kołnierza wpustu. 

5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie wpustow dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementow  ponaddachowych. 

5.9.6. Wloty wpustow dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi  nałożonymi 

na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 

niedrożności rur spustowych. 

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny być 

dostosowane 

do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 



5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 

uchwyty zaś 

do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

5.9.9. Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z�wymaganiami  niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładow pod pokrycia z blachy i powłko dachowych powinna być 

przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie 

z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia 

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć przeprowadza się sprawdzając zgodność 

wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, 

PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, 

PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałow  i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 

albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Jednostką obmiarową robot jest: 

– dla robot – Krycie dachu płytami dachowymi warstwowymi oraz pokryciami powłokowymi oraz obrobki 

blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o 

ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

– dla robot – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i  sprawdzonych w 

naturze. 

8. ODBIOR ROBOT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robot – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 

dokumentacji powykonawczej 

8.2. Odbior podkładu 

8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 



8.2.2. Sprawdzenie rowności powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 

3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 

powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku rownoległym do 

spadku. 

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorow częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robot, do ktorych dostęp poźniej jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2. Odbior częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałow, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obrobek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbior częściowy podłoża oraz  poszczegolnych warstw lub 

fragmentow  pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałow, 

d) protokoły odbioru materiałow i wyrobow, ktore powinny zawierać: 

– zestawienie wynikow badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot pokrywczych z dokumentacją, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbior końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku nalezy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 

pokrycia, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbior pokrycia z płyt dachowych wielowarstwowych oraz powłok dachowych 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbkow  lub zwojow od 

linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek. 



8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniających. 

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, ścian, kominow, wietrznikow, włazow itp. 

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadkow  rynien. 

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 

być  montowane po sprawdzeniu drożności przewodow kanalizacyjnych. 

8.6. Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, ktory powinien zawierać: 

– ocenę wynikow badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamowieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycie dachu z płyt dachowych wielowarstwowych oraz powłok dachowych 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, ktora obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałow i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiorkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie podkładu, 

– pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i Ŝabek oraz obrobienie kominow, kalenic, 

koszy, narożnikow łącznie z pokitowaniem lub 

– (pokrycie dachu blachą trapezową i dachowkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt 

i obrobek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętow samogwintujących płyt dachowych, gąsiorow i 

obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałow, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obrobki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obrobek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłoŜu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonośnych z blachy 

miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonośnych z blachy ze 

stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonośnych z blachy 

aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien połokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – część C: zabezpieczenie i�izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia 

dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 


