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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w zakresie budowy drég, chodnikéw i placow .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Dla wykonania wskazanych rozwigzan komunikacyjnych wymagane sg nastepujace zakresy robét:
- wykonanie wewnetrznych drog i parkingdw z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej,

- wykonanie chodnikéw, placéw zabaw, opaski wokdét budynku z nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej,

2. MATERIALY

2.1. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Wskazane rozwigzania komunikacyjne nalezy wykonac¢ przy uzyciu materiatow:
droga dojazdowa do istniejgcej sieci ulic miejskich:

kostka betonowa 10x10x8 cm

piasek, kruszywo, cement,

kraweznik betonowy najazdowy 15x30 cm, kraweznik betonowy 10x25
obrzeze betonowe 20x8cm, beton B-7,5

drogi i parkingi z nawierzchnig z betonowej kostki brukowej:

kostka betonowa 10x10x8 cm

Kostaka typ nostalit barwiona

Wymiary w [cm]
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Kostka betonowa musi posiadac atest producenta oraz swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym. Jej wyglad zewnetrzny bez rys, peknie¢, plam i ubytkow o strukturze

zwartej. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a jej krawedzie réwne i proste.
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Wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm. Tolerancje wymiarowe
dla kostki betonowej wynosza: na dlugosci + 3 mm, na szerokosci +3 mm, na grubosci £ 3 mm.
Obrzeza muszg posiadac¢ atest producenta oraz swiadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie drogowym. Piasek powinien spetnia¢ warunki wyznaczone polskimi normami

PN-8-06712. Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

3. SPRZET

3.1. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Przy mechanicznym wykonaniu warstw podbudowy Wykonawca powinien dysponowaé
spycharka, zageszczarkg wibracyjng, walcem wibracyjnym. Roboty dotyczace uktadania kostki

i obrzezy bedg wykonywane recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegoblne wymagania dotyczace transportu

Kostka, obrzeza i pozostate materiaty - przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu.
Transport i skladowanie kostki musi odbywa¢ sie w sposéb zabezpieczajacy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia, to jest w paletach transportowych producenta. Palety nalezy ustawia¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdlne zasady wykonania robot

Zakres wykonywanych robét przy ukfadaniu kostki dotyczy:

- wytyczenia powierzchni przeznaczonej do utozenia kostki przez stuzbe geodezyjna,

- wykonania podbudowy (zasadniczej i pomocniczej),

- utozenie wpustow ulicznych z syfonami wraz z podtgczeniem ich do kanalizaciji

- wykonania podsypki piaskowej i jej zageszczenia,

- utozenia kostki.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok, 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz
w trakcie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypefhi¢ piaskiem a nastepnie zamies¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych i przystapic
do ubijania chodnika. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej

w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Powierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytku.
Zakres wykonywanych robét przy wykonywaniu obrzezy dotyczy:

- wytyczenia linii obrzezy przez stuzbe geodezyjna,

- wykonania podsypki piaskowe;j i jej zageszczenia,

- utozenia obrzezy,



- wypetnienia szczelin pomiedzy kraweznikami zaprawg cementowo - piaskowg (1:2).

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na
petng gtebokos¢. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem starannie ubitym. Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym
uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie
o jednakowej grubosci, takiej, aby ostateczna jej grubosé byta rowna grubosci projektowane;j.
Kazda warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej. Mieszanka kruszywa powinna by¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby ostateczna jej grubosé byta réwna grubosci
projektowanej. Kazda warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob

zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Uzyta kostka betonowa oraz obrzeza muszg posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Zakres kontroli powinien obejmowaé
sprawdzenie:

- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- prawidtowosci wykonania powierzchni poszczegolnych nawierzchni, ich obrzezy oraz wielkosci
spadkéw, utozenia wpustow ulicznych.

Kontrola jakosci robét prowadzona by¢ powinna przez pomiar geodezyjny i przez ogledziny.
Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy zachowany zostat przyjety desen i kolor nawierzchni,

- sprawdzenie profilu podtuznego - dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej
zatamania nie moga przekracza¢ +/- 3 cm,

- sprawdzenie przekroju porzecznego - dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg
+3 cm.

Kontrola jakosci materiatéw dokonywana powinna by¢ poprzez sprawdzenie atestow i wynikow

pomiaréw laboratoryjnych.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegolne zasady obmiaru

Podstawg ptatnosci jest iloS¢ m2 utozonej nawierzchni, w przypadku natomiast obrzeza ilo$¢ metrow
biezacych wykonanych i odebranych robét. Wielkosci obmiarowe wskazanych robét ustala sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania wg pkt, 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
roboét drogowych obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia
prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie oraz wbudowanie
materiatdw drogowych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy:

- normy:

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-32250 Materiaty budowlane woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.

- inne:

BN-6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni (...).

Zalecenia IBDIM Udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.



