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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot wykonczeniowych — montazowo — kowalsko — Slusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W skifad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:

- roboty Slusarskie,

- osadzenie balustrad

- montaz wycieraczek,

- montaz wyposazenia sanitariatow i pomieszczen socjalnych,

- montaz wyposazenia pomieszczen.

2. MATERIALY

2.1. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Ze wzgledu na charakter robét w niniejszej specyfikacji podano materiaty i wyroby do wykonania
wskazanych robot, ktére obejmuija;

- balustrady wewnetrzne wykonane z profili ocynkowanych malowanych proszkowo

- balustrady zewnetrzne wykonane z profili ocynkowanych malowanych proszkowo

- wycieraczki, - systemowe np. firmy komfort

Szczegotowe wymagania dotyczace rozwigzan materiatowych wg projektu wnetrz.

3. SPRZET

3.1. Szczego6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegodlne wymagania dotyczace transportu

Przechowywanie materiatow powinno odbywac sie w magazynach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ materiaty przed wptywami atmosferycznymi a elementy powlekane przed

uszkodzeniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegoblne zasady wykonania robot

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-8841-11.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzié:

- rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw,

- wymiary gotowego wyrobu,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jako$¢ wykonania powtok wykornczeniowych.

Prace montazowe dotyczg;

- przygotowanie zabezpieczeh montazowych,

- sprawdzenie miejsc mocowania,

- wykonanie otworéw kotwigcych,

- montaz i kotwienie,

- naprawy drobnych uszkodzen powiok,

- usuniecie zabezpieczen.

Balustrady nalezy zamocowac¢ do podtoza w sposob trwaty, zapewniajacy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i
nie moga by¢ dostepne do odkrecenia przez osoby postronne. W przypadku mocowan odlegtych
krawedzi zaleca sie stosowac kotki rozporowe a przy krawedziach nalezy zastosowac kotwy
chemiczne (wklejane). Konieczne jest skoordynowanie mocowania balustrad w sanitariatach z ,biatym

montazem" tamze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-8841-11.

W szczegolnosci powinny by¢ ocenione:

- wymiary i wymagania jakosciowe,

- wykonczenie powierzchni,

- zabezpieczenie antykorozyjne i wykonane malowanie,

- prawidtowos¢ potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegolne zasady obmiaru

Elementy obmierza sie w sztukach z uwzglednieniem specyfiki poszczegodlnych rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych (np. balustrady ze stali nierdzewnej lub laminatu wzmocnionego).
Wielkosci obmiarowe robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowos¢ osadzenia elementéw w konstrukgciji,

- doktadnosé uszczelnienia,

- prawidiowos$¢ dziatania elementéw ruchomych,

- prawidtowo$¢ przygotowania powierzchni montazowej,

- wyglad zewnetrzny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie urnowa Wykonawcy z Zamawiajacym, Cena wykonania
rob6t montazowo-kowalsko-s$lusarskich obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie
miejsca, prowadzenia prac, przygotowanie oraz montaz i demontaz zabezpieczen, dostarczenie oraz
wbudowanie elementéw, utrzymanie stanowiska pracy oraz sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych,

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy;

- normy:

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-8841 -11 Roboty slusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.



