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1. WSTEP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych 

Rodzaje elementów drewnianych: 

- Konstrukcja zadaszenia nad przedszkolem z  wiązarów kratowych drewnianych 

- Konstrukcja przekrycia forum wykonanego z drewna klejonego 

- Konstrukcja nośna z dźwigarów z drewna klejonego zadaszenia sali sportowej. 

- Konstrukcja gornej części stropodachów wentylowanych – zbijaki drewniane 

1.2 Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi 

normami . 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa: 

- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 

- bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II 

 - bale iglaste strugane jednostronnie profilowane wymiarowe nasycone dług. 2.5-6.5 m kl.II 

-  belki z drewna klejonego, sosnowego klasy GL28c, kompletnie wykonczone, o zmiennej wysokosci 

i długosci nienormatywnej 

- deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 

-  deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-38 mm kl.II 

 - konstrukcja systemowa z drewna świerkowego klejonego ; konstrukcja kompletna zaimpregnowana  

fabrycznie, łacznie z łacznikami stalowymi 

-  krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spełnienie wymagan  ilosciowych i jakosciowych materiałów 

dostarczanych  na plac budowy oraz za ich własciwe składowanie i wbudowanie. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiazany do u8ywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakosc i srodowisko wykonywanych robót. 

Rodzaje sprzetu używanego do robót ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu 

z zarzadzajacym realizacja umowy. 

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na 

budowie, powinien posiadacć dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 

Powinien on mieć trwały i wyraźny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig, nosnosc lub jeszcze inne 

dane dla jego prawidłowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 

Przeciażenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciaąenie robocze jest 

zabronione. 

Haki stosowane na budowie do przemieszczania cie8arów powinny byc: 

- atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunków; stosowanie haków 8eliwnych i staliwnych 



jest zabronione 

- haki powinny byc wyposa8one w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jeżeli przy przemieszczaniu 

ładunków zachodzi mo8liwosc wysuniecia zawiesia z gardzieli haka 

W przypadku stosowania do przemieszczania ładunków zawiesi, powinny one spełniac  nastepujace 

wymagania: 

- do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych  należy stosować materiały atestowane 

- wytwarzanie węzłów na linach i łancuchach jak tez łaczenie ze sobą lin stalowych na długosci jest 

zabronione 

- petle zawiesi wykonanych z lin powinny byc łaczone za pomoca splatania i zaciskania, a lina powinna 

byc zabezpieczona przed przecieraniem 

- zakonczenie lin stalowych powinno byc tak wykonane, aby nie powodowało kaleczenia rak 

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan  jakosciowych robót 

i przepisów BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki 

transportu. 

Srodki transportu powinny zabezpieczać  załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Transport materiałów 

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byc przystosowane do transportu danego rodzaju materiału, 

elementów lub konstrukcji. W czasie transportu  należy zabezpieczyc przewożone materiały w sposób 

wykluczajacy zmiane ich własciwosci technicznych lub uszkodzenie. Załadunek i rozładunek materiałów 

na srodki lub urzadzenia transportowe powinny byc w zasadzie mechaniczny. Załadunek reczny powinien 

byc dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub 

konstrukcji na budowie powinno byc dokonywane przy pomocy taczek, wózków i dzwigów lub innymi 

urzadzeniami  niepowodujacymi ich uszkodzenia. 

Składowanie materiałów 

Materiały i elementy z drewna powinny byc składowane na poziomym podło8u utwardzonym. Elementy 

powinny byc składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie 

powodowac ich deformacji.  Odległosc składowanych elementów od podło8a nie powinna byc mniejsza od 

20 cm. Łaczniki i materiały do ochrony drewna należy składowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych 

pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczajacych przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI DREWNAINYCH 

5.1 Zalecenia ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – Wymagania ogólne. 

Roboty należy prowadzic zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodków, które zapewnia 

osiagniecie projektowanej wytrzymałosci, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2 Montaż  elementów i wymagania 



Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byc zgodne z dokumentacja techniczna. 

Dopuszcza sie nastepujace odchyłki monta8owe: 

- w rozstawie belek i elementów: do 1 cm w osiach 

- w długosci elementu do 10 mm 

- w wysokosci do 5 mm 

Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny byc w miejscach styku odizolowane 

jedna warstwa papy. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakosci robót 

Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót, dostawy materiałów,  sprzetu i srodków transportu podano 

w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakosci  robót, materiałów i urzadzen. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci  robót na terenie i poza 

placem budowy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót okresla  ilosc wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilosc robót oblicza sie według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzglednieniem wymagań technicznych  zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze 

obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaja akceptacji Inspektora 

nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne warunki odbioru robót 

W zależnosci od rodzaju robót i warunków wystepujących na budowie odbiór konstrukcji drewnianych 

może byc przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robót (odbiór miedzyoperacyjny) oraz po 

zakonczeniu  robót. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny byc zgodne z dokumentacja techniczna. Do odbioru robót 

powinna byc przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa od postanowień 

projektu powinny byc uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny 

albo innym równorzednym dowodem. 

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci: 

- wbudowanych materiałów 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 

- gotowej konstrukcji 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej ST do wykonania konstrukcji drewnianej 

powinno byc dokonane przy dostawie tych materiałów. 



Ocena jakosci materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna byc dokonywana posrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajacych  zgodnosc użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 

Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmowac: 

- sprawdzenie wykonania połaczen 

- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji za pomoca pomiaru tasma lub inna miara stalowa z podziałka milimetrowa 

i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST 

 

Odbiór koncowy 

Odbiorem koncowym powinny byc objete roboty ciesielskie całkowicie zakonczone. 

Do odbioru koncowego wykonawca obowiazany jest przedstawic nastepujace dokumenty: 

- dokumentacje techniczna obiektu 

- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajacy prawidłowosc wykonania robót 

poprzedzajacych roboty ciesielskie 

- protokoły badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci użytych materiałów 

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonani robót 

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny 

Badania konstrukcji przy odbiorze koncowym. Odbiór koncowy zakonczonych konstrukcji ciesielskich 

polega na sprawdzeniu: 

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczna i wymaganiami warunków technicznych 

- prawidłowosci kształtów i wymiarów głównych konstrukcji 

- prawidłowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 

- prawidłowosci wykonania złaczy miedzy poszczególnymi elementami konstrukcji 

- dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego 

Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik pozytywny, należy uznac wykonanie robót 

ciesielskich za własciwe. 

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, należy uznac całosc robót ciesielskich, 

albo tylko ich czesc za wykonane niewłasciwe. 

W razie uznania całosci lub czesci robót ciesielskich za niewłasciwe należy ustalic, czy stwierdzone 

odstepstwa od postanowien dokumentacji i wymagan warunków technicznych zagrażaja bezpieczenstwu 

budowli lub uniemożliwiaja jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje ciesielskie zagrażajace bezpieczenstwu budowli lub uniemożliwiajace jej użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem powinny byc rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy 

i przedstawione do odbioru. 

Konstrukcje niespełniajace wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne 

konstrukcyjnie i umo8liwiajace użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, moga byc przyjete po 

obni8eniu kosztorysowej wartosci robót o wielkosc ustalona komisyjnie dla danego przypadku. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST - „Wymagania ogólne”. 



Płatnosc należy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robót 

2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww zadania 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 

2. PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczace tarcicy. 

4. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okragłego i tracicy. 

5. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałosciowymi. 

6. PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci łaczonych. 

7. Instrukcje producentów 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim. 

Wykonawca bedzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci 

za spełnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u8ywanych opatentowanych urzadzen lub 

metod. 


