SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGRODZENIA SYSTEMOWE



1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegdlowe
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem i wznoszeniem ogrodzenia
wokot szkoly i przedszkola oraz zespohu boisk.
2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwigzanych z montazem i wznoszeniem ogrodzenia systemowego .
4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z SIWZ ipoleceniami Zamawiajacego .
6.
- Ogrodzenie systemowe dzialki zespolu szkoly i przedszkola
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» Wokot szkoly 1 przedszkola nalezy wykonaé ogrodzenie z siatki @ 3,5 mm, stalowej
powlekanej PCV na stupkach stalowych wysokosci 2 m. Shupki nalezy wykona¢ z profila
stalowego zamknigtego i zaslepi¢ od gory. Shupki nalezy osadzi¢ w cokole betonowym

zaglgbionym na glgbokosci 1 m ponizej poziomu terenu.



Stupki montowaé¢ w rozstawie co 2,50 m. Ostateczny kolor i wyglad ogrodzenia nalezy
uzgodni¢ w trybie wykonawczym z Inwestorem.
- Ogrodzenie systemowe zespolu boisk

PCV
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* Wokoét zespohu boisk nalezy wykona¢ ogrodzenie z siatki @ 3,5 mm, stalowej powlekanej
PCV na stupkach stalowych wysokosci 4 m. Stupki nalezy wykona¢ z profila stalowego
zamknigtego 1 zaslepi¢ od gory. Stupki nalezy osadzi¢ w cokole betonowym zagl¢bionym na
glebokosci 1 m ponizej poziomu terenu.

Stupki montowa¢ w rozstawie co 2,50 m. Ostateczny kolor 1 wyglad ogrodzenia nalezy
uzgodni¢ w trybie wykonawczym z Inwestorem.

7. Sprzet

Roboty zwiazane z montazem i wznoszeniem ogrodzenia systemowego moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

8. Transport

Materialy powinny byé przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, Zeby uniknaé
uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

9. Wykonanie robot

9.1. Zamontowanie ogrodzenia systemowego

Montaz — wykopanie dotéw pod stupki stalowe, zabetonowanie, przygotowanie i uloZenie
gotowego cokohu betonowego , Montaz paneli z siatki do ustawionych uprzednio shupkow.

10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z umowa pod wzglgdem

zastosowanych materialow 1 doktadnos$ci wykonania.



11. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Metry biezace ogrodzenia systemowego

12. Odbior robot

*» Odbior robot polega na sprawdzeniu glebokosci wykopu, prawidtowos$ci betonowania,
pionowosci i réwnosci stupkow, prawidlowosci montazu ram ogrodzeniowych z siatka
oraz zgodnosci zakresu wykonywanych robot z przedmiarem i dokumentacja techniczna

13. Podstawa platnosci

Roboty rozliczane ryczattowo



