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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzane

z wykonaniem zieleni przy Budowie szkoly z salarspwa oraz przedszkola wraz z
zagospodarowaniem terenu

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@nzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3

1.3. Zakres robot ugtych w STWIORB

Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmagynndci majpce na celu wykonanie:

- Trawnikow

- Nasadzedrzew i krzewow iglastych

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania zieleni powinngtad zakupione w ogrodniczych firmach
specjalistycznych.

3.Sprzet i narzedzia
Dobor sprztu i narzdzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistyczngkonujcej ziele.

4. Transport

4.1. Transport i skladowanie materialow

Transport i skladowanie nadzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistyczngkonujcej
zielen.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robot

Zakaaczone wszystkie roboty zedane z wykonaniem sieci, pragky, uksztaltowaniem terenu,
drég,

parkingéw, chodnikow, e&ciowo zlikwidowanym placem budowy.

5.2. Wykonanie zieleni
Wykonanie zieleni nalezy powier&gpecjalistycznej firmie ogrodnicze;j.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot zieleni

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t badaniom powinny zogaddane materialy, ktére
musz spelnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichrgraz odpowiada
parametrom

okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgdktora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaia sprawdzeniu zgodfm wykonywania robét z dokumentac;
projektowa i ST

w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidkiwoch wykonania wplywa na prawidlowe®
dalszych prac.

Badania te dotyezgléwnie sprawdzenia technologii wykonywania robot.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
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Badania w czasie odbioru robot polegaj ocenie zgodrdoi wykonania robot z dokumentacj
projektows.

Ocenia s wykonanie zieleni metadwizualm.

Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbratot,
podpisanym przez

przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gréedci oblicza s§ w m3.
Roboty agrotechniczne i wykonanie trawnikow obliskaw ha.

Sadzenie drzew, krzewow oblicza 8i szt.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr ostateczny (kécowy)
Odbior ostateczny stanowi ostategzcery rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu dé ilo
ci, jakadsci
I zgodndci z dokumentagj projektows wykonam, przez firng specjalistycza.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powolanazaraenawiajcego; zasady i terminy
powolywania komisji
oraz czas jej dzialaldoi okresla umowa.
Wykonawca robét obowzany jest przedlozydokumenty:
- Projekt budowlany
- Projekt wykonawczy
- Dokumentagj powykonawcz
- Szczegoblowe specyfikacje techniczne
- Dziennik budowy
- Dowody zakupu materialudloinego w specjalistycznej firmie ogrodniczej.
W toku odbioru komisja jest zoboyziana zapozriasie z dokumentami wymienionymi po\g;,
przeprowadz
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny b§ odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzedi@one przez wykonawc
¢ dokumenty
sa kompletne i prawidlowe pod wzglem merytorycznym.
Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokol podpisany przez zamawieg¢go i wykonawe.
Protokol powinien zawieta
- Ocer wynikow bada
- Wykaz wad i usterek ze wskakiem mdliwosci ich usungcia
- Stwierdzenie zgods®oi lub niezgodnéci wykonania zieleni zgodnie z projektem
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niemgéxl wykonania pow$szych instalacji
ustalenia
komisji do sposobdw i terminu ich usgaia.
W przypadku pom§inego i bez zastr&en przeprowadzenia odbioru koowego, po podpisaniu
protokolu
odbioru kaicowego przez przedstawiciela zamawgago i wykonawe, maSna przysipi¢ do
rozliczenia
koncowego pomydzy zamawigcym i wykonawa@.
8.2. Odbidr pogwarancyjny.
Dlugos¢ okresu gwarancyjnego okita umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego.
Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwayjaacz wyplaty naleznej wykonawcy, z
faktur
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czesciowych lub faktury ostatecznej.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu maych terendw zielonych po uplywie 36
mieskcy od

daty odbioru kdcowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdirych zamawiajcy ma
obowigzek

powiadami& wykonawe niezwlocznie po ich zaistnieniu.

Odbior pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do

dokonania poticen wynikajacych z obr§onej jakdci prac.

9. Podstawa platnéci

9.1. Zasady rozliczenia i platnéci

Zasady rozliczeé miedzy zamawiajcym i wykonawa okresli szczegélowo umowa o wykonanie
robétbudowlanych. Ostateczne rozliczenie gEgio dokonaniu odbioru robot.
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