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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Kosztorys opracowano na podstawie Projektu Budowlanego "WENTYLACJA MECHANICZNA | ODDYMIANIA FORUM"
projektant mgr inz. L.Grodek

2. Szkofa podstawowa - obiekt niepodpiwniczony
ciggi nawiewno-wywiewne wentylacji - sala gimnastyczna

- szatnia i sanitariaty przy sali gimnastycznej
- pomieszczenia szkolne od strony N-E
- pomieszczenia szkolne od strony W-S-E
- stotéwka i zaplecze
- forum

Zastosowano kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej, prostokgtne oraz kotowe SPIRO

Kanaty montowane na zewnatrz izolowa¢ matami z waty mineralnej gr 80mm z ptaszczem z blachy stalowe;.

Zataczniki : 1.stronantytutowa
2.wykaz dziatéw
3.przedmiar robot
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01a,10kst.PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Kanaly i uzbrojenie 1 52
2|Urzadzenia wentylacyjne 53 60
3|lzolacje termiczne 61 65

-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \ Razem
WENTYLACJA MACHANICZNA
1/45331210-1 |Kanaly i uzbrojenie
1/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,| o obwodzie |m?2
d.1/0101-02 do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
< kanaty> 25.388 m?2 25.388
<ksztattki >2.263 m?2 2.263
RAZEM 27.651
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, | o obwodzie |m2
d.1/0101-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
< kanaty> 333.784 m?2 333.784
< ksztattki >
< ksztattki > 47.901 m?2 47.901
RAZEM 381.685
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie |m?2
d.1/0101-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
< kanaty> 446.901 m?2 446.901
< ksztattki > 83.845 m?2 83.845
RAZEM 530.746
4/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,| o obwodzie |m?2
d.1/0101-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
< kanaty> 561.088 m?2 561.088
< ksztattki> 107.312 m?2 107.312
RAZEM 668.400
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,l o obwodzie |m?2
d.1/0101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
< kanaty> 684.973 m?2 684.973
<ksztattki>216.034 m?2 216.034
RAZEM 901.007
6|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwodzie |m2
d.1/0103-07 do 8000 mm - udziat ksztattek 100 %
< ksztaltki> 69.803 m?2 69.803
RAZEM 69.803
7|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. |m?2
d.1/0122-01 do 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
< kanaty> 3.925 m2 3.925
< ksztattki> 0.203 m?2 0.203
RAZEM 4.128
8|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. |m2
d.1/0122-02 do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
< kanaty> 84.058 m2 84.058
< ksztattki> 1.742 m?2 1.742
RAZEM 85.800
9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. |m2
d.1/0122-03 do 315 mm - udzial ksztattek do 35 %
< kanaty> 61.254 m?2 61.254
< ksztattki> 9.576 m?2 9.576
RAZEM 70.830
10/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo-  |szt.
d.1/0138-01 wych typ STW-RM-G
<225x75>6 szt. 6.000
<225x125>16 szt. 16.000
RAZEM 22.000
11|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1200 mm - do przewodoéw stalo-  |szt.
d.1/0138-02 wych typ STW-RM-G
<225x225>10+8+4 szt. 22.000
<325x225> 10+1 szt. 11.000
RAZEM 33.000
12|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1400 mm - typ STW-RM-G szt.
d.1/0138-03
<325x325> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo-  |szt.
d.1/0138-04 wych typ STW-RM-G
<5625x425>10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo-  |szt.
d.1/0138-01 wych typ STS-RM-G
<225x75> 11+10 szt. 21.000
<225x125> 3+12 szt. 15.000
RAZEM 36.000
15|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1200 mm - do przewodoéw stalo-  |szt.
d.1/0138-02 wych typ STS-RM-G
<225x225>10+7+1 szt. 18.000
<325x225> 1+1 szt. 2.000
RAZEM 20.000
16| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo-  |szt.
d.1/0138-04 wych typ STS-RM-G
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
<525x325>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo-  |szt.
d.1/0138-01 wych typ KWO fi 125mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18/KNR-W 2-17 |Krata ostonowa SAA 990x590 szt.
d.1/0138-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, do przewo- |szt.
d.1/0130-02 déw o obwodzie do 1200 mm
<300x250> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, do przewo- |szt.
d.1/0130-03 déw o obwodzie do 1600 mm
<400x300>1+<400x400>1+<500x300>1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, do przewo- |szt.
d.1/0130-04 déw o obwodzie do 2000 mm
<500x325>1+<500x400>1+<500x425>1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, do przewo- |szt.
d.1/0130-05 déw o obwodzie do 2400 mm
<750x400>1+<750x450>1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, do przewo- |szt.
d.1/0130-06 déw o obwodzie do 2600 mm
<775x500>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do szt.
d.1/0130-07 przewodow o obwodzie do 3200 mm
<800x600> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,do przewodéw o |szt.
d.1/0131-03 $r. do 315 mm
<DKK 250>1+<DKH 250>1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe o $r. 125 mm szt.
d.1/0140-01
<typ CKT> 2 szt. 2.000
<typ CKK> 2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
27/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe o $r. do 160 mm szt.
d.1/0140-01
<typ CKT100> 4 szt. 4.000
<typ CKK100> 3 szt. 3.000
RAZEM 7.000
28|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1/0139-03
<SDB-3 357x357> 4+54 szt. 58.000
<SDA-3 357X357> 58+22 szt. 80.000
<SDA-2 301X301> 2+4 szt. 6.000
RAZEM 144.000
29|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe o obwodzie do 1800 mm szt.
d.1/0139-04
<SDB-4 412x412> 27 szt. 27.000
<SDA-4 412x412> 5 szt. 5.000
RAZEM 32.000
30/ KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe o obwodzie ponad 2000 mm szt.
d.1/0139-04
<SDB-7 598x598> 7 szt. 7.000
<SDA-7 598x598> 7 szt. 7.000
RAZEM 14.000
31|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz do przewoddw o obwodzie do 2400 mm szt.
d.1/0134-02
analogia
<250x300>1+<225x375>1+<500x400>1+<750x400>1+<325x180>1+ |szt. 6.000
<500x300>1
RAZEM 6.000
32|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz do przewoddw o obwodzie do 2800 mm szt.
d.1/0134-03
analogia
<600x800> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-17 |Klapy p.poz do przewoddéw o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1/0134-05

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 7679 dla GIBAS KRYSTYNA




01a,10kst.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
<800x900> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-17 |Dysze typ DUK-VA o $r. do 400 mm szt.
d.1/0140-03
analogia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
35/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do szt.
d.1/0146-05 4000 mm (1000x1000)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ WDR o $r. do 800 mm szt.
d.1/0145-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ WPA o obwodzie do 1760 mm  |szt.
d.1/0143-02 (250x630)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typWPA o obwodzie do 2520 mm szt.
d.1/0143-03 (400x630)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ WPA o obwodzie do 3260 mm  |szt.
d.1/0143-04 (630x1000)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe prostokatne typ WPC o obwodzie do 3260 mm  |szt.
d.1/0143-04 (800x800)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR-W 2-17 |Drzwi metalowe 120x120cm szt.
d.1/0327-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-17 |Montaz ttumikéw akustycznych (materiat w cenie centrali) szt.
d.1/0154-01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
43|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" 0 ér. 700 |m
d.1/1306-08 mm
58.5 m 58.500
RAZEM 58.500
44|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" 0 ér. 900 |m
d.1/1306-10 mm
27 m 2.700
RAZEM 2.700
45|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 1200 'm
d.1/1306-12 mm
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
46|KNNR 4 Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na potaczenia szt
d.1/1318-08 sprzegtowe o $r. 700 mm
-kréciec fi 700/800 szt 1
-kolano fi 700 kat 90st szt 5
-kolano fi 700 kat 45st szt 1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
47|KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na potaczenia szt
d.1/1318-10 sprzegtowe o $r. 900 mm
-redukcja fi 900/700mm szt 1
-tréjnik fi 900/700/900mm szt 1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 4 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na potaczenia szt
d.1/1318-12 sprzegtowe o $r. 1200 mm
-tréjnik fi 1200/700/1200mm szt 2
-redukcja fi 1200/900mm 1=1650mm szt 1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
49|/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.1/0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
<fi 700> (22+20+11.5+9)*3.0*1.70 m3 318.750
<fi 900> 6.0*3.0*2.00 m3 36.000
<fi 1200> 11.0*3.0*2.40+4.0*2.55*2.40+10.5*2.60*2.40 m3 169.200
RAZEM 523.950
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
50 KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalun- |m?2
d.1/0313-04 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
62.5*2*3.0 m?2 375.000
6.0*2*3.0 m?2 36.000
11.0*2*3.0+4.0*2*2.55+10.5*2*2.60 m?2 141.000
RAZEM 552.000
51 KNNR 1 AZzurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalun- |m?2
d.1/0313-08 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do
3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. IlI-IV
375+36+141*2 m?2 693.000
RAZEM 693.000
52|KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
d.1/0318-04 i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV
523.95-(62.5*3.14*0.35*0.35)-(6.0*3.14*0.45*0.45)-(25.5*3.14*0.6*  |m3 467.269
0.6)
RAZEM 467.269
2 Urzadzenia wentylacyjne
53|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne wraz z odzyskiem ciepta (wydajnos$¢ powietrza |szt.
d.2|0323-01 do 8000 m3/h)
analogia -sanitariaty sala gimnastyczna VS-40 Lw=4 290m3/h kpl 1
-jadalnia i kuchnia VS-55 Lw=5 780m3/h kpl 1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne wraz z odzyskiem ciepta - wydajnos$¢ powie- |szt.
d.2|0323-03 trza do 19000 m3/h
analogia -sala gimnastyczna VS-150 Lw=13 800m3/h kpl 1
-pom.szkolne strona N-E VS-180 Lw=18 000m3/h kpl1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-17 |Centrale wentylacyjne wraz z odzyskiem ciepta (wydajnos$¢ powietrza|szt.
d.2|0323-04 do 30000 m3/h)
analogia -pom.szkolne strona N-E VS-230 Lw=21 500m3/h kpl1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 KNR-W 2-17 |Ptyta amortyzacyjna pod centrale typ MAFUND PLATE szt.
d.2|/0211-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
57/KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod centrale o masie do 120 kg -montaz (materiatw  |szt.
d.2/0212-03 koszcie centrali)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod centrale o masie do 150 kg-montaz (materiat w szt.
d.2|0212-04 koszcie centrali)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
59/ KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe wywiewne typ BWAXN 12/56/600 MD - do wenty- |szt.
d.2/0206-02 lacji bezprzewodowej (masa do 100kg) ( wsp.wiasny )
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60 KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe typ AXN 12/56/710 MD - do wentylacji przewodo- |szt.
d.2/0205-03 wej (masa do 150 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Izolacje termiczne
61|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju pros- |m?2 izolacji
d.3/0105-04 tokatnym samoprzylepng mata z wetny mineralnej gr 80mm- udziat
ksztattek do 65%; obwdéd kanatéw do 2000 mm
43.0 m?2 izolacji 43.000
RAZEM 43.000
62 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju pros- |m?2 izolacji
d.3/0105-05 tokatnym samoprzylepng matg z wetny mineralnej gr 80mm udziat
ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 3000 mm
65 m2 izolacji 65.000
RAZEM 65.000
63|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju pros- |m?2 izolacji
d.3/0105-06 tokatnym samoprzylepng matg z wetny mineralnej gr 80mm - udziat
ksztattek do 65%; obwdéd kanatéw do 4500 mm
70.0 m?2 izolacji 70.000
RAZEM 70.000
64 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju pros- |m?2 izolacji
d.3/0105-07 tokatnym samoprzylepng matg z wetny mineralnej gr 80mm - udziat
ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 6000 mm
7.5 m2 izolacji 7.500
RAZEM 7.500
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65|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej powierzchnie ptaskie bez  |m?2
d.3/0601-10 wzgledu na wielko$¢
43.0+65.0+70.0+7.5 m?2 185.500
RAZEM 185.500
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