LEGENDA:

OBIEKT:

woj. zachodniopomorskie
pow. policki

gm. Mierzyn

obr. Mierzyn 3

ul. Dhuga, dz. nr 333/2

SKALA  1: 500

uktad wsplrzednych: 65 (strefa 3)
poziom odriesienia wysokosci: Kronsztadt 86

ZAWOR

Maciej Zaworski
ul. Szafera 6/68

71-245 Szczecin
tel. 691-573-684

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego.)

— — -granice dziatek

- proj. naw. ciaggdw pieszych z kostki brukowej betonowej

- proj. naw. zjazdow i skrzyzowan z kostki brukowej betonowej

Kierownik roboty: Krystyna Zaworska, nr upr. 16260

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
K.ER.G.. 2656/2009
Zgloszonej w PODGIK w Policach

- proj. krawezniki betonowe

Mape do celéw projektonych sporzadzono przy wykorzystani:
1, mapy zasachiczey w skal 1 : 1000 sekcfe: 341133031, 1

wskal 1. 500 sekce: 341.133.0312, 0314, 0321, 0323

2 danych branZowyeh czesc uzbrojenia podziennego

3 pomiaru zelen wysokigff pomnikdw przyrody oraz poraru fnnych
obiektow wskazanych przez projektanta

4 opracowanych geodezyjie elementow plany 2390Spodarowani
przestrzennego (lie rozgraniczajace, fne regulcye, oste ulig).

W zakresie opracowania znajauj sie punkty osnowy geodezyjnej nr
1450-52
podlegajace ochronje na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjine i kartograficzne

||||| - proj. krawezniki betonowe obnizone

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu.

1. ZUDP 597/08 - proj. €
2. ZUDP 200/09 - proj. ks, w

Granice i numery dziatek ewidencyjnych

wedlug danych PODGIK w: Policach
Z dnia: 14.12.2009r.

Informacje dodatkowe:

1 - eneem )i,

2, Redakgja znakdw zgodna z instrukgy* techniczn® K-1 (1 979)/

K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)

3, Mapa nadaje sié do celow projektowych w zakresie pomiaru.

4. Stopiefi kartometrycznoceci mapy do celow projektowych jest
zg0dny z przepisamy instrukgii K-1 (1 979)/K1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1996r.)

5. Wszystkie trwa’e obiekty budowlane podlegaj* wytyczenu
przez jednostké wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sié istnienja w terenie réwniec uzbrojenia, o ktdrym
brak by3o informacji brancowych, i ktdre nie zostao
odnalezione w terenje w czasie inwentaryzaji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branéowych - 2 liter* B

2. Poceredniego ustalenia przebiegu aparatur*
elektromagnetycznt - Z liter* A

3. Bezpocerednich pomiardw powykonawczych - bez litery

W zwitzku z tym w czéceciach 1 2 nie gwarantuje sié
kompletnoceci, a dok?adnoceze poZocenia uzbrojenia na mapie
moce byae niésza od dok?adnoceci kartometrycznef mapy.

Aktualnodt mapy do celow projektowych na dzieri:

14.12.2009.

Maciej Zaworski

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

- proj. obrzeza betonowe

o1 | - proj. przytacza - przykanaliki KD z wpustami ulicznymi

PRZYLACZA KANALIZACII DESZCZOWEJ - PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY  1: 500



