JNFRASTRUKTURA DROGOWA” — UStUGI PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt : ,Budowa ciggu pieszego , zjazdéw , o$wietlenia ulicznego ,
przylgczy kanalizacji deszczowej oraz renowacji rowéw

w dziatkach nr 221/1,254/1,254/4,256/1,257/3,257/4,257/6,267/1
269/2,333/1,333/2, 303/1,304/2 obreb 2 Mierzyn , oraz dziatkach

nr 305/4,305/5 obreb 3 Mierzyn”.

Inwestor :

GMINA DOBRA

ul. Szczeci Aska 16 A

72-003 Dobra
Tytut projektu bran zoweqo: DROGI
Projektowat : Leszek Tymicz

upr.nr 163/Sz/88

Opracowajf . inz. Mariusz Drzymata

‘ Trzebiatow - 24 czerwiec 2010rr.

1 PRAWA AUTORSKI ZASTRZEZONE
przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych z dn. 04 lutego 1994r. ( Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1995r. )
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CZESC RYSUNKOWA

» karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy ( wto rnika )

* RYS. NR 1 -2 - plan sytuacyjny 1:500

* RYS. NR 3 — przekroj konstrukcyjny 1 :50
* RYS. NR 4 — przekrgj konstrukcyjny 1 :50
* RYS. NR 5 — przekroj konstrukcyjny 1 :50

* RYS. NR 6 — przekroj konstrukcyjny zjazdu 1 : 50
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OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJACY
Droga powiatowa — ul. Dluga stanowi element podstawowego ukfadu
komunikacyjnego m. Mierzyn od drogi krajowej nr 10 — ul. Weleckie]
do granicy gminy Dobra ( ul. Osiedle Pod Lipami ).
Ulica Dtuga jest ulicg lokalng o nawierzchni bitumicznej , szer. jezdni
dwukierunkowej 5,75 m — 6,10 m o przekroju drogowym.
Z ulicg Dlugg na odcinku objetym zakresem opracowania tgczg sie drogi
gminne i wewnetrzne poprzez skrzyzowania zwykte.
Zjazdy na posesje posiadajg nawierzchnie gruntowe czesciowo
utwardzone gruzem budowlanym oraz nawierzchnie utwardzone
bitumiczne i z kostki brukowej betonowej.
Po obu stronach jezdni znajdujg sie rowy przydrozne odparowujgce
w stanie technicznym ztym ( rowy zamulone i zakrzaczone).
Pobocza obustronne gruntowe , czesciowo porosnieta trawg i krzakami.
W pasie drogowym ul. Diugiej ( pobocza i rowy ) wystepuje lokalnie
drzewostan , ktory czesciowo ogranicza skrajnie drogowg i koliduje
z planowanym przedsiewzieciem.
Ulicq Dlugg ruch pieszy odbywa sie po jezdni o nawierzchni bitumicznej
( brak wydzielonych ciggdw pieszych) i po poboczach gruntowych.
W stanie istniejgcym w otoczeniu ul. Diugiej znajduje sie zabudowa
budownictwa jednorodzinnego , ustugowego i uzytecznosci publiczne,.
Konfiguracja terenu.
Na odcinku bedgcym w zakresie opracowania generalnie
wystepuje teren mato zréznicowany.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie
nadziemne i podziemne.

a). Kanalizacja deszczowa

b). Kanalizacja sanitarna

). Siec¢ wodociggowa.

d). Sie¢ gazowa.

e). Linia kablowa NN

f). Linia kablowa WN

g). Linia kablowe telekomunikacyjna

h). Linia napowietrzna NN
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Od istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wystepujg
poprzecznie przytgcza do poszczegolnych posesii.

I STAN PROJEKTOWANY

Celem przedsiewziecia jest poprawa bezpieczerstwa pieszych poprzez
wydzielenie utwardzonych ciggdéw pieszych.

1. Cigaqi

piesze - lokalizacja

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Na odcinku od skrzyZzowania z ul. Wedrowng do skrzyZzowania
z ul. Modrzewiowg projektuje sie cigg pieszy jednostronny

po stronie potudniowej ulicy Dtugiej przy granicy pasa
drogowego ( poza istniejgcymi rowami ).

Lokalnie na odcinku od skrzyzowania z ul. Klonowg

do skrzyzowania z ul. Sosnowg , z uwagi na istniejgcg
konfiguracje terenu ( skarpa ) projektuje sie cigg pieszy
przylegajgcy do jezdni.

Na odcinku od skrzyZzowania — dz. nr 334 dr do skrzyZzowania
z ul. Widokowg oraz na odcinku od dz. nr 247/18
przylegajgcej do pasa drogowego ul. Diugiej do
skrzyzowania z ul. Kolorowg projektuje sie cigg pieszy
jednostronny po stronie pétnocnej ulicy Diugiej przy granicy
pasa drogowego ( poza istniejgcymi rowami ).

Z uwagi na graniczong szerokosc¢ pasa drogowego

ul. Dtugiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Widokowg do dz.
nr 247/18 przylegajgcej do pasa drogowego ul. Diugiej ,
projektuje sie cigg pieszy jednostronny po stronie pétnocnej
ulicy Diugiej przy jezdni.

Na odcinku od skrzyZzowania z ul. Kolorowg do skrzyZzowania

z ul. Weleckg ( droga gminna ) oraz od skrzyZowania

z ul. Modrzewiowg do skrzyzowania z drogg — dz. nr 334 dr

Z uwagi na graniczong szeroko$¢ pasa drogowego ul. Diugiej
generalnie projektuje sie ciggi piesze obustronne przy jezdni.
Lokalnie w miejscach wystepowania rowéw na odcinku od
skrzyzowania z ul. Modrzewiowg do skrzyzowania z droga —
dz. nr 334 dr projektuje sie ciggi piesze przylegajgce do granicy
pasa drogowego.
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Ciagi piesze — parametry

2.1. Projektuje sie ciggi piesze :
* szerokos¢ podstawowa 2,00 m
* tgczna diugosc 1.916,25 m
* tgczna powierzchnia 3.832,50m2

2.2. Projektowane ciggi piesze posiadajg spadki :
* podiuzne uwzgledniajgce przebudowe nawierzchni jezdni
ul. Dtugiej wg opracowanej koncepciji ( profil podtuzny )
w dowigzaniu do istniejgcych nawierzchni skrzyzowan
| zZjazdow
* poprzeczne jednostronne 2% w kierunku jezdni i rowow
przydroznych

Ciaqgi piesze — konstrukcija

3.1. Przyjeto konstrukcje ciggéw pieszych :
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 4 cm

* podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych frakcji
0/2 — 31,5 mm o ciggtym uziarnieniu , stabilizowana
mechanicznie , grub. 12 cm po zageszczeniu

* warstwa odcinajgca z piasku grub. 10cm po zageszczeniu

3.2. Wzdtuz dziatki nr 248/2, z uwagi na planowany parking na w/w
dziatce , konstrukcja ciggu pieszego , jak dla projektowanych

Zjazdow.

3.3. W miejscach przebiegu projektowanych ciggdw pieszych przy
jezdni , nawierzchnie i konstrukcje nalezy obramowac:

* kraweznikami betonowymi 15x30 na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grub. 5 cm i na tawie betonowej
z oporem z betonu B-10, a od strony granicy pasa
drogowego obrzezami betonowymi 8x30 na podsypce

piaskowej

3.4. W miejscach przebiegu projektowanych ciggéw pieszych nie
przylegajgcych bezposrednio do krawedzi
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jezdni , nawierzchnie i konstrukcje nalezy obramowac
obustronnie obrzezami betonowymi 8x30 na podsypce
piaskowe,.

4. Ciaqi piesze — urz adzenia zabezpieczaj ace ruch
pieszych

Pomiedzy rowami odparowujgcymi , a projektowanymi ciggami
pieszymi nalez zamontowac bariery zabezpieczajgce ruch
pieszych typu U-11a.

5. Zjazdy i skrzy zowania

Projekt uwzglednia utwardzenie projektowanych i istniejgcych
zjazdow oraz skrzyzowarn o nawierzchni gruntowe;.
Przyjeto konstrukcje na zjazdach i skrzyZzowaniach :
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 4 cm
* podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych frakcji
0/2 — 31,5 mm o ciggtym uziarnieniu , stabilizowana
mechanicznie , grub. 20czajgca cm po zageszczeniu
* warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10cm po zageszczeniu
Projektuje sie obramowania nawierzchni konstrukcji zjazdow
| skrzyZzowan kraweznikami betonowymi 15x30 wg nastepujgcych
zasad :

* od strony krawedzi jezdni ul. Dtugiej , kraweznik wystajgcy
h=4 cm na podsypce cementowo — piaskowej na tawie
betonowej z oporem z betonu B-10

» od strony granicy pasa drogowego , projektowanych ciggéw

» pieszych i poboczy, kraweznik wtopiony na podsypce cementowo —
piaskowe] na tawie betonowe] z betonu B-10.
Nawierzchnie zjazdéw i skrzyZzowan winny uwzgledniac stan
istniejgcy jezdni ul. Dtugiej i terendw przylegtych.

6. Rowy przydro zne odparowuj ace

Lokalizacja projektowanych ciggéw pieszych uwzglednia
Istniejgce rowy przydrozne przeznaczone do renowacji.
W ramach renowacji nalezy :
* usungc istniejgce drzewa i krzaki
* przegtebic i wyprofilowac¢ dna rowéw ( szer. dna rowow
min. 50 cm )

* wyprofilowac skarpy rowow z nadaniem pochylenia min. 1:1,5
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wraz z obsianiem mieszankami nasion traw

* umocnic skarpy darning w miejscach , gdzie pochylenie
skarp wynosi od 1:1 do 1:1,5

* wyprofilowac i zagescic¢ pobocza gruntowe wraz z obsianiem
mieszankami nasion traw , projektowane spadki poprzeczne
na poboczach - 6% w kierunku rowow.

7. Elementy odwodnienia

7.1. Projekt uwzglednia skierowanie woéd powierzchniowych

z nawierzchni utwardzonych do rowéw przydroznych

odparowujgcych poprzez:

* bezposrednio poprzez pobocza gruntowe

* projektowane scieki betonowe tréjkgtne przy krawedzi istniejgcej
jezdni ul. Dtugiej

* projektowane krawezniki wystajgce h=4 cm do h=17 cm przy
krawedzi jezdni

* projektowane korytka sciekowe z rusztami zeliwnymi
zlokalizowanymi w jezdni ul. Dlugie]

8. Uwagi ko ncowe

8.1. Projekt uwzglednia dokumentacje projektowg dot. przebudowy
drogi gminnej — ul. Osiedle Pod Lipami , opracowanej pracownie
projektowg ,Ustugi Projektowe DROMOS”, Szczecin ,

ul. Niemcewiczal3c/13.

8.2. Projektowane zjazdy zlokalizowano wg zalecen Zarzgdcy
ul. Dtugiej oraz decyzji Starostwa Powiatowego w Policach.

8.3. Projektowane rzedne wysokosciowe ciggow pieszych
uwzgledniajg remont nawierzchni jezdni ul. Dtugiej w/g
opracowanej koncepcji ( profil podtuzny).

8.4. Projekt organizacji ruchu uwzgledniajgcy wyznaczone
przejscia dla pieszych i elementy zabezpieczajgce ruch pieszy
wzdtuz rowdw przydroznych stanowi odrebne opracowanie

1l "BIOZ ,
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki - ul. Dluga,

dziatki oznaczone nr
221/1,254/1,254/4,256/1,257/3,257/4,257/6,267/1
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269/2,333/1,333/2, 303/1,304/2 obreb 2 Mierzyn , oraz
nr 305/4,305/5 obreb 3 Mierzyn”.

Imie i nazwisko inwestora : Gmina Dobra
Adres inwestora 72-003 Dobra , ul. Szczecinska 16 A

Imie i nazwisko projektanta adaptuj gcego projekt i sporz gdzajgcego
informacj e :

Leszek Tymicz

Adres projektanta 72-320 Trzebiatow ul. Rynek 9-10/2

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt budowlany .

1.2. Rozporzagdzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.

1.3. RMBIiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13, péz.
93.

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 37, p6z. 138.

2. ZAKRES | KOLEIJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdow pozarowych, urzgdzenie
miejsca skladowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepisow odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobéw, substancji oraz preparatbw niebezpiecznych oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow
i zZjazddw.

Roboty konstrukcyjno - nawierzchniowe
- wykonanie warstw konstrukcyjnych
- ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
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- utoZenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowej

Roboty wykorczeniowe

- zamulenie spoin utozonej nawierzchni piaskiem ,urzgdzenie trawnikow i
uporzgdkowanie terenu

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami pod nadzorem
osoby uprawnione],

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

Dziatki nr 221/1,254/1,254/4,256/1,257/3,257/4,257/6,267/1
269/2,333/1,333/2, 303/1,304/2 obreb 2 Mierzyn , oraz dziaiki
nr 305/4,305/5 obreb 3 Mierzyn stanowig pas drogowy drogi powiatowej — ul. Diugiej.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: nie projektuje sie

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — roboty prowadzone bedg mechanicznie i recznie ( zagrozZenie nie
wystepuje ),

zabezpieczenie drég komunikacyjnych
- roboty konstrukcyjne — zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi i wibracjg
- roboty nawierzchniowe - reczne przenoszenie elementéw (krawezniki i kostki
betonowe), zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi .

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIE
NIEBEZPIECZENSTWA:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie
z art. 21 a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu realizacji prac konstrukcyjno — nawierzchniowych.

Roboty drogowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych i konstrukcyjno - nawierzchniowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikbw w zakresie objetym planem
,pi0Z" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét wykonawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow
mechanicznych, zatrucia, wibracji, lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ochrona uszu). Urzgdzenia powinny
by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzac dla 0oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowic sposéb
prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpic¢ zagrozZenia oraz sposoby
zabezpieczen
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Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerdw telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdéw nie wolno
zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej

chwili dostepne.
Opracowat:

Leszek Tymicz upr. nr 163/Sz/88

IV_OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany branzy drogowej pn.:

,Budowa ci ggu pieszego , zjazdoéw , 0 Swietlenia ulicznego , przyt agczy
kanalizacji deszczowej oraz renowacji rowéw w dziat  kach

nr 221/1,254/1,254/4,256/1,257/3,257/4,257/6,267/1

269/2,333/1,333/2, 303/1,304/2 obr eb 2 Mierzyn , oraz dziatkach

nr 305/4,305/5 obr eb 3 Mierzyn”.

Jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant :
Leszek Tymicz
upr. nr 163/Sz/88

Trzebiatow — 24 czerwiec 2010 r.



