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EKSPERTYZA
OCENIAJACA STAN TECHNICZNY KONSTRUKCII BUDYNKU KOSCIOLA FILIALNEGO
P.W. SW. ANTONIEGO W MIEJSCOWOSCI BUK GMINA DOBRA

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY TECHNICZNEJ.
1.1 Przedmiot ekspertyzy :
Przedmiotem ekspertyzy jest konstrukcja budynku kosciota filialnego w
miejscowosci Buk w gm. Dobra w zakresie $cian korpusu kosciofa i $cian
wiezy.
1.2 Cel i zakres ekspertyzy :
Celem ekspertyzy jest ocena stanu spekan Scian i bezpieczenstwa
uzytkowania budynku. W zakres ekspertyzy wchodzi :
- dokonanie ogledzin budynku, jego spekan oraz sporzadzenie
dokumentacji fotograficznej,
- dokonanie szacunkowej oceny stopnia stabilizacji uszkodzen i ocena
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,
- ustalenie sposobu niezbednych wzmocnien budynku kosciota dla

korpusu i wiezy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
2.1 Zlecenie Inwestora.
2.2 Inwentaryzacja fragmentéw korpusu.
2.3 Wizja lokalna.

2.4 Dokumentacja fotograficzna wykonana na potrzeby ekspertyzy.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO :
3.1 Opis ogdlny :
Budynek kosciota filialnego zostat wzniesiony w XIV w . Zastosowany
materiat na Sciany korpusu $wiatyni to gtazy narzutowe i wpleciona cegta
ceramiczna petna na zaprawie wap.-cem. Kosciot jest  budynkiem
halowym z wyprowadzong z korpusu kosciota wiezg. Od zewnatrz
budynek jest nieotynkowany poza blendami szczytu elewacji wschodniej,
blendami wiezy oraz pozostatych Scian samej wiezy.
Wewnatrz w czesci sakralnej s$wiatyni Sciany pokryte sg tynkiem

wapiennym natomiast w czes$ci wiezowej nie sg tynkowane.



W catym budynku kosciota uszkodzenia mozna podzieli¢ na dwie grupy :

- uszkodzenia p6zne nie majace wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji
kosciota,

- pekniecia stan podiuznych w potaczeniu ze Scianami szczytowymi.
Pekniecia te przechodzg przez catg wysokos¢ $cian. Rozwarcie pekniec
0,5 - 2,0 cm. Pekniecia na $cianach wiezy w czesci od poziomu stropu
kosSciota do poziomu murtaty wiezby dachowej wiezy. Uszkodzenia te
wzbudzity uwage i obawe o bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

Fundamenty kosciota wykonane sg z gtazéw narzutowych. Szerokosci taw

oraz gtebokosci posadowienia nie badano ( odkrywki nie byty

wykonane ).

Wykonano opinie geotechniczng i stwierdzono co nastepuje: ponizej

nasypow niekontrolowanych (mineralno-gruzowych) o migzszosci 1,7 -

1,9 m wystepujg grunty nosne. Sg to piaski gliniaste w stanie

potzwartym oraz piaski drobne i piaski pylaste w stanie

Sredniozageszczonym. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej

do gtebokosci 3.0 m, czyli rzednej 21,8 — 22,1 m. Npm.

Widoczny jest rowniez brak izolacji poziomej p/wilgociowej. Swiadczy 0

tym niszczenie tynkow objawiajace sie wykwitami soli przez podciggang z

gruntu woda.

Nad halg kosciota wystepuje drewniany strop belkowy potgczony z wiezbg

dachowg tworzac uktad wieszarowy. Stan elementéw drewnianych

konstrukcji  konstrukcji jest dos$¢ dobry. Doktadnych badan nie
przeprowadzono.

Natomiast stan stropu drewnianego w wiezy - poziom I - jest zty. Widac

wyrazne zniszczenia belek przez owady. Tylko czes$¢ belek stropu jest

zdrowa.

W przecietnym stanie technicznym jest rowniez konstrukcja dachu wiezy.

Dotyczy to krokwi oraz elementéw szachulcowych $cian wiezy. Drewniane

schody wejsSciowe na poszczegdlne poziomy stropow sg réwniez w ztym

stanie technicznym.

3.2 Opis uszkodzen :

3.2.1 W S$cianie szczytowej elewacji wschodniej w jej czesci ceglanej

wystepujg pekniecia charakterystyczne dla braku wykonstruowania

nadprozy nad otworami okiennymi i zespoleniu ich ze $ciang. Pekniecia te



wystepujg nad i pod otworem okiennym.

3.2.2 Uszkodzone sg gzymsy ceglane znajdujace sie na $cianach
podtuznych. Widoczne sg odspojenia gzymsu od Scian poprzecznych oraz
$lady wyptukania zaprawy spajajacej cegte — wiele cegiet gzymsy jest juz
luznych.

3.2.3 Najpowazniejsze uszkodzenia to duze zarysowania pionowe
wystepujgce w Scianie podtuznej potudniowej i potnocnej przy Scianach
szczytowych - wystepujg w kazdym z czterech nadprozy. Pekniecia te
wskazujg na oddzielanie sie tych $cian szczytowych od podituznych.
Pekniecia te maja rozwarcie od 0,5 - 2,0 cm.

Ewentualna woda opadowa moze stale pogarszaé¢ stan peknie¢ az do
fundamentdw.

Dodatkowe lecz mniejsze pekniecia wystepujg w $cianach podtuznych
przy $cianie wewnetrznej wyprowadzajgcej wieze kosciota. Te pekniecia
widoczne sg wewnatrz kosciota. Jest to poczatkowy stan destrukcji
Srodkowego fragmentu Scian podtuznych.

3.2.4 Pekniecia a tym samym odchyly od pionu, ktére wystgpity w
$cianach korpusu kosciota wyprowadzajgcego wieze spowodowaty
powstanie catego szeregu peknie¢ S$cian i nadprozy na wszystkich

czterech $cianach wiezy.

1. OCENY.
4.1 Ocena ogdlna.
Budynek kosciota w czesci korpusu znajduje sie w dos¢ dobrym stanie
technicznym, ale w czesci samej wierzy w ztym.
Swiatynia jest obecnie czynna jako obiekt kultu, posiada wysokie walory
zabytkowe oraz :
- korzystny uktad konstrukcyjny,
- wytrzymate na obcigzenia pionowe Sciany
- w stosunku do catosci i wieku obiektu niewielki jeszcze zakres
uszkodzen.
Ogolnie dos$¢ dobry stan Swigtyni przesadza o celowosci wykonania
wzmocnien i zabezpieczen aby oddali¢ ryzyko powazniejszych uszkodzen

lub zawalenia sie fragmentu budynku.



4.2 Uszkodzenia gzymsu sg hastepstwem naturalnego starzenia sie budynku.
Woda opadowa przemakata do poszczegdélnych warstw zaprawy i czesciowo jg
wyptukata odstaniajac i obluzowujac cegty gzymsu. Obecny zakres uszkodzen
cho¢ powazny nie stanowi jeszcze zagrozenia dla uzytkowania budynku zgodnie
Z przeznaczeniem.

4.3 Najwazniejsze uszkodzenia Swigtyni to miejsca w czterech naroznikach
gdzie odspajajg sie $ciany szczytowe powodujac rozerwanie sie S$cian w tych
naroznikach. Zmienito to korzystny uktad przestrzenny naroznika na
niekorzystne uktady ptaskie a w takim uktadzie kazda S$ciana wychyla sie
niezaleznie jedna od drugiej bez wzajemnego wspomagania sie. Potwierdzeniem
tego jest wychylenie wszystkich $cian z pionu. Na tak wychylone $ciany z pionu
w czesci wiezowej korpusu Swigtyni oddziatywuje obcigzenie pionowe z wiezy
powodujac znaczne zwiekszenie momentu czynnego a to powoduje kolejne
zwiekszenie odchytki od pionu.

Warto zauwazy¢, ze przyrost destrukcji w tym przypadku narasta nie liniowo
lecz progresywnie, a rosngce wychylenie powoduje szybki wzrost momentu M
bedacego czynnikiem sprawczym tego wychylenia. Wynika z tego bezwzgledna
konieczno$¢ zatrzymania zaistniatego procesu. Zwioka moze doprowadzi¢ do
wzrostu zagrozenia a takze do =zaistnienia skutkow nieodwracalnych, w
skrajnym przypadku do zawalenia sie czes$ci kosciota.

Przyczyng tych zarysowan byto nadmierne odksztatcenia sie podtoza
gruntowego, ktérego niekorzystne wtasciwosci nosne i deformacyjne
( odksztatcenie pierwotne ) pogorszyta woda opadowa przemakajaca do

poziomu posadowienia kosciota.

. ZAKRES NIEZBEDNYCH PRAC WZMACNIAJACYCH KONSTRUKCIE

Ze wzgledu na stan Swigtyni wzmocnienia muszg by¢ przeprowadzone w trybie
pilnym. Eliminacje uszkodzen opisanych dla korpusu kosciota i jego $cian
podtuznych w punkcie 4.3 proponuje sie wykona¢ w formie skotwien budynku w
gornej czesci scian. Dodatkowo proponuje sie skotwienia posrednie miejscowe
w kazdym narozniku.

Nalezy zamontowac kotwy stalowe mocowane bezposrednio do $cian ( kotwy
posrednie ) oraz podwieszane ( kotwy przechodzace wzdtuz budynku ) kotwione
w Scianach szczytowych budynku. Po skotwieniu budynku zniszczony strop

drewniany w wiezy nalezy zdemontowaé¢ a w jego miejsce wykonaé strop



zelbetowy, ktory jednoczesnie zepnie Sciany wiezy usztywni je zabezpieczajac
przed przemieszczeniem. Nastepny strop drewniany poziomu zegara ( II
poziom) nalezy réwniez zdemontowa¢ a w jego miejsce nalezy wyla¢ rame
zelbetowg spinajacg Sciany wiezy po uprzednim wykonaniu $ciggéw
montazowych na tym poziomie zabezpieczajacych i spinajacych wieze. W
koncowym efekcie $ciqgi montazowe zostang zabetonowane w ramie stropu II
poziomu. Po wykonaniu tych dwéch elementéw zelbetowych nalezy usunac
pekniecia w $cianach poprzez sklamrowania i przemurowania peknie¢, badz w
czesci nalezy przemurowac $ciany i nadproza usuwajac pekniecia, a w czesci
wypetni¢ chemig budowlang sklejajaca drobne pekniecia.
5.1 Na zakonczenie nalezy zaznaczy¢ ze zwioka w przeprowadzeniu tych
napraw moze doprowadzi¢ do pogtebienia sie uszkodzen a tyn samym wzrostu
kosztow ich usuniecia oraz do koniecznosci wzmocnienia podfoza gruntowego
lub podbicia fundamentéw betonem zbrojonym.
5.2 Reasumujac
5.2.1 W budynku kosciota filialnego w Buku wystgpity powazne uszkodzenia
elementéw konstrukcyjnych i fragmentéw budynku.
5.2.2 Czesc¢ uszkodzen mozliwa jest do usuniecia przy zastosowaniu rutynowych
robdt murarskich.
5.2.3 Uszkodzenia powodujgce wychylenie $cian a co za tym idzie progresywne
narastanie uszkodzen oraz zagrozen dla uzytkowania budynku muszg by¢ w
trybie pilnym usuniete poprzez zatozenie Sciggdéw stalowych z preta okragtego
ze stali 18G2A z zastosowaniem globalnego wspotczynnika bezpieczenstwa
s=2,0.
5.2.4 Ze wzgledu na charakter obiektu jak i walory oraz stan uszkodzen
elementdéw konstrukcyjnych uwaza sie za konieczne opracowanie inwentaryzacji
budowlanej i inwentaryzacji uszkodzen, ktére to postuzg do wykonania projektu
remontu.
5.2.5 Ekspertyza podaje dos¢ szeroki zakres oceny stanu konstrukcji scian i
wiezby kosciota. Rozwadze Inwestora pozostawia sie ocene realizacji zalecen w
aspekcie bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania.
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