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OPIS TECHNICZNY
1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1 Zlecenia inwestora
1.2 Inwentaryzacja budowlana na cele projektowe.
1.3 Ekspertyza techniczna

1.5 Warunki techniczne i obowigzujgce normy.

2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :
2.1 Przedmiot opracowania :
Projekt budowlany remontu koéciota p.w. Sw. Antoniego w Buku
gm. Dobra Szczecinska, parafia p.w. Matki Boskiej Krélowej Swiata w Dobrej.
2.2 Zakres opracowania :
-Wykonanie i zakotwienie $ciggéow stalowych spinajacych szczyt wschodni
kosciota oraz masyw wiezy z Scianami podtuznymi.
-Wymiana w wiezy drewnianych stropdw na stropy zelbetowe spinajace mury
wiezy.
-Wymiana ceramicznego pokrycia dachu korpusu nawowego i wiezy wraz z
odwodnieniem dachu.
-Miejscowe naprawy i uzupetnienie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej
wraz z impregnacjg preparatem podwyzszajagcym odpornos$¢ ogniowa.
-Wymiana zniszczonych elementéw konstrukcji ryglowej wiezy.
-Przemurowanie wypetnienia ceglanego konstrukcji ryglowej wiezy.
-Miejscowe przemurowania zniszczonych fragmentdw muréw i uzupetnienie
ubytkéw w murach wiezy.
-Impregnacja przeciwogniowa drewnianej konstrukcji klatki schodowej w wiezy.
-Wykonanie ceglanej posadzki w wiezy w poziomie przyziemia.
-Wstawienie drzwi w portalu zachodnim oraz przywrdcenie przejscia wraz z
wstawieniem drzwi w Scianie pomiedzy nawg
-Skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych s$cian nawy a wysokos$¢ 1, 0 m od
poziomu posadki i zatozenie w ich miejsce ,tynkéw renowacjnych”
-Utozenie nowej posadzki ceramicznej w nawie w miejsce istniejgcej z

prefabrykowanej kostki betonowej.



-Demontaz istniejacego drewnianego biegu schodowego prowadzacego na
empore kolatorskg i ponowny jego montaz w celu poprawienia jego geometrii.
-Uzupetnienie ubytkow w posadce ceramicznej w pomieszczeniu przylegajacym
do empory.

-Utozenie nowej posadzki ceramicznej w nawie kosciota.

-Wykonanie tynku wapienno-cementowego sufitu w pomieszczeniu przy

emporze kolatorskiej.
3.0 DANE OGOLNE :

3.10PIS BUDYNKU KOSCIOtA I JEGO LOKALIZACII :

Koscidt reprezentuje typ swigtyni salowej bez wyodrebnionego z bryty
prezbiterium na planie prostokata o wymiarach 26.35 x 11,68 [m] z wiezg po
stronie zachodniej. Mury kosciota do wysokosci ceglanego gzymsu sg wzniesione z
regularnie obrobionych kamieni granitowych i nakryte dachem dwuspadowym.
Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu ceramiczne bez
odwodnienia. Szczyty kosciota wymurowano z cegly ceramicznej.

Nawa nakryta jest stropem drewnianym belkowym.

Wieza jest wbudowana wtérnie w zachodnig czes¢ nawy. Powstata przez
przedzielenie nawy $ciang poprzeczng z kamiennych otoczakdéw i wymurowanie
czterech litych stupdw w naroznikach kruchty podwiezowej, wyprowadzonych do
wysokosci gzymsu wienczacego nawe. Na kornie stupéw wymurowano z cegty trzy
potkoliste teki, na ktérych posadowiono Sciany wiezy wychodzacej ponad potacie
dachu. Sciany szczytowe wiezy wzniesiono w konstrukcji szkieletowej z
wypetnieniem z cegty ceramicznej, w catosci otynkowane.

Wieza jest nakryta dachem dwuspadowym. Strop nawy belkowy z deskowg,
podtogq na strychu. Posadzka w nawie z prefabrykowanej, betonowej kostki
brukowej, w czesci prezbiterialnej posadzka ceramiczna. Sciany nawy otynkowane.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkédw pod nr 93, decyzjq KI.V-0/75/56 z dnia
14.05.1956 r

3.2 OPIS ZAGOSPODAROWANIA :

Dziatka na planie zblizonym do ksztattu prostokata, ogrodzona od wschodu



murem kamienno - ceglanym, od strony poétnocnej pozostatosci podmurdowki
ogrodzenia, od strony potudniowej i pdtnocnej ogrodzenie z ram metalowych
wypetnionych siatkg, osadzonych na stupkach metalowych. Dziatka od strony
wschodniej przylega do drogi gtéwnej. Bramka i furtka wejsSciowa osadzone w
ogrodzeniu od strony potudniowej. Zielen niska [ trawniki] oraz drzewa.

3.3 PRZEZNACZENIE :

Budynek powstat jako obiekt sakralny [kosciot] i petni te funkcje do dnia
dzisiejszego. Projekt nie zmienia funkcji budynku kosciota i jest projektem
budowlanym remontu kos$ciota gtdwnie z uwagi na pionowe pekniecia wystepujace
w S$cianach korpusu nawowego i masywu wiezy na catej jej wysokosci, oraz
zajmuje sie zagospodarowaniem wod deszczowych i gruntowych
3.4 CZAS REALIZACII :

Budowa kosciota w Buku zakonczona zostata na poczatku XIV w. Podlegat
przebudowom i remontom w XVII w. i w potowie XIX w.

3.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY :

- powierzchnia zabudowy: 341,36 m2

- powierzchnia uzytkowa : : 458,49 m?

- kubatura : ok. 2 460 m?
4.0 OPIS :

4.1 OPIS OGOLNY :
Opracowaniem objeto:
korpus nawowy,
wieze,
dachy korpusu nawowego i wiezy,
wykonanie drenazu opaskowego oraz odwodnienia dachéw wraz z
zagospodarowaniem tychze wéd (oddzielne opracowanie branza sanitarna)
doprojektowanie sieci energetycznej (w wiezy i na poddaszu nad nawg -
oddzielne opracowanie - branza elektryczna)
wykonanie nowej instalacji odgromowej po wymianie pokrycia kosciota
(oddzielne opracowanie - branza elektryczna)
4.2 SCIANY NOSNE :
Zewnetrzne [obwodowe] grubosci 102,0 cm murowane z regularnie

obrobionych blokéw granitowych do wysokoéci gzymsu gtdwnego. Sciane



wschodnig , ponad gzymsem gtdwnym, zwienczono szczytem wymurowanym z
cegty ceramicznej.
Od strony zachodniej, Sciany wiezy, ponad gzymsem gtéwnym korpusu nawowego
wzniesiono z cegly ceramicznej a w najwyzszej kondygnacji wiezy Sciany
wzniesiono w konstrukcji szkieletowej z ceglanym wypetnieniem.
Sciana oddzielajaca nawe od czesci podwiezowej wzniesiona w konstrukcji
murowanej z kamieni granitowych [otoczakow].
4.3 SCIANY DZIALOWE :
Scian dziatowych brak. Whnetrze kosciota jednoprzestrzenne.
4.4 STROPY :
Strop nad nawg belkowy z utozong na belkach drewnianych podtogg
deskowaq strychu.
W wiezy dwa stropy miedzy kondygnacyjne drewniane, belkowe z podtogami
deskowymi
4.5 SCHODY :
W korpusie wiezy schody drewniane drabiniaste.
4.6 DACH :
Wiezba dachowa nad nawg drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej ze
stolcami lezacymi i zastrzatami. Dach pokryty dachdwka ceramiczng karpidowkaq
Wiezba dachowa wiezy drewniana o konstrukcji krokwiowo ptatwiowej. Pokrycie

z dachéwki ceramicznej, karpiowki.

5.0 WYKONCZENIE :
5.1 ELEWACIE :
wszystkie elewacje o licu kamiennym do wysokosci gzymsu gtdwnego. Szczyt i
zachodni i wschodni licowany cegta, w plendach tynki,
elewacje wiezy ponad dachem korpusu nawowego, otynkowane.
5.2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:
stolarka okienna - szklenie pojedyncze w ramach stalowych,
stolarka drzwiowa portalu w Scianie potudniowej, oryginalna, drewniana,
malowana olejno,
drzwi w portalu zachodnim prowizoryczne, deskowe [typu piwnicznego]
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana oryginalna malowana farbg olejna,
5.3. POSADZKI:

w nawie posadka z prefabrykowanej, betonowej kostki brukowej, w czesci



prezbiterialnej posadzka ceramiczna oryginalna.
w kruchcie podwiezowej posadka z cegty ceramicznej.

5.4. SCHODY:
w wiezy schody drewniane drabiniaste
w nawie jeden bieg schodowy drewniany prowadzacy na empore kolatorskg
[w konstrukcji drewnianej]

5.4 INSTALACIE WEWNETRZNE :

- elektryczna 230 V

6.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO :
6.1 Stan techniczny pomieszczen :
Stan techniczny nawy : dobry. Wymaga uzupetnienia tynkéw w miejscach
peknie¢ oraz odswiezenia [przemalowania]
6.2 Elementy konstrukcji :
stan konstrukcji murowanej budynku zty. Sciany podituzne korpusu kosciota
z pionowymi peknieciami na catej wysokosci Scian w poblizu szczytow ,
konstrukcje murowana z cegty wiezy z peknieciami pionowymi.
Konstrukcje wiezb dachowych nad nawg i wiezg w sanie dobrym

6.3 Instalacje wewnetrzne :

instalacja elektryczna : istniejgca instalacja do wymiany zgodnie z projektem
instalacji elektrycznej

6.6 Stolarka okienna i drzwiowa :

$lusarka okienna stalowa w stanie dobrym,

drzwi w portalu potudniowym w stanie dobrym. Wymagajq jedynie konserwacji.
drzwi w portalu zachodnim [podwiezowym] deskowe, typu piwnicznego
[prowizoryczne], wymagajg wymiany na nowe drzwi wykonane zgodnie z

projektem

7.0 PROGRAM FUNKCIJONALNO - PRZESTRZENNY :

7.1PROGRAM :

Program funkcjonalny kosciota pozostaje niezmieniony.

8.0 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH I WYKONCZENIOWYCH

potaczenie $cian szczytowych klamrami stalowymi ze Scianami podtuznymi



kosciota za pomoca $ciggdw posrednich (1”7, “1a”, “1b")

Nalezy w miejscu zamocowania $ciggéw zbi¢ tynk, Sciggi mocowac do muru
kotwami chemicznymi np. “HILTI” M20. Sciqgi zabezpieczone p/poz. Farbg np.
Flame- Control lub podobng (malowanie wg. Instrukcji producenta). Po
zamocowaniu elementéw tynki uzupetni¢ i malowaé sciane

wykonanie $ciggéw gtdwnych ( stal: 18G2A) taqczacych ze sobg Sciany
szczytowe z pretéw podwieszonych pod stropem drewnianym , w Scianach
poprzecznych wykonac otwory na rury stalowe @44,5 , do belek stropowych
przymocowac wieszaki podtrzymujace éciagi. Sciagi przeprowadzi¢ przez rury
oraz w wieszaki. Koncéwki sciggéw zakotwi¢ w na zewnatrz $cian zewnetrznych
w deklach stalowych, natomiast w nawie skreci¢ za pomocg $ruby rzymskiej
(gwint przeciwwstawny) Sciqgi zabezpieczone p/poz. Farbg np. Flame- Control
lub podobng (malowanie wg. Instrukcji producenta).

wprowadzenie stropow zelbetowych, miedzykondygnacyjnych w miejsce
istniejacych drewnianych we wiezy w celu powigzania muréw wiezy w stabilny
uktad konstrukcyjny, ustalic doktadny poziom stropéw po demontazu
poprzednich drewnianych. Nalezy wykona¢ w wiezy w miejscach wskazanych
$ciggi pretowe (stal: 18G2A) gtdéwnie poziom wiezy II, (4 Sciagi zatopione w
stropie wiezy, 4 $ciagi powyzej tegoz stropu)

montaz schodéw mtynowych w wiezy

uzupetnienie ubytkd4w w murach wiezy, w miejscach spekan np.: w scianie
szczytowej w blendzie $srodkowej nalezy przemurowac Sciany

odtworzenie przejscia w $cianie pomiedzy nawg i wieza, poprzez wyburzenie
fragmentu Sciany, oraz wykonanie schodéw w kruchcie podwiezowej; pomiedzy
poziomem posadzki wiezy i posadzki nawy (3 x 16,67 /30) réznica poziomow
wynosi 0,5 m. Montaz balustrad stalowych.

uzupetnienie ubytkéw w elewacjach,

wymiana drewnianej konstrukcji szkieletowej wiezy i wypetnienie pol cegtg
ceramiczna,

wykonanie nowych tynkdéw wapienno-cementowych w blendach szczytéw i na
elewacjach wiezy. Nalezy usunac¢ poprzedni tynk (resztki) i natozy¢ nowy wg.
projektu elewacji

wykonanie nowych tynkéw wapienno-cementowych w zewnetrznych osciezach
okien nawy z wyréwnaniem ich krawedzi na styku z ptaszczyzng elewacji,

uzupetnienie brakujgcych elementéw wiezby dachowej nad nawg i w wiezy wraz



Z jej impregnacjq przeciwpozarowg do NRO odpowiednimi preparatami np.
Uniepal lub podobne

impregnacja przeciwpozarowa drewnianej wiezby dachowej nad wiezg do NRO,
wymiana pokrycia dachowego nad nawa i wiezg na nowe z dachdéwki
ceramicznej [karpidwki] uktad dachéwek w koronke,

wykonanie odwodnienia dachéw poprzez zatozenie rynien lezacych i rur
spustowych i odprowadzenie do systemu skrzyn rozsaczajacych, rynny i rury
spustowe miedziane.

oczyszczenie murdw ceglanych, a po uprzednim ich uzupetnieniu i
przemurowaniu nalezy zabezpieczy¢ (impregnowacé odpowiednimi preparatmi)
odkopanie scian fundamentowych wokot kosciota, zatoznie na mur membrany
babelkowej , a nastepnie utozenie drenazu opaskowego wokét budynku kosciota
z odprowadzenie wody do systemu skrzyn rozsaczajacych.

wymiana na nowg posadzki ceramicznej w kruchcie podwiezowej z
wykorzystaniem istniejgcej cegty [rozbidérkowej], nalezy zdemontowacd starg
posadzke i wykona¢ nowe warstwy pod posadzkg

wymiana posadzki w nawie [prefabrykowana, betonowa kostka brukowa -
zatozona wtérnie] na nowg ceramiczng z kafli terakotowych wyrabianych
recznie. Posadzke z bruku betonowego zdjgé¢, wykonaé nowe warstwy
posadzkowe, a nastepnie potozy¢ nowg nawierzchnie terakotowg

uzupetnienie spoinowania istniejgcej, ceramicznej posadzki w prezbiterium,
wymiana uszkodzonych elementdéw drewnianych w klatce schodowej w wiezy,
uzupetnienie elementéw balustrad.

demontaz istniejgcego drewnianego biegu schodowego, prowadzgacego na
empore i ponowny montaz w celu poprawienia uktadu jego geometrycznego,
wykonanie tynku wapienno-cementowego na suficie [na podktadzie z istniejgcej
ptyty widrowej] w pomieszczeniu przylegajagcym do empory,

montaz stolarki drzwiowej drzwi D1 i D2

renowacja drzwi i naswietla w portalu potudniowym

oczyszczenie stolarki okiennej i powtdrne malowanie w kolorze grafitowym

malowanie powtérne malowanie $cian farbg emulsyjng w nawie i zakrystii

9.0 WYPOSAZENIE :
Elementy wyposazenia : tawki drewniane, oftarz drewniany, empora

kolatorska, konfesjonat, ottarz



10. TECHNOLOGIA:
Dane ogodlne:
W budynku moze przebywac jednorazowo max. do 50 osob.
Kosciot otwierany jest jeden dzien w tygodniu na godzine - dwie, oraz w Swieta
Doswietlenie:
Nawa posiada doswietlenie poprzez okna w Scianie szczytowej wschodniej
(szt. 2), oraz przez okna w Scianie potudniowej (szt. 4)

W wiezy doswietlenie poprzez okienka w murze na poziomie I i II

11.0 ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA :
11.1 Zasilanie w wode z sieci wodociggowej w dz. nr 141
11.2 Odprowadzenie wéd opadowych do skrzyn rozsaczajacych na dziatce inwestora
dz. nr 145 obreb BUK

11.3 Energia elektryczna - zasilanie z ulicy linig napowietrzna.

12.0 WARUNKI PPOZ :
12.1 Kategoria zagrozenia ludzi :
Budynek zaliczony do kategorii ZL III, Sredniowysoki "SW” h = 19,92 m, 3
kondygnacje naziemne (poziom nawy, I poziom wiezy + strych, II poziom wiezy)
Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej pow. wewn. 448,49 m2 i

jest mniejsza od dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszgcej 5000 m?2

12.2 Klasa odpornosci pozarowej — “B”
12.3 Elementy budynku — odpornos$¢ ogniowa :

gtdwna konstrukcja nosna - R 120
stropy - REI 60
konstrukcja dachu - R 30
przekrycie dachu - E 30
$ciany zewnetrzne - EI 60
Sciany wewnetrzne - EI 30

12.4 Drogi pozarowe : droge pozarowg dla budynku stanowi gtéwna ulica
miejscowosci BUK , spetnia ona warunki nosnosci dla pojazddw strazy pozarnej,
dojazd pozarowy do budynku zapewniony jest poprzez brame w dz. oraz plac
wokot budynku pozwalajacy jednostkom strazy pozarnej na manewrowanie wokot

kosciota



12.6 Ewakuacja :
stan obecny:
1. - Z parteru na teren przylegty jedno wyjscie, oraz z kruchty wiezowej drugie
wyjscie
- Dla budynkéw kategorii ZLIII zagrozenia, ludzi dopuszczalna dtugos¢ drogi
ewakuacyjnej wynosi 10 m przy jednym dojsciu oraz 40 m przy dwdch
dojsciach, dla dojscia krétszego. Dla dojscia dtuzszego 80 m.
- W obecnym stanie dtugos¢ drég ewakuacyjnych na najwyzszej kondygnacji
Wynoszg :
a) dla pomieszczen z jednym dojsciem ok. 55 m.
b) dla pomieszczenia z dwoma dojsciami ok. 70 m.

Zostaty przekroczone wartosci dopuszczalne dla drég ewakuacyjnych

stan projektowany:

- Z parteru na teren przylegty 2 wyjscia , jedno w Scianie potudniwej, drugie
poprzez kruchte wiezowg i drzwi w $cianie zachodniej na teren kosciota

- Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest zapewniona przy dwoch dojsciach nie

przekraczaja 30 m, w tym nie wiecej niz 15 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

- Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.
- Szerokos¢ kazdego ze skrzydet drzwi wejsciowych z budynku ~2 x 80-85 cm.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdw pod nr 93, decyzja KI.V-0/75/56 z
dnia 14.05.1956 r

12.8 Obiekt jest wyposaza sie w :
-Umieszczony w widocznym miejscu wykaz telefonéw alarmowych oraz
instrukcje postepowania na wypadek pozaru.
-Oznakowanie :
-drdg i przejs¢ ewakuacyjnych
-jedng gasnice o masie srodka gasniczego 2 kg ( lub 2 dm3 ) na kazdym

poziomie budynku

-instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z PN dotyczaca ochrony
odgromowej

-instrukcje bezpieczenstwa pozarowego



13.0 OCHRONA SRODOWISKA :

13.1 Obiekt nie jest zaliczany do kategorii moggcej mie¢ wptyw na Srodowisko.

13.Wykonane prace remontowe poprawig warunki eksploatacji budynku.

14.0 UWAGI :

14.1 Wszelkie prace remontowe muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang

14.2 Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe muszg by¢ uzgadniane z
projektantem

14.3 Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb konserwatorskich.

Opracowat :

mgr inz. arch. Dariusz Ruta mgr inz. Andrzej Brodowski

upr. Nr 11/ZPOIA/OKK/2008 upr. nr 107/Sz/85
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