DRENAZ OPASKOWY

PKT. X

DO 5993029.45 3325070.89
D1 5993011.70 3325046.28
D2 5993011.20 3325034.59
ZAGODPODAROWANIE WOD DESZCZOWCH
D11 5993006.24 3325041.69
D12 5993010.58 3325045.24
D13 5993011.20 3325072.79
D14 5993011.30 3325074.55
D15 5993024.53 3325073.99
D16 5993025.57 3325073.90
D17 5993023.86 3325044.55
D18 5993025.22 3325044.52
D19 5993025.67 3325063.00

D.110PVC rura kanalizacyjna

D.92PVC rura drenarska

OBIEKT: Buk dz. 145

gmina / miasto Dobra "GEODEZJA i KARTOGRAFIA"

powiat policki Wioletta Zamkiewicz
wojewddztwo: zachodniopomorskie ul. Lazurowa 19 72-003 Dobra
tel./fax (091) 452-81-53, 697 762 247
Kierownik roboty: e-mail : geodezja.dobra@neostrada.pl
skala 1:250 mgr inz. Pawet Zamkiewicz ) )
nr upr. 17401 (jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

uktad wspotrzednych - panstwowy "1965"

. Lo - Wykonano w ramach roboty geodezjnej:
poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

KERG nr : 2049/09

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej 1: 1000 nr arkuszy: 340.224.093,141
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace linie regulacyjne, osie ulic)

PODGIK w Policach z dn. 30-07-2009

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia podziemnego . .
terenu: ZUD : brak Rejestracja :

Informacje dodatkowe:

1. — - zakres pomiaru

2. Redakcja znakéw zgodna z instr. K-1 (1979)/

K1 ( Podstawowa Mapa Kraju z 1998r. )

3. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979) /

K1 ( Podstawowa Mapa Kraju z 1998r. )

5. Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego .

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B

2. posredniego ustalenia przebieguaparaturg elektromag. -
z literg A

3. bezposredniego pomiaru powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie maze byé nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.
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Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
11.08.2009

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
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OBIEKT: .
KOSCIOL
DENWESTOR: PARAFIA |
I UL. M. Il
&
LOKALIZACJA: DZ. NR 145, BUK, GM. DOBRA N
a
o
BRANZA: SANITARNA UPR. NR PODPIS g
PROJEKTOWAL.: mar inz. Agnieszka Malysa 82/Sz/2002 o
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
TRESC RYS. SYTUACJA DATA: |09.2009
SKALA:| 1:250 1
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