stup stalowy poprzeczny
080, malowany na zielono
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PILKOCHWYT wys. 6m (np. firmy Masters)
skala 1:50
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siatka polipropylenowa 10x10cm

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.
WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA
PROJEKTU A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PRAC BUDOWLANYCH.

stupy stalowe @80
malowane na kolor zielony

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PIASKOWO-GUMOWEJ
NA KRUSZYWACH Z DRENAZEM | SCIEKIEM BETONOWYM - (np. firmy Masters)

skala 1:25

| - TRAWA SYNTETYCZNA (WYSOKA)
- WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 5 cm
- WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym
>50% i zawartosi pylow<5% gr.15 cm

SCIEK BETONOWY - RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PLUKANEGO 8 - 16 mm
Z ELEMENTOW - GEOWEOKNINA DRENARSKO - SEPARUJACA z widkien ciaglych
PREFABRYKOWANYCH - WARSTWA PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. 15 cm

1 ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO Is=1
- GRUNT RODZIMY WG. WARUNKOW GRUNTOWYCH
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GEOWLOKNINA
drenarsko-separujaca

| DREN O SREDNICY 65 mm

ZE SPADKIEM 0,3%
) \m% KRUSZYWO PLUKANE 8 - 16 mm
|

| | PRZEKROJ PRZEZ DRENAZ

UWAGI I!!

- wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie z
elementéw stalowych zabezpieczonym podktadem do
metalu (x2) oraz malowanych farbg do metalu o
strukturze satynowej (x2)

- spawy elementéw stalowych nalezy wyszlifowaé

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone
zgodnie ze sztukg budowlang

Il KOTWIENIE DO STOP FUNDAMENTOWYCH WG.
WYTYCZNYCH PRODUCENTA!!

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

INWESTYCJA REKREACYJNEGO W MIERZYNIE
NA DZIALCE NR 67/3
GMINA DOBRA
INWESTOR 72-003 DOBRA, ul. Szczecifiska 16a
JEDNOSTKA
weon  MASTER PROJEKT
ARCHITEKTURA URBANISTYKA BUDOWNICTWO
MASTER 71-124 SZCZECIN, ul. WITKIEWICZA 49/U-11
PROJEKT tel. (91) 434 2255  fax (91) 488 00 62
masterprojekt.szczecin@gmail.com
i arch. DARIUSZ MECHA

e OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY

KATECORIA V. OBIEKTY SPORTU | REKREACJI

OBIEKTU

s owmin  PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ARCHITEKTURA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL arch. Dariusz Mecha 6/S2/2002
OPRACOWAL arch. Beata Izykowska
OPRACOWAL arch. Pawet Sas
SPRAWDZIL arch. Jacek Izykowski 3/97
TRESC RYSUNKU
SZCZEGOL - nawierzchnia i pitkochwyt
DATA NUMER RYSUNKU BRANZA SKALA
OPRACOWANIA
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