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D -M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikadgfihtecznej (ST) & wymagania ogélne dotysze wykonania i
odbioru rob6t w ramach budowy parkingu dla samddw osobowych na dziatkach nr 258/2, 261/2 Zazdem
z dziatki nr 333/2 w m. Mierzyn

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna dokument pigetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rabo
wymienionych w pkt.. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne, wspolne dla robétegh specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdélnych asortymentow rabbogowych zawartych w niniejszym opracowaniadmje z
przedmiarem rob6t i ustaleniami podanymi okumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkowa (drog) albo
jego czs¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpdnio
utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony déwrdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrazszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeavidzilo usurtia po jego zakficzeniu.

1.4.5.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obamjacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzeokolicznagci zachodzcych w toku wykonywania roboét.

1.4.6.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikarmatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi jezdnie.
1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych, twoaz
ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u ut@zenia w nim konstrukcji nawierzchni.



1.4.13 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych zgdznikbw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamauwdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgprob zwazanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.15.Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektova i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezymiera.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgaych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferypaim

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st miedzy warstwy $cieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa giga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniagej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa nie sklada
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktada
si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnggzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiga. Maze zawierdé warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub
odcinapca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stsca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitgie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - MOST, wiadukt, estakada, tunkdka dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowardpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchulipznego
na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamiedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy e réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiavese pojazdéw, umieszczenia udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.23.Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchaido gkbokadici przemarzania.

1.4.24.Podize ulepszone - gérna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umbwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrsnia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plapieekroju podtanym) istniejcego padczenia.

1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamefaji obudowy konstrukcyjnej, stuce do przeptywu matych ciekdéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudahowego, pieszego.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykitad droga,
kolej, rurocig itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa gsé-lokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyki
wymiary obiektu kdacego przedmiotem roboét.



1.4.32 Przyczo6tek - skrajna podpora obiektu mostowegamzeéMskiadd sie z petnej sciany, stupédw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komoér.

1.4.33.Rekultywacja - roboty mage na celu uporzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34 Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Zadanie budowlane - ¢% przedsiwzigccia budowlanego, stanoyga odebra calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolr do samodzielnego spetnienia przewidywanych funtegjhniczno-ytkowych. Zadanie me polega
na wykonywaniu rob6t zwrzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodé@ dokumentagj projektova, ST
i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzempldak@imentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggde Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadtiajacym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
— sporadzom przez Wykonawe.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane przezipniera Wykonawcy stanowicze$¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @mpjednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
calej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bigddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartici docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntoéw budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniotmygdw sposob ok&ony w D-M-
00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktuda zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania budowy.
W zaleznoéci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienétaktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyp<taiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatay ten sposéb bezpiedmstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwia publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicigah okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktorych tie
bedzie zatwierdzona przezAyniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizaciji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cen umown.
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b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodazelkie innerodki niezkedne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwia publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicigah okrélonych przez Inyniera, tablic informacyjnych, ktorych tie
bedzie zatwierdzona przez4yniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen umown.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;gio przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oredzie unika uszkodzé lub uchkzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szialnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém
0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobag techniczi wydar, przez uprawniopjednostlk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robdt ich szkodliwig zanika (np.
materiaty pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéd wymagaj
tego odpowiednie przepisy Zamawiigy powinien otrzymézgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organow
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichiycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaya|

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadddezych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeiemvtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzear podziemnych na terenie budowy i powiadéimzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wtadze
oraz lzdzie z nimi wspoétpracowat dostarczajszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gizen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeclprzez Zamawiagego.



1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca stosowéasic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na € przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od wladz co do przewozu nietypovwyafjowo
tadunkow i w sposob agty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i tadunki powodigie
nadmierne obgenie osiowe niedtdla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ollsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcegdie przestrzegaprzepiséw dotyccych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafjakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakéczenia robét (do wydania potwierdzenia z&daenia przez liyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowanmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bykadowalaicym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie tgniera powinien rozpoaz roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@&jscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idsizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb agty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongioh
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informagjiyakace proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedriiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizezniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb agly spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozutald wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowgzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialftoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z@@ane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacjeteu po ukéczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladawdpdnio do wymag@aumowy lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadzi zadnych wykopow w
obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhsigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.



2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdtaterialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwoérni, beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw wsiezarzeprowadzania
inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadiz ziozone w
miejscu wskazanym przezAyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych rob6tzre dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiakigstanie przewar§ociowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadfedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wiasciwosé do robot i byly dosfpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@datzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgpavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewidupazliwo §¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien liyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aiggcji robot, zaakceptowanym przezyniera,;
w przypadku braku ustalen takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistdagmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaalych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomiziyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alkaepiprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkw umowy, zostpnzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wikciwosci przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkow transportu édlzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dlreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach4yniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie odpowiadaie
warunkom dopuszczalnych ohzén na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robiazo
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami idnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pgmie
przez Ireyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossan
jesli wymagéa tego fedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wy$okoprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadns.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéiit keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacpjgktowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji lrynier uwzgédni wyniki bada@ materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkciji i
przy badaniach materiatow, dmiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na
rozwazam kwestk.

Polecenia layniera kxda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpéunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyinera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia rob6t, mgliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robét zgodnie z dokumeniagjojektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyraepr
Inzyniera.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golma opisujca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaeamibot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jadka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposoéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastiego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bad,

— sposéb oraz formn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahnologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatow, spoipisizy,
kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazorg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethkontrok robot i jakéci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wvdczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania prébek
i bada materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bade celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robot zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dkoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni wykonanie
robé6t zgodnie z umoav
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Wykonawca dostarczy kynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunatod badawczych. Zeli niedocagnigcia
te xdg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatow i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lianiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania probeértych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dilzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktoére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavwdiey.

Pojemniki do pobierania prébekedn dostarczone przez Wykonagd zatwierdzone przez igniera. Probki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez liyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez4yniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafdaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priaego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pefainia probek i
badania materiatéw urédta ich wytwarzania i zapewniona muadbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta makiniv.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbi6t prowadzonego przez Wykonawdhedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawymikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych bad@ albo oprze si wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatdw i rob6t z dokumentacprojektovs i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych arazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polslky Normy lub
- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie s objcte
certyfikacp okreslona w pkt. 1
i ktore spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ran&zpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy da@deookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonaléasmapg
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy d0la czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robaét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materialtdw, pobierania probek oraz wyniki praBpadzonych bade z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdabprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eVykonawcy robaot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiar6éw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza wi sposéb cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada@ materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny iyudosgpnione na kadezyczenie lryniera.

(4) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujeojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wglu na zyczenie
Zamawiajcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektova i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obosgku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera
na psmie.

Obmiar gotowych roboét duizie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugosci i odlegitasci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dlugdé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgislzaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje smlzenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie dokltaddoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejscaiczknog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulaegrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umaviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmst¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje fkynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomi@entym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilo¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #iynier na podstawie dokumentéw zawiargich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagijprojektovs, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhbiobét dokonuje tynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowedo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvapisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpémie o tym fakcie lnyniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakdczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalmowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw bada
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robét z dokumentagprojektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét uzupetniagych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoii ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeata@jektow i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigtstavo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagem robot jest protokdt odbioru ostatecznego trob6
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpanmy przygotowanastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
2.szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekamientow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczeé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.0pinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zaiczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom uradzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nddogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaicego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydmdtrawihzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagarza jednostk obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowej ledzie uwzgtdniat wszystkie czynnéei, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekigw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
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— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vetaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagthu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektayinierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z
postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowai dreneau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D¥r 89, poz. 414).

2. Zarmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennikadwy
oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., p@8).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej (ST) s roboty odtworzenia trasy drogowej i jej
punktéw wysokéciowych w ramach budowy parkingu dla samochod@sobowych na dziatkach nr 258/2, 261/2
ze zjazdem z dzialki nr 333/2 w m. Mierzyn

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (ST) stanowudmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z wszystkimi czyndoiami
umazliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie pgdaia chodnikow, kanalizacji deszczowej i emdl
drogowej zgodnie z przedmiarem rob6t i ustalempodanymi  w dokumentacji projektowej.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnychgtli i punktow wysokéciowych,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),
c) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasmky kierunkowe oraz pogtkowy i kohcowy punkt trasy.

1.4.2.pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pk#.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugood 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianegrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaEgj nawierzchni bolce stalowgeednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugc¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naléy stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprz:t stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadriai pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatléw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien prxepd Zamawiajcego dane zawierge lokalizacg i
wspotzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezline do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczycheBYy te powinny by usunéte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowej ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #éia sic od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@mitym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nisvpnno by
zmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynidzg z rénic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowejgdizych rzeczywistych, akceptowane przezymera, zostanwykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku otiai
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatpewinny
by¢ zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagjjo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komiean dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dlaigtowej realizacji robét naia do obowazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwatly, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldownzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobot
ziemnych. Maksymalna odlegibpomiedzy punktami gldbwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza 50 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegke migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyidsd0
metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim poma by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robdt zwganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdtutrasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robooaéery zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperdéw roboczych naleokresla¢ z taka doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w nawkzaniu do reperéw gigtwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne okilenie
nazwy reperu i jego ezinej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasit w stosunku do dokumentacji projektowej niezenboyé
wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 arpdlzostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczaly Wykonawca rob6t zagi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza grarobot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentaajojektows oraz w miejscach wymagsiych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowapyebz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowé w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegtéc migdzy
palikami lub wiechami nafsy dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj. Odlegtdé¢ ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utivwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwezanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naleéy prowadzé
wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. jednostka obmiarowa

jednostls obmiarowy jest ha (hektar) odtworzonych elementéw skozyania w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjna@ire Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktéw wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wyseé&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatidgajodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyeamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegisGtoéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GE#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

Nouo,rwnE
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D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej (ST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zdjcia warstwy humusu i darniny w ramach bud@aykingu dla samochodéw osobowych na dziatkach
nr 258/2, 261/2 ze zjazdem z dziatki nr 338/2n. Mierzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanokudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych ze zdciem warstwy humusu
i/lub darniny grubéci do 0,4 m, wykonywanych w ramach robét przyg@wczych zgodnie z przedmiarem rob6t
i ustaleniami podanymi w dokumentaciji projeképw

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirainji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagtaj sk do powtdrnego iycia

nalezy stosowa:

- rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania rob4t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie robot

sprztem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadi&adportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego spta.
Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej sk do powtdérnego zycia, naley stosowa:

- noze do cicia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagajéliee” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozétransportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnirg nalezy przewoz¢ transportem samochodowym. W przypadku darninyzmaezonej do powtdérnego
zastosowania, powinna onadbtyansportowana w sposob nie powagyjuszkodza.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéninnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien bwpczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjcta z przeznaczeniem dofmdejszego mycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do inngzhinndci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno dyykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanlagyiniera.

Humus naleéy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub sppshdV wygatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego wykonania robot, wadhie mae stanowd zagraenie dla
bezpieczastwa robét (zmienna grubbwarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne
wykonanie robat, jako uzupetnienie prac wykonywdnyoechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznyéh miejscach ok&tonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Grubdi¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokasci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnad®godna z ustaleniami dokumentacji projektowej|@Iwskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktycznybzie stanowit podstaswdo rozliczenia czynrici
zwiazanych ze zdiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skladowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpmuinny by przez Wykonawe
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeegeayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nale
zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémmnio po nich, aby unikié zanieczyszczenia ghifub innym
gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflrie pasa przeznaczonego pod bugltnasy drogowej jest pokryta daraiprzeznaczom
do umocnienia skarp, darrimalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkatlzprzechowywa w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zdjiem darniny. Darniginalezy cia¢ w regularne, prostakne pasy o
szerokdci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgdoboku okoto 0,30 metra. Grufibdarniny powinna wynoéiod 0,05 do
0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazycia pozyskanej darniny. deli darnina przed powtdrnym wykorzystaniem musi by
sktadowana, to zalecaggej rozlazenie na gruncie rodzimym. zidi brak miejsca na takie rozenie darniny, to nalsy ja
magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojélito darnire nalezy sktadowa w warstwach trawdo dotu. W
pozostatym okresie darrimalezy sktadowé warstwami na przemian trawdo gory i trawi do dotu. Czas sktadowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekrégkéygodni.

Darnire nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania najeusura¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek i przewig€ na miejsce wskazane w ST lub przezyhiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisungcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. jednostka obmiarowa

jednostly obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odkiad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowanjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacphtécznej (ST) & wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych w ramach budowy pagkirdla samochodéw osobowych na dziatkach nr2581/2 ze
zjazdem z dziatki nr 333/2 w m. Mierzyn

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowudmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z rozbiérk elementéw drog,
zgodnie z przedmiarem rob6t i ustaleniami pgdan w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit.1

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpid 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrkelementéw drdég, ogrodée przepustow mae by wykorzystany sprg
podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéliee” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbi6rki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogroflz@rzepustéw obejmajusungcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenigajojektows, ST lub wskazanych przezzyniera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaeyientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 4gnier maze polect
Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékaey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w ST lub przez layniera.
Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydaysuwane bez powodowaniagginych uszkodze O
ile uzyskane elementy nie stajic wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okétone w ST lub
wskazane przez hyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST staig whkasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodza i przepustow znajdage st w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W szczegéno
nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacaapgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych dadmego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypenigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofag@rzepustéw
powinno spetnia odpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. jednostka obmiarowa

9.

jednostla obmiarova rob6t zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:
dla nawierzchni i chodnika - ngmetr kwadratowy),
dla ogrodzé - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
dla murkéw — m3 (metr sgeenny)

. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a)

b)

c)

d)

Cena wykonania robot obejmuje:
dla rozbiérki warstw nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiévlielu ponownego jejaycia, z utczeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:
odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbioérki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
dla rozbiérki ogrodae
demonta elementéw ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,
zasypanie dotéw po stupkach z zagczeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiévlielu ponownego jegazycia, z ut@zeniem w stosy na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
uporzidkowanie terenu rozbiérki;
dla rozbiérki znakéw drogowych:
demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
odkopanie i wydobycie stupkdw,
zasypanie dotoéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
uporazdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznesigla

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naocgor
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwyggnione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwidzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (ST) $ wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru rob6t ziemnych w ramach budowy parkingusiimochodéw osobowych na dziatkach nr 258/P22&e zjazdem
z dziatki nr 333/2 w m. Mierzyn..

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanokudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych , przedmiarerdtiob
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji paojere].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rantu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoddjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod malej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; mpajytrzymaicé¢ na sciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy pot@zone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoweanaych prac zwizanych z trasdrogova.

1.4.15. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

gdzie:
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Oi - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghn

Pss - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, okrdona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], s&toa do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnie
normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslna wg wzoru:

b=
le

gdzie:

dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),

dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.17.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pit.1

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqriel wzgédem trudnéci ich odspajania podaje tablica 1.
W wymienionej tablicy okrdono przecoitne wartdci gestasci objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnymzora
wspoétczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01, pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyé¢byrzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do hwydmasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robo6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lzdac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych, zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyi midowa nasypéw lub
wykonanie prac okfych kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnomeej obgtosci gruntow
przydatnych zérédet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypolreslone w ST D-02.03.01, pkt 2.4, powinnydbwywiezione
przez Wykonawe na odkitad. Zapewnienie terendw na odktad nyatey obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego
inaczej w kontrakcie. kynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydatidd
wynika jedynie z powodu zamarzuoia lub nadmiernej wilgotrici.
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Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw radgorie wg [8]

Gestai¢

objetosciowa w

Przecétne
spulchnienie po

Kate Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w %
goria naturalnym od pierwotnej
kN/m® objetosci?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleate 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjaszine i plastyczne] 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darniub korzeniami grubéei do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 | Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzeocztiem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grifisoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemgzhiem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarado
40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ckzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stamowmni do 10%
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 | Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% ohjtosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddk§0 16,7 od 25 do 35
Hotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzwglazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanagyimi 10-30% obgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 99 m 17,7 od 30 do 45
5 | Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwaviub
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo spane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatdavkategorie
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
y przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Hotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Hotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapieh marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych o spoiwie
7 | krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
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Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niesiany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50

8 | Wapiei twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdw skat gtownie krystalicznych o speipi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50

9 [ Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

26,5

Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50

10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapiei krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4
1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materialdw na warstwy nasypoéw przed icheggagzeniem
wigksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowsei wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntow
wihasciwosci nostki | Niewysadzinows \Atpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9linapiasz-
- Zwir gliniasta czysta zwezta,
- pospotka - rumosz glina zwizla,
p. P .. glina pylasta
— piasek gruby gliniasty 2wiczia
- piaseksredni = zwir gliniasty |- i it piaszczys-
— piasek drobny|— pospotka ty, it pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe

— piasek gliniasty

nierozpadowy - pyt, pyt piasz-

czysty
- (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawart@¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt



3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nesizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt(spycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamocigi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalme” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gldkei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoicsprz:tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstaw roszczéa Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gwszone odlegkri nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie
przez Ireyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopOw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwigksze nk = 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyclkednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy pomiarze taB-metrov,
albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyee réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rovdeioskarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowe; T.S

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzei, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentaci
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykobaurzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszdoét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oheek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewsuajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zarn@aeego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i wsdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiziia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiay i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien bymniejszy nt 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia
innych rob6t na spetnienie wymagdotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren pasa robdt ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledgantoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okilenymi
w pkt 5 oraz z dokumentacprojektovs.
Szczeg6la uwag; nalezy zwrdci na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wysgkéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia j@ko wykonania rob6t okidono w punkcie 6 ST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robdét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerolai korpusu | Pomiar tama, szablonem, tat o dlugaci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

3 | Pomiar rgzdnych oraz w miejscach, ktére buglmvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem edinych w odsipach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagpzczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie me r&znic¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz + 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowéw

Szerokaé¢ dna rowdéw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esg] niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemata.

6.3.6.R6wnas¢ korony korpusu

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone, #dmetrows, nie mog przekracz&3 cm.
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6.3.7.Ré6wnas¢ skarp
Nieréwndici skarp, mierzone fat3-metrowa, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sgmay przez pomiar niwelatoremednych
wysokdaciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do edinych projektowanych, wikszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z zalgonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitamsodrzucone.
Jesli materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerignirra Wykonawca wymieni
je na widciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wacdk za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obniom jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Zakres czynngxi objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.0pK119.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunté

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&inoiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiag badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wrika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modudksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D -03.04.01

STUDNIE CHEONNE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (ST)swymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem studni i dremechtonnych gruntowych w ramach budowy parkidgusamochodow
osobowych na dziatkach nr 258/2, 261/2 ze gardz dziatki nr 333/2 w m. Mierzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dib
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem studni
chtonnych gruntowychgrednica 2,0 m gbokas¢ do 3 m, drena50x40 cm zgodnie z przedmiarem robét i zgodnie
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej.

Studnie chtonne gruntowe, stosujewiterenie rowninnym, gdy istniefrudndci odprowadzenia wody rowami, a pod
wierzchniy nieprzepuszczadnub czsciowo przepuszczadrwarstwg gruntu znajduje sigrunt przepuszczalny o dostatecznej
chtonndgci.

Studnie chtonne wykoiajako gruntowe -wykop jamisty ze skarpami.

Wymiary studni naley okresli¢ obliczeniowo lub déwiadczalnie, przy uwzgtnieniu jej zdolnéci chtonnej, w
zalazeniu przegcia przez ni okreslonej obgtosci doptywapcej wody. Zwykle studnie gruntowe majrzekroj kwadratowy
lub prostolatny. Studné chtonmy wypetnia s¢ filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od gzibmistych (z ttucznia i
zwirow) potozonych u spodu do drobnoziarnistych (z piasku) pmhgch u gory. Gémwarstve piasku okresowo wymienia
sig, po jej zamuleniu,ecznie lub mechanicznie.

Niniejsze ST dotyczstudni chtonnych gruntowych i studni chtonnychrggdw betonowych lubelbetowych,
najczsciej stosowanych w drogownictwie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chtonna - wykop jamisty lub studzienka ggkmw, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej
wchtaniania jej przez podie gruntowe.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach arnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studniaridych g:
dla studni gruntowych - materiaty filtracyjne, gdétniny,

2.3. Material filtracyjny w studni chtonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje situdné chtonny, stosuje s ttuczei i zwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do
8, 0d 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm WN-B-01100 [1] oraz piasek gruby wg PN-B-0248p [2
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Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piasko6w powinien wynoéico najmniej 8 m/dafy wg PN-B-04492 [3].
Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkow siarki w przeliczeniu na S@vickszej nz 0,2 % masy, wg PN-
B-06714-28 [5].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtdkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczajce powinny posiadaaprobat techniczi
wydary przez uprawniog jednostk. Zastosowa geowtdknir: wytrzymald¢ na rozciaganie 15,6 kN/m,
wodoprzepuszczal§é 90,27 I/nf/s, masa powierzchniowa 250 g/rgrubgé 2,9 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania studni chionnej

Studnie chtonne magdoy¢ wykonane cgsciowo recznie i czsciowo mechanicznie.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym, sprawnym technicznie, sptem dowolnego typu, pod warunkiem
zaakceptowania go przezzimiera:
koparks do mechanicznego wykonania wykopu pod stgidni
zurawiem samochodowym o fgigu do 4 t,
innym, jak: kotowrotem do wyeggania gruntu ze studni wykonywanej metatludniarsk, ubijakami ecznymi, sprztem do
transportu kegdw i materiatow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalme” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtéknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechniczn,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszmasii w czasie przewozu,
ochrony geowtoknin przez zawilgoceniem i nadmierrggrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamsz#zami oraz przedmiotami mgymi przebt lub rozcaé¢ geowtokniny.
Kazda bela powinna l&yoznakowana w sposob ugtisviaj acy jednoznaczne stwierdzeni, jest to materiat do
wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania studni chtonnej

Jeili dokumentacja projektowa nie okta inaczej, studrichtonmy naley wykona, gdy:
zaistniej trudnaci uzyskania odpowiedniego pochylenia padiego rowdw drogowych lub drendéw, wedhie
odprowadzenie wdd opadowych z lokalnych zhigh terenu w inny sposéb bytoby nieuzasadnione tezhiedub
ekonomicznie,
warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznejobici, znajduje si na gkbokdasci od 1 do 5 m potgj terenu,
poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnyaomjduje s na gkbokasci zapewniaicej maznos¢ wehtonkcia wody
ze studni,
nie wystpuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi,
studnké mozna zlokalizowd w odlegtdci nie mniejszej i 10 m od podstawy nasypu drogowego lub zgvznej kravedzi
skarpy rowu drogowego,
nie ma przeciwwskazasanitarnych do wprowadzenia sptywow z drogi dagru
Jeli w dokumentacji projektowej nie ok§lono inaczej, wykop pod studnchtonra powinien by wykonany w
sposob dostosowany daelgbkasci, danych geotechnicznych i posiadanegoetprZaleca si wykonanie wykopugcznie do
gfebokasci nie wigkszej nk 2 m. Studnia powinna By agktbiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepaalttego.
Wykonanie wykopu poagj poziomu wod gruntowych bez odwodnienia glglego jest dopuszczalne tylko do
gtebokaici 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
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Nadmiar gruntu z wykopu natg odwiez¢ na miejsce odkladu.
5.3. Wykonanie studni chtonnej gruntowe;j

Jeili w dokumentacji projektowej nie ok§lono inaczej, wykop pod studnchtonry gruntows powinien by
wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tyennachylenie skarp powinno wynég&i:1.

Po wykonaniu wykopu natg mozliwie jak najprdzej przysipi¢ do wypetnienia go materiatem filtracyjnymsliev
dokumentacji projektowej nie okileno inaczej, materiat filtracyjny powinien skiadsic z nasgpujacych warstw (od dotu ku

gorze):
warstwa najnisza, potaona w otoczeniu gruntu przepuszczalnegawieu grubego lub tlucznia 31,5 do 63 mm,
warstwa pérednia, w zalenosci od catkowitej grubgci, z warstwzwiru od 16 do 31,5 mm, od 8 do 16 mm4atb 8

mm i od 2 do 4 mm,
warstwa najwysza potaona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego giit8D cm z piasku grubego (do okresowej
wymiany po zamuleniu).
Materiat filtracyjny naley uktada warstwami grubéci od 20 do 25 cm w staniedaym, ktore nalgy lekko ubt.

5.4. Rozktadanie geowitdknin

W celu unikneécia zamulenia warstwy filtracyjnej, nale ja zabezpiecaywarstwg geowtdkniny roztaonej na
wyprofilowanej powierzchni wykopu, pozbawionej gstn elementéw, ktére magpowodowé uszkodzenie warstwy (na
przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewow). W sizarozkladania warstwy z geowtdkniny nglespeiné wymagania
okreslone producenta dotygze szerokéci na jak powinny zachodZina siebie gsiednie pasma geowtokniny lub zasad ich
taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwyodtbopa gruntowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.
6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem studni chtonnej

Materiat filtracyjny (ttucza, zwir i piasek) powinien by zbadany w zakresie:
sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],
zawartdci zwiazkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],
wskaznika wodoprzepuszczaléa piaskow, wg PN-B-04492 [3].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonne;j

W czasie wykonywania studni chtonnej nglebadé:
zgodnd¢ wykonania studni z dokumentagjrojektov,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug dasedanych w p. 5.3,
c) prawidtowa¢ utozenia warstw filtracyjnych i geowtékniny, zgodnigz5.3,4
e) chtonnd¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove studni chtonnej jest - szt. (sztuka) ctomego wymiaru.
Obmiar polega na okékeniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni ahhych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektova, ST | wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu dla studni chtonnej podlegaj
wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wyk@si zagtbione co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu
przepuszczalnego),
ustawione kggi,
zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatuafdyjnego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej 1 mb drerebejmuje:
wyznaczenie studni,
dostarczenie materiatow,
wykopanie studni z opuszczenienggdw (lub bez), z ewentualnym umocnieniéeran,
wypenienie studni warstwami materiatlem filtracyjmy kruszywa i warstwa geowtékniny, zgodnie z dokatacy
projektows i specyfikacy technicza,
odwiezienie gruntu wraz z rozplantowaniem,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalnalzta, nazwy
i okreslenia
2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis
gruntéw
3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnfizycznych.
Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczalb
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaiezsktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozraiezzawartéci siarki
metody bromowgy
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczania gruntu
7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe
i zelbetowe.
D-03.02.01a

REGULACJA WYSOKO SCIOWA URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngepmsg/magania dotyexe wykonania i odbioru rob6t zyzdanych z
wykonaniem regulacji pionowej studni i zaworéw wamach budowy parkingu dla samochodéw osobowyaldziatkach
nr 258/2, 261/2 ze zjazdem z dziatki nr 338/2n. Mierzyn

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (ST) stanowudmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych regulaajpionows studni i
zaworéw zgodnie z przedmiarem rob6t i ustalemipodanymi w dokumentacji projektowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegizgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Specyfikagj
Technicza DM-00.00.00 "Wymagania ogélne".

Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do prawiteksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi kanalu na planie, na zalamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka sciekowa - urzadzenie do odbiordciekéw opadowych sptywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Studnia kablowa telekomunikacyjna- pomieszczenia podziemne wbudowane

miedzy cihgi kanalizacji kablowej w celu unabwienia wciagania, montau i

konserwaciji kabli.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM-00.00.00.
2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST D-00.00.00.

Regulacja wtazéw studzienek i zaworéw
Materiaty:
— cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35,
- dystansowe kgi betonowe,
- cegta klinkierowa,
- piasek do nawierzchni drogowych,
— deski iglaste obrzynane,
- gwazdzie budowlane,
- woda,
- beton zwykly B-15 (dla studni rewizyjnych i zawav),
— beton zwykly B-10 (dla studzienek telekomunikaggih).

Elementy telekomunikacyjnych studni kablowych
Do budowy studni kablowych natg stosowé nastpujace ich czsci:
wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02,
ramy i pokrywy odpowiadafge BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiad@e BN-69/9378-30.
Powyzsze elementy powinny Bysktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. Wykonawca przgsfacy do budowy kanalizacji
deszczowej winien wykazasie mazliwoscia korzystania z maszyn i sptm gwarantujicych wigciwa tj. spetniajca
wymagania ST jaki robot.

4, TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. pkt.4.
Materiaty mo@g by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Materiaty powinny &yabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Po rozebraniu istniegej nawierzchni wokdt regulowanego elementu i pedigniu go naley zamontowa pierscien
dystansowy regulagy wpust uliczny lub pokryw studni do projektowanej ¢dnej. W przypadku tudni telekomunikacyjnej
nalezy regulacg wykona wykonujac mur z bloczkédw betonowych lub w inny spos6b uzgody z Inspektorem nadzoru i
wihascicielem urzadzenia.

Poziom wtazu studnidualz zaworu w powierzchni utwardzonej powinienckeynia rowny, natomiast w trawnikach i
zieleacach gdrna kragdZ wkazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
Zakres prac zwzanych z regulagjwysokaciowa studzienek rewizyjnych i wpustowych obejmuije:

- DEMONTA Z WLAZOW ZELIWNYCH,

- ustalenie rgdnej wysokéciowej wtazéw/krat studzienki,
- wykonanie wylewki betonowej, podmuréwkidr ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego,
- monta wlazow studni rewizyjnych do poziomu projektowanajvierzchni, a studni krat wpustowych dedmych
okreslonych w dokumentaciji projektowej.

Zakres prac zwizanych z regulagjwysokaciows studzienek telekomunikacyjnych obejmuje:
- demonta wlazow studzienek telekomunikacyjnych,
- ustalenie rgdnej wysokdéciowej wkazéw studzienki,
- wykonanie wylewki betonowej, podmuréwkidy ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego,
- monta wilazéw studzienki do poziomu projektowanej nawiiIrs.

Zakres prac zwzanych z regulagjwysokdciowa zaworéw wodoeigowych i gazowych obejmuje:
- demonta pokrywy zaworu,
- ustalenie rgdnej wysokdciowej zaworu,
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- przygotowanie podia pod zawory,
- wykonanie wylewki betonowej, podmuréwkidy ustawienie prefabrykowanego dystansu betonowego,
- monta pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierachn

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakdci rob6t podano w ST D-00.00.00. pkt.6.
Kontroli podlega stabilrit i wysoka¢ wyregulowanych zawor6w i studzienek oraz jakarykonanych elementéw
dystansowych (wylewek, podmuréwekda kregow betonowych).

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00. pkt.7.
Obmiaru robot dokonujeghna budowie w sztukach regulowanych elementow.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. pkt.8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00. pkt.9.
Cena regulacji elementéw uzbrojenia obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie regulacji studziengkiekowych, wlazéw kanatdw i studzienek #telekomawyjnych,
- wykonanie izolacji,
- ewentualnie uzupenienie zniszczonej podbudowy.

Cena 1 szt. wyregulowania studni, kraielekowych/wpustowych i zaworéw obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- zdjecie pokrywy witazéw, hdz demonta wieka zaworu,

- roboty pomiarowe mage na celu utzenie wysokéciowe regulowanych elementéw,

- wykonanie niezédnych wylewek, podmuréwelkablZz utozeniem dodatkowych kgéw betonowych,

- zamontowanie zefych elementéw (studni, kratékiekowych ldz zawordéw) do rgdnych projektowanej nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. normy.
PN-88/H-74080/01 Skrzynlkieliwne wpustowzeliwnych.
PN-88/H-74080/04 Skrzynkieliwne wpustéwzeliwnych kl. C.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn
BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny
PN-87/H-74051/01 Wiazy kanatowe
PN-64/H-74086 Stopnigeliwne
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaagjhtécznej (ST) $ wymagania dotyere wykonania i
odbioru koryt pod nawierzchnie jezdni wemprofilowaniem i zagszczaniem podi@a gruntowego w ramach budowy
parkingu dla samochodéw osobowych na dziatkacB58/2, 261/2 ze zjazdem z dziatki nr 333/2w Mierzyn
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1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowudmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem koryta
zgodnie z przedmiarem rob6t i ustaleniami pgdan w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ft.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spkt nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce transportu materiatdow podano w ST D-04.02.01.,,4k
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta bezpérednio przed
rozpoczciem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WatEejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia jest maliwe wytacznie za zgoalInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywa sig ruch budowlany,
niezwiazany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaeazliwia¢ nacikgnigcie sznurkdw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegdlréoi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i
do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym za&regposidb wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powintig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwimzy na odktad w miejsce wskazane przezimera.

Profilowanie i zagszczenie podiaa naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniend
wyzsze ni projektowane rgdne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyistija zanzenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckmodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Iizyniera, dowie¢ dodatkowy
grunt spetnigcy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, wiln koniecznej do uzyskania wymaganychdizych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podtea nalezy stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiisk zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podtaa (I)

Minimalna
wartaosé Is dla
Strefa drég
korpusu O ruchu mniejszym
od ciezkiego
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm og
powierzchni podtea 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twaey podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podi@m wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu odksztalcenia nie powinien

przekracza2,2.
Wilgotnos¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna liyrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdawinien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzaghe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadé&niajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraaniezlednych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego jmih

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 [ Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
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i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zageszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg
wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove fata zgodnie z normsnBN-68/8931-
04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektow z tolerancy +
0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £ 3 cm dla autostrad i drdg
ekspresowych lub weej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podé&okrelony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztaécekrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna by
wieksza od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zagszczania naley badad wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa powinna by
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&reych w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie detmgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gszrzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\Mdymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacija projek{d®d i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktlaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pikt.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
- zafadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub sy
- profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotngci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie ptyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enaawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkdka zagszczenia gruntu

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihtécznej (ST) § wymagania dotyeze wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstw agtgapcych i odcinagcych w ramach budowy parkingu dla samochodéw
osobowych na dziatkach nr 258/2, 261/2 ze gardz dziatki nr 333/2 w m. Mierzyn

.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanokudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem:
- warstw odgczapcych z kruszywa, zgodnie z przedmiarem robdtistaleniami podanymi  w dokumentacji projektpwe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okleniami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggmpcych s
- piaski,
— zwir i mieszanka,
a odcinajcych - oprécz wygej wymienionych:
— miat (kamienny),
— destrukt z frezowania jako warstwa wyréwnawcza,
— grunt niewysadzinowy z korytowania jako warstwgrownawcza.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:
Dis
das <5
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtaa.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi musi by spetniony, gdy
warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odgu®j
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
u=-"\ss5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywerzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinagcych powinien spetniawymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwcziacych i odcinajcych powinny spetniawymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw ogszapcych i odcinaicych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwysorsacej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budewzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robo6t powinien zabezpieézy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymin materiatami kamiennymi. Podde w miejscu skladowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ft.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- réwniarek,
— walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt. 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.0
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgaczapca powinny by wytyczone w sposéb umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektovs, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno wtiwia¢ nacagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby po
jej zagszczeniu ogignigto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wyioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubdci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najavykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez kyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjakywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kiaicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
Zzag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym pglezpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwgpasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podtnymi czsciowo nakltadaicymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwndici lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odaczapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalne;j
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481\Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

[8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontralg:szczenia naley oprze€ na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WwerlBN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ip@m przekracza?2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wiliyotnos¢ kruszywa jest riisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczédwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3pdred rozpoogeiem
rob6t Wykonawca powinien wykodadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym koniecznej do uzyskania wymaganej giabpo zagszczeniu,
- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniefyd takich materiatéw oraz spgt, jakie leda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajace;j

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nagjpnej warstwy powinny biyutrzymywane w
dobrym stanie.
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoévevszystkie wiaciwosci kruszywa okrélone w p.
2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy odszapcej
i odcinapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 50 m

2 | Réwna¢ podiuzna co10m

3 | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 50 m

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 50 m

5 | Rzdne wysokéciowe €0 10 m w osi jezdni i na jej kradziach

6 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatlce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 50

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 100 f

8 | Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnos¢ kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Réwnas¢ warstwy

Nieréwnaici podiwne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy
4 metrowy tata, zgodnie z norsnBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnadici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrowy fata.

Nieréwndici nie mog, przekracz& 20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigegj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dggodne z dokumentag;j
projektows z toleranci = 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i
-2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 3 cm dla autostrad i drdg
ekspresowych lub o weej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
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6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna b zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancil cm, -2 cm.

Warstwa powinna posiaélagrubd¢ min. 10 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbléw technologicznych, zostata wykonana w dwoch tarsh, naley mierzy¢ taczm
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wal#m grubéci Wykonawca wykona napraywarstwy przez
spulchnienie warstwy nagfiokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wagkuu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena grudm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinggej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od éarg/ch w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczapce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami liayniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pikt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fnwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
— wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanendwierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia

nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie ptyh
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7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$enoawierzchni
planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabymdtpzu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiIM, Warszawa

1986.
D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizoych mechanicznie w ramach budowy parkingu dla
samochodéw osobowych na dziatkach nr 258/2,26&¥ zjazdem z dziatki nr 333/2 w m. Mierzyn

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanokudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePkgS-06102 [21] i obejmujST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibr@go zgodnie z przedmiarem robét i ustalen@odanymi  w
dokumentacji projektowej.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugg agodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudawpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath
i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegaacy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotsoi
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk# oraz w ST dotyeazych poszczegdélnych rodzajéw podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibm@go mechanicznie,

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krusgighilizowanych mechanicznie podano w ST datygeh
poszczegoélnych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibm@go mechanicznie,
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okidlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
wykonywane metegdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vpomocnicz (dolm warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia ngiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie umoprzekracza2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegblnienie naturaine tamane Zuzel Badania
wilasciwosci Podbudowa wedtug

zasad-| pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza

1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 | PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do10| dol12 [ do10| do12 | do10 | do 12 -15 [3]
2 Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 | Zawartdc¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wécej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 | Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]
5 wstkrzmkzgss;ggﬁommei& 0d30( 0d30 | od30| od30 } } BN-64/8931
6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles

a) §cieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie

wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralna¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nig -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
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nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad kr_zemlanowyzelg— -37[10]
zawy _la(c;nle, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wigce] nz -39 [11]

10 | Zawart@é¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na S %(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -2819]

11 | Wskanik nosnosci Wne mie-
szanki kruszywa, %, nie

mniejszy nk:
a) przy zagszczeniud>1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Material na warstw odsiczapca

Na warstvg odsiczapca stosuje i
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Material na warstw odcinajca
Na warstvg odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— mial wg PN-B-11112 [15],
— geowtdknire o masie powierzchniowej powgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuije i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanmenarzzdnych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez4yniera.
Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mafe waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzé wzorem:

Dis _g Q)
d85
w ktérym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodilbarn warstwy podbudowy lub warstwy adgapcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2ib8barn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mie byt spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczagst warunku:

s 1,2 2)
090
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®@iarn gruntu podia, w milimetrach,

Oqgo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga sé na geowtdkninie w
ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtékniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wiwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank; kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotngci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna koniecznig zapewnienia jednorodséai nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmadciji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipma by od
razu transportowana na miejsce wbudowania w tads@&@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grukig pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposéb zapewnialy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladagstz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedingch wysokéciowych. Rozpoogeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]toda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinieosté osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezdlewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wasto,
mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdgetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wiad& przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczi® wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired rozpoogciem
robdt, Wykonawca powinien wykoéadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgk budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest wkawy,
- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie 2Zoym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbavarstwy po
zag:szczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertyd takich materialtdbw oraz spitu do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dtla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpiiédnego przez kyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie. zéé
Wykonawca kdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniklych z nieviégavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania ¢evinny obejmowa wszystkie
wihasciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
- ) Maksymalna
k':’gg;“g;”g '!gﬁﬁi powierzchnia
e 7i )
Lp. Wyszczegblnienie bada dzialce robocze] gggg;g:\r/\gjzrézo
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagsszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
. Lo 4 dla kadej partii kruszywa i
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszwa\

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prétatery pobierd w sposéb
losowy, z roztagonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badiapowinny by na biezaco przekazywane fynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranacji10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley oprzeé na metodzie obgien
plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegniaz na 5000 f lub wedtug zaledelnzyniera.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztalcemajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2 g 22
Es

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aaBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusezyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob caigly planografem albo co

2 | Réwnd¢ podhzna 20 m taf na kadym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co100m

6 | Uksztattowanie osi w planié* co100m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej
lecz nie rzadziej airaz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na

2000 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach naide
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krasmnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szeroloi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o waréé wskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndici podtuzne podbudowy nalg mierzy 4-metrova tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.
Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqmy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerang +
0,5 %.
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6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito
Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinisi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa a Wskanik M . M|n|ma|nym0du|’ odksztat-
wskazniku | zagiszczenia aksymalne ugicie cenia mierzony ptyto
Woge NiE ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
iz. O od pierwszego| od drugiego
niz, % 40 kN S50 kN obc?ia(zeniaﬁg obchzegiagﬁ
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bajacsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébiqprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy na
pet grubai¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubg¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci, Wykonawca wykona napravpodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiedni glebokasé¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdciwosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po waghuu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena grum
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
Zzapewnienia wymaganej frmsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdpalowy tylko wtedy, gdy zaignie nénosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST | wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty ikiymozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczodano w

ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39

12. PN-B-06714-42

13. PN-B-06731

14. PN-B-11111

15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023

23. PN-S-96035

Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrici
metody bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéi siarki
metod; bromowy

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawiezrozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawiezrozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezcieralngci w
bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanealwierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodniwi

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgislizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i neasieia z ttucznia
kamiennego

Popioty lotne
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24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie ivika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie pityt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni
planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargéigiodatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA +tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikagghtécznej (ST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanstgbilizowanego mechanicznie w ramach budowy
parkingu dla samochodéw osobowych na dziatkacB58/2, 261/2 ze zjazdem z dziatki nr 333/ZwMierzyn

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowudmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie zgodnie z przedmiarem rob6t i ustalemiodanymi w
dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstenosna nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostatekreilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirginji
podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgaraa ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxy¥ymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢kgruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcdnela lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo miamwiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

52



2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno Byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 frmbwa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagasgoine”
pkt. 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogélne” pkt. 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw. Wymagania ogélne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-04®M/P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00dffudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@0
30% lub powyej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla tag@mjbudowy okréi ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST  D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wiikd odcinki prébne, zgodnie z zasadami glaopymi w ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéjid” 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusal¢ymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano wis04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddima z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt. 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.0L00budowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04@@budowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Vdgamia
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym®gania ogélne” pkt. 10.
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D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostkikowej bitumicznych w ramach budowy parkinga di
samochoddéw osobowych na dziatkach nr 258/2,2&% zjazdem z dziatki nr 333/2 w m. Mierzyn

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowudmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodniezegimiarem robét i ustaleniami podanymi \kuoentacji
projektowe;j.

Betonow kostke brukows stosuje s do nawierzchni:
drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza tnefie zamieszkania,
przystankow autobusowych, peronéwagiw pieszo-jezdnych,
placéw ulicznych, parkingéw, wjazdéw do bram ia@st placéw zabawowych,
chodnikéw, alei spacerowyctgiezek, pasay,
sciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasow dagth drégsciekow, rowdw, schoddw, matej architektury drogovegmentéw miejsc
obstugi podranych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemedblany, przeznaczony do budowy warstigieralnej
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorlab barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryauy sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzgy sk statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i didgia nie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i gjow pieszych od terenéw nie przeznaczonych
do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsip pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypetniagymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia odksztatce
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [}k 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[t8] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Zastosowda betonow kostle brukowg gatunku 1, klasie ,50”, gruoi 8 cm (chodniki), szarej, 8 cm (jezdnie) —
czerwonej wg. katalogu producenta:
gatunek 1 w zalsosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi i naray.
klasa ,50", o wytrzymaltéci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,
kostka szara, z betonu niebarwionego,
kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaem nieorganicznymi),
wzor (ksztalt) kostki teowy i prosty.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepsabu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty wykonanie
warstwy o szeroki 1,0 m lub 1,5 m bez konieczwd przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
W hawierzchng.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczm, wydary przez uprawniogjednostlk (Instytut
Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiaga/maganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, powinna mié charakterystyki okidone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,
zgodne z porszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny b§zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od wymiardw:

— dlugasé i szerokd¢ + 3,0 mm,
— grubas¢ +5,0 mm,

2) wytrzymatas¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i
- 50 MPa, dla klasy ,507,

3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zameania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach wmamia i
rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nast¢pujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,
— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbznéow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna
przekracz& 5% masy probek nie zankamych,
- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do prébek nie zazara/ch nie powinno kiywigksze ni 20%,
4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,
5) $cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, sl strad wysokaci, nie powinna przekraczavartasci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogéynej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynésiie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migys, gknie¢ i ubytkéw betonu, kraedzie elementow
powinny by réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by jednorodne. Dopuszczalne wady wagy
zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoazania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2
lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowe;j:
tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
rysy i sgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne edice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontrastg-
niekontras-towe we przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na poje-
pojedynczej kostce dynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmy- niedopuszczalne
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walne wod
naloty wapienne

niedopuszczalne

dopuszczalne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

kostce
dopuszczalna wielké
(dtugas¢ i szerokac)

dopuszczalna liczba w 1

2

30 mm x 10 mm

2

50 mm x 20 mm

Szczerby i uszkodzenia kraw

niedopuszczalne

niedopuszczalne

dzi i naray przylicowych

4 | Uszkodzenia kragdzi

pionowych

dopuszczalna liczba w 1
kostce 2 2

dopuszczalna wiellé
(dtugas¢ i gigbokasé)

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinoga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypehnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala indzenalery stosowa nastpujace materiaty:
na podsypk piaskow pod nawierzchni
piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,072) mm, mieszank drobm granulowaa (0,075-4) mm albo miat (64) mm, odpowiadagy
wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
na podsypk cementowo-piaskoavypod nawierzchgi
mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugangpetniagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996 [2], cementu powszechnegytku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1
odpowiadaicej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekma®]
piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgawo-piaskowej
zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetiajca wymagania wg 2.3 b),
do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowe;j
do wypetnienia gornej eg#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnieg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaizg@ wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzglinie odpowiadajcych wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypelnianie szee&li nawierzchniach z
betonu cementowego” [16],
do wypetnienia dolnej &#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoav1:8 z
materiatléw spetniagych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakeejainy przez layniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do kezgniego wbudowania po dostarczeniu na buggyowinno
odbywa& sie na podidu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lubzZynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmao
stosowa:
krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonurafisasowanego posiadaggo aprobattechnicza,
krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy kraveznikach mog wyskpowa: scieki wg ST D-08.05.00Scieki”.

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spidtyah wymagania wg 2.3 a i 2.3b,
tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetaigych wymagania wg ST  D-08.01#18.01.02 ,Krawgzniki”

[17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.008¢ieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkizi. Nalezy ukltada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmian

Kruszywo i cement powinny dyskladowane i przechowywane wg 2.3.
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2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacjijektowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej ST
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez/hiera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [p&f 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywa sie:
recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniuagdzen ukladapcych (uktadarek), sktadagych si z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stmacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoaiéch utdenia; uradzenie to, po skaczonym
uktadaniu kostek, mma wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi loytaka szczotkami.
Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp
Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimidpowiada wymaganiom wisciwych ST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (nommPB i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie opracowanym ST
zaakceptowanym przezayniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych najestosowd sprz;t odpowiadaicy wymaganiom ST D-05.03.04a
»~Wypeitnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatawego” [16].

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalme” [10] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnydrodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymasdgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamsgu powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemgsi uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek rfeodki transportu zewgirznego mog stuzy¢ wozki widtowe,
ktérymi mazna dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu mana wykorzystywa rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej paledéca i uktada do 10 warstw kostek (zataie od grubéci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1208d&d 700 kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Kragezniki betonowe naley
uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazéyawezniki kamienne naley uktad& na podktadkach
drewnianych, ditugéria w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialBodczas transportu kruszywa powinny. kgbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien byprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych ra transportow@dowolnymisrodkami transportu w
fabrycznie zamkritych pojemnikach lub opakowaniach, cheyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [10] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty poditaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne i§me oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektov.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkan@zor
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.04ryko wraz z profilowaniem i zggzczaniem podi@” [11].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektowy
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5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentagcprojektova. Konstrukcja nawierzchni nie
obejmowd utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podizu z gruntu piaszczystego o wgkiku piaskowym WR= 35 wg [8].
Podstawowe czynroi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawementowo-piaskoay obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegwnikOw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypmiié ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopegistawowych czynrdoi jest mniej, gdy nie wystpuja
zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkisgiawvej, za poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstver betonowej kostki brukowej powinien bggodny z
dokumentagj projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektow lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdremateriaty do wykonania obramofivaowinny odpowiadé&
wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonanie sciekdw przykrawznikowych powinno b§ zgodne z
wymaganiami zawartymi w ST D-08.01:618.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i
D-08.05.00 Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ic
ustawieniem, pimdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulid powinny by zgodne z dokumentagcprojektovy lub ST.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingtaegrubad¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35
cm, a wymagania dla materiatow na podsypkwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Zektowanej
grubasci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalery zwilzy¢é woda, rownomiernie rogieli¢ i zag:$ci¢ lekkimi walcami (np. gcznymi) lub
zagyszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotsed optymalnej.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchnz kostki.
Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje si w betoniarkach, a nagnie rozciela sg¢ na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymaldici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna béyaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie byto na dtonkladéw wody, a po nagieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedagktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. ®ietona podsypka powinna by
wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg polat
wody w takiej ilosci, aby woda zwityta cabk grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imowyprzedzé
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoinpeang musi by zakmczone przed rozpogziem whzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasei@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a2az deseich powinny by zgodne z
dokumentagj projektows lub ST, a w przypadku braku wystarcmajch ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowaniazymierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztiedtloru, sposobu uktadania i
wytwérni kostek, Iaynier maze polecé Wykonawcy ut@enie po 1 iwskpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce
piaskowe;.

Warunki atmosferyczne
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Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @
do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paitp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadmwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wikszym fragmencie
robdt zaleca gistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalne sdzne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplémyeh pod wzgidem
ksztattu lub wymagarych kompozyciji kolorystycznej uktadanych desemizorznych wymiaréw i ksztaltéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa: na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyadkrka
mogta przenosiz palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie me mig duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez delta potéwek i dziewgiek, przy czym kada warstwa na palecie musidy
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostlprzywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczagisze musi hy
wsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki, dokladaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uklada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zarcza
sig.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazifw) powinna
trwale wystawé od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kr@wmikach, obrzeach i studzienkach maa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiaagolr przestrzé uzupetnia s kostlg cieta, przycinam na budowie
specjalnymi nargziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy, dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleaakaiczye prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskemeglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zbmej na state. Przed
dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie 280a nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i usuryé wraz z

podsypk.
Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalegy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierésaigpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fxknigte) naley wymienic na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynbsed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgiizy dhwszymi
bokami tych kostek tworzyly z asilrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego ponailzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podhego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:
piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
zapraw, cementowo-piaskosy spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho Iubppfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami weglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@®j jej wystarczajca
ptynnas¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozgoem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwiina
wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetngpoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoynalezy zabezpieczyprzed zalaniem niszczeliny dylatacyjne,
wkitadapc zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoanawierzchrg nalezy starannie oczgi¢; szczegélnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i zadymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskowa, nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegg@ch zgodnych z dokumentagjrojektows lub
ST wzgkdnie nie weékszych nk co 8 m. Szerokid szczelin dylatacyjnych powinna udlisvia¢ przegcie przez nie
przemieszcaewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wexie letnim, lecz nie powinna dynniejsza ni 8 mm.
Szczeliny te powinny hiywypetnione trwale zalewami i masami odoaymi w pkcie 2.3 e). Sposoéb wypelnienia szczelin
powinien odpowiadawymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelinawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglstosowd dodatkowo w miejscach, w ktérych wgstije zmiana sztywrigi
podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowgell szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itgdleca si
wykonywat szczeliny podiune przysciekach wzdta jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynmskieam mana odda do wytku bezpdrednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigregmi zapraw cementowo-piaskoay po jej
wykonaniu nalgy przykry¢ warstw wilgotnego piasku o gruioi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywada w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy tempera¢sredniej otoczenia nie #Bzej n 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchginalezy oczyici¢ z piasku i ména odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii®] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien uzyéka
w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobat techniczn,
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzch charakterystycznych kostek, w
przypadkuzadania ich przez kyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
w zakresie innych materiatéw
sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatléw prefabrykowanych (kramikow, obrzey),
ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. ollome w normach, ktére budavatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wartasci
dopuszczalne

Wyszczegolnienie

Lp. bada i pomiarow Czgstotliwos¢ bada

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg ST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchmig ST D-08.01.0202 [17]; D-
08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubdi, | odchyiki od
spadkéw i cech konstrukcyjnych Wprojektowanej
poréwnaniu z dokumentacpro- grubgici £1 cm
jektows i specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
zgodnd¢ z dokumentagj projektowvg

Sukcesywnie na kaej dziatce -

roboczej
potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punkta¢Przesunicie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej do 2

cm

rzedne wysokéciowe (pomierzone

Co 25 m w osi i przy kragdziach

Odchylenia: +1

instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach chat cm; -2 cm
rakterystycznych
rownas¢ w profilu podienym (wg BN- | Jw. Nierowngici do 8
68/8931-04 [9] tat czteromet-row) mm
réwnaos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przewity mie-dzy

(sprawdzona tatprofilowa z po-
ziomnica i pomiarze prz@witu Kli-

tata a po-

wierzchni do 8
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nem cechowanym oraz przymiarem mm
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)
spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchyiki od do-
toda niwelaciji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
szerok@¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchyiki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projekto-
wanej do+5 cm
szerokd¢ i glebokas¢ wypetnienia W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogHziny i pomiar | charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykrusze-dziatki roboczej
niu diug. 10 cm)
sprawdzenie koloru kostek i desenia ickontrola bieaca Wg dokumenta-cji
utozenia projektowej lub
decyzji Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodied
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow kolorow kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-kruszg spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchniw | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi cg

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowngé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartai podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoin i Wg pktu 5.5i15.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzgsgch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpgeedbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktachi®.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami liayniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtgy ® daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podie i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgamiki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchni
ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
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Odbidr tych robot powinien lkeyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6lne” [10] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [P} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podiem,
dostarczenie materiatow i sgta,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wverzchni,
pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni
drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rafie do nawierzchni

drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamée kravgzniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneygikw Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do bé&wnhzapraw

10.2. Brarzowe Normy

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki

i obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro$enoawierzchni

planografem i tat
10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

11. D-04.01.0%304.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien

12. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

13. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

14. D-04.05.06:04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod#z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
17. D-08.01.0%02 Krawezniki

18. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

19. D-08.05.00 Scieki
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D -07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagghtécznej (ST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego drég w ramach budowy paikidla samochodéw osobowych na dziatkach nr2581/2 ze
zjazdem z dziatki nr 333/2 w m. Mierzyn

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (ST) stanowudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego dla statej orgajizruchu zgodnie przedmiarem rob6t i zgodnisstaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lalblicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzama
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzdttdrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza nmie by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub skladana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €%¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako malowane lub
oklejane (fola odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystyabrzyw syntetycznych)
lico znaku mae by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspotdrznym).

1.4.5.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarenaku, wraz z
elementami stzacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.9.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miescy od daty produkciji.

1.4.10. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwprzez okres ditszy niz 3 miesice od daty
produkcji.

1.4.11. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowemm,ktdry nie ma normy, musi posigdaprobat
techniczia wydary przez uprawniof jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B") nadany
przez uprawniogjednostk.
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2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczy@kaw mog by¢ wykonywane jako:
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— Z betonu jako prefabrykowane do konstrukcjidwaych
— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powiniert bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowasigmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalec& stosowanie kruszywa
0 marce nie riszej ni klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3246].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinnyébstosowane fdi przewiduje je dokumentacja projektowa, ST lub
wskazania layniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiaglaymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecagsstosowé domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastyczniafe lub uptynniagce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoyodpowiadd wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g0Ine charakterystyki konstrukgciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentagcprojektows i ST, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarmrzez Irkyniera.

Konstrukcje wsporcze wykota ocynkowanych rugr. 60 mm dla znakow.
Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgey z rur i latownikdw podano w tablicy 1 .

Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubéc Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
Zewrctrzna | Scianki kg/m Srednicy grubcci
mm mm zewretrznej | scianki
445 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09

48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01

51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9

54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9

57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0

60,3 od 2,9do 14,2 od 4,11 do 16,1

63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7

70,0 od 2,9do 16,0 od 4,80 do 21,3

76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8

88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0

101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

102,0 od 4,0 do 12,0 od 9,67 do 26,6

108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4

114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5

114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5

121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub égymormy zaakceptowanej przez

Inzyniera.




Powierzchnia zewgtrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,egnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierdwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgoz se w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dikegarh:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytia £ 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhégodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazde ckcie i z
dopuszczalpodchytk dla catej dlugéci wielokrotnej, jak dla diugei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugei rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnpemy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], ##\84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecsjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wikszych i grubéci scianek 3,2
mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyézgdnic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co negnobejmowa: znak wytwércy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Powtoki metalizacyjne cynkowe

Powloki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjachastsich, powinna ona l#¢yz cynku o czystai nie mniejszej ri
99,5 % i odpowiada wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grébopowtoki cynkowej powinna hy zgodna z
wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna Byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa widocznych
wad jak rysy, pkniccia, pzcherze lub odstawanie powtoki od paiHo

Tablica 4. Minimalna grubigé powtoki metalizacyjnej cynkowej naianej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02][25

Agresywnagé korozyjnal Minimalna grubé¢ powtoki, pm,

atmosfery przy wymaganej trwakezi w latach

Wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160

Cigzka 160 M 200 M

M — powtoka pokryta dwoma lub eksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.4.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrusiporca

Producent lub dostawcadej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad drggkiadki dla pieszych, stupy lataritp.), takze elementéw stacych do zamocowania
znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obamany jest do wydania gwarancji na okres tréaitaznaku uzgodniony z
odbiora. Przedmiotem gwarancji svtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéacmjacych oraz trwatét
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyrdikazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementdw,zgltych do zamocowania znakéw do innych obiektéw labstrukcji - gwarancja
moze by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukejsporczej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualniz kbzdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalos¢ materiatow na wptywy zewttrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykiaczenia znaku,
musz wykazywa petra odporndé¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne yiswpujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tyonozg elektrochemiczq) - przez caly czas trwaloi znaku,
okreslony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie oléteg, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a tekudosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclbsowsaniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
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2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakagdwego s:
— blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
- blacha stalowa ocynkowana.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha stalowa i z aluminium lub stopéw aluminiuowinna by odporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubiei:
- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw osadzonyatamvach co najmniej 1,5 mm,
Powierzchnie tarczy nie przykryte fgliub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzprzy zastosowaniu
farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymataci¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnost:
— dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnyeamach, co najmniej 155 MPa,

2.5.5.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi lByrowna i gtadka - bez odksztafcetaszczyzny znaku, w tym pofatdoyawgie¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwickanie, pofaldowanie itp.) nie me wynosé
wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugdy¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krglzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu
lub innych procesach technologicznych, ktérym tarezbyta poddana, mushy¢ usungte.

Tarcze znakéw drogowych skfadanych mday¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowydib
odpowiednio uksztattowanych segmentow stalowycltz&8my midzy sisiednimi segmentami znaku sktadanego nie gnog
by¢ wigksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje i zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatébtagskowym.
Wiasciwoséci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniawymagania okrdone w aprobacie
techniczne;.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe 1yte do wykonania lica znaku powinny wykazyiwpetne zwizanie z tarcz znaku przez caly
okres wymaganej trwadoi znaku. Niedopuszczalng fokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia dastawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b paiczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien uniemiwiaé jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Okres trwatdci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w zak@osci od
rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku typowego powinna hgdnolita, réwna i gtadka, nie maga niej wysipowa® lokalne
nieréwndaci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i
na obrzeach tarczy znaku.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 X 4 cm nie e
wystgpowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym
kierunku. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, egajacych przez warsty folii do
powierzchni tarczy znaku..

W znakach nowych oraz w znakach znajdy¢h st w okresie wymaganej gwarangadna korozja tarczy znaku nie
moze Wystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must lagbezpieczona matawfarba nieodblaskow barwy ciemno-
szarej (szarej naturalnej) o wspotczynniku lumina@®8 do 0,10 - wedtug wzorca stana@eego zadcznik do ,Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” [28]. Gruldopowtoki farby nie mae by mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogroomcynkowanie to jest wykonywane po uksztattowatsdtczy - jej
krawedzie mog pozosta niezabezpieczone faglochronn.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanea¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniacaialy sola elementéw konstrukciji
wsporczych znakow jakcuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezehnigé, naderwé, rozwarstwié
i wypuktych karbow.
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taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabkzZanych lub paletach, w zatesci od ich
wielkosci.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pignb znakéw drogowych powinien &yprzechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionpodiau.
Prefabrykaty natey ukltad& na podktadach z zachowaniem grzieu minimum 10 cm midzy podi@zem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdriatow dziatajcych koroduico i w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod slupkgruncie spoistym,
— betoniarek przewimych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mbkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatdw,
— przewanych zbiornikéw na wog
- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukgporczych znakéw, powinny byprzewaone srodkami

transportowymi w warunkach zabezpieazgch je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfalbdbw na srodkach
transportu powinno kiysymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien st odbywa srodkami
transportowymi w sposéb uniemiiviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata meliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dyggodne z dokumentagcprojektova.
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5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgitz Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacprojektova lub wskazaniami
Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bBywykonane w takim okresie, aby po ich zagmeniu ména byto przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwyc

5.3.1.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartygldzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z dokumentagj
projektowa, ST lub wskazaniami #yniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wéd opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem u#liwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z dokladricia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatézy usuryé i miejsce wypetri do spodu fundamentu betonem
klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamentow stgleapé z gruntem naliey zabezpieczy izolaci, np. emulsj kationows.

Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypd warstwami grubgéci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.
Fundament pod stupek pojedynczy wykbnaa mokro z betonu B15, pod konstrgkdiratows jako zelbetowy
prefabrykowany blokowy ze adzem u podstawy zg. z instrukcjdostawcy konstrukcji kratowej.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wmny by
wykonane zgodnie z dokumentagionowg i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz £ 2 cm,
— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjneggioju, nie
wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggdoumieszczenia znaku zgodnie z Instrakejznakach drogowych
pionowych [28].

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiéwiajacy jej przesunicie lub obrot.

Materiat i sposdb wykonania peizenia tarczy znaku z konstrukcjvsporca musi umdaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddges uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakow, zalecassosowanie elementow
zlagcznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazgwatr integralnd¢ podczas najechania przez pojazd wdk@h warunkach
kolizji. W szczegdlnéci - zaden z segmentow lub elementdéw tarczy niezensk od niej odhcza® w sposéb powodagy
naraenie kogokolwiek na niebezpiedtwo lub szkod.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos@ymagaicy bezpdredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.6. Trwatosé¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi ldywykonany w sposob trwaly, zapewnjey petrn czytelndgé przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jegoythowania, przy czym wplywy zewitrzne dziatajce na znak, nie mag
powodowa znieksztalcenia téei znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi rigbliczle znamionow z:
a) nazwa, marka fabryczm lub innym oznaczeniem uraawiaj acym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
¢) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczychwierata réwnie miesic i rok wymaganego
przeghdu technicznego.Napisy na tabliczce znamionowejzmus/i wykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny
w normalnych warunkach przez caty okregtbowania znaku.

69



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.
6.2. Badania materialtéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatdbw do wykonania fundamentéw betgeb ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowywh,wniosek Wykonawcy, lynier maze zwolnt go z
potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowv aprobat technicza lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny ldysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna by godna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Ocena

Lp. Rodzajbadania Liczbabada Opis bada wynikéw bada

1 Sprawdzenie od 5 do 10 Powierzchng zbadd
powierzchni bada z wybra- nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementdw  wuzy¢ dostpnych narzdzi (np. powinny by
kazdej  dostar- liniatow z czujnikiem, zgodne Z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp.  wymaganiami

wyrobéw lica- Przeprowad#i uniwersalnymi Punktu 2
2 Sprawdzenie cej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
wymiaréw elementow sprawdzianami (np. linialami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $giavosci dostarczonych
wyrobow i materiatdw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagirojektove (lokalizacja, wymiary, wysok@& zamocowania
znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidlowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punke®y
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgiedn punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanycha elementéw konstrukcji wsporczych:
— przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementyatzone (od 10 do 20 mm z Adej strony) nalgy doktadnie
oczysci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwaciji i pomiarow,
— ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny kfystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,
- w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndai@meczeniowej spoin, zgodnie z
PN-M-06515 [18],
- zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okéone w punkcie 5.5, powinny Bbynaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka) dla znakéw konwencjonalnych, stupkéanstrukciji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkd&y wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany f@stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada jakasciowych okrglonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@izego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykilego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodri
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&iaslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawyvdetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywriei
korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naiacgo ogdlnego
zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagnione i walcowane na zimno
0go6lnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podagonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powrerowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnegozeznaczenia.
Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal ok§lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16.

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahaweglania. Gatunki
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17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

18. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

19. PN-M-06515 Dwignice. Ogoélne zasady projektowania stalowych ajéw
nosnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. aiza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podzial i wymagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawanmapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot@lomlo spawania i
napawania. Ogélne wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlid® ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vgamia i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzjPowloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych Eeliwnych.
Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. g®y i elektrody ze stopéw stellitowych igly z
zeliw wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

1.Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury or@praw Wewntrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie kina i
sygnatow drogowych.

2.Szczegbtowe warunki techniczne dla znakésygnatéw drogowych oraz udzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach —ZatlMrdo rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

D - 08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (ST) 8 wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét zwazanych z ustawieniem kraanikow betonowych w ramach budowy parkingu dla semddéw osobowych na
dziatkach nr 258/2, 261/2 ze zjazdem z dziaki333/2 w m. Mierzyn

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowudmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z ustawieniem kraganikow
betonowych typu ,U , rodzaj ,al€icty) gat.1 o wymiarach 100x30x15 na tawie betesj z oporem z betonu B15,
zgodnie z przedmiarem rob6t i ustaleniami pgdan w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit.1

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy kraveznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié st nastpujace rodzaje kragznikow betonowych:
- prostoktnescigte - rodzaj ,a”,
- prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznasci od technologii i produkcji kraggnikdw betonowych, rozedia st odmiany:
1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli gina:
- gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach
12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikédw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikdw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraveznik rodzaju ,a"

by

"

paseya '
a2 |
»F’,' % 2

.(/// /v ”

af

b) kraweznik rodzaju ,b”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraggnikow

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikbw, cm
kraweznika| kraweznika I b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
v a 100 | 45 max.7 | max.15 | 10
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Na wyokggleniach tukéw zastosowakrawezniki gotowe dla typowych promieni R=0,5; 1,00 2n

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikoéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikdw betonowych powinny liybez rys, pknigé i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawdzie elementow powinny lbyrowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdazi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie

powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikdw betonowych

Rodzaj wad i uszkodse

Dopuszczalna wielks
wad i uszkodze

Gatunek 1

Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukiasé powierzchni krawznikbw w mm 2

3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorne

krawedzi i narazy

(Scieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
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powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugdé¢, mm, max 20 40
- gigbokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawgzniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach: grub&
2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wegksza ni szerokéé kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawgznikéw nalezry stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W pragku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikow powinna by wykonana z betonu klasy
B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niesiej nf ,32,5” wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyglcementowo-piaskoaypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypgk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierg sgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-0625]) Kdrego sktadniki powinny odpowiadaryymaganiom punktu
2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-
04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz ggwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
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— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalme” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wagej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewow nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@sinidbywa sic w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa® zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeinieniem w szerokei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich ppalstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje 8v szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgmdnio w korycie
powinien by wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemasg zalewove.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatto (odlegiGé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentagcji
projektowej, a w przypadku braku takich ustgb®winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stkpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Krawezniki na tukach matych wykoaz elementéw gotowych odpowiednio wyprofilowah do wielkdci
tuku.

5.4.2.Ustawienie krawznikbéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubéri 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypehnianie spoin
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Spoiny kraveznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeini zapraw cementowo-
piaskowa, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgaikOw zapraw cementowo-piaskomstosuje s wytacznie
do kraveznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraveznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalery zalewa co 50 m
bitumiczry mag, zalewows nad szczelig dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrzadania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadZi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3niaoy dtugdci i
giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw prostych w narmach
elementéw wykonuje siprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladioim do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przawianiu kraveznikéw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podie na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiznego gdrnej powierzchni taw z dokumenigpiojektovs.
Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea 100 m tawy. Tolerancje wymiardw
wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane).

c) Réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwnas¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej
taty.
Przgwit pomiedzy gorm powierzchn tawy i przytlazom tata nie maze przekracza lcm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&grunku nie mee przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krainikdw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykraywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego krawanika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m krawznika,
trzymetrowej faty, przy czym prgeit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i przytazom tata nie mae przekraczal
cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgiecbokasé.
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. OBMIAR ROBOT

.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogélne” pkt 7.

.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

. ODBIOR ROBOT

.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

. PODSTAWA PLATNOSCI

.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tagy
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
wypetnienie spoin kragznikéw zapraw,
ew. zalanie spoin magzalewows,
zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgfmomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaedwierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodniwi
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspé
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wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

D -09.01.01

ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (ST) 8 wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robdt zwhzanych z zalzeniem i pieggnach zieleni drogowej w ramach budowy parkingu dla sehodéw osobowych na
dziatkach nr 258/2, 261/2 ze zjazdem z dziaki333/2 w m. Mierzyn

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (ST) stanowudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem zieleni
drogowej zgodnie z przedmiarem rob6t i ustalemipodanymi  w dokumentacji projektowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadegq wtaciwosci zapewnigjce ralinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwuszhie wytworzona w szkotce z pniami o wysédiood 1,80 do
2,20 m, z wyranym nie przycitym przewodnikiem i uformowankorora.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma weiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w sekOprzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wiekgimwasci.

1.4.7. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit.1

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puwdaw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, dostarczona na plac budowy 1moge by¢ zagruzowana, przefoicta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy

2.3.1.Drzewa i krzewy
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Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdaiwie oznaczone, tzn.
musz mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewdéw powinny byrawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chimglstycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaastpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
- system Kkorzeniowy powinien byskupiony i prawidiowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych powinny wysiwat
liczne korzenie drobne,
- u rcddlin sadzonych z bry korzeniovs, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowawinna by prawidiowo
uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewbw nie powinny bprzyckte, chybaze jest to gicie formupce, np. u form kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinnydgbéwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by praktycznie prosty,
— blizny na przewodniku powinny bydobrze zaréniete, dopuszczasi niecatkowicie zarmiete blizny na przewodniku w
Il wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechanicznélim,
— odrosty podkiadki potiej miejsca szczepienia,
- $ladyzerowania szkodnikow,
— o0znaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
— martwice i gkniecia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
— dwupzdowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zle zranigcie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4. Trawnik gotowy

Trawnik gotowy najcgciej wystpuje w postaci ptyt dywanowych lub dywanu zwiago.
Gotowa trawa powinna mieoznaczony procentowy sktad gatunkowy, kJasumer normy wg ktdrej zostata
wyprodukowana.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna i@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktoérej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zad@#gzotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy naley zabezpiecz§przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpbprzechowywania

2.5. Kraty

Kraty do zabezpieczenia skarp nglewykon& z gotowych elementéw prefabrykowanych z
tworzywa sztucznego prostgkych zg.z zaleceniami producenta .
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakltadanantnikow,
kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki),
a ponadto do pietjnacji zadrzewig:
— pit mechanicznych igcznych,
- drabin,
— podnanikéw hydraulicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalme” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej iadby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie pogorszy
jakaosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwbekorzeni i
pedow. Raliny z bryly korzeniowa musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub &w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu gale
zabezpieczy je przed wyschrciem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejs@epmaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone.sllgest to niemdliwe, nalezy je zadotowd w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycxce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

— teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien b obnizony w stosunku do gazonow lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowi warstw i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnyni ora
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, naijigj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewapevslosci od 1 do 4 kg na 1003chybaze ST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 f chybaze ST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadayatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévaastworzenia dobrych
warunkow dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowa
watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych pgoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

— przed potaeniem trawy ziengi nalezy watowa walem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrabhi,

— okres ukladania - najlepszy okres wiosenny, naj do potowy wrzénia,

5.2.2.Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikéw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinny iodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysoi®trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokeoi 10 do 12 cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné lgykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Potekina przyj¢ pierwsz potowe pazdziernika),
— koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach czasu, przy czym
czestas¢ koszenia i wysokiE ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwale w pierwszym okresie ngleusuwd recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu bwgle
stosowé z dua ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migsi od zatlgenia trawnika.

Trawniki wymagaa nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
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— ostatnie nawgenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewdw sastpujace:
— pora sadzenia - jesidub wiosna,
— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektow,
- dotki pod drzewa i krzewy powinny nmiievielkos¢ wskazaa w dokumentacji projektowej i zaprawione zigrarodzajm,
- roélina w miejscu sadzenia powinna zndleic do 5 cm gibiej jak rosta w szkdtce. Zbyt g@dokie lub plytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwoj rdiny,
— korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci
— przy sadzeniu drzew formy piennej nglgorzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,
— korzenie rdlin zasypywa sypka ziemia, a nasipnie prawidtowo uld, uformowa miske i podla:,
— drzewa formy piennej natg przywiazat do palika ta pod koron,
— wysokai¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
- nawazeniu,
— usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— okopczykowaniu drzew i krzewow jesiani
— rozgarnéciu kopczykdw wiosa i uformowaniu misek,
— wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
- wymianie zniszczonych palikdw i wiadet,
— przyciciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Piekgnacja istniejcych (starszych) drzew

Drzewa starszeghace w cigu chodnikéw poddapielggnacji poprzez etie, ktére powinno uwzgtinia¢ cechy
poszczegolnych gatunkéwstim, a mianowicie:
— sposéb wzrostu,
— rozgatzienie i zagszczenie gati,
— konstrukcg korony.

Wykonujac ciecia zmierzajce do usuricia znacznej c&ci gakzi lub konaréw, naley unika ich jako
jednorazowego zabiegu.¢Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okrélonego celu, stosujegshastpujace rodzaje eicia:
a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpietgisva pojazdéw, przechodniéw lub miesz&éw, drzew rosgcych na koronie
drég i ulic oraz w pobtiu budynkéw mieszkalnych. Dla unikwmia kolizji z pojazdami usuwaesigakzie zwisajce ponkej
4,50 m nad jezdridrog i ponkej 2,20 m nad chodnikami;
b) ciecia krzewdw lub gaki drzew ograniczapych widocznéé na skrzgowaniach drog;
c) ciecia drzew i krzewodw przesadzonych dla doprowadzdaiedwnowagi midzy zmniejszonym systemem korzeniowym a
kororm, co ma:e mi& réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego kciegporowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa
sie wtedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowega®do 50% gaki;
d) ciecia odmtadzajce krzewdw, ktérych gatie wykazuj mah zywotnas¢, powoduj niepazadane zagszczenie, zbyt die
rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania:ma przeprowadzana krzewach rosicych w warunkach normalnegéwietlenia, z
odpowiednim nawzeniem i podlewaniem;
€) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczegprz®z usuwanie gai poraonych przez
chorolg; lub martwych;
f) cigciazywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo posadzeniu powinno dynazliwie
krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu zggczenia gdow, ckcia
dokonuje si w okreSlonej ptaszczmie. Najczsciej stosowaneasptaskie ctcia gornej powierzchrywoptotu.

5.3.5.Zabezpieczenie istnigjych drzew

Teren w promieniu min. 0,5 m od istniegych drzew powinien K&y otoczony obrzeem, wypetniony zienai
urodzaja i z zewntrz warstwa kory gr. 5cm.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysiacze
- okreslenia iloici zanieczyszcze(w nv),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubgci warstwy roZcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
— prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— prawidlowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i peglacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,
— zaprawienia dotkdw ziemiurodzajm,
- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapyojektova w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmianegdici
sadzonych rdin,
— materiatu rdlinnego w zakresie wymaggakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zg@dnz normami:
PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
— opakowania, przechowywania i transportu materiadlimego,
— prawidlowadci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania do nich drzew,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasad i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoweh drzew i krzewow,
— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekvéw dotyczy:
- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektows,
— zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazZdiodrzew i krzewdw z dokumentagprojektova,
— wykonania misek przy drzewach i krzewachijedbior jest na wiosgilub wykonaniu kopczykéw, jeli odbiér jest na
jesieni,
— prawidlowaci osadzenia palikéw do drzew i przywania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asatk, mocowanie
nie naruszone),
— jakosci posadzonego materiatu.
- grubdci warstwy kory na terenach wagu chodnikow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw z matesiajotowego lub siewu,
— ha (hektar) wykonania: warstwy kory,
- m3 (metr sz&ienny) wbudowania warstwy humusu na terenaelorzych,
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzew

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowiniz urodzajnej, rogielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
- zakladanie trawnikéw,
- pielegnacy; trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenyappanie i zaprawienie dotkdw,
— dostarczenie materiatudllmnego,
— pielegnacg posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwesaie, nawgenie.
— ustawienie pali drewnianych podtrzymeych z materialdw gotowych.
Cena ulgenia 1 m2 kory obejmuje:
- dowoz kory, rozcielenie kory,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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