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2. Opis techniczny.

2.1. Podstawa prawna.

Podstawe prawng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Dobra Szczecinska
a Pracownig PLAND Projektowanie Drogowe Przemystaw Lipczynski w Szczecinie.

2.2. Podstawa techniczna.

Podstawe techniczng opracowania stanowi:
« Podkiad geodezyjny cyfrowy w skali 1: 500
» Warunki techniczne wydane przez ENEOS Szczecin.
* Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych
e Uzgodnienia miedzybranzowe
* Wytyczne inwestora
« Aktualne przepisy, normy, zarzadzenia i katalogi itd.

2.3. Opis stanu istniej acego.

Projektowane oswietlenie jest nowym przedsiewzieciem inwestycyjnym.

3. Rozwi gzania projektowe.

3.1. Budowa o swietlenia.

Oswietlenie parkingu projektuje sie, linig kablowg doziemna, z oprawami parkowymi na stupach
stalowych ocynkowanych typu parkowego.

3.2. Zasilanie o $wietlenia.

Zasilanie oswietlenia projektuje sie z istniejgcej szafki oswietleniowej usytuowanej przy ul. Diu-
giej (w poblizu posesji nr 21). Lokalizacje szafki oswietleniowej pokazano na rys.1.

3.3. Kable.
Projektuje sie kable oswietleniowe typu YAKY4x25/1kV. Trase kabla pokazano na rys.1.

3.4. Slupy.

Zaprojektowano stupy stozkowe stalowe ocynkowane. Wysokos¢ stupa catkowita H,=5,2m, a
czesci nadziemnej H;=4,0m typu Mabo 04/60/4 posadowione wprost do gruntu. Lokalizacje stupéw
przedstawiono na rys.1.

3.5. Oprawy.

Na wierzchotku stupa parkowego zamontowac oprawy parkowe typu ZFD-136 f-my Elgo Gosty-
nin.

3.6. Zrodio Swiatla.

Jako zrodio swiatla projektuje sie swietlowki kompaktowe typu Master PL-L 36W/230V, 840,
2D11, 4P f-my Philips.

3.7. Skrzy zowania i zbli zenia.
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Przy skrzyzowaniu i zblizeniu kabla do innego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac odle-
gtosci zgodnie z PN.

3.8. Uziemienia ochronne.

Koniec obwodu sieci oswietleniowej nalezy uziemic. Projektuje sie uziemienie typu pionowego
szpilkowe f-my Galmar pograzane mechanicznie. Opornos¢ uziemienia R<10Q.

3.9. Ochrona kabli.

Kabel pod jezdnig bedzie chroniony rurg ochronng PCV typu DVK110 f-my Arot. Miejsce utoze-
nia rur ochronnych ich typ oraz ilos¢ podaje rys.1.

3.10. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem projektuje sie ,Szybkie wyt gczenie zasi-
lania” realizowane przez bezpieczniki w stupach i w szafce o$wietleniowej.

3.12. Uwagi ko ncowe.

* Na etapie wykonawstwa niezbedne bedzie wykonanie szeregu przekopow poprzecznych w tere-
nie w celu doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.

» Uzbrojenie nieczynne nalezy bezwzglednie usung¢ z placu budowy.

» W stupach i szafce oswietleniowej kable zarabiac¢ z wykorzystaniem czteropalczatek typu SKE f-
my BM, A4 16070 f-my RADPol, FM -104,2 f-my DEGAY.

* W stupach stosowac izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe 1ZK-2-01 f-my Sintur.

» W stupach stosowac¢ oznaczniki faz typu ZOK-2 lub ZOK-3.

* Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ stosowne pomiary elektryczne kabli zgodnie z PN.

* W projekcie podano typ urzadzen, osprzetu itd. oraz producenta. Dopuszcza sie stosowanie inne-
go osprzetu i urzadzen, niemniej jednak zmiany muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu, inwe-
storem oraz ENEOS Szczecin.

4. Obliczenia techniczne.

4.1. Zasilanie o $wietlenia.

Zatozenia projektowe:
Moc oprawy P=46W, dla Idd k4=0,74 oraz, ze obcigzenie jest skupione na koricu obwodu.

Nr Rodzaj Pz Po Qo So U lo Ib
obw.: obwodu: [kW] [kW] | [KWAr] | [VA] V] [A] typ [A]
1 |Zasilanie 0,4kV oswietlenia 0,18 0,18 0,07 0,19 [400| 0,28 WT-00/gG | 16
Przewdd/kabel S ldd L AU% lo<lb<ldd| Uwagi:

typ [mm2] | [A] | [m] % tak/nie
YAKY4x... 25 *73 | 149 0,02 TAK cosfi=0,93

Warunek lo<lb<ldd jest spetniony oraz AU%<<< od AU%dop.

Opracowat:




