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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Umowa z Inwestorem

2.Mapa sytuacyjna w skali 1: 500, 1:10000

3.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospoddvorskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny podiad& drogi publiczne i ich

usytuowanie.

4.Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury or8praw Wewatrznych z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

5.Wizja lokalna - lipiec 2009 r.



2.0PIS TECHNICZNY

2.1 CHARAKTERYSTYKA SYTUACYJNA

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu dlasa  mochodéw osobowych
na dziatkach nr 258/2, 261/2 ze zjazdem z dzia fki
nr 333/2w m. Mierzyn wraz z o sSwietleniem.

Teren pod zabudowe zagospodarowany jest w chwili obecnej jezdnig gruntowg i

trawnikiem.

Budowa polega¢ bedzie na:

1. rozbidrce istniejgcych jezdni,

2. wykonaniu prac ziemnych zwigzanych z korytowaniem ,

3. wykonaniu prac sieci oswietleniowej i odwodnienia infiltracyjnego,

4. wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ptyt azurowych
ograniczonych kraweznikiem ,

5. wykonaniu ogrodzenia boiska z modutow siatki stalowej,

6. wykonaniu elementow wykonczeniowych — trawnikow i nasadzen drzew

ozdobnych.

Dzialka obecnie odwadniana jest poprzez infiltracje w grunt. Na podstawie badan
gruntu obecne poditoze zbudowane jest z piaskéw, stanowigcych dobry materiat
infiltrujgcy wode.

Przedmiotowy teren podigczony jest do ulicy ul. Dtugiej (dziatka nr 333/2) na
zasadzie zjazdu gruntowego. Ulica Dluga posiada na tym odcinku nastepujgce
parametry techniczne:

* klasa drogi — Z /zbiorczal/,

* szer. jezdni 6,0 m,

* chodniki - brak,

* przekroj drogowy z obustronnymi poboczami,
* odwodnienie powierzchniowe.

*ulica na odcinku prostym.

* ulica w obszarze zabudowanym.

2.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWA

2.2.1 Droga manewrowa i stanowiska postojowe

Droga manewrowa zostata zaprojektowana dla klasy obcigzenia KR1 i bedzie
posiadata nastepujgce parametry techniczne:

* klasa drogi — D /dojazdowal,

* szer. jezdni: 5,0 m,

* przekroj poprzeczny jednostronny 2%,

* spadek podtuzny i=1,0%i0,5 %

* promienie wyokraglajagce krawedz jezdni r=5,0 m (zjazd), r=10 m (zatamanie osi),
* stanowiska postojowe prostopadte 2,5x5,0 ze spadkiem poprzecznym i=0%,
promienie wyokraglajace krawedz zatok r=2,0 m

* odwodnienie do warstw filtracyjnych, miejsc i saczkdédw gruntowych chtonnych,



JEZDNIA MANEWROWA

KONSTRUKCJA:

Kostka betonowa brukowa szara iczerwona (zjazd) gr. 8 cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 25 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku 20 cm

OBRAMOWANIA

Jezdnia obramowana bedzie kraweznikiem betonowym 15x30x100 na fawie betonowej
z betonu B15 z oporem, wtopionym w poziom nawierzchni na wysokosc:

od strony ul. Dlugiej 2 cm ponad jezdnie ulicy bitumiczng drogi powiatowej,

od strony poboczy zielonych 6-10 cm ponad projektowang jezdnie,

od strony stanowisk postojowych w poziom obu nawierzchni,

STANOWISKA POSTOJOWE

KONSTRUKCJA:

Kostka betonowa brukowa azurowa szara gr. 8 cm, otwory wypetnione ziemig
urodzajng i obsiane trawg

Kostka betonowa brukowa czerwona gr. 8 cm (dwa rzedy jako wygrodzenia stanowisk
postojowych)

Podsypka piaskowa gr.5cm

Podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku 30 cm

OBRAMOWANIA

Stanowiska obramowane bedg kraweznikiem betonowym 15x30x100 na fawie
betonowej z betonu B15 z oporem, wtopionym w poziom nawierzchni na wysokosé:
od strony drogi manewrowej w poziom obu nawierzchni,

od strony poboczy zielonych —10 cm (od strony istniejacego zadrzewienia)

I -6 cm (odstrony boiska).

2.2.2 Odwodnienie

Woda z jezdni manewrowych i postojowych przekazana zostanie powierzchniowo
poprzez jezdnie azurowg do warstw odsgczajgcych i dalej poprzez gruntowe
miejsca chtonne do warstw przepuszczalnych gruntu na terenie dziatek 261/2 i 258/2.
Gruntowe miejsca chionne to:
*doty chionne - wykonane w postaci wykopu o $r. ok. 200 cm i gtebokosci ok. 3 m
zasypanego materiatem przepuszczalnym (tluczeh) owinietym w  geowitdkninie.
Posadowiony bedzie pod konstrukcjg jezdni z kostki azurowej i prowadzony do
gtebokosci gruntu przepuszczalnego. W celu niedopuszczenia do zamulania warstwy
chtonnej zastosowa¢ geowtokning, GEON 250 PP: wytrzymatos¢ na rozcigganie 15,6
kN/m, wodoprzepuszczalno$é 90,27 I/m?/s, masa powierzchniowa 250 g/m?, grubo$é 2,9
mm.
Jako warstwe chtonng zastosowaé ttuczen 31,5-63 mm.
*sgczki gruntowe - wykonane w postaci wykopu 40x50cm zasypanego materiatem
przepuszczalnym (tluczen) owinietym w geowtokninie analogicznie jak miejsca chtonne.
Prowadzone bedg wzdluz kraweznika do miejsc chionnych. Maja na celu
przechwycenie wody wplywajgcej na warstwe odsaczajacg konstrukcji  miejsc
parkingowych i skierowanie jej do miejsc chionnych.
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2.2.3 Oswietlenie

W ramach budowy parkingu zostanie wykonane oswietlenie typu parkowego i
ulicznego. Przewiduje sie wykonanie 5 stupow z oswietleniem . Projekt oswietlenia
ujety jest w tomie 2 dokumentacji projektowej.

2.2.4 Zieleh

Miejsca  wokot istniejgcych i projektowanych drzew nalezy oczysci¢ i wypetnic
warstwg kory gr. 10 cm na folii przepuszczalnej ogrodniczej.

Zielence pozostate zagospodarowac trawnikiem na warstwie ziemi urodzajnej gr. 10
cm.

Zaproponowano wzdtuz ogrodzenia dziatki sgsiadujgcej nasadzenia drzew typu tuja—
zywotnik zachodni zielony i zoity, nasadzonych wzdtuz miejsc postojowych w
rozstawie co 1,5 m. Drzewa sadzi¢ z brylg korzeniowg w dotach zaprawionych. Pas
terenu szer. 1,5 m wzdluz drzew wypetni¢ warstwg kory gr. 10 cm na folii
przepuszczalnej ogrodniczej.

2.2.5 Urzadzenia obce

W ramach budowy parkingu nalezy dokona¢ regulacji pionowej istniejgcych studni
kanalizacyjnych. Zgodnie z uzgodnieniem wiasciciela kanalizacji — Gminy Dobra,
regulacje wykonac wg. technologii i pod nadzorem administratora. Dodatkowym
elementem jest profilaktyczne zastosowanie pod zjazdem przepustu z rury arot 110
mm. Prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywaé¢ recznie z uwagi na
mozliwos¢ uszkodzenia.

2.2.6 Elementy ochrony s$rodowiska

Z uwagi nha maig wielkos¢ ruchu i klase drogi manewrowej — ,D” dojazdowa nie
wymagane s3a specjalne urzadzenia do oczyszczania $ciekow. Catos¢é sSciekow
deszczowych zostanie przekazana poprzez warstwy odsgczajgce do gruntu.
Elementami oczyszczajgcymi scieki deszczowe bedzie warstwa humusu wypetniajgca
jezdnie azurowg miejsc postojowych oraz warstwy odsgczajgce gr. 30 cm wykonane
z piasku.

Z uwagi na pochylenia poprzeczne jezdnii stanowisk postojowych wody deszczowe
nie bedg przedostawa¢ sie na pas drogowy drogi powiatowe).

2.2.7 Wspblrzedne tyczenia

PUNKT Y X
A 3331293. 28 5984449.00
B 3331291.64 5984441.70
C 3331302.34 5984426.84
D 3331305.68 5984422.20
E 3331307.57 5984419.58
F 3331309.45 5984414.19
G 3331310.63 5984388.33
H 3331305.64 5984388.10
I 3331305.55 5984390.10
J 3331300.41 5984392.87
K 3331283.73 5984435.44
L 3331286.68 5984439.91
L 3331280.11 5984441.74
M 3331296.32 5984443.76
N 3331308.67 5984426.61




3. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH ZAGOSPODAROWANIA PASA

DROGOWEGO
Ponizej przedstawiono charakterystyklosciowa projektowanych elementéw zagospodarowaniantere

LP ASORTYMENT ZAKRES

1 |JEZDNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ 315 [M2]

2 |JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 44 [M2]
CZERWONEJ

3 |JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ AZUROWEJ 355 [M2]
SZAREJ

4 | KRZEWY STALOZIELONE 66 [SZT]

5 | DRZEWA STALOZIELONE 25 [SZT]

6 |POWIERZCHNIE Z KORA 250 [M2]

7 | TRAWNIKI 1400 [M2]

8 | OGRODZENIE BOISKA 58 [M]

9 |ZNAK PIONOWY D-18a Z TABLICZKA T-29 2[SZT]

10 |SLUPY OSWIETLENIOWE 5[SZT]

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowladaia 07.07.21994 (Dz.U. 00.106.1126) z pdiejszymi zmianami;
Rozporadzenie :Nlinistra Infrastruktury z dnia 23 czerv&@03 r. w sprawie informacji dotyaeej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U 03.120.1126).

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

. zabezpieczenie placu budowy;

. wykonanie wykopow pod nawierzchnie i chodnikééselektryczm i odwodnienia gruntowego,
. wykonanie odwodnienia gruntowego,

. monta stupéw i opraw éwietleniowych,

. ustawienie krawznikow;

. ulozenie nawierzchni;

. ustawienie ogrodzenia i oznakowania pionowego,

3. KOLEJNGSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

. zabezpieczenie placu budowy;

. korytowanie pod nawierzchnie;

. wykonanie wykopow pod uienie sieci elektrycznej i odwodnienia;
. wykonanie elementéw odwodnienia;

. ulczenie linii kablowej éwietleniowej;

. zasypanie wykopéw;

. monta stupéw i opraw éwietleniowych;

. ustawienie kragznikow;

. wykonanie warstw odszapcych;

. utczenie podbudowy;

. utazenie jezdni;

.urzgdzenie terenow zielonych

. wykonanie ogrodzeniai oznakowania pionowego

4. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

. budynki mieszkalne i gospodarcze posesji pgtyth do pasa drogowego
. sie¢ wodochgowa,;

. linia kablowa i napowietrzna elektroenergetyczna;

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej,



5. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGCYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI

. prace nawierzchniowe i uliczne,
. budowa elementéw odwodnieniasioetlenia;

6. PRZEWIDYWANE ZAGRQENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

. roboty w poblzu stupéw, drzew, kabli energetycznych, telekomucyi@ych, linii napowietrznych i
wodochgu,
. prace zwazane z obstugmaszyn budowlanych, tj.: koparka, fadowarka, freaalo nawierzchni

drogowych, walec wibracyjny, walec statyczny, gamgzarka wibracyjna, pita do nawierzchni drogowych,
miot pneumatyczny, rozktadarka mas bitumicznychazhody samowytadowcze

. wykopy waskoprzestrzenne &ianach pionowych dla budowy odwodnienia ebgkasci
maksymalnej 3,0m;

. prowadzenie robot budowlanych w odlegliopoziomej mniejszej 1i3,0m od linii energetycznej o
napkciu 0,4kV i 15 kV;

. wykonywanie przeg rurowych pod przeszkodami metodarpizecisku lub podobnymi (przeje
poprzeczne pod dragowiatows);

. roboty budowlane przy moria cigzkich elementéw (stupy oswietleniowe)

. roboty budowlane prowadzone w wydzielonym pasigmogj drogi powiatowej; prowadzenie

ograniczé w ruchu pojazdéw.

7. ZASADY POSEPOWANIA W STREFACH NIEBEZPIECZNYCH

. Pracownicy przed przygtieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpigch powinni zosta
poinformowani o istniejicych zagraeniach i przeszkoleni zgodnie z obamijacymi przepisami BHP;

. Kierownictwo robdt powinno zapewhiv strefach szczeg6inego zageaia zdrowia i ich
sgsiedztwie:

zgodne z odibnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsca robdét,

zgodne z odgbnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc nieieezpych,

zabezpieczenie terenu robét zaporami drogowymilictahi kierupcymi, znakami i uradzeniami
bezpieczastwa ruchu zgodnie z organizacychu na czas budowy;

wilasciwg organizagi placu budowy zapewnigga bezpiecza i sprawn, komunikacg oraz umaliwiajaca
szybky ewakuacgj na wypadek paru, awarii i innych zagien;

umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowtiazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

. Pracownicy posiadabeda odpowiedni ubiér - kamizelki ostrzegawcze w ko®pomaraczowym.
. Kierownik budowy nie dopici do pracy osob nie posiadeych potwierdzonych odpowiednim
dokumentem, szkotez zakresu bezpiecastwa i higieny pracy.

. Kadra kierownicza przeprowadzbedzie instruktae stanowiskowe i szkolenia z zakresu:

zasad pogpowania w przypadku wygbienia zagréenia,

konieczndci stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej, zabezpiecaajch przed
skutkami zagreen,

. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéveimidnych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych wdzei technicznych &dzie miato miejsce u kierownika budowy w biurze
zlokalizowanym na terenie budowy.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu ograniczadd terenu prowadzenia rob6t budowlanych oznaczonyc
granicami projektowanego pasa drogowego.




