OBIEKT:
woyj. zachodniopomorskie

pow. policki
gm. Dobra

obr. Wolczkowo, Bezrzecze
ul. Letnia 497/7, 497/17, 488

SKALA 1: 500
o wspdizedych: 65
odriesienia wysokosa: Kronsztadt

poz

ZAWOR
Maciej Zaworski
ul, Szafera 6/68

71-245 Szczecin
tel, 691-575-684

(Jedrostka )

Kierownik oboly: Kystyna Zamarsta, nr upr. 16280

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
KERG.: 2309/2009
Zgloszonej w PODGIK w Policach

w.

podegajace och

Znajdyq sie punks 9 ‘

brak

Na. G projektowych wykazano yiace
uzgochione przzz ZUDP projekty siec uzbrojenia teren:
1. ZUDP: 604/06 - pro. t

Granice i

ug dnych PODGK w: Policach
2 dia: 27.08.2009.

Aktuainosc mapy do celow projedtowych na dier:

11.09.2009.
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
- nawierzchnia pieszo-jezdni
] - roweraomia gz

[$5)] - ziet i (rawniv)

PROJEKTOWANE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
m - kraw eznik betonowy 15x30cm

m - kraw eznik betonowy 15x30cm najazdowy

INNE OZNACZENIA
m - granica dzia fki-pasa drogowego

m - projektowana o §

Lm0 & - projektonany hektometra
@ - projektowane wpusty deszczowe

PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY 1:500

- projektowane spadki poprzeczne nawierzchni



