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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:
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pieszo — jezdny o szer. 4,5 m — 5,0 m na terenmekznr : 488 , 497/7 , pogonych
w obrebie ewidencyjnym Wotczkowo , budgwswietlenia ulicznego poprzez : budowie linii
kablowej 0,4 kV, usytuowaniu stupowswietlenia ulicznego , na terenie dziatek nr : 488
1 497/7 , potgonych w obegbie ewidencyjnym Wotczkowo , budewanalizacji deszczowej ,
odwadniagcej ulice — na terenie dziatek nr 488 i 497/7 , pédémych w obgbie
ewidencyjnym Wotczkowo , 42/1 , péémej w obebie ewidencyjnym Bezrzecze , gmina
Dobra , woj. zachodniopomorskie
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WYKAZ DOKUMENTOW

* Warunki przykgczenia do sieci elektroenergetycznej
» Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy ( wioka )
* Wykaz wspotgdnych geodezyjnych

CZESC RYSUNKOWA

* RYS.NR1 plansytuacyjny 1:500
* RYS.NR 2 schemat rozwigty obwoddéw éwietleniowych

| DANE WYJSCIOWE

1.Podstawa techniczna

Podstaw techniczi niniejszej dokumentacji stanawi
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pcinego
2. Warunki przydczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA nr ZRR/PD09
z dnia 07.05.2009 r. ENEA Operator Sp. z 0.0. @di@ystrybucji Szczecin ,
ul. Derdowskiego
Wizja lokalna,
Normy i przepisy,
Uzgodnienia,
Aktualny wtornik w skali 1 : 500.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budaimaetlenia ulicznego
ul. Letniej w Wotczkowie , gminabbm.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
1. Oswietlenie ulicy;
2. Budowe linii kablowych 0,4 kV wraz z latarniami;
3. Szag aswietleniow;.

Il OPIS TECHNICZNY

1. Opis techniczny

1.1 Zasilanie gwietlenia

Zgodnie z warunkami przydzenia do sieci energetycznej zasiladgietlenia
ul. Letniej odbywa sie bedzie z wymienianego, wg @dnego opracowania, #zta kablowego
WK-10 przy stacji transformatorowej ,Wotczkowo” h834. Zasilanie fwietlenia ulicy Letnie]
projektuje s¢ z szafki swietleniowej usytuowanej przy wymienianyezles kablowym w ulicy
Zimowej. W szafce umieszczoegie ukiad sterowaniasavietleniem. Dla ul. Letniej projektuje
sie trojfazowy obwdd avietleniowy.

1.2 Sterownie §wietleniem

Sterowanie fwietleniem odbywasie bedzie z projektowanej szafkiwaietleniowej.
Projektuje s¢ sterowanie ¢czne i automatyczne — zegarem astronomicznym. Wgtdaju
sterowania nagpuje przekcznikiem w szafce.

1.3 Stupy i oprawy

Stupy éwietleniowe projektuje smetalowe ocynkowane o przekroju kotowym
0 wysokeci 8m bez wysgnika. Stupy, ze wzglu na istniegcq infrastrukture, ustawione gdg
przy granicy posesji w miejscach pokazanych na enapodlegtdci od siebie ok. 40 m. Stupy
nalely ustawia na fundamentach betonowych prefabrykowanych.
Projektuje s¢ oprawy Gwietlenia drogowego z sodowynmdiemswiatta o mocy 50W mocowane
bezpdrednio na stupie.
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1.4 Linie kablowe

Zasilanie dwietlenia projektuje siliniami kablowymi YAKY 5 x 16 nid szafki
oswietleniowej do stupowswietleniowych.
Kabel naley prowadzi wzdtt projektowanych chodnikow.

1.5 Sposo6b ukenia kabla

Kabel naley uktada liniq falisty z zapasem 3% dtugm wykopu wystarczagym do
skompensowania relowvych przesurd¢ gruntu. Przy wepgiu kabla do szafki natg pozostawi
zapas kabla ok. 4 m, natomiast przyseiej na stupy — 2 m.

Kabel naley uktada na dnie wykopu na warstwie piasku o grfddd0 cm na gibokaici: 70 cm.
Utozony kabel nalgy zasypa warstwy piasku o grubéci 10 cm, a nagpnie warstwa gruntu
rodzimego grubgci 15 cm i przykry folia koloru niebieskiego.

Pod drogami kabel natg utayé w rurach ostonowych.

1.6 Skrzyowania i zblgenia kabli z istniegcym uzbrojeniem podziemnym i innymi
obiektami

Wszystkie skrzgwania projektowanej linii kablowej z istnigym uzbrojeniem
podziemnym natg wykona w rurach ostonowych z PG¥110. Skrzzowania i zblienia kabli z
istniejgcym uzbrojeniem natg wykona zgodnie z PN-76/E-05125. W przypadku, gdy z
uzasadnionych wzglow odlegiéci te nie mog by¢ zachowane naly zastosowa rury
ochronne z PCV.

1.7. Oznaczenia linii kablowych

Kable ut@one w ziemi powinny byaopatrzone na catej dtugm w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odpaich, co 10 m oraz w miejscach skmyania z innymi kablami.
Oznaczniki powinny ldywvykonane z folii plastikowej w postaci opasekoktzaczniku kablowym
nalely umigci¢ nastpujgce dane:

- pocztek lini,

- koniec linii,

- typ, przekroj, nagicie i nr ewidencyjny kabla,

- znak udytkownika kabla,

- rok utcgenia.
Oznaczniki do zaktadania wzdiwasy kabla wykonaw formie opasek z tworzywa sztucznego, a
napisy wykonaprzez ttoczenie na ggeo.

1.8 Ochrona przeciwpoeniowa

W sieci 0,4kV pracugej w uktadzie TN-C stosujeesizybkie wylczenie zwarcia
doziemnego. Prawidtowe dziatanie zabezpieéczehrony przeciwporaniowej zapewnione
jest przez wykonanie p@izenia wszystkich stupow z uziomem szafki zasHp|
Aby spetnt wymagania normy PN-IEC 60364-4-41 dokonano rozdzpezewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewody robocze N i przewodyoome PE w projektowanej szafce

4
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oswietleniowej. Wszystkie p@izenia wykonabardzo starannie. Café wykonawstwa powinna
by¢ zgodna z projektem oraz oba@aijgcymi normami i przepisami PBUE. Po wykonaniu robot
nalely wykona pomiary sprawdzagce szybkie wytzenie oraz pomiary rezystancji uziemnie
dodatkowych punktéw PEN.

[1l. Obliczenia techniczne

1 M oc zapotr zebowana

Moce opraw w ulicy Letniej i Zimowej:

obwoéd 1 - 200 W
obwoéd 2 - 350W

tgcznie moc szafkiswietleniowej 550 W

2 Sprawdzenie spadku najgia

Sprawdzenia spadku ngpia dokonuje % w najdiiszych obwodach.

Moc — 0,35 kW
Kabel - YAKY 5 x 16 nfm

AU%: 2 :0,4%
yxSxU

Spadek nagria od zfcza stacja transformatorowa do szafkietleniowej

Moc — 0,55 kW
Kabel — YAKY 4 x 25 nfm
AUy =0,1 %
Catkowity spadek nagtia
AUy, =0,5% <4 %

3 Skuteczn&¢ ochrony przeciwporgeniowej

Sprawdzono dla najdalszego stupa

Rezystancja kabla: (R (0,337-1,12) -2 = 0,755 ohm
Reaktancja kabla: & (0,337:0,075) -2 = 0,051 ohm
Oporngi¢ kabla:  Z.= VR + X = v0,755 + 0,05F = 0,757 ohm

J 230
low = = =243 A
1,287, 1,230,880
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Prqd wykczapcy |, dla zabezpieczenia B10A wynb6iA.

l.w» > la ochrona jest skuteczna.

V. Uwagi karcowe

1.

Przy budowie umgze: musz by¢ przestrzegane ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiad@ urzgdzenia elektroenergetyczne o r@mpi znamionowym do 1 kV w zakresie
ochrony przeciwptarowej dotykowej”, ktore zostaty sprecyzowane waaiiku nr 1 do
Rozporzdzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.190 r.,

Kazde odsgpstwo od projektu np. materialowe, staowe, jakdciowe lub stosowanie
zamiennych materiatdw winno zastezgodnione z Autorem projektu, o wszelkich dziatdn
zmieniajcych warunki i sposéb wykonania robét nglenformowa Autora projektu

O wszelkich nigistasciach i niejednoznaczicach w niniejszej dokumentacji Wykonawca
zobowiizany jest do natychmiastowego informowania Auton@jetu, ktéry w
przewidzianych w Umowie z Inwestorem terminach g@@prww. usterki. Jednak
nieuzasadnione wezwania traktowangdd jako wezwania do nadzoru autorskiego z
konsekwencjami finansowymi wg ob@auijgcych stawek, ktore pokryte zosiaprzez
Wykonawe robot.

Przed przysipieniem do robét naly na 7 dni naprzéd powiadotmiwtascicieli i
uzytkownikOw instalacji oraz uggze: o przysipieniu do robot celem wyznaczenia z ich
strony nadzoru technicznego. Naleéez uwzgkdni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach..

Po zaka@czeniu prac teren natg doprowadzi do stanu pierwotnego.

V. INFORMACJA DOTYCZ{CA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA —

1. Zakres robot

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie rowowokajath, utgenie kabli w

rowach, montastupéw gwietleniowych, montawysegnikow i opraw, ustawienie szafki
oswietleniowej

2. Obiekty istniagce

Prace lzdg prowadzone w otoczeniu istnrjeych obiektow budowlanych: drogi, sieci

infrastruktury technicznej.

3. Elementy zagospodarowania stwaigse zagrgenie

Nie wys¢pujq.
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4. Zagra@enia wysgpujgce podczas realizacji robo6t

Podczas realizacji rob6t budowlanych magystpi¢ zagraenia zwiizane z pracami w
poblizu istniepcego uzbrojenia terenu (np. kable energetycznepdyas), przy pracach
montaowych na stupach. Zagtenia wysgpowa’ bedg w trakcie wykonywania prac.

5. Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy zobowzany jest do opracowania planu ,bioz” zgodnie z. &1
a Prawa Budowlanego, a takdo wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac ziemno-matdarych
Roboty elektryczne powinnydyyrowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiagtz@ odpowiednie uprawnienia.
Przed przystpieniem do rob6t ziemnych i mogwavych naleéy przeprowadzi wskpne
szkolenie dla pracownikOow w zakresieaan planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.
Przed dopuszczeniem pracownikow do robot wykonansioawizzany jest zaopatrzyw
odzie ochronna i robocz oraz spret niezlgdny do wykonania robét ziemnych i
elektrycznych zgodnie z oba®ilgcymi przepisami.

6. Zapobieganie niebezpieazgwom

Pace powinny hyywykonywane przez przeszkolonych w zakresie BHEbwrakow
z odpowiednimi uprawnieniami. Prace nglevykonywa zgodnie z instrukcjami, sprawnymi,
odpowiednimi dla danej czynfm, atestowanymi naggziami.

VI_OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym gwiadczamze projekt budowlany brawy elektrycznej :
» Przebudowa ul. Letniej poprzez przebudow

nawierzchni drogi na aig pieszo — jezdny o szer. 4,5 m — 5,0 m na terdni@gek nr : 488 ,
497/7 , potgonych w obgbie ewidencyjnym Wotczkowo , budewswietlenia ulicznego
poprzez : budowie linii kablowej 0,4 kV, usytuowarstupow Gwietlenia ulicznego ,

na terenie dziatek nr : 488 1 497/7 , pébmych w obgbie ewidencyjnym Wotczkowo ,
budowe kanalizacji deszczowej , odwadmagj ulice — na terenie dziatek nr 488 i 497/7 ,
potozonych w obgbie ewidencyjnym Wotczkowo , 42/1 , pgdoej w obgbie ewidencyjnym
Bezrzecze , gmina Dobra , woj. zachodniopomorskie

jest kompletny i zostat spadzzony zgodnie z obayziujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant :
Wolin — 26 listopad 2009 r.
mgrzimRyszard Wiodarczyk

upr. nr 127/Sz/92
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VIl OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJCEGO

Niniejszym gwiadczamze projekt budowlany brawy elektrycznej ;

» Przebudowa ul. Letniej poprzez przebudomawierzchni drogi na ajg pieszo —
jezdny o szer. 4,5 m — 5,0 m na terenie dziatek 488 , 497/7 , pogonych w obgbie
ewidencyjnym Wotczkowo , budewswietlenia ulicznego poprzez : budowie linii kablowe
0,4 kV, usytuowaniu stupowswietlenia ulicznego , na terenie dziatek nr : 488i 497/7 ,
potozonych w obgbie ewidencyjnym Wotczkowo , budewanalizacji deszczowej ,
odwadniajcej ulice — na terenie dziatek nr 488 i 497/7 , pédmych w obebie

ewidencyjnym Wotczkowo , 42/1 , péémej w obebie ewidencyjnym Bezrzecze , gmina
Dobra , woj. zachodniopomorskie.

jest kompletny i zostat spadzony w sposéb zgodny z warunkami gkreymi w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegowarunkami przyiczenia okrélonymi
przez operatora sieci elektroenergetycznej , obpwgcymi wymaganiami ustawy Prawo
budowlane , przepisami i zasadami wiedzy technjczne

Projektant :
Wolin — 26 listopad 2009 .

mgrziMaria Purczyiska

upr. nr 407/Sz/94



