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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt : » PRZEBUDOWA UL. LETNIEJ ,

poprzez prz ebudow e nawierzchni drogi na ci g pieszo — jezdny
o szer. 4,5 m—-5,0 m na terenie dziatek nr : 488, 497/7 , poto zonych w obr ebie
ewidencyjnym Wotczkowo , budow e oswietlenia ulicznego poprzez : budowie linii
kablowej 0,4 kV, usytuowaniu stupéw o $wietlenia ulicznego , na terenie dziatek nr : 488 i
497/7 , poto zonych w obr ebie ewidencyjnym Wolczkowo , budow e kanalizacji deszczowej
, odwadniaj gcej ulic e — na terenie dziatek nr 488 i 497/7 , poto zonych w obr ebie
ewidencyjnym Wotczkowo , 42/1 , poto  zonej w obr ebie ewidencyjnym Bezrzecze , gmina
Dobra , woj. zachodniopomorskie .

Inwestor :
GMINA DOBRA

ul. Szczeci nska 16 A
72-003 Dobra

Tytut projektu bran Zowego: KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowat Damian Domeracki
upr. nr 111/Sz/80

Sprawdzit :

‘ Wolin — 26 listopad 2009 r.
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PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

| CZESC OGOLNA

®1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sg:
*Zlecenie Inwestora
*Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
* Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500
*Warunki techniczne na wprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej
*Decyzja ZUDP

02. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w przebudowywanej ulicy
Letniej w Wolczkowie , gmina Dobra , powiat policki .
Zakres projektu obejmuje budowe kanatu deszczowego @ 0,20m bez kanatow bocznych oraz

przykanalikbw o $rednicach @ 0,16m .

03 LOKALIZACJA OBIEKTU.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wotczkowo , gmina Dobra , powiat policki .

Teren bedacy przedmiotem opracowania obejmuje pas drogowy ulicy Letniej .

I OPIS TECHNICZNY

Wspdirzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych oraz punktoéw zataman
tras rozbudowywanej sieci KD i krzyzujgcego sie uzbrojenia podziemnego umozliwiajgce ich

wytyczenie w terenie przedstawiono na wykazie i planie sytuacyjno — wysokos$ciowym.

®1. KANALIZACJA DESZCZOWA

W ramach opracowania przewiduje sie budowe kanatu deszczowego oraz budowe
przykanalikbw umoZzliwiajgcych odprowadzenie podczyszczonych wod deszczowych
z przebudowywanej ulicy do istniejgcego rowu melioracji szczegbétowej

( dziatka nr 42/1obreb Bezrzecze ).
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02. PRZEBIEG TRASY

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o nastepujgcych Srednicach:
® (J0,20m otgcznej diugosci L= 192,87m
oraz przykanalikéw deszczowych:
® J0,16m otgcznej diugosci L= 35,09 m
Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety istniejgcego
i projektowanego terenu, projektowanych wpustow, istniejgcych i projektowanych rzednych
odbiornikbw wdd deszczowych oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowarn projektowanych
kanaléw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Zagtebienie dna kanatldow deszczowych wynosi od 0,73 do 2,08 m.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 0,2 % do 5,5 %.
Spadki podtuzne przykanalikow wahajg sie od 0,5 % do 3 %.

03. MATERIAL | UZBROJENIE
Kanaty deszczowe i przykanaliki zaprojektowano z nastepujgcego typu rur:

® J0,20m otgcznej diugosci L= 154,76 m — rury PVC-U KL.S lite,
® J0,20m otgcznej diugosci L= 36,61 m —rury PE — HD z powtok g ochronn a,
(PN—-EN 12201 - 1i PN —EN 13244-1)
® J0,16m otgcznej diugosci L=35,09 m - rury PVC-U kl.S lite,
£ ACZNA DLUGO SC - 226,46 m

04, STUDNIE KANALIZACYJINE

Na gtébwnych kanatach deszczowych zaprojektowano 5 studni kanalizacyjnych z kregéw
betonowych o $rednicy R80cm.

Studzienki kanalizacyjne betonowe skiladajg sie z wiazu kanalowego typu ciezkiego z

wypetnieniem betonowym oraz prefabrykowanych elementéw to jest:
- studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,

- kregbw betonowych,

- ptyty przejsciowej,

- piyty pokrywowej,

- pierScieni dystansowych

potgczonych ze sobg za pomocqg odpowiednich uszczelek. Styki kregbéw lgczonych na
uszczelke gumowg muszg byc¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej
marki. Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu
B45,wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw 4%.
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5. WPUSTY DESZCZOWE

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podigczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych .

Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustow deszczowych sg zgodne z czescig
drogowg projektu.

Studzienki sciekowe zaprojektowano z rur karbowanych z polipropylenu o srednicy

d = 425 mmm z czescig osadnikowg gtebokosci min. 0,50 m. oraz wpustem $ciekowym

ulicznym Zeliwnym bezkotnierzowym typu D 400/600 o wymiarach 301x515 mm.

Studzienki sciekowe kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na warstwie nie zageszczonej
podsypki piaskowej grubosci 10 cm.

Podtgczenie wpustéw deszczowych wykonac z rur kanalizacyjnych PVC @ 160

o0 tgcznej diugosci L= 35,09 m . Zaprojektowano 5 sztuk wpustéw deszczowych.

6. SEPARATOR | OSADNIK

W celu spetnienia wymagar stawianych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca
2004r. projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych tak, aby na kanale przed
odprowadzeniem do odbiornika, zainstalowany zostat uktad: separator wéd deszczowych
poprzedzony osadnikiem pionowym.

Wylot — kanat $r. 0,20m z rur PVC-U KIS lite,

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej wprowadzono poprzez projektowany osadnik —
piaskownik i separator koalescencyjny do istniejgcego rowu melioracji szczegotowej.

Z uwagi na warunki terenowe projektuje sie separator zintegrowany . Zalozono min. pojemnosc¢
osadnika — piaskownika 626 | oraz min. przepustowos$c¢ separatora koalescencyjnego 6 I/s.

6.1. WYLOT

Wody opadowe ze zlewni kanatem sr. 0,20m odprowadzone zostang poprzez zaprojektowany
piaskownik i separator do istniejgcego rowu melioracyjnego ( dziatka 42/1 obreb Bezrzecze).
Istniejgcq skarpe nalezy umocnic ptytami betonowymi azurowymi na podbudowie z betonu B-10
grub. 15 cm. Dno rowu na diugosci 5,0 m nalezy umocni¢ kamieniem narzutowym (brukowcem)

na fawie zwirowej grub. 15 cm.

®7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

Catosc robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie

PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.”
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@8. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czeSciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o scianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonac podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciggtg eksploatacje i
bezpieczerstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania nie zainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosic¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub
przetozenie. Cato$¢ rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999
"Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentéow rur.

Zasypke wykopow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu na catej

dtugo $ci projektowanych kanatow  z piasku srednioziarnistego lub grubego dobrze
uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno byc¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac warstwami. Grubos$c¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekraczac 15cm.

Po prébie szczelno$ci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatu

II. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac gruntem rodzimym - piaskiem
drobnym doziarnionym kruszywem grubszych frakcji lub piaskiem zasypowym
Srednioziarnistym spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazde;j
warstwy zasypowej do uzyskania wskazZnika zageszczenia pod drogami do wskaznika Is =1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.” a dla pozostatych terenéw Is =0,95.

Zageszczanie zasypki winno posiadac¢ badanie stopnia zageszczenia .

® Roboty monta zowe.

Kanaly i rurociggi uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatow
i rurociggéw stosowac rury z materialu podanego w opisie o klasie wytrzymatosci zgodnej z

przeprowadzonymi obliczeniami.
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Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Badania i odbior koricowy prowadzic¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 "Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych".

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
cisnieniowg oraz odbiér techniczny wykonac nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz

instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PVC i PE .

9.UWAGI KONCOWE :

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodoéw
istniejgcych podziemnych nalezy wykonac recznie prébne przekopy przed
przystgpieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia przewodoéw obcych nalezy niezwtocznie zgtosic¢

wlasciwemu uzytkownikowi.

Opracowat :

Damian Domeracki
upr. nr 111/Sz/80

10 . INFORMACJA "BIOZ,

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA -
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE J

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziaiki

w ul. Letniaw Wotczkowie - dziatki oznaczone nr 488, 497/7 obr eb Wotczkowo ,

nr 42/1 obr eb Bezrzecze

Imi e i nazwisko inwestora : Gmina Dobra

Adres inwestora 72-003 Dobra , ul. Szczecinska 16 A

Imi e i nazwisko projektanta adaptuj agcego projekt i sporz adzajacego informacj e:
Damian Domeracki
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Adres projektanta : ul. KoSciuszki 11/4 , 72-320 Trzebiatow

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt budowlany sieci kan.deszczowej.

1.2. Rozporzgdzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgce bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.
1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 13, p6z. 93.
1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.
1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i
norm branZowych, dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, p6z. 138.

2. ZAKRES | KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne
pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow
pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materialtow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepisow odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrob6w, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykopy pod kolektor kanalizacji deszczowej oraz pod studnie.

Roboty instalacyjne

- utoZenie kolektora KD z rur PVC Srednicy od 160 mm do 200 mm

- budowa studni $rednicy 425mm , 800 mm

Roboty wykoriczeniowe

- zasypanie wykopow i odtworzenie istniejgcej nawierzchni gruntowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami pod nadzorem osoby uprawnione;.
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

dziatki oznaczone nr 488 ,497/7 obreb Wolczkowo

a). Kanalizacja sanitarna.

b). Sie¢ wodociggowa.

d). Siec¢ gazowa.

e). Linia kablowa NN

f). Linia kablowa telekomunikacyjna

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

a). Wykonywanie prac na czynnych kanatach.

h). Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach  np. studzienek,

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty ziemne - roboty prowadzone bedg mechanicznie i recznie , wykopy nalezy szalowac i wygrodzic , przy
wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych.

zabezpieczenie drdg komunikacyjnych — zabezpieczenie i oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzong czasowg organizacjg ruchu

roboty instalacyjne — zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi niebezpieczerstwo porazeniem prgdem
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wynikajgcych z obstugi elektronarzedzi (agregatow pragdotwdrczych, przecinarek, wiertarek itp.)

niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu rob6t ziemnych zwigzanych z
wykonywaniem prac montazowych
roboty odtworzeniowe - zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi .

przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego, np: koparek, dzwigéw, wibromtotéw,
zageszczarek itp.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWA:
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie z art. 21 a Prawa Budowlanego, a takze do
wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac ziemno - instalacyjno —
nawierzchniowych.

Roboty instalacyjne i nawierzchniowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w
zakresie objetym planem ,bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
Przed dopuszczeniem pracownikéw do rob6t wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odzieZ roboczg i ochronna,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczerstw wystgpienia: urazow
mechanicznych, zatrucia, wibracii, lub innych szkodliwych czynnikéw i zagroZeri zwigzanych z wykonywang praca.
Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ochrona uszu). Urzgdzenia

powinny byc sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla 0séb zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie
ktorego nalezy omowic sposob prowadzenia robot, wystepujgce i mogace wystgpic¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczer

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i adreséw najblizszego
punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki

pogotowia. Tych drdg i wyjazdow nie wolno zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac na cele skladowania. Muszg by¢ w
kazdej chwili dostepne.

Opracowat :

Damian Domeracki
upr. nr 111/Sz/80



,,IN ZYNIERIA DROGOWA” — USLUGI WYKONAWCZE | PROJEKTOWE

11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany — BARAN ZA SANITARNA ( kanalizacja
deszczowa) , pn.:

» Przebudowa ul. Letniej poprzez przebudow e nawierzchni drogi na ci gg pieszo — jezdny
o szer. 4,5 m—5,0 m na terenie dziatek nr: 488, 497/7 , poto zonych w obr ebie
ewidencyjnym Wotczkowo , budow e o$wietlenia ulicznego poprzez : budowie linii
kablowej 0,4 kV, usytuowaniu stupow o  swietlenia ulicznego , na terenie dziatek nr : 488 i
497/7 , poto zonych w obr ebie ewidencyjnym Wotczkowo , budow e kanalizacji deszczowej
, odwadniaj gcej ulic e — na terenie dziatek nr 488 i 497/7 , poto zonych w obr ebie
ewidencyjnym Wotczkowo , 42/1 , poto  zonej w obr ebie ewidencyjnym Bezrzecze , gmina
Dobra , woj. zachodniopomorskie .

jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant :

Damian Domeracki
Wolin - 26 listopad 2009 r. upr. nr 111/Sz/80

12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (SPRAWDZAJ ACEGO)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany — BARAN ZA SANITARNA ( kanalizacja
deszczowa) , pn.:

» Przebudowa ul. Letniej poprzez przebudow e nawierzchni drogi na ci gg pieszo — jezdny
o szer. 4,5 m —-5,0 m na terenie dziatek nr : 488, 497/7 , poto zonych w obr ebie
ewidencyjnym Wotczkowo , budow e o$wietlenia ulicznego poprzez : budowie linii
kablowej 0,4 kV, usytuowaniu stupow o  swietlenia ulicznego , na terenie dziatek nr : 488 i
497/7 , poto zonych w obr ebie ewidencyjnym Wotczkowo , budow e kanalizacji deszczowej
, odwadniaj gcej ulic e — na terenie dziatek nr 488 i 497/7 , poto zonych w obr ebie
ewidencyjnym Wotczkowo , 42/1 , poto  zonej w obr ebie ewidencyjnym Bezrzecze , gmina
Dobra , woj. zachodniopomorskie .

jest kompletny i zostat sporzgdzony w sposéb zgodny z warunkami okreslonymi
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , z obowigzujgcymi wymaganiami
ustawy Prawo budowlane , przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant :

Wolin — 26 listopad 2009 r.



