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PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt : , Przebudowa ul. Letniej poprzez przebudow e nawierzchni drogi

na cigg pieszo — jezdny o szer. 4,5 m — 5,0 m na terenie  dziatek nr: 488, 497/7 ,
poto zonych w obr ebie ewidencyjnym Wotczkowo , budow e oswietlenia ulicznego
poprzez : budowie linii kablowej 0,4 kV, usytuowani u stupoéw o swietlenia
ulicznego , na terenie dziatek nr : 4881 497/7 ,p oto zonych w obr ebie
ewidencyjnym Wotczkowo , budow e kanalizacji deszczowej, odwadniaj gcej ulic e
— na terenie dziatek nr 488 1 497/7 , poto zonych w obr ebie ewidencyjnym
Woltczkowo , 42/1 , poto zonej w obr ebie ewidencyjnym Bezrzecze , gmina Dobra ,
woj. zachodniopomorskie.

Inwestor :

GMINA DOBRA

ul. Szczeci Aska 16 A

72-003 Dobra
Tytut projektu bran zoweqo: DROGI
Projektowat Leszek Tymicz

upr.nr 163/Sz/88

Opracowajf . inz. Mariusz Drzymata

‘ Wolin - 29 listopad 2009 r. ‘

1 PRAWA AUTORSKI ZASTRZEZONE
przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych z dn. 04 lutego 1994r. ( Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1995r. )
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CZESC RYSUNKOWA

* RYS. NR 1 - plan sytuacyjno - wysoko $ciowy 1 :500
* RYS. NR 2 — profil podtu zny 1 :100/1000
* RYS. NR 3 - przekrgj konstrukcyjny (A-A)1:5 0

* RYS. NR 4 — przekrgj konstrukcyjny (B-B) 1:50
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OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJACY

Ulica Letnia na terenie gminy Dobra ( dziatki nr 488 , 497/7) jest drogg
klasy D bez przejazdu o jednym wigczeniach do drogi powiatowej
(ul. Stonecznej ).

1 . Droga wewnetrzna gminy Dobra — ulica Letnia objeta
zakresem opracowania w stanie istniejgcym posiada
nawierzchnie gruntowg .

2. Zjazdy na posesje posiadajg nawierzchnie gruntowe czesciowo
utwardzone gruzem budowlanym.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie
podziemne.

a). Kanalizacja sanitarna.

b). Sie¢ wodociggowa.

). Siec¢ gazowa.

d). Linia kablowa NN

e). Linia kablowa telekomunikacyjna

Od istniejgcego uzbrojenia podziemnego wystepujg poprzecznie
przylgcza do poszczegdlnych posesii.

4. Konfiguracja terenu.
Na odcinku bedgcym w zakresie opracowania generalnie
wystepuje teren mato zréznicowany.
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I STAN PROJEKTOWANY

1. Przeznaczenie terenu zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jako przebudowa ul. Letniej
poprzez przebudowe nawierzchni drogi na cigg pieszo — jezdny
o szer. 4,5 m—5,0 m na terenie dziatek nr : 488 , 497/7 ,
potoZzonych w obrebie ewidencyjnym Wotczkowo

2. Projektowana droga wewnetrzna gminy Dobra — ul. Letnia
stanowic bedzie cigg pieszo- jezdni ( klasy D).

3. Geometrie osi pieszo - jezdni opracowano w uktadzie
wspotrzednych geodezyjnych.
Pieszo — jezdnie wigczono do nawierzchni istniejgcego zjazdu
publicznego z drogi powiatowej — ul. Stonecznej ( granica dziafki
nr 488 dr — 497/7).
Szczegoty geometrii pieszo-jezdni podano narys. nr 1l .

4. Parametry projektowanej pieszo - jezdni :

a. dlugosc ulicy ( pieszo — jezdni )- 260,85 m.

b. szerokoSc pieszo — jezdni - 4,50 m ( w Swietle
projektowanych kraweznikow )

c. plac do zawracania o wym. 12,00 x 9,50 m

d. pobocza gruntowe ( trawniki ) 0 szerokosci zmiennej
min. 0,50 m

e. zjazdy indywidualne o szer. 3,00 m zakoriczone
skosami 1:1

4.1. Pieszo — jezdnia

4.1.1. Projektowana $ ulicy Letniej oznaczona wierzchotkami
od W-1 do W -3 jest odnosnikiem do projektowanej
lokalizacji pieszo — jezdni podanej na planie sytuacyjnym

rys. nr 1.
Zatamania niwelety powyZzej 2% wyokrgglono tukami
pionowymi wklestymi i wypuklymi R=1000 i R=1500.



IN ZYNIERIA DROGOWA” — USLUGI WYKONAWCZE | PROJEKTOWE

5. Rozwigzanie wysokosciowe:

Zgodnie z konfiguracjg trenu przyjeto usytuowanie pieszo —
jezdni ze spadkami od 0,4 % do 5,3 % zgodnie z zatozonym
hektometrazem.

Szczegdbty wysokosciowe podano na profilu podtuznym
(RYS. NR 2)

6. Dla zapewnienia odprowadzenia wéd deszczowych
I roztopowych przyjeto spadki jednostronne
poprzeczne 0,5 - 2 %.

7. Nawierzchnie pieszo — jezdni , placu do zawracania i zjazdow
projektuje sie z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej
grub. 4 cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 25 cm .

Podbudowe zaprojektowano na warstwie odsgczajgce;j

z piasku o wspotczynniku filtracji k= 8 m/dobe grubosci 10 cm .
Obramowanie pieszo — jezdni i zjazdéw zaprojektowano
kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z oporem
z betonu B-10.

Swiatlo kraweznika przy pieszo - jezdni projektuje sie na
wysokosci + 10/+12 cm w odniesieniu do poziomu
projektowanej nawierzchni pieszo -jezdni.

Na zjazdach projektuje sie Swiatto kraweznika

+ 2 cm w odniesieniu do poziomu projektowanej nawierzchni
pieszo -jezdni.

Szczegobty konstrukcyjne podano na (RYS.NR 3,4)

8. Przejecie wod opadowych poprzez wpusty uliczne rozwigzano
w projekcie budowlanym branzowym ( kanalizacja deszczowa)
9. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.



IN ZYNIERIA DROGOWA” — USLUGI WYKONAWCZE | PROJEKTOWE

Il "BIOZ ,
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki - ul. Letnia ,

dziatka oznaczona nr 497/7 obreb Wotczkowo, gm Dobra.

Imie i nazwisko inwestora : Gmina Dobra
Adres inwestora 72-003 Dobra , ul. Szczeciriska 16 A

Imie i nazwisko projektanta adaptuj gcego projekt i sporz gdzajacego
informacj e :

Leszek Tymicz

Adres projektanta : 72-320 Trzebiatéw ul. Rynek 9-10/2

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt budowlany pieszo - jezdni .

1.2. Rozporzagdzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgce bezpieczernistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.

1.3. RMBIiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, p6z.
93.

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 37, p6z. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, os$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie
miejsca sktadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
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wynikajgcych z przepisow odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatbw niebezpiecznych oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pieszo -
jezdni i zjazdow.

Roboty konstrukcyjno - nawierzchniowe
- wykonanie warstw konstrukcyjnych
- ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
- utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowej

Roboty wykorczeniowe
- zamulenie spoin utozonej nawierzchni piaskiem ,urzgdzenie trawnikéw i

uporzgdkowanie terenu

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami pod nadzorem
osoby uprawnione],

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

Dziatka nr 497/7 stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej gminy Dobra.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: nie projektuje sie

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — roboty prowadzone bedg mechanicznie i recznie ( zagrozZenie nie
wystepuje ),

zabezpieczenie drég komunikacyjnych
- roboty konstrukcyjne — zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi i wibracjg
- roboty nawierzchniowe - reczne przenoszenie elementéw (krawezniki i kostki
betonowe), zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi .

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIE
NIEBEZPIECZENSTWA:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie
z art. 21 a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu realizacji prac konstrukcyjno — nawierzchniowych.

Roboty drogowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych i konstrukcyjno - nawierzchniowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikébw w zakresie objetym planem
,bi0Z" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét wykonawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow
mechanicznych, zatrucia, wibracji, lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
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urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ochrona uszu). Urzgdzenia powinny
by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy omowic sposéb
prowadzenia robo6t, wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen

Nalezy zapewnic staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonow i adresOw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz $rodkdéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonac i oznakowac drogi umoZzliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno
zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne.

Opracowat:

Leszek Tymicz upr.  nr 163/Sz/88

IV_OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany branzy drogowej pn.:

» Przebudowa ul. Letniej poprzez przebudow e nawierzchni drogi
na cigg pieszo — jezdny o szer. 45 m—5,0 m naterenie dziatek nr: 488, 497/7 ,
poto zonych w obr ebie ewidencyjnym Woltczkowo , budow e oswietlenia
ulicznego poprzez : budowie linii kablowej 0,4 kV, usytuowaniu stupow
oswietlenia ulicznego , na terenie dziatek nr: 4881  497/7 , poto zonych w
obr ebie ewidencyjnym Wotczkowo , budow e kanalizacji deszczowej ,
odwadniaj gcej ulic e — na terenie dziatek nr 4881 497/7 , poto zonych w obr ebie
ewidencyjnym Wotczkowo , 42/1 , poto  zonej w obr ebie ewidencyjnym
Bezrzecze , gmina Dobra , woj. zachodniopomorskie.

Jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant :
Leszek Tymicz
upr. nr 163/Sz/88

Wolin — 30 listopad 2009 r.



