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PROJEKT WYKONAWCZY
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CZESC RYSUNKOWA
larkusz1-3 - plan sytuacyjno - wy soko sciowy
1:500

2 arkusz1-2 - profil podtu zny 1:100/1000
3 — przekréj konstrukcyjny A-A 1:25

4 — przekroj konstrukcyjny B-B 1:25

5 — przekréj konstrukcyjny C-C 1:25

6 — przekréj konstrukcyjny D-D 1:25

7 — schemat zjazdu indywidualnego 1:1 00

8 — przekréj konstrukcyjny zjazdu 1: 25
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OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJACY

Ulica Wspolna jest ulicg klasy D — dojazdowg o jednym wigczeniu
od drogi krajowej nr 10 ( ul. Lubieszynskiej ).

Ulica Wspolna wchodzi w sktad podstawowego elementu uktadu
komunikacyjnego gminy Dobra.

1 . Ulica gminna — ulica Wspdlna objeta zakresem
opracowania w stanie istniejgcym posiada generalnie
nawierzchnie gruntowg wzmocniong gruzem budowlanym
I kKruszywami naturalnymi.
Na odcinku od skrzyZzowania z drogq krajowg nr 10 do granicy
posesji nr 1B po stronie pétnocnej ul. Wspdlnej znajduje sie
nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszyw naturalnych.
Lokalnie po prawej i lewej stronie ul. Wspélnej przy wjazdach
do posesji i przy wejsciach na posesje wystepujg nawierzchnie
utwardzone ptytkami chodnikowymi , kostkg brukowg kamienng
kostkg brukowg betonowg oraz betonem.
Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi od 9 m do 11 m.

2. Ulica Wspodlna w stanie obecnym o ruchu dwukierunkowym
zapewnia dojazdy do przylegtych posesii.

3. Odwodnienie nawierzchni ul. Wspdlnej odbywa sie
powierzchniowo ( brak elementéw kanalizacji deszczowe) ).

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie
nadziemne i podziemne.

« KS

» wodocigg

e (Qgazocigg

* linia kablowa teletechniczna

 linia energetyczna kablowa WN

 linia energetyczna kablowa NN
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Od istniejgcego uzbrojenia podziemnego wystepujg poprzecznie
przytgcza do przylegtych dziatek do pasa drogowego ul. Wspdlne;j .

4. Konfiguracja terenu.

Na odcinku bedgcym w zakresie opracowania wystepuje teren
Srednio zréznicowany.

I STAN PROJEKTOWANY

Przeznaczenie terenu — ulica dojazdowa kategorii gminne;j .

1. Projektowana ulica klasy D — ulica dojazdowa.
2. Do rozwigzan projektowych przyjeto projektowang predkosc¢ na
terenie obszaru zabudowanego 30 km/godz.

3.  Skrzy zowania
3.1. Skrzyzowanie zwykie z drogg krajowg nr 10 - ulicg
Lubieszynskg zostato zaprojektowane w ramach przebudowy
drogi gminnej- ul. Wspolnej zgodnie z warunkami wydanymi
przez zarzgd drogi krajowej nr 10 — GDD i A Oddziat
w Szczecinie.
Skrzyzowanie zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 02 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) jako.
skrzy zowanie zwykte 0 nast epujacych parametrach :

- skrzyzowanie zlokalizowane jest w pasie drogowym drogi krajowej
na dtugosci 10,50 m od krawedzi jezdni.

- kat przeciecia osi drogi krajowej nr 10 z osig ul. Wspdélnej 96,83°

- nawierzchnia skrzyzowania na ulicy podporzgdkowanej,
(ul. Wspdlnej) utwardzona szerokosci od 5,50 m - 25,50 m

- pobocza gruntowe 1,00 m

- promienie tukéw kotowych R = 10 m

- skrzyzowanie posiada wymagane pola widocznosci

4. Parametry projektowanej ulicy Wspolnej

a/ dtugosc ulicy - 533,11 m

b/ szerokosc¢ podstawowa - 5,50 m ( dwa pasy ruchu
po 2,75 m)
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c/ ciggi piesze o szer. od 1,77 m do 2,28 m oddzielone sg
od krawedzi projektowanej jezdni poprzez krawezniki
betonowe wystajgce.

4.1. Projektowana o$ ulicy Wspdlnej oznaczona
wierzchotkami od W-1 do W -2 sg odnosnikiem do
projektowanych lokalizacji jezdni oraz ciggéw pieszych
podanych na planach sytuacyjnych rys. nr 1 arkusz 1-3.
Geometri e osi jezdni opracowano w ukfadzie
wspoétrz ednych geodezyjnych.

5. W rejonie wierzchotka W2 nalezy wykonac utwardzony
fragment jezdni ul. Zgodnej ( dz. nr 308 dr ) o dlugosci
48,50m i szer. 5,00 m.

Wigczenie ul. Wspdlnej do ul. Zgodnej nalezy wyokrggli¢
tukami R=5 m i R=10 m.

Z uwagi na bardzo zty stan techniczny nawierzchni gruntowej
ul. Zgodnej, zaktadane j.w. utwardzenie fragmentu

ul. Zgodnej zapewni mozliwos¢ swobodnego zawracania
pojazdow w kierunku skrzyZzowania z drogg krajowg nr 10.

6. Zjazdy
Projekt uwzglednia budowe i przebudowe zjazdow
indywidualnych do przylegtych poses;ji ul. Wspdlne,;.
Zjazdy nie mog g posiada ¢é pochylenia ponad 5%.
w stron e jezdni ul. Wspdlnej od kraw edzi korony drogi.
rys. nr 1 arkusz 1-3
Parametry zjazdu indywidualnego podanonar ys.nr7.

7. Rozwigzanie wysoko sciowe.

7.1. Z uwagi na Srednio zréznicowany wysokosciowo teren
zaprojektowano niwelete jezdni ul. Wspolnej o spadku od
0,45 % do 6,00 % .

Dla zapewnienia odwodnienia nawierzchni jezdni
zaprojektowano jednostronne spadki poprzeczne od 1,7% do
2%. Zaprojektowano spadki jednostronne z uwagi na brak
mozliwosci usytuowania studzienek sciekowych z wpustami
deszczowymi pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu.

7.2. Uktad wysokosciowy ciggdéw pieszych
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dowigzano do niwelety ul. Wspélnej , przy zatozZeniu
spadkow poprzecznych w kierunku jezdni ul. Wspolnej
réwnych 1,5%.

7.3. Uktad wysokosciowy istniejgcej drogi krajowej nr 10

— ul. Lubieszyniskiej i przebudowywanej ul. Wspolnej

w rejonie skrzyzowania powigzano z projektowang niweletg
ul. Wspolnej .

Charakterystyczne rz edne projektowane podano na
profilu podtu znym ul. Wspdlnej rys. nr 2 arkusz 1 — 2,

a spadki poprzeczne na rys. nr 3-6.

8. Konstrukcje nawierzchni.
W ramach przebudowy ul. Wspdélnej przyj  eto konstrukcje:

8.1. Nawierzchnie jezdni ul. Wspolnej nalezy wykonac z kostki
brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1: 4 grub. 4 cm, podbudowie z kruszywa tamanego o
ciggtym uziarnieniu frakcji 0-2/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie grub. 25 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku
grubosci 10 cm.

Obramowanie nawierzchni i konstrukcji jezdni nalezy wykonac
kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie betonowej z betonu
B-10.

Swiatto kraweznika winno wynosié 8 cm , a w miejscach zjazdéw
max.4 cm ( 2 cm - zalecane).

8.2. Nawierzchnie ciggow pieszych nalezy wykonac z kostki
brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowe] 1:4 grub. 4 cm i warstwie odcinajgcej z piasku
grubosci 5 cm .
Obramowanie nawierzchni ciggow pieszych od strony
przylegajgcych posesji nalezy wykonac obrzezem betonowym
6x20 na podsypce piaskowej .Spoiny nalezy zamuli¢ piaskiem.
rys. nr 3 -6
8.3. Nawierzchnie zjazdow nalezy wykonac z kostki brukowej
betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowe] 1.4
grub. 4 cm, podbudowie z kruszywa tamanego o ciggtym
uziarnieniu frakcji 0-2/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku grubosci 10 cm.
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Obramowanie nawierzchni i konstrukcji zjazdéw nalezy wykonac
kraweznikiem betonowym wtopionym15x30 na tawie betonowej
z betonu B-10.
Swiatto kraweznika winno wynosié max.4 cm ( 2 cm - zalecane),
a w miejscach potgczen ciggow pieszych ze zjazdami krawezniki
winny licowac sie z nawierzchnig ciggoéw pieszych i zjazdow.

rys. nr 8

9. Uwagi ko ncowe

9.1. Wzdr i kolorystyke projektowanych nawierzchni z kostki
brukowej betonowej nalezy wykonac w/g aranzacji wiasnej
Zamawiajgcego..

9.2. Przejecie wod opadowych poprzez wpusty uliczne
rozwigzano w projekcie budowlanym branzowym.

9.3. Projekt statej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami jako odrebne opracowanie.

9.4 Szczegotowy zakres robot w ramach przebudowy ul. Wspadlnej
okreslono w przedmiarze robét. Przewiduje sie, ze cze$¢ mas
ziemnych pochodzgcych z korytowania pod warstwy
konstrukcyjne ul. Wspolnej zostanie zagospodarowana na
likwidacje ( wbudowanie w nasyp) lokalnych zagtebien i kolein w
nawierzchni gruntowej ul. Zgodnej na odcinku planowanej budowy
kanatu kanalizacji deszczowej.

9.5. Szczegoly techniczne wykonania i odbioru robot zostaty
okreslone w specyfikacjach technicznych , ktére sg zalgcznikiem
do niniejszego opracowania.

Leszek Tymicz
upr.nr 163/Sz/88



