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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwmagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z éwietleniem ul. Wspdlnej w Mierzynie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mzgstosowanie przy wykonanigvaetlenia parkingu.

W zakres prac wchodz

- wykopanie i zasypanie rowow kablowych,

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowege ngautaonym w rowie kablu,

- ulozenie rur ochronnych pod drogami, ulicami i na skaryaniu z uzbroj eniem podziemnym
terenu,

- ulozenie kabla w rowie kablowym,

- wprowadzenie kabla na stupy,

- wciaganie kabla do rur ochronnych,

- pomiary linii kablowej,

- ustawianie stupéwéwietleniowych,

- ustawienie szafki sterowaniawietleniem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Kabel elektroenergetycznyodmiana przewodu, steca do przesytania energii elektryczne;.

Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli j edno lub wielaytowych pohczonych réwnolegleatznie z osprgem, ut@one na
wspolnej trasie i dczace zaciski tych samych dwéch wdzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Trasa kablowa pas terenu w ktérym wone g jedna lub wgcej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linit napkcie miedzyprzewodowe na ktoére linia kablowa zostata zbuattay

Osprzt linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych dozenia, rozgakienia lub zakaczenia
kabli.

Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przskadzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie -ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykogzeniem od gory.



Skrzytowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryjakakolwiek czs¢ rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego uradzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryodlegia¢ migdzy linia kablowa a
urzadzeniem podziemnym lub dr@adkomunikacyjra jest mniej sza ui odlegiédé dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegubdokton zabezpieczaych i nie wystpuje
skrzyzowanie.

Przepust kablowy konstrukcja o przekroju najeiej okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymiatdniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwpotaniowa- ochrona cgci przewodzcych, dostpnych w wypadku
pojawienia s ha nich napicia w warunkach zaktéceniowych.

Stup - konstrukcja wsporcza, osadzona w gruncie b@gpmio lub za pomacfundamentu

Srednie nagzenie Gwietlenia na jezdni- stosunek strumieniéwiatta padajcego na powierzchai
jezdni do jej pola.

Mufa kablowa- osprzt kablowy stiacy pokczeniu odcinkéw kabli.

Glowica kablowa- osprzt kablowy stzacy wykonaniu zakaczer kabli utatwiapcych ich pokczenie
do innego elementu instalacji elektrycznej.

Oprawa Gwietleniowa- kompletne urgdzenie stdace do przymocowania i pggzenia z instalagj
elektryczn zrédtaswiatta, ochronyzrodetswiatta przed wptywami zewgtrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniemddtaswiatta, a take do uzyskania odpowiednich
parametrowswietinych.

1.50qg06Ine wymagania dotycace robot

W wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz zgodé® z dokumentagj
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczce robét podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6 Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacje robot montawych i prefabrykacyjnych stanoavi

- projekt budowlany i wykonawczy |,

- specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych oraz robot zanikgych i ukgajacych zakryciu z
zalkczonymi protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza



1.7 Nazwy i kody roboét obgptych zamoéwieniem

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowydimergetycznych.
45316100-0 - Instalacje zewtrzne sprztu aswietleniowego

2. Wymagania dotycace wia&ciwosci materialow

2.10g6lne wymagania dotyczce materialdw

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatbw podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 2.

Do wykonania i montau instalacji uradzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej

w obiektach budowlanych nalestosowa kable, ospra oraz aparatwri urzadzenia

elektryczne posiadgge dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajengioby, dla ktérych producent lub jego

upowaniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodidoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkreego systemu
oceny zgodngxi,

- wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem B,

- wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wydabmapacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva.

2.2 Kable elektroenergetyczne

Przy budowie linii kablowych naty stosowd kable uzgodnione z Zaktadem Energetycznym oraz
zgodne z Dokumentacprojektova.

Nalezy uzywa¢ kabli o izolacji z tworzyw termoplastycznych i ploee polwinitowej zzytami
aluminiowymi lub miedzianymi wg PN-E-90301 orazegowane wg ZN/MP-13-K3177.

2.3 Osprzet kablowy

Osprzt kablowy powinien b§ dostosowany do typu kabla, jego regjm znamionowego, przekroju,
liczby zyt oraz warunkéw wyspujacych w miejscach ich zainstalowania.

2.4 Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@als& wymaganiom BN-6774-04.

2.5 Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcze naie stosowd w celu ostrzeenia przed znajdagymi sk ponizej kablami. Folia
ostrzegawcza powinna byolia kalandrowaan z uplastycznionego PCW o gruieo0,5 0,6 mm
spetniajca wymagania BN-6353-03. Naleuzywac folii w kolorze niebieskim.

2.6 Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny éyykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatyebchanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektryagm Rury na przepusty powinnydgostatecznie



wytrzymate na dziatanie sfciskapcych, z jakimi nalgy sie liczy¢ w miejscu ich uteenia. Wrtrza
scianek powinny by gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchrg dla utatwienia
przesuwania gikabli. Na przepusty kablowe najestosowa rury z tworzyw sztucznych wg PN-C-
89205

2.7 Konstrukcje wsporcze

Konstrukcjami wsporczymi asstalowe stupy @wietleniowe z wysignikami. Konstrukcje stalowe
powinny przenosi obciazenia wynikajce z zawieszenia oprawywietleniowej i parcia wiatru oraz
odpowiadé PN-B-03205. Zaleca gstosowanie elementow stalowych zabezpieczonyadptarozj
przez ocynkowanie na gmo zgodnie z PN-E-04500

2.8 Oprawy oswietleniowe

Oprawy céwietleniowe powinny b§ dobrane dazrédia swiatta i posiadd odpowiednie parametry
fotometryczne i elektryczne oraz odpowiadN-E-06314.

2.9 Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powirgpetnid wymagania PN-B-03322 Zaleca si
stosowanie fundamentow i elementdéw ustojowych tyydw

2.10 Specyfikacja materiatowa

L.p. Wyszczegdlni eni e Jedn. |llos¢
miary

1 |[Szafka éwietleniowa SO4 kpl. 1

2 [Kabel YAKY 4 x 25 mm m 5

3 |Kabel YAKY 4 x 16 mm m 600

4 |Rura PCV {110 m 100

5 |Stup dwietleniowy stalowy ocynkowany z fundamentem i Kpl 18
wysiggnikiem 1,5 m

6 |Oprawa éwietleniowa przystosowana do moiana kpl 18
wysiggniku wraz z sodowynmrodiemswiatta o mocy 150 W

2.11 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy na budow nalezy dostarczé tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty iakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci
z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci co do jakéci materiatdw, naley przed ich
wbudowaniem poddge badaniom okidonym przez layniera.

2.12 Skiladowanie materiatdw na budowie

Materiaty takie jak: oprawy Swietleniowe, mufy, glowice kablowe, folia, powinnyyé¢
przechowywane jedynie w pomieszczeniach zagtkol i suchych.



Rury mog by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie awemgch na dziatanie korozji i
uszkodzenia mechaniczne.

Kable powinny by skladowane nagbnach. Bbny z kablami natey umieszczéna

utwardzonym podteu placu budowy.

Piasek na placu budowy najesktadowa w pryzmach.

3.Wymagania dotycace sprztu, maszyn i narzdzi

3.1 Ogb6lne wymagania dotycace spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii elektroenergetyygzm powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- spawarki transformatorowej,

- zagzszczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawéwidréw do wiercenia poziomego otworow do 0 15 cm,
- wciggarki mechanicznej z nagem elektrycznym 5 - 10 t,

- zespotu pgdotworczego trojfazowego, przewego 20 kVA. -zestawu
wiertniczo-dzwigowego samochodowego 0550 i 0800 mm/3 m,

- wibratora pogizalnego,

- podna@nik samochodowy,

- ciagnika kotowego.

4 .\Wymagania dotycace transportu

4.1 Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogélne" pkt.2. Transport

materiatow

Wykonawca przyspujacy do budowy kablowych linii elektroenergetycznymbwinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepu dhaycowej,

- przyczepy do przewenia kabli.

Przewaone materiaty powinny liyuktadane i zabezpieczone przed ich przemieszazesiezgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytwgdia poszczegolnych elementéw.

Minimalne temperatury wykonania transportu ze wadglna maliwo$¢ uszkodzenia izolacji wynosgz
dla kabli nawingtych na leben: -15°C oraz -8C dla odcinkéw zwinitych w ,,6semk".



5. Wymagania dotycace wykonania robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymageagolne" pkt 5.

5.2 Trasy linii kablowych

Trasy linii kablowych powinny byyzgodne z Dokumentacfseodezyjn zatwierdzon przez
wiasciwe, co do rejonizacji, Zespoty Uzgadniania Dokuataeji Projektowej. Tyczenie tras linii
kablowych powinien wykonywageodeta posiadgly odpowiednie uprawnienia.

5.3 Wykonanie rowow kablowych

Rowy kablowe naley wykonywa zgodnie z wymaganiami ST "Roboty ziemne". Ich skeit¢
powinna wynosi nie mniej nk 0,4 m, a minimalna gbokas¢ powinna wynosi nie mniej nk 0,8 m.

5.4 Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia zgodém
rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowegermy warunkéw gruntowych oraz
podziemnego uzbrojenia terenu. Metoda wykonywanikowéw powinna by dobrana w zalanosci

od ich wymiaréw, uksztattowania terenu, rodzajunguuoraz uzbrojenia terenu.zéé Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej, to wdzie tam, gdzie jest to wskazane, wykopy pod stupy
fundamenty naley wykonywa przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu
samochodowym. Naky zwroci uwag; aby nie byla naruszona naturalna struktura grudria
wykopu, a wykop byt zgodny z PN-B-06050.

5.5 Montaz stupow

Przed ustawieniem stupa nafesprawdzt ciagtos¢ pofaczenia przewoddéw. Os wyginika oprawy
powinna by ustawiona prostopadle do osi jezdni. k@ powinna by ustawiona na zewtrz od
drogi. Stupy nalgy montow& na podiau wyrbwnanym w pozycji poziomej. W zalesci od
warunkow pracy i rodzaju, stupy w ichedei podziemnej naley wyposay¢ w belki ustojowe lub
fundamenty. Pakzenia stalowe elementow ustojowych powinny biironione przed korogjprzez
malowanie lakierem asfaltowym spelai@gim wymagania BN-6114-32. Stawianie stupow powinno
odbywa si¢ za pomog sprztu mechanicznego przestrzegajzasad okrdonych w ,Instrukcji
bezpiecznej pracy w energetyce". Odchyitka osi stagapionu po jego ustawieniu nie #eoby
wigksza nk 0,001 wysokéci stupa.

5.6 Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem opraw na stupachayasprawdzt ich dziatanie oraz prawidiowé polaczen.
Oprawy na stupach natg montowa po ustawieniu stupow. Wyginiki i oprawy montowé&w sposob
trwaly uniemaliwiajacy obrot wysggnika wokot osi stupa.

5.7 Uktadanie kabli




Kable naley uktad& zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentaéjrojektova.

5.7.1 Ukladanie kabla w rowie kablowym

Kable naley uktad& na dnie rowow kablowych, teli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubaci minimum 10cm. Utaone kable naley przykry¢ warstwa piasku grubéci 10 cm a nagpnie
warstwy rodzimego gruntu o gruboi co najmniej 15 cm, a naghie przykry folia z tworzywa
sztucznego. Odlegio folii od kabla powinna wyno&ico najmniej 25 cm. Kala 20 cm warstw
gruntu naley zag:szcz& ubijajac ja zag:szczarlg wibracyjm. Kable naley uktada niezwlocznie po
wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szylkiedbioru i maliwie szybkie zasypanie.

5.7.2 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nigipoa by¢ nizsza ni:

- 0°C - dla kabli w izolacji z tworzyw sztucznych,

- 4°C - dla kabli w izolacji papierowej i 0 powtoce raktwej. Kabli

podczas uktadania nie najesztucznie podgrzewa

Wzrost temperatury otoczenia umego kabla, spowodowany przegsiednie zrodta ciepta, nie
powinien przekracza5°C.

5.7.3 Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable nioa zging& tylko w przypadkach koniecznych, przy czym profingigcia

powinien by mazliwie duzy i nie mniejszy ni:

- 25-krotna zewetrznasrednica kabla w przypadku kabli olejowych,

- 20-krotna zewetrznasrednica kabla w przypadku o powloce polwinitowej,

- 15-krotna zewetrznasrednica kabla w przypadku kabli wieldowych skecanych z kabli
jednazytowych o liczbiezyt nie przekraczapej 4.

5.7.4 Ukladanie kabli w rurach ochronnych

W jednej rurze mze by utozony tylko jeden kabel lub jedna wielofazowa apka kabli
jednazytowych.

Srednica wewatrzna rury ochronnej nie powinnadsnniejsza ni:

- 1,5-krotna zewgtrznasrednica kabla, w przypadku uktadania kabli wigtowych,

- 3,5-krotna zewetrznasrednica kabla w przypadku uktadania tréjfazowejaki trzech lub czterech
kabli jednaytowych.

Wykonawca powinien zadba aby kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzami rur
ochronnych nie opieralysb krawedzie otworow.

Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli z rur ochronnymbwinny by uszczelnione materiatami
widknistymi, na przyktad sznurem konopnym lub piaokzczelniajca.

5.7.5 Zapasy kabli

Kable w rowie powinny by utozone w jednej warstwie, fatie z zapasem d3 % dtugdci rowu,
wystarczagcym do skompensowania tlisvych przesung¢ gruntu.
Przy mufach zalecagspozostawienie, z obu ich stronach 1 m zapasu kabla



5.7.6 Oznaczenie linii kablowych

Kable ulzone w ziemi powinny k¥ zaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki. Oznaczniki
powinny by rozmieszczone w odgiach nie wikszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych.

Na oznaczniku nay umiesci¢ trwale napisy zawierage co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- typ kabla i napicie znamionowe,

- znak wytkownika,

- rok utazenia kabla.

5.7.7 QOznaczenie trasy

Trasa kabli uteonych w ziemi powinna ldyna catej dtugéci i szerokdci oznaczona fodi z tworzywa
sztucznego.

Folia powinna mié grubc¢ co najmniej 0.5mm. Szerokbfolii powinna by taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie mniejszazr@dOcm.

Krawedzie pasa folii powinny sga¢ co najmniej do zewgtrznych krawedzi skrajnych kabli, a w
przypadku, gdy szeroké rowu kablowego jest wksza nk szerokdé¢ trasy utaonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawapoza krawdzie skrajnych kabli rownomiernie po obu
stronach.

5.7.8 Odlegtosci miedzy kablami

Kable naley uktad& w sposob zapewnigy utrzymanie minimalnych odlegia pomigdzy kablami i
innymi uradzeniami podziemnymi zgodnie z PN-E-05125.

5.8 Budowa przepustoéw pod drogami

Przepusty pod drogami najewykonywa zgodnie z Dokumentacfrojektova.

Na przepusty naly uzywaé rur z tworzyw sztucznych gednicach wewgtrznych nie

mniejszych ni 110 mm.

Rury ochronne w jednym wykopie powinnydwtozone w jednej warstwie obok siebie.

Po uta@zeniu rur, ich kace naley uszczelni pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem si

wilgoci oraz zamuleniem.

Pod istniegcymi drogami zaleca suktadanie przepustéw kablowych metquizewiertu poziomego.

Dla wykonania przepustu metpgrzewiertu poziomego natg

- Wykona komor robocz dla maszyny przewiertowej. &lokas¢ komory uzaléniona jest od
giebokdsci utozenia rur, natomiast szera¥ dtugas¢ komory zaléna jest od typu zastosowanego
urzadzenia przewiertowego.

- Ustawi na dnie komory roboczej ufdzenie przewiertowe w sposob oloay przez wytyczne
montau konkretnego ugdzenia

- Wykona komor robocz w miejscu zakaczenia przewiertu.

Po zakdczeniu przewiertu i zdemontowaniu aizenia przewiertowego, obie komory robocze hale

zasypa.



5.9 L aczenie kabli

Ztacza kablowe nalgy wykonywa zgodnie z PN-E-06401/01.

Polaczenia kabli naley wykonywat przy wyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego neigi
znamionowedo, przekroju i licziayt.

W miejscu montau mufy w przestrzeni otwartej, zalecg sistawienie nad wykopem, namiotu bez
wzgledu na pogoel

Montaz muf maze wykonywé tylko osoba posiadaga odpowiednie kwalifikacje.

Mufy nalezy wykonywa w miejscach okrdonych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie
dodatkowe mufy powinny l#yuzgodnione z lzynierem.

5.10 Zakonczenia kabli

Kable powinny by zakaiczane i zabezpieczane za pompaciskow zabezpieczaych zgodnie

z PN-E-06401.

Wszystkie kacéwki zyt kabli, naraone na dziatanie czynnikow atmosferycznych, powiroyy
pokryte warstw smaru zabezpieczaiego przed ich utlenianiem.

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST "Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien przelkahazynierowi wszystkieswiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materialy beshtdokumentow nie maghy¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, nayesprawdzé zgodnd¢ ich tras z DokumentagjProjektovy, jak

réwniez ich wymiary: szerok& i glebokas¢. Wymiary poprzeczne rowu powinny dyykonane z
tolerancj £5 cm,

W przypadku wykonywania rowow gdokich, naley sprawdzé zabezpieczenigcianek przed
osypywaniem si ziemi,

Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjneggpoi@inna przekracza0,2 m.

6.3.2. Ukladanie kabli

Podczas uktadania kabli i po zalkaeniu robdt kablowych nalg przeprowadz nasepujace
pomiary:

- giebokas¢ zakopania kabla,

- grubas¢ podsypki kablowej nad i pod kablem,

- odlegtai¢ folii ochronnej od kabla,



- stopier zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadngauntu.
Wszystkie pomiary naly wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wymiog
by¢ uznane za dobre,jeli odbiegaja od zat@onych w Dokumentaciji nie wtej niz 0 10%.

6.3.3. Sprawdzenie cagtosci zyt

Sprawdzenie gptosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodion faz naleéy wykonywa przy wyciu
przyrzdow o napiciu nie przekraczagym 24 V. Wynik sprawdzenia naleuzna za dodatni, jeeli
poszczegolneyly nie map przerw oraz jeeli poszczegolne fazy na oburdaach linii & oznaczone
identyczne.

6.3.4. Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar rezystancji izolacji natlg wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniej szym i

2,5 kV, dokonujc odczytu po czasie nieginym do ustalenia gmierzonej wartéci. Rezystancja

izolacji powinna by nie mniejsza ri

- 0,75 dopuszczalnej wasti rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodni®&I-E-90303,

- 50 M'Q/km dla kabli elektroenergetycznych o izalagpapieru impregnowanego i nagiu
znamionowym powsej 1 kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacjworzyw sztucznych.

6.3.5. Préba napieciowa izolaciji

Prébie napiciowej izolacji powinny zostapoddane linie kablowe o ngpiu znamionowym powsej

1 kV. Proke napkciowa nalezy wykona pradem statym.

Prad uptywowy naley mierzy¢ oddzielnie dla kadej zyty. Wynik proby napiciowej naley uzna za

dodatni, jeeli:
- izolacja kadej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, i bezaalf)w przebicia, napcie
probiercze o warti réwnej 0,75 nagcia probierczego kabla wedtug PN-E-90250 i
PN-E-90300,
- wartas¢ pradu uptywu dla poszczegolnydlyt nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 minut badania, w liniach o diggonie przekraczarej 300m dopuszczagswartas¢
pradu uptywu 100UA.

6.4.Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalkgych wynikbw pomiaréw i bada wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcyynier maze wyrazé zgod; na niewykonywanie bada
po wykonaniu robot.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogb6lne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST "Wymageagddne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarova budowanej siecidwietleniowej jest 1 km.



8.Sposob odbioru robot

8.1.0qg06Ine zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagagidne" pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, Dokumendd@jojektows i poleceniami layniera,
jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 dalynikypozytywny.

9.Podstawa rozliczenia robo6t

9.1 0goblne ustalenia dotycgce rozliczenia robot

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km budowanych linii kablowych obejmuje rgbwiymienione w pkt. 1.3 niniejszej ST. Cena
obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- koszt wyhkczen linii,

- wykopanie i zasypanie rowéw kablowych,

- ukladanie kabli,

- mont& osprztu kablowego,

- budowa przepustéw na skenywaniu z uzbrojeniem podziemnym,

- budowa przepustéw pod drogami, ulicami i zjazdamzabudowa,

- stawianie stupow @avietleniowych,

- monta opraw izrédetswiatta,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod zigmi

- przeprowadzenie prob i konserwowanieadza w okresie gwaranciji,

- uporzdkowanie terendw z odpadow powstatych z przy prdefde linii,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoruzytkownika,

- inne prace nieziaine do wykonania przebudowy linii.

10 Dokumenty odniesienia

PN-IEC 60050(604):1999

Migdzynarodowy stownik terminologii elektryki - Wytwaanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej - Eksploatacja PN-EN 60439-1:2003/R0&2

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe - Czs¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badatypu PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe - Czs¢ 2: Wymagania dotyeze przewodow
szynowych

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe - Czs¢ 5 Wymagania szczegotowe dotyce
zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instal@awa miejscach ogdlnie daginych.
Kablowe rozdzielnice szafowe do rozdzialu energsigciach PN-EN60446:2004




Zasady podstawowe i bezpieagbvo przy wspotdziataniu cztowieka z maszyn

oznaczenie i identyfikacja - Oznaczenia identyfifae przewodoéw barwami albo cyframi
PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychra8lzanie - Sprawdzanie odbiorcze PN-E-
04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®mojektowanie i budowa PN-
90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®sprzt do kabli o nagiciu znamionowym nie
przekraczajcym 30 kV. Postanowienia ogdlne PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®sprzt do kabli o nagiciu znamionowym nie
przekraczajcym 30 kV. Padczenia i zakaczeniazyt PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®sprzt do kabli o nagiciu

znamionowym nie przekracaaym 30 kV. Mufy przelotowe na naggie nie

przekraczajce 0,6/1 kV

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U)

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody hada

PN-EN60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy PN-

EN50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Ochrona przed pamniem pgdem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem béepdnim czsci niebezpiecznych czynnych PN-EN
50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskorawych. Wymagania ogélne PN-E-05163:2002
Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe ostongte. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego powstatlego w wyniku zwarciamuetrznego

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oswietlenie drég -- Cgs¢ 1: Wybor klas éwietlenia

PN-EN 13201-2:2005 (V)

Oswietlenie drég -- Cgs¢ 2: Wymagania ewietleniowe PN-EN

13201-3:2005 (V)

Oswietlenie drég -- Cgs¢ 3: Obliczenia éwietleniowe PN-EN 13201-
3:2005/AC:2005 (Uswietlenie drog -- Cgs¢ 3: Obliczenia

oswietleniowe PN-EN 13201-4:2005 (V)

Oswietlenie drog -- Cg¢ 4: Metody pomiarow parametrowwietlenia PN-CEN/TR
13201-1:2005 (UPswietlenie drég publicznych




