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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot opracowania 
Specyfikacja techniczna ST-00.00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót i obejmuje budowę kolektora deszczowego od ulicy 
Weleckiej w Mierzynie do kolektora  1,0m w zlewni cieku Wierzbak.

 1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  część  dokumentów  przetargowych  i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 należy rozumieć i stosować 
w  pow`iązaniu  ze  wszystkimi  Specyfikacjami  Technicznymi,  zawartymi  w  niniejszej 
Dokumentacji Przetargowej.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Specyfikacje  techniczne  obejmują  swoim  zakresem  wymagania  techniczne  dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy kolektora deszczowego. 
Zakres robót obejmuje:

a) budowę kanalizacji deszczowej,
 kanał DN 1,20 m o łącznej długości L= 24,4 m,
 kanał DN 1,0 m o łącznej długości L = 734,2 m,
 kanał DN 0,60 m o łącznej długości L= 28,7 m, 
 kanału DN 0,50 m o łącznej długości L= 21,5 m, 
 kanał DN 0,40 m o łącznej długości L= 2,3 m,
 kanał DN 0,20 m o łącznej długości L= 33,7 m,

b) budowa drenażu odwadniającego,
 kanał DN 113 mm o łącznej długości L= 296,7 m,

c) budowa zatoki postojowej o długości 20,0m, szerokości 7,0 m
d) przebudowa kabla energetycznego 0,4kV
e) skrzyżowanie kanału z istniejącą ścianą oporową - szekokość rozkucia 4,0 m
f) budowa ogrodzenia siatkowego na słupkach,o długości 293,4 m
g) podniesienie istniejącego terenu humusowanie, obsianie trawą,
h) odmulenie stawu 96,5 m2, wyłożenie faszyną 38,3m,
i) wyznaczenie granic geodezyjnych działek,
j) wykonanie nasadzeń drzew,

 1.4 Określenia podstawowe 
Użyte  w Specyfikacjach  Technicznych,  wymienione  poniżej  określenia,  należy  rozumieć  w 
każdym przypadku następująco:
qDziennik  budowy –  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót.
qKierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
qOdpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony – z  przeciętnymi  tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
qPas  drogowy  –  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
qKanał – przewód lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków.
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qSystem grawitacyjny - system kanalizacyjny w którym przepływ odbywa się pod wpływem 
siły ciężkości.
qStudzienka  prefabrykowana-studzienka  w  której  w  której  co  najmniej  zasadnicza  część 
komory roboczej i komin włazowy wykonane są z prefabrykatów.
qPołączenie  -  przylegające  końcówki  dwóch  rur,  kształtek  lub  części  pozwalających  na 
dopasowanie oraz system pozwalający na ich połączenie.
qInfiltracja - przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.
qWoda gruntowa-woda znajdująca się w podpowierzchniowej warstwie terenu
qSpadek - stosunek pionowego do poziomego rzutu długości przewodu
qPrefabrykowany wyrób betonowy - wyrób formowany i dojrzewający w miejscu innym niż 
miejsce jego zastosowania.
qPróba  szczelności  –  badanie  mające  na  celu  sprawdzenie  szczelności  rurociągu  przed 
oddaniem do eksploatacji.
qPobocze – część korony drogi  przeznaczona do chwilowego zatrzymywania  się  pojazdów, 
umieszczenia  urządzeń bezpieczeństwa  ruchu i  wykorzystywana  do ruchu pieszych,  służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
qProjektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.
qPrzepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej  obudowy konstrukcyjnej,  służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego.
qPrzeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
qPrzeszkoda  sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
qZadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

 1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Załączniku  do  oferty  przekaże  Wykonawcy  Teren 
Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
b) Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

 1.5.2 Dokumentacja 
        a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji 
Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące 
dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia. 

  b) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych Robót, w tym również:
 dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe),
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 instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 
obsługę, konserwację, regulacje i naprawy danej części Robót.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji robót.

 1.5.3 Zgodność Robót z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja  projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe dokumenty  przekazane 
przez Wykonawcę stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacjami  Technicznymi  i  wpłynie  to  na niezadowalającą  jakość elementu  budowli,  to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.

 1.5.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót

 1.5.4.1  Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy 
oraz Robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów 
Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) 
dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne jeśli chodzi o bezpieczeństwo. 

 1.5.4.2 Tablice informacyjne
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych 
robotach,  zgodne  z  przepisami  polskiego  prawa  budowlanego  oraz  wytycznymi  w  tym 
zakresie. 

 1.5.4.3 Inne obowiązki wykonawcy po przejęciu placu budowy
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany   do  pisemnego  powiadomienia 
wszystkich  zainteresowanych  stron  (właścicieli  lub  administratorów  terenów,  właścicieli 
urządzeń,  inne  jednostki  zgodnie  z  uzgodnieniami  dokumentacji  projektowej)  o  terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  nie  podlegają  odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 1.5.5  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego
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Wykonawca powinien zapewnić,  że żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie 
będą składowane czy odprowadzane  do środowiska stosując się  odpowiednio  do  ustawy o 
odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 628).
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) stosować  się  do  przepisów i  norm dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie  i  wokół 

Terenu  Budowy  oraz  unikać  szkody  i  niedogodności  w  stosunku  do  osób  lub  mienia 
publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
qLokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
qŚrodki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami, 
możliwością powstania pożaru.
qPrzy  prowadzeniu  robót  w  pobliżu  drzew  i  krzewów  przestrzeganie  zasad  zawartych  w 
ustawie Prawo Ochrony Środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 
627).

 1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z:
 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 

2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  3  listopada  1992r.  w  sprawie 

ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów budowlanych  i  terenów /Dz.  U. 
1992 nr 92 poz. 460/

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, 
trybu  i  zasad  uzgodnienia  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony 
przeciwpożarowej /Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206/

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie  przepisy  w  pomieszczeniach  produkcyjnych,  biurowych,  mieszkalnych  i 
magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  powinny  być 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. 
Wykonawca będzie  odpowiadał  za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
W szczególności zabrania się:
- Rozniecania ognia w odległości 100 m od granicy lasu (z wyłączeniem miejsc wyznaczonych 
przez Zarządcę lasów),
- Palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem:
 Uzyskania każdorazowo zgody Zarządcy lasu,
 Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,
 Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew, 

a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,
 Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),
 Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle).

 1.5.7  Materiały szkodliwe dla środowiska 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu 
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte  do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
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wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie 
Zamawiający.

 1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być 
wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy i 
powiadomić  Zamawiającego  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie 
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Zamawiającego  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając 
wszelkiej  pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Koszty  związane  z  zapewnieniem  i  utrzymaniem 
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót.

 1.5.11 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  organizację  i  utrzymywanie  objazdów  w  trakcie 
prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót.
W razie potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. Każda zmiana 
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego 
jego zatwierdzenia.

 1.5.12 Odbiór techniczny i rozruch
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia pisemnie Zamawiającego na 7 dni przed, o 
dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót.

 1.5.13   Stosowanie sie do prawa oraz innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie w pełni przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

Budowa kolektora deszczowego od ul. Weleckiej w Mierzynie do kolektora  1,0m  w zlewni cieku Wierzbak 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informować Inżyniera Budowy o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 

 2 MATERIAŁY

 2.1 Źródła pozyskiwania materiałów 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

 2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały  i  konstrukcje  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone we wskazanym miejscu. 
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

 2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie  Placu Budowy lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

 2.4 Pochodzenie materiałów
Wszystkie  materiały  dostarczone  do  wbudowania  powinny  być  nowe,  wysokiej  jakości  i 
starannie  wykonane.  Powinny  być  zakupione  tylko  od  zatwierdzonych  dostawców,  którzy 
powinni  być  zdolni  zademonstrować  stosowność  danego  produktu  poprzez  referencje  do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną 
w specyfikacji.
Materiały  i  produkty  powinny  posiadać  certyfikaty  potwierdzające  ich  zgodność  z 
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Zamawiającemu  pełną  informację  na  temat  wszelkich 
materiałów i produktów.

 3 SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt użyty do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność 
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Specyfikacji  Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  i 
warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone 
do Robót. 
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 4 TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym 
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o 
ruchu drogowym.
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
Placu Budowy. 
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów 
bezpieczeństwa.  Środki  transportowe powinny spełniać  odpowiednie  wymagania  w zakresie 
parametrów  charakteryzujących  pojazdy,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  gabarytów  i 
obciążenia  na oś.  Jakiekolwiek skutki  finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne 
obciążenie  osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
Placu  Budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę wszelkich  Robót  w ten  sposób 
uszkodzonych.

 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

 5.1 Ogólne warunki wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  dokumentacją 
Projektową.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności.

 5.2 Polecenia Zamawiającego
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej, 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod Roboty rozbiórkowe będą prowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz będą uwzględniać przepisy ochrony środowiska.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Zasady kontroli jakości
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną  jakość  robót.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełna  kontrolę  Robót  i  jakości 
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel, 
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek i 
badań materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone, 
Zamawiający  określi  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót 
zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy  posiadają  ważne  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

 6.2 Pobieranie próbek

Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań 
pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w  przeciwnym  przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych  przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane .

 6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  Specyfikacji 
Technicznej, stosować można inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi  o rodzaju,  miejscu  i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji.

 6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów i  konstrukcji  przez Wykonawcę,  Zamawiający 
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną 
zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  Specyfikacje  Techniczne, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu.
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami 
Technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

 6.5 Dokumenty Budowy

 6.5.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym 
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.
Każdy zapis  w Dzienniku  budowy będzie  opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
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będą czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Wszystkie  załączniki  i  drugoplanowe  dokumenty  Dziennika  Budowy  mają  być  wyraźnie 
ponumerowane, podpisane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i przez Zamawiającego.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone  Zamawiającemu  do  ustosunkowania  się.  Wszystkie  decyzje  Zamawiającego 
wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub 
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

 6.5.2 Inne dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
qpozwolenie na budowę,
qprotokoły przekazania Terenu Budowy,
qumowy cywilno - prawne,
qraporty,
qprotokoły odbioru Robót,
qprotokoły z narad i ustaleń,
qkorespondencja.

 6.5.3 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Jakiekolwiek zaginione  dokumenty zostaną natychmiast  zastąpione  zgodnie z  odpowiednimi 
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 7 ODBIÓR ROBÓT

 7.1 Rodzaje odbiorów Robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
qOdbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
qOdbiór końcowy Robót,

 7.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  Robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi.

 7.3 Odbiór końcowy Robót
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego i zobowiązuje się 
zakończyć wszystkie zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na 
Usuwanie wad. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia protokołu końcowego odbioru 
robót.
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 7.4 Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym  dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego Robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego przejęcia Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
qDokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą),
qPowykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych Robót,
qKopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
qSpecyfikacje Techniczne,
qDzienniki budowy,
qWyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych,
qAtesty wbudowanych materiałów,
qInne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności są kwoty skalkulowane przez Wykonawcę dla danej pozycji  uwzględniające 
wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i 
odbioru Robót wymienionych w danej pozycji.
W kwocie danej pozycji  należy uwzględnić między innymi:
− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane
− wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazyno-

wania
− Wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
− koszty  płac  personelu  i  kierownika  budowy,  koszty  utrzymania  i  zabezpieczenia  Placu 

Budowy,  koszty  usług  obcych  przedsiębiorstw  na  rzecz  budowy,  ekspertyzy  dotyczące 
Robót

− koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT.

.9  PRZEPISY ZWIĄZANE
Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), norm europejskich 
(EN),  norm  niemieckich  (DIN)  przepisów  branżowych  oraz  instrukcji.  Powinny  one  być 
traktowane  jako  nieodłączna  część  i  stosowane  łącznie  ze  Specyfikacją  Techniczną  i 
Dokumentacją Projektową. Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą złożenia ofert), chyba że określono inaczej. Roboty winny być 
wykonane  z  zachowaniem  bezpieczeństwa,  w  ścisłej  zgodności  z  Polskimi  Normami  lub 
odpowiednikami  Norm  Europejskich  do  pewnego  stopnia  przyjętego  przez  Polskie 
Ustawodawstwo.
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z  realizacją 
Robót  w  ramach  Kontraktu  oraz  zastosować  się  do  przepisów tych  norm na  tych  samych 
warunkach co do innych wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej.
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami władz 
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek 
sposób powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  prawa  do  patentów  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod oraz stale będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST–00.01

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy  i 
punktów wysokościowych w związku z budową kolektora deszczowego od ulicy Weleckiej w 
Mierzynie do kolektora  1,0m w zlewni cieku Wierzbak.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót dotyczących 
wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z budową kolektora deszczowego od 
ulicy Weleckiej w Mierzynie do kolektora  1,0m w zlewni cieku Wierzbak  i obejmują  roboty 
pomiarowe sytuacyjno - wysokościowe:
W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  wyznaczeniem  tras  i  osi  oraz  punktów 
wysokościowych wchodzą:
qwyznaczenie  sytuacyjne  i  wysokościowe   punktów   głównych,  osi  trasy  i  punktów 
wysokościowych,
quzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
qwyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
qwyznaczenie przekrojów poprzecznych,
qzastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
qodtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
qna terenie działek 272/21, 272/22, 272/26 należy wznowić i na stałe wyznaczyć geodezyjne 
granice działki.   

 1.4 Określenia podstawowe
Punkty  główne  trasy  -  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz  początkowy 
końcowy punkt trasy.
Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Polskimi 
Normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej S.00.00 “Wymagania ogólne”.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  robót  z 
Dokumentacją Projektową i ST.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00. “Wymagania 
Ogólne".

 2 MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wytyczeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 

wysokościowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:
qPaliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i długości 
0,3 m,
qSłupki betonowe o długości 0,5 m i przekrój prostokątny.

 3 SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne".
Roboty  związane  z  oznaczaniem  głównych  elementów  trasy  oraz  roboczych  punktów 
wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem  wysokościowym  powyższych  elementów  trasy  wykonywane  będą 
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specjalistycznym  sprzętem geodezyjnym,  przeznaczonym  do  tego  typu  robót  (teodolity  lub 
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).

 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne". 
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być dostarczane przy użyciu 
jakiegokolwiek środka transportu.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne".

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz 
punkty wysokościowe (repery robocze). 
Przyjęcie  tych  punktów powinno  być  dokonane  w obecności  Zamawiającego.  W oparciu  o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

 5.2 Wyznaczenie punktów na osi
Tyczenie osi rurociągów należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy 

wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w 
Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte 
więcej niż 5 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z 

dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.

 5.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 
Punkty  wysokościowe  należy  wyznaczać  w  punktach  charakterystycznych  określonych  w 
Dokumentacji Projektowej , a także obok każdego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
określać z dokładnością do 0,5 cm.

 5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:
qwyznaczenie krawędzi wykopów,
qwyznaczenie rzędnych rurociągów,
qwyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych wykopów w przekrojach poprzecznych.
Powyższe  roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne  zasady kontroli  jakości  podano w Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00.  “Wymagania 
Ogólne”.

Kontrole  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem  trasy  i  punktów 
wysokościowych  należy  prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i 
wytycznych GUGiK.

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
qoś  rurociągu  należy  sprawdzić  na  wszystkich  załamaniach  pionowych  i  krzywiznach  w 
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
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qrobocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka.

 7 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  prac  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00.  “Wymagania 
Ogólne”.  Odbiór  robót  związanych z wyznaczeniem trasy w terenie  następuje na podstawie 
szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  kontroli  geodezyjnej,  które 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.

 8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych   materiałów i 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

qroboty przygotowawcze,
qoznakowanie robót,
qprzygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
qwykonanie operatów geodezyjnych

 9 PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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 1 WSTĘP
  1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w związku z  budową kolektora deszczowego od 
ulicy Weleckiej w Mierzynie do kolektora  1,0m w zlewni cieku Wierzbak.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  1.3  Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych zgodnie 
z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami.
W zakres prac wchodzi rozbiórka następujących elementów:
qrozbiórka podbudowy i nawierzchni bitumicznej dróg, 
qrozbiórka nawierzchni z betonu,
qrozbiórka rurociągów kanalizacyjnych,
qrozkucie fragmentu istniejącej ścianki oporowej.

  1,4  Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogólne.

  1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową i  ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 
Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne".
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do realizacji przedstawi 
Zamawiającemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych.

 2 MATERIAŁY.
Materiały nie występują.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót. 
Zgodnie  z  technologią  założoną  w  Dokumentacji  Projektowej  do  wykonania  robót 
rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć następującego sprzętu:
qdźwig, 
qwciągarka ręczna,
qzestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
qelektrownia polowa,
qmłot pneumatyczny z agregatem,
qprzecinarka tarczowa,
qkoparko-ładowarka,
qspycharka gąsienicowa,
qfrezarki nawierzchni,
qzrywarki.

 4 TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak:
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qsamochód skrzyniowy, 
qciągnik kołowy,
qprzyczepa dłużycowa,
qprzyczepa skrzyniowa,
qsamochód samowyładowczy 5-15 t.

 5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto:
qroboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie,
qelementy  żelbetowe  należy  rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym,
qnależy zwracać uwagę aby nie uszkodzić skrzynek zasuw wodociągowych i gazowych,
qnie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: 
w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów,
qroboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,
qznajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami,

5.2 Rozbiórka podbudowy i nawierzchni bitumicznej dróg i powierzchni betonowych.
Podbudowy,  nawierzchnie  z  mas  mineralno-bitumicznych  i  betonowych  rozbierać  poprzez 
mechaniczne  lub ręczne wyłamanie  nawierzchni.  Granice rozbiórki  nawierzchni  asfaltowych 
należy oznaczyć  i  naciąć piłą do asfaltu.  Materiał  z rozbiórki  należy odrzucić  na pobocze i 
ułożyć w stosy lub pryzmy.
Gruz wywieźć na wysypisko, a materiał nadający się do ponownego wbudowania wykorzystać 
przy odtworzeniu nawierzchni.

       5.3  Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej.
Nawierzchnie z kostki betonowej, płytek chodnikowych rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub 
mechaniczne. Materiał z rozbiórki należy przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć w 
stosy. Podsypkę należy rozebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. Gruz wywieźć na 
miejsce składowania.

       5.4  Rozbiórka rurociągów kanalizacyjnych.
Rurociągi kanalizacji demontować w gotowym wykopie przy pomocy sprzętu mechanicznego 
etapami usuwając rurę przewodową przy pomocy koparki i dźwigu, jednocześnie umacniając 
skarpy  wykopu.  Pozostałe  elementy  (armaturę)  oraz  opaski  połączeń  usuwać  ręcznie  lub 
mechanicznie. Materiał posortować asortymentami i przekazać Zamawiającemu.  Powstały gruz 
i elementy nieprzydatne transportować na miejsce składowania. 

      5.5  Rozkucie fragmentu istniejącej ściany oporowej.
Ścianę oporową w gotowym wykopie rozkuć przy pomocy sprzętu mechanicznego w miejscu 
skrzyżowania z kanałem. Powstał gruz wywieźć na miejsce składowania.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
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 7 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu wszystkich obiektów przewidzianych 
do rozbiórki.

 8 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości  wykonanych robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

qroboty przygotowawcze,
qoznakowanie robót,
qprzygotowanie, dostarczenie i praca sprzętu,
qwszystkie roboty towarzyszące
quporządkowanie terenu
qwykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych

 9 PRZEPISY ZWIĄZANE
 Dz.U. Nr 47 poz. 401- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie   
                                      bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
                                      budowlanych 
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 1 WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonaniem wykopów, ich odwodnieniem i 
zasypaniem,  które zostaną wykonane w związku z budową kolektora deszczowego od ulicy 
Weleckiej w Mierzynie do kolektora  1,0m w zlewni cieku Wierzbak.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót związanych 
ze  zdjęciem  warstwy  humusu  oraz  wykonaniem  wykopów  w gruntach  kategorii  I-IV  przy 
przebudowie ulic i obejmują:
qmechaniczne lub ręczne zdjęcie warstwy humusu do głębokości 20 cm,
qspryzmowanie zdjętego humusu,
qręczne rozplantowanie humusu lub jego wywiezienie,
qmechaniczne lub ręczne wykonywanie wykopów wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
qobsypka piaskowa o grubości 50 cm ponad wierzch rury,
qmechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem,
qzabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
qmechaniczne lub ręczne rozplantowanie lub wywóz urobku z wykopów do 10 km,
qpodniesienie istniejącego terenu do rzędnych projektowanych zgodnie z rys.nr 3, na odcinku 
likwidowanego rowu od strony ul. Zagrodowej,

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe są zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami i  z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogólne”.
qwarstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych,
qgłębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym,
qodkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów, 
qwskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgodnie z 
normą PN-77/8931-12,
qstrefa obsypki rury -obejmuje warstwę wykopu od rzędnej góry podłoża do wysokości 30cm 
ponad lico góry rury,
qstrefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzędnej góry obsypki do rzędnej terenu,
qnasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową i  ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 
Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne".

 2  MATERIAŁY

1.2  Zdjęcie warstwy humusu
Materiały nie występują.
Materiały: piasek średnioziarnisty według PN–86/B-0248 .
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  1.3  Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

          Materiały: piasek średnioziarnisty według PN–86/B-0248 

3.  SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu:
qkoparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,4 m3,
qkoparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0.6, 1, 1.2 m3,
qspycharki gąsienicowe 74 kW,
qżuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 10,0 ton,
qszalunki płytowe rozpierane mechanicznie,
qwibromłoty,
qpompy,
qszalunkowe profile stalowe,
qzestawy igłofiltrowe,
qzagęszczarki płytowe,

 3 TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne".

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak:
qsamochody samowyładowcze 10-20 ton,
qsamochód dostawczy do 0,9 tony,
qsamochód skrzyniowy do 5 ton.

 4  WYKONANIE ROBÓT

         4.1  Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne".

4.2  Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do umacniania 
skarp,  zakładaniu  trawników,  oraz  do  innych  czynności  określonych  w  Dokumentacji 
Projektowej.  Zagospodarowanie  nadmiaru  humusu  powinno  być  wykonane  zgodnie  ze 
wskazaniami Zamawiającego.
Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w  innych 
miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiającego. Zdjęty 
humus należy składować w regularnych pryzmach w sąsiedztwie robót. Miejsca składowania 
powinny  być  przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed 
zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem przez  pojazdy.  Nie  należy  zdejmować  humusu w 
czasie  intensywnych  opadów i  bezpośrednio po nich,  aby uniknąć zanieczyszczenia  gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym.  Po zakończeniu  robót  związanych z zasypywaniem wykopów 
humus należy rozplanować. Humus nie nadający się do wykorzystania (leśny) należy załadować i 
wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
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4.3  Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp.  
Na trasach układanych rurociągów stwierdzono występowanie wód gruntowych. Przy wycenie 
należy uwzględnić odwodnienie  wykopów. Odwodnienie  prowadzić  za pomocą igłofiltrów i 
studni głębinowych oraz drenażu. Na odcinkach z umocnieniem wykopów w postaci ścianek 
szczelnych  igłofiltry  zabijać  wewnątrz  ścianek  szczelnych.  Woda  z  odwodnienia  wykopów 
będzie odprowadzana rurociągami tłocznymi do wykonanej kanalizacji deszczowej.

4.3.1  Wykonywanie i umocnienie wykopów
Wykonywanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku  podnoszenia  się  niwelety,  aby 
umożliwić odpływ wód z wykopu.  Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót za 
pomocą pomp.
Wydobyty  grunt  z  wykopu  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu,  z 
pozostawieniem  pasa  szerokości  co  najmniej  1  m  dla  komunikacji.  W  przypadku  braku 
możliwości składowania wzdłuż wykopu grunt powinien zostać wywieziony na odkład stały. 
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych z obudową. Do obudowy wykopów używać 
szalunków płytowych przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie 
lub lekkich stalowych profili pionowych –wyprasek. Przy dużych głębokościach przy pracach 
włączeniowych na istniejących kanałach stosować ściany szczelne zabijane wykonane z grodzic 
stalowych.  Można  nie  wykonywać  obudowy  wykopu  tylko  w  gruntach  suchych,  gdy  nie 
występują  wody  gruntowe,  gdy  teren  nie  jest  obciążony  wzdłuż  krawędzi  wykopu. 
Dopuszczalne  głębokości  wykopów  nieumocnionych  wynoszą  odpowiednio:  w  gruntach 
skalistych  litych  –  4,0  m,  w  gruntach  bardzo  spoistych  zwartych  –  2,0  m,  w  pozostałych 
gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń 
więcej niż 10%. Na odcinku o łącznej długości 244,0 m wykopy należy wykonać ze ściankami 
szczelnymi.
Grunt z wykopu to przede wszystkim gliny piaszczyste, które nie nadają się do zasypki. Grunt 
rodzimy należy wywieźć na wysypisko i zastąpić piaskiem zasypowym średnioziarnistym.

4.3.2  Wykonywanie zasypywanie wykopów w strefie obsypki rury
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. Materiałem obsypki 
może być  wyłącznie  grunt mineralny bez grud i  kamieni,  średnioziarnisty lub gruby dobrze 
uziarniony.  Zagęszczenie w strefie obsypki należy prowadzić warstwami 20-30cm za pomocą 
zagęszczarek  typu  lekkiego  Są  to  maszyny  wibracyjne  do  wagi  60  kg  (ubijarki)  lub  płyty 
wibracyjne  do 100 kg.  Grubość  ubijanej  warstwy nie  powinna  przekraczać  15  cm.  Stopień 
zagęszczenia w strefie obsypki musi wynosić Is≥0.95. Obsypkę należy układać symetrycznie po 
obu stronach rury zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia 
rury.  W  trakcie  zagęszczania  należy  zachowywać  należytą  staranność  aby  nie  nastąpiło 
przemieszczenie lub podniesienie rury.

4.3.3   Wykonanie zasypki wykopu
Zasypkę  należy  wykonać  piaskiem  zasypowym  średnioziarnistym  spoza  placu  budowy 
zagęszczając go warstwami 20-30 cm. Stopień zagęszczenia w tej strefie musi wynosić Is≥0.95 
w przypadku układania rurociągów w terenach zielonych, a w przypadku układania rurociągów 
w ulicach zasypkę należy zagęścić do Is≥0.98, a ostatnią jej warstwę o grubości około 0.5m do 
Is≥1.0. Zagęszczarki typu ciężkiego lub walce wibracyjne można używać dopiero od warstwy 
1m powyżej lica rury. Obudowę wykopu należy usuwać wyłącznie w trakcie jego zasypywania i 
zagęszczania  zwracając  szczególną  uwagę  na  nienaruszenie  stopnia  zagęszczenia  w  strefie 
podłoża i obsypki rury. 

4.3.4   Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Roboty  ziemne  w  obrębie  skrzyżowań  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  prowadzić 
ręcznie,  pod  nadzorem  ich  właściciela..  Istniejące  kable  energetyczne  i  telekomunikacyjne 
należy  podwieszać  w  sposób  uniemożliwiający  ich  uszkodzenie.  a  po  zamontowaniu 
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rurociągów montować na nich rury ochronne. Szczegółowe wytyczne montażu rur ochronnych 
zawarte są w specyfikacji ST-00.04.

4.3.5  Wilgotność zagęszczanego gruntu
Wilgotność  gruntu  w czasie  jego zagęszczania  powinna  być  równa wilgotności  optymalnej, 
oznaczonej  na  podstawie  próby  normalnej  metodą  wg  PN-88/B-04481.  Odchylenia  od 
wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:
qw gruntach niespoistych ± 2%,
qw gruntach mało i średnio spoistych ± 0% - 2%.
Jeżeli  wilgotność  gruntu  przeznaczonego  do  zagęszczenia  jest  większa  od  wilgotności 
optymalnej  o wartość większą od podanych odchyleń,  to grunt należy przesuszyć  w sposób 
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca 
się  jej  zwiększenie  przez  polewanie  wodą.  Sprawdzenie  wilgotności  gruntu  należy 
przeprowadzić laboratoryjnie lub w terenie.

4.3.6   Wymagania dotyczące zagęszczania
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów do wykonywania nasypów zagęszczenie 
gruntów określane jest na podstawie:
qwskaźnika zagęszczenia Is,
qmodułu odkształcania E2,
albo  innej  metody  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego,  np.  metoda  belki  Benkełmana. 
Wskaźnik  zagęszczenia  -  Is,  gruntów  w  nasypach  określony  wg  normy  BN-77/8931-12, 
powinien  na  całej  szerokości  korpusów nasypów spełniać  wymagania  podane  w Tablicy  1. 
Wymagania odnośnie wartości Is są zgodne z normą „Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-
S-02205.1998". 
Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające,  to 
Wykonawca  powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i 
powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał. Na 
skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia 
Is >0,95.

 5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Ogólne zasady kontroli robót.
Ogólne  zasady kontroli  jakości  podano w Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00.  “Wymagania 
Ogólne”.

Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów, nasypów i zdjęciem 
humusu.

5.2 Kontrola, pomiary i badania.

5.3 Zdjęcie warstwy humusu
Kontroli podlega:
qpowierzchnia zdjęcia humusu,
qgrubość zdjętej warstwy humusu,
qprawidłowość spryzmowania i rozplantowania humusu.
Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-99/B-06050. 
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5.4 Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na bieżąco, 
w  miarę  postępu  robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności 
wykonywanych  robót  ziemnych  z  Dokumentacją  Projektową  i  wymaganiami  niniejszej 
specyfikacji. Kontrolę prowadzić według PN-B-10736.
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi:
qwykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy,
qodwodnienia wykopów
qzabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
qzabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
qsprawdzenie metod wykonania wykopów,
qsprawdzenie szerokości wykopów,
qsprawdzenie nachylenia skarp wykopów otwartych,
qsprawdzenie spadku dna wykopu,
qsprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Po  wykonaniu  wykopów  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu,  zagęszczenia  i 
wykończenia  odpowiada  on  wymaganiom  przedmiotowej  specyfikacji  oraz  czy  dokładność 
wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w  Specyfikacjach  Technicznych  lub 
odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
qodchylenie szerokości wykopu nie może przekraczać ± 5 cm, 
qodchylenie rzędnych koryta gruntowego nie może być większe niż ± 2 cm,
qpochylenie skarp nie może odbiegać od projektowanego więcej niż 10%,
qodchylenie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki nie może być większe niż ±2% 

 6 ODBIÓR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne”.

Odbiorowi robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów i ich 
zasypaniem wraz z zagęszczeniem. Odbioru robót dokonuje Zamawiający na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wymienionych w punkcie 6 dały wynik pozytywny.

6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
qstopień zagęszczenia obsypki rurociągów,
qstopień zagęszczenia zasypki rurociągów i komór,
qstopień zagęszczenia korpusu nasypów,
qstopień zagęszczenia poszczególnych warstw nasypów.

7  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

qroboty przygotowawcze,
qoznakowanie robót,
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qprzygotowanie, dostarczenie i praca sprzętu,
quporządkowanie terenu
qwszystkie roboty towarzyszące

8  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-99/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i 

badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodów kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
.
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1  WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rurociągów grawitacyjnych w związku z budową kolektora deszczowego od ulicy Weleckiej w 
Mierzynie do kolektora  1,0m w zlewni cieku Wierzbak.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu 
rurociągów grawitacyjnych i obejmują dostawę i montaż następujących elementów:
q kanałów z rur PVC,
q kanałów z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym (GRP),
q komór żelbetowych,
q prefabrykowanych studni betonowych,
q studni kanalizacyjnych zintegrowanych,
q studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 425
q wykonanie podłoża,
q wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

1.4Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami  podanymi  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00  “Wymagania  ogólne”  oraz 
instrukcjami montażowymi układania w gruncie rurociągów z GRP i PVC. 
q kanał grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania ścieków,
q prefabrykowana studzienka, komora kanalizacyjna- studzienka, komora w której co najmniej 
zasadnicza część komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej,
q właz kanałowy – element  żeliwny przeznaczony do przykrycia  podziemnych studzienek i 
komór rewizyjnych, 
q kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki służące do przepływu ścieków,
q próba  szczelności  –  badanie  mające  na  celu  sprawdzenie  szczelności  rurociągu  przed 
oddaniem do eksploatacji,
q rura  ochronna  –  rura  o  średnicy  większej  od  średnicy  rury  przewodowej  służąca  do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową i  ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 
Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne".

.2 MATERIAŁY
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  sieci  kanalizacji  grawitacyjnej  według  zasad 
niniejszej ST są:

2.1 Rury i kształtki PVC
Stosować cały system z rur i kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelką z gumową o 
powierzchni zewnętrznej gładkiej o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności 
obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.
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.2.2 Rury z GRP
Do  budowy  kanalizacji  zewnętrznej  z  żywic  poliestrowych  należy  stosować  cały  system 
wykonany  z  rur  i  kształtek  o  kompozytowej  strukturze  ścianki  i  kształtek  na  bazie  żywic 
poliestrowych  i  włókien  szklanych  z  wypełniaczami  mineralnymi  (piasek  kwarcowy)  o 
powierzchni zewnętrznej  gładkiej,  łączone za pomocą łączników typu mufowego z uszczel-
nieniem gumowym (EPDM, PUR)
System  powinien  obejmować  kształtki  przejściowe  do  połączeń  z  rurami  systemów  PVC, 
kamionka, beton, żelbet.
Należy stosować  rury i kształtki o sztywności obwodowej nominalnej min. SN=10 kN/m2 . 

.2.3 Komory żelbetowe  
Komory o konstrukcji betonowej wylewanej na „mokro” z betonu B30.  Przykrycie komór płytą 
żelbetową wylewaną „na mokro”. 
Komory zaopatrzone w włazy kanałowe klasy D 400 i stopnie złazowe. 
Powierzchnie betonu stykające się z gruntem powlec dwukrotnie „bitizolem R” i dwukrotnie 
„bitizolem P” lub innym środkiem o podobnych właściwościach.
Komory ustawiać na warstwie chudego betonu z betonu B10 grubości 10 cm.
Pod warstwą chudego betonu podłoże winno być wyrównane i zagęszczone.
W  miejscach  przejść  rurami  przez  ściany  betonowe  komór  należy  zastosować  przejścia 
szczelne, króćce dostudzienne, łączniki itp. wymagane przez producentów rur. 

.2.4 Prefabrykowane betonowe studzienki rewizyjne
Studzienki  wykonać  w systemie  prefabrykowanych  elementów betonowych  produkowanych 
zgodnie z normą DIN 4034.
Część dolna studni jest betonowym elementem prefabrykowanym stanowiącym monolityczne 
połączenie  kręgu  i  płyty  stanowiącej  dno  studni.  W dnie  studni  wykonane  jest  fabrycznie 
wyprofilowana kineta o wysokości 1/1 służąca do przepływu ścieków i łączenia włączanych 
kanałów oraz część spocznikowa. Otwory do włączania przewodów głównych i przykanalików 
wykonywane są z fabrycznie  zamontowaną zintegrowaną uszczelką dostosowaną do rodzaju 
włączanych  rur.  Na  części  dolnej  studni  osadzone  są  kręgi  komina  włazowego,  które  są 
zakończone kręgiem zwężkowym z wyprowadzeniem pod właz. Połączenia części dolnej studni 
z  kominem  włazowym  i  kręgów  w kominie  włazowym  wyłącznie  za  pomocą  uszczelek  z 
EPDM  zgodnych  z  EN681-1.  Kręgi  muszą  mieć  fabrycznie  osadzone  stopnie  włazowe 
wykonane z stali kwasoodpornej min. 0H18N9.
Studzienki wykonane są z wodoszczelnego betonu pozwalającego im pracować bez żadnych 
zabezpieczeń  przy  stopniu  agresywności  wód  gruntowych  i  ścieków  XA2  według  PN-EN 
206-1. Beton musi spełniać wymogi ochrony materiałowo-strukturalnej i powierzchniowej.
Wymagane parametry betonu użytego do produkcji studzienek:
qwytrzymałość na ściskanie ≥ 45MPa
qwytrzymałość przy zginaniu ≥ 6MPa
Studzienki na kanałach deszczowych zaprojektowano z włazami kanałowymi z wkładką 
gumową ,  z pokrywą wypełnioną betonem, klasa włazu D400  z osadnikiem.

Istniejące studzienki kanalizacyjne przewidziane do dalszej eksploatacji -2 szt. należy poddać 
renowacji tj. uzupełnić ubytki, uszczelnić, wymienić stopnie złazowe, wykonać nową 
podbudowę pod właz, wymienić właz na nowy klasy D 400  z wkładką gumową i pokrywą 
wypełnioną betonem. 

.2.5   Studzienki kanalizacyjne zintegrowane
Studzienki zintegrowane wykonane z rur GRP o średnicy komory roboczej 1,2m. Nadbudowa 
studni z elementów betonowych, zakończona włazem kanałowym typu ciężkiego klasy D 400 z 
wypełnieniem betonowym. Studnie wyposażone w drabinkę ze stali nierdzewnej.
Część przepływową studzienek należy obetonować, stosując beton klasy co najmniej B20, do 
wysokości 0,5m ponad sklepienie rury otuliną betonu minimum 15cm po bokach i pod rurą.
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.2.6   Studzienki z tworzyw sztucznych 

   Zaprojektowane zostały jako studzienki niewłazowe średnicy 425. Składają się z :

q kinety rewizyjnej

q rury trzonowej  315mm, pierścieni dystansowych, stożka 

q pierścienia odciążającego

q włazu żeliwnego klasy D400.

  2.7 Materiały sypkie do wykonania podłoża
Stosować piasek drobnoziarnisty według  PN–86/B-0248 oraz mieszankę piaskowo-żwirową o 
granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm. 

  2.8 Rury osłonowe na istniejącym uzbrojeniu podziemnym i rurociągach grawitacyjnych
Rury stalowe fabrycznie izolowane.

  2.9 Zaprawy szybkowiążące
Stosować wyłącznie produkty chemii budowlanej.

  2.10 Beton
W zależności od rodzaju robót stosować beton klasy B10, B30, B40 zgodnie z projektem.

3 SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu:

1. koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,6-1,2 m3,
2. żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-30,0 ton,
3. zagęszczarki płytowe,

4 TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne".

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak:
qsamochody samowyładowcze 10-20 ton,
qsamochód dostawczy do 0,9 tony,
qsamochód skrzyniowy do 5 ton,
qdłużyca,
qciągnik siodłowy do 30,0 ton.

Pojazdy  służące  do  transportu  powinny  spełniać  warunki  techniczne  wymagane  w  ruchu 
drogowym.
Rury i kształtki  należy przewozić w pozycji  poziomej  i zabezpieczyć  przed przesuwaniem i 
przetaczaniem  w  czasie  ruchu  pojazdu.  Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur z tworzyw 
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sztucznych w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 
z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce.
Studnie - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do  pozycji  wbudowania.  Podnoszenie  i  opuszczanie  studni  należy  wykonywać  za  pomocą 
minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniać:
qstabilność pozycji załadowanych materiałów,
qzabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
qkontrolę załadunku i wyładunku.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne". 

5.2 Wykonanie podłoża

Ze względu na zróżnicowane warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanych rurociągów 
należy zastosować następujące typy posadowienia kanałów:

Typ A – posadowienie kanałów dla gruntów nośnych, przy Id≥0,40 zaprojektowano 
bezpośrednio na dnie wykopu, na warstwie wyrównawczej z gruntu rodzimego,  

 nie zagęszczonego o grubości 5cm z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne -kąt 
podparcia co najmniej 90º

Typ B – posadowienie kanałów w warstwie gruntów twardoplastycznych tj. przy IL=0,20÷0,24
zaprojektowano na warstwie podsypki zagęszczonej o grubości 20cm z 
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne -kąt podparcia co najmniej  90º

Typ C – posadowienie kanałów  w warstwie gruntów plastycznych tj. przy  IL=0,40
zaprojektowano na podłożu wzmocnionym tj. na ławie żwirowo-piaskowej. Ławę 
wykonać ze żwiru i piasku grubo i średnioziarnistego bez frakcji pylastych o wielkości 
ziaren do 20mm. Proporcja żwir-piasek 1:0,3. Grubość ławy po zagęszczeniu min. 
25cm. Dopiero na tak wzmocnionym podłożu wykonać podsypkę nie zagęszczoną o 
grubości 15cm z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne -kąt podparcia co 
najmniej  90º.

Typ D – posadowienie kanałów  w warstwie torfów o głębokości zalegania do 1m – całkowite  
usunięcie torfu aż do głębokości zalegania i zastąpienie przez ławę tłuczniowo-żwirową 
(stosunek objętościowy 1:0,6). Grubość ławy po zagęszczeniu min. 25cm. Dopiero na tak 
wzmocnionym podłożu wykonać podsypkę nie zagęszczoną o grubości 15cm z 
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne -kąt podparcia co najmniej  90º.

Typ E – posadowienie kanałów  w warstwie torfów  o głębokości zalegania powyżej 1m 
zaprojektowano na podłożu wzmocnionym tj. ławie tłuczniowo-żwirowej (stosunek 
objętościowy 1:0,6) ułożonej na macie z geowłókniny. Grubość ławy po zagęszczeniu 
 min. 25cm. Dopiero na tak wzmocnionym podłożu wykonać podsypkę nie zagęszczoną o 
grubości 15cm z wyprofilowaniem  stanowiącym łożysko nośne -kąt podparcia co  
najmniej  90º.

Typ F – posadowienie kanałów w warstwie gruntów miękkoplastycznych tj. przy  IL=0,60 
zaprojektowano na podłożu wzmocnionym tj. na ławie żwirowo-tłuczniowej. Ławę wykonać 

ze żwiru i tłucznia wielkości ziaren do 20mm. Proporcja żwir-tłuczeń 1:0,6. Grubość ławy po 
zagęszczeniu min. 25cm. Dopiero na tak wzmocnionym podłożu wykonać podsypkę nie 
zagęszczoną o grubości 15cm z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne -kąt podparcia 
co najmniej  90º.
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  Typ G – posadowienie zgodnie z technologią odwodnienia:

Ze względu na występowanie warstw torfu poniżej poziomu posadowienia kanału i możliwości 
wystąpienia przebicia wyżej wymienionych warstw przez napięte zwierciadło wody gruntowej 
przyjęto następującą technologię odwodnienia.

qZabicie ścianek szczelnych do rzędnej około 16,50m npm.
qWybranie  gruntu  z  dna  wykopu  do  poziomu  około  0,70m  pod  poziomem  posadowienia 
kanału.
qWyłożenie  geowłókniny  w  dnie  z  wyprowadzeniem  jej  powyżej  0,30m  powyżej  górnej 
krawędzi kanału.
qZasypanie wykopu mieszaniną piasku i żwiru o nierównomierności uziarnienia d60/d10 3-5 do 
rzędnej posadowienia kanałów.  Objętość piasku – 90m3

qZabicie  instalacji  igłofiltrowej  w  dnie  wykopu  w  rozstawie  0,5m.  Górna  krawędź  filtra 
powinna być wpłukana do poziomu ułożenia geowłókniny.
qSukcesywne odpompowanie wody. Po obniżeniu zwierciadła wody zagęścić podsypkę oraz 
rozpocząć prace związane z posadowieniem kanałów. 

Podłoże układać na nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania na 
zagęszczonej do Is≥0,95 warstwie gruntu rodzimego. 
Podłoże pod studnie i komory wykonać identycznie jak pod poszczególne typy posadowiemia, 
lecz  jako nie wyprofilowane. 
Ze względu na rodzaj występujących gruntów przewidziano całkowitą wymianę gruntu rodzimego na 
piasek zasypowy pod jezdniami i w strefie ochronnej rurociągów

.5.3  Montaż rurociągów
Sposób montażu rurociągów powinien zapewniać utrzymanie  kierunku i  spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Rurociągi układa się pod spad o odcinkach min. 20 m, przy czym 
odcinki robocze muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu.

 5.3.1  Montaż rurociągów z PVC
Zaprojektowane  rurociągi  posiadają  połączenia  kielichowe  wciskane.  Przed  wykonaniem 
połączeń  wewnętrzne  powierzchnie  kielicha  z  uszczelką  oraz  bose  końce  rur  powinny  być 
dokładnie wyczyszczone i  osuszone oraz posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie.  Do 
wciśnięcia bosego końca w kielich należy używać wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowości 
wykonania  połączenia  powinno  być  osiągnięcie  przez  czoło  kielicha  granicy  wcisku  oraz 
współosiowość łączonych rur.  Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda 
ostatnia  rura,  do kielicha,  której  wciskany będzie  bosy koniec rury,  powinna być  uprzednio 
ustabilizowana przez wykonanie częściowej obsypki. Bose końce rur należy łączyć za pomocą 
nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypkę i zasypkę rur prowadzić zgodnie z ST-00.03.

 5.3.2  Montaż rur GRP
Rury GRP układać na uprzednio wykonanym podłożu.
Zaprojektowane  rurociągi  posiadają  połączenia  za  pomocą  łączników  typu  mufowego   Po 
ułożeniu pierwszej rury należy na nią nasunąć łącznik wykonać częściową obsypkę rury a nas-
tępnie wcisnąć w łącznik kolejną rurę. Przed wykonaniem połączeń wewnętrzne powierzchnie 
łącznika z uszczelkami oraz bose końce rur powinny być dokładnie wyczyszczone i osuszone 
oraz  posmarowane  środkiem zmniejszającym tarcie  dostarczonym przez  producenta  rur.  Do 
wciśnięcia bosego końca rur w łącznik należy używać koparek. Potwierdzeniem prawidłowości 
wykonania  połączenia  powinno  być  osiągnięcie  przez  czoło  łącznika  granicy  wcisku  oraz 
współosiowość  łączonych  rur.  Do  przenoszenia  rur  do  wykopu  należy  używać  żurawi 
samojezdnych  o  odpowiednich  parametrach  udźwigu  mocując  zawiesia  linowe  do  pasów 
montażowych. Szczegółowe informacje dotyczące montażu zawierają instrukcje producentów 
rur. Obsypkę i zasypkę rur prowadzić według ST-00.03.
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5.4  Montaż prefabrykowanych betonowych studni rewizyjnych
Po wykonaniu  podłoża  do  żądanej  rzędnej  należy  ustawić  na nim prefabrykowany element 
dolny  studni,  a  następnie  połączyć  go  przegubowo  z  rurociągami  dopływowymi  i 
odpływowymi.  Następnie  nałożyć  na  element  dolny  uszczelkę  stożkową,  posmarować  ją 
specjalnym  środkiem  poślizgowym  dostarczonym  przez  producenta  studni  i  zamontować 
pierwszy krąg  komina  włazowego,  a  następnie  kolejne  kręgi  łączone  również  na  uszczelki. 
Komin  włazowy  kończy  się  kręgiem  stożkowym  z  wyprowadzeniem  pod  właz.  Po 
zamontowaniu  włazu  wykonać  uszczelnienie  połączenia  pomiędzy  włazem,  a  kręgiem 
stożkowym  za  pomocą  zaprawy  betonowej  klasy  B40.  Ewentualne  korekty  wysokości 
wykonywać  wyłącznie  za  pomocą  specjalnych  żelbetowych  elementów  wyrównujących  o 
średnicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaż studni należy wykonywać 
mechanicznie za pomocą żurawia samojezdnego. Roboty ziemne związane z zasypaniem studni 
prowadzić według ST-00.03.

5.5 Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych
Przy montażu studni z tworzywa na gotowym podłożu najpierw należy zamontować kinetę, 
połączyć ją z rurociągami, a następnie dokonać montażu rury trzonowej i teleskopowej wraz z 
włazem. Połączenia wylotów bocznych z rurociągami należy wykonywać za pomocą kolan o 
kącie rozwarcia nie większym niż 45º. Montaż studni prowadzić ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. Roboty ziemne związane z zasypaniem studni prowadzić według ST-00.03.

5.6 Badania szczelności kanałów
Badania szczelności rurociągów prowadzić za pomocą wody przy ciśnieniu próbnym 0,05 MPa. 
Próbom szczelności  należy poddawać odcinki  o  długości  do 100 m.  Podczas  wykonywania 
próby szczelności złącza rurociągów powinny być częściowo odsłonięte.

5.7 Sprawdzenie rurociągów telekamerą
Należy  wykonać  sprawdzenie  stanu  wykonanych  rurociągów  za  pomocą  telekamery 
posiadającej możliwość określenia spadku rurociągu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.8  Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Roboty  montażowe  w  obrębie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  należy  prowadzić  z 
należytą  starannością  aby  nie  doszło  do  jego  uszkodzenia  w  uzgodnieniu  i  pod  nadzorem 
właścicieli poszczególnych sieci.

5.8.1  Skrzyżowanie siecią gazową średnioprężną  
W przypadku nie zachowania wymaganych odległości od sieci gazowej stosować rury ochronne 
na rurociągach kanalizacyjnych bądź gazociągach. 
Rury ochronne na kanalizacji mogą być montowane wyłącznie jeśli kanalizacja przebiega pod 
gazociągiem.  Średnica  rur  ochronnych  musi  być  o  dwie  dymensje  większą  niż  rury 
przewodowej.  Rury ochronne przy skrzyżowaniach  muszą  sięgać  minimum 1,5 m w każdą 
stronę  od  skrajni  przewodu  gazowego  i  mieć  średnicę  o  dwie  dymensje  większą  niż  rury 
przewodowe. Końcówki rur ochronnych uszczelniać.
Rury ochronne na gazociągach montować w przypadkach jego skrzyżowań nad kanalizacją lub 
przy  przebiegu  równoległym  w  odległości  mniejszej  niż  1,5  m.  W  przypadku  przebiegu 
równoległego  rura  ochronna  dopuszcza  zmniejszenie  odległości  podstawowej  o  maksimum 
25%. Rury ochronne przy skrzyżowaniach muszą sięgać minimum 1,5 m w każdą stronę od 
skrajni przewodu kanalizacyjnego lub przy przebiegu równoległym 0,5 m w każdą stronę od 
końców zbliżenia  z przewodem kanalizacyjnym.  Rury ochronne powinny mieć  średnicę  nie 
mniejszą niż DN 100 i o dwie dymensje większą niż rury przewodowe

5.8.2  Skrzyżowanie z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi 
Na skrzyżowaniach z kablami elektrycznymi  i telekomunikacyjnymi  montować na nich rury 
ochronne dwudzielne.  Długość rur  musi  wynosić  minimum 1 m w każdą  stronę  od skrajni 
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przewodu  kanalizacyjnego.  Sposób  wykonania  rur  ochronnych  podlega  odbiorowi  przez 
odpowiednich właścicieli. 

5.8.3  Skrzyżowanie z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną 
Skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną nie wymagają stosowania rur 
ochronnych, ale każdorazowo przed zasypaniem podlegają odbiorowi.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST- 00.00 "Wymagania ogólne".
Badaniom podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem rurociągów, montażem studni 
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów.
Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymaganiami,  Specyfikacji 
Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 
prowadzona według PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczególności powinna 
obejmować:
qsprawdzenie  rzędnych  założonych  ław celowniczych  w nawiązaniu  do  podanych  punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1cm,
qbadanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą,
qbadanie zgodność stosowanych materiałów z specyfikacją i dokumentacją techniczną,
qbadania i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia podłoża,
qbadania odchylenia osi kanału,
qsprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania przewodów i studzienek,
qbadanie wykonania rur ochronnych,
qbadanie odchylenia spadku rurociągów,
qbadanie połączeń rurociągów
qbadanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
qsprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonego przewodu, studzienek i włazów,
qwykonanie próby szczelności,
qdodatkowo każdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz cały kanał po zasypie powinny być 
sfilmowane  za pomocą  kamery  posiadającej  możliwość  określenia  spadku rurociągu wraz  z 
wykonaniem jego profilu.  Kaseta  wraz  z  wydrukiem profilu  będzie  stanowiła  załącznik  do 
protokołu odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
qodchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,
qodchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
qodchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 0,5 cm
qodchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm,
qodchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm,
qróżnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ±0,5 cm,
qpodczas badań szczelności dla rur PVC i GRP nie powinien nastąpić ubytek wody.

7 ODBIÓR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
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Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z  montażem rurociągów i uzbrojenia 
rurociągu. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, 
jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg punktu  6.2.3  dały  wyniki 
pozytywne.

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
qwykonanie podłoża,
qroboty montażowe rur wraz z próbą szczelności,
qwykonanie studzienek i komór prefabrykowanych,
qwykonanie rur ochronnych
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 20 m.

8  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

qroboty przygotowawcze,
qoznakowanie robót,
qprzygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów
qwszystkie roboty towarzyszące
quporządkowanie terenu
qwykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych

9  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-87/B-011070 Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia. 

Terminologia.
PN-EN 752-2:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanałów ściekowych,
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  do 

ruchu pieszego i kołowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, 
sterowanie jakością.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-91 M-34501 Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami terenowymi.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
DIN 1045 Beton i żelbet; Wymiarowanie i wykonanie.
DIN 4032 Rury betonowe i kształtki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.
DIN 1048 Część 1 Metody badania betonu; beton świeży.
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DIN 1048 Część 2 Kontrola  (kontrola  jakości)  w  konstrukcjach  betonowych  i  żelbetowych; 
prefabrykaty.

DIN 1212 Cz.2 Stopnie  z  prętów  stalowych  dla  studzienek;  stopnie  z  prętów  stalowych 
mocowanych w prefabrykatach betonowych.

DIN 4030 Część 1 Ocena agresywności wód, gruntów i gazów wobec betonu. Podstawa oceny 
i wartości graniczne.

DIN 4034 Część I Studzienki  z  prefabrykatów  betonowych  i  żelbetowych.  Studzienki  dla 
kanałów  i  sieci  ściekowych  układanych  w  ziemi;  Wymiary,  warunki 
techniczne dostawy.

DIN 4034 Część II Studzienki  z  prefabrykatów  betonowych  i  żelbetowych.  Elementy 
studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary,  warunki techniczne 
dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia  z  elastomeru  dla  połączeń  rurowych  kanałów  i  sieci 
ściekowych. Wymagania i sprawdzenia.

PN-EN  295-1:1999   Rury  i  kształtki  kamionkowe  i  ich  połączenia  w  sieci  drenażowej  i 
kanalizacyjnej – Wymagania

PN-EN 295-1:1999/A3:2002       Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej -- Wymagania (Zmiana A3)

PN-EN 877:2004     Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do  
    odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i 
    zapewnienie jakości

PN-EN 589:2000           Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do 
    odprowadzania ścieków – Wymagania i metody badań
    Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z GRP, PVC i rur 
    kamionkowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.05

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej  w związku z  budową kolektora 
deszczowego od ulicy Weleckiej w Mierzynie do kolektora  1,0m w zlewni cieku Wierzbak.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
ST  obejmuje  wszystkie  roboty  związane  z  wykonaniem,  kontrolą  i  odbiorem  konstrukcji 
nawierzchni  z kostki betonowej. Należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 
grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem oraz 
na podbudowie beton B-15 grubości 20cm, geomembrana TEFOND HP i warstwa odsączająca 
z piasku gr.20cm,  zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.   Obramowanie  nawierzchni –  umocnienie  bocznych  krawędzi  nawierzchni  drogowej, 

wykonane z obrzeży betonowych.
1.4.2. Koryto drogowe – element uformowany w podłożu w celu ułożenia na nim konstrukcji 

drogi.
1.4.3. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się pod 

chodnik.
1.4.4. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu.
1.4.5.    Geosyntetyk - materiał , wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych 

jak  polietylen,  polipropylen,  poliester,  charakteryzujący  się  m.in.  dużą  wytrzymałością 
oraz wodoprzepuszczalnością.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST –00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową i  ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 
Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Kostka betonowa.

Jako nawierzchnię należy zastosować betonową kostkę prostokątną 20/10 cm, gat. I, grubości 8 
cm, kolor szary lub inną zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. 

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.1.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm.
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2.1.3. wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1 . Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

1
Minimalna wytrzymałość na ściskanie MPa 
pojedynczej kostki w serii składającej się z 5-8 
próbek, nie mniejsza niż: 38,5

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 , %, nie 
więcej niż

5

3 Mrozoodporność:
- po 50 cyklach zamrażania metodą zwykłą qpróbki nie powinny wykazywać 

pęknięć i zarysowań powierzchni 
licowych,
qłączna masa ubytków betonu w 
postaci zniszczonych narożników i 
krawędzi, odprysków kruszywa 
itp. nie powinna przekraczać 5% 
masy próbek nie zamrażanych,
qobniżenie wytrzymałości na 
ściskanie w stosunku do próbek 
nie zamrażanych nie powinno być 
większe niż 20%. 

4
Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-
B-04111, mm,
 nie więcej niż:

4,5

2.1.5. Składowanie
Kostka betonowa powinna być składowane w paletach w pozycji jak przy ich transporcie, na 
podłożu wyrównanym i  odwodnionym,  przy  czym kostka  poszczególnych  typów i  kolorów 
należy układać oddzielnie.

2.1.6. KONTROLA
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Przy  odbiorze  partii  kostki  na  budowie,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  badania  w 
zakresie wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na 
powierzchniach  i  krawędziach  elementu.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy.  Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

2.2. Cement
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Cement użyty do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
32,5 oraz powinien odpowiadać PN-EN 197-1:2002.

2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 
1008:2004.

2.4. Piasek
Piasek do wykonania podsypki oraz wypełnienia spoin powinien odpowiadać PN–B–06712.

2.5. Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
chemicznie  i  biologicznie  oraz  temperatury.  Powinien  być  to  materiał  bez  rozdarć,  dziur  i 
przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków 
powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją projektową. Geosyntetyk powinien 
posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów 
płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
Do  przenoszenia  i  układania  geosyntetyków  Wykonawca  powinien  używać  odpowiedniego 
sprzętu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego 
spowodować uszkodzenie układanego materiału.

4. TRANSPORT
Kostki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0.7 Rm.
Kostkę  w  paletach  należy  układać  na  podłodze  obok  siebie  tak,  aby  wypełniła  ona  całą 
powierzchnię  środka  transportowego.  Palety  z  kostką  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety.
Rozładunek palet dokonywać mechanicznie za pomocą urządzenia dźwigowego lub sztaplarki.
Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie 
geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych 
ich uszkodzeń. Geosyntetyki  wrażliwe na światło  słoneczne powinny pozostawać zakryte  w 
czasie od ich wyprodukowania do wbudowania. 

      Zasady transportu pozostałych materiałów podano w ST –00.00 "Wymagania ogólne" 
5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  p.  5.  ST -00.00.  "Wymagania 
ogólne".

5.1. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowej stosuje się obrzeża betonowe.
5.2. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4.
Wymagania  dla  materiałów  stosowanych  na  podsypkę  powinny  być  zgodne  z  p  2.2÷2.4 
niniejszej ST.

5.3. Układanie nawierzchni z kostki
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Z uwagi  na  różnorodność  kształtów i  kolorów produkowanych  kostek,  możliwe  jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej  ustalonego w dokumentacji  projektowej i zaakcepto-
wanego przez Inspektora nadzoru.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od 
projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega 
zagęszczeniu.

Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną  z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem. 
Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Wypełnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań:

− piasek powinien spełniać wymagania pkt 2.4 niniejszej ST.
W  czasie  zamulania  piasek  powinien  być  obficie  polewany  wodą,  aby  wypełnił 

całkowicie  spoiny.  Nawierzchnia  z  wypełnieniem spoin  piaskiem nie  wymaga  pielęgnacji  - 
może być zaraz oddana do ruchu.

Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku oraz koloru. 
5.4. Układanie geosyntetyków

Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i SST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy 
geosyntetyków  należy  układać  z  zakładem (i  kotwieniem)  zgodnie  z  instrukcją  producenta  lub 
decyzją projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to 
uszkodzenie pasami geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru 
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych 
występów,  mogących  spowodować  uszkodzenie  geosyntetyku  w  czasie  układania  lub  pracy. 
Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, 
na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na 
wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio 
na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.1.6 niniejszej ST.

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek(kostek) dziennie  (przy produkcji dziennej  ok.  600 m2  powierzchni  kostek 
ułożonych w nawierzchni).

Poza  tym,  przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sprawdza  wyrób  w  zakresie 
wymagań dotyczących wyglądu zewnętrznego, kształtu, wymiaru i koloru kostki brukowej. i 
wyniki badań przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 
wymaganiami określonymi w p. 5.2. niniejszej ST.

6.3. Badanie prawidłowości układania kostki

Badanie  prawidłowości  układania  kostki  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
 
6.4      Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 
m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać  3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  dokonywać  należy  szablonem z  poziomicą,  co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 drogi i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 0,3 %.

6.5      Badania geosyntetyków

Przed  zastosowaniem geosyntetyków  w robotach  ziemnych,  Wykonawca  powinien  przedstawić 
Inżynierowi świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, 
aprobaty  technicznej  i  zachowa  swoje  właściwości  w  kontakcie  z  materiałami,  które  będzie 
oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i 
ST.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową drogi z kostki betonowej jest 1 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  drogi  dokonywany  jest  na  zasadach  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających 

zakryciu.  Odbiór  drogi  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za m 2 (metr kwadratowy) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
robót w oparciu o wynik pomiarów i badań.
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Cena jednostkowa ułożenia 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie kostki,
- zamulenie szczelin piaskiem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2. PN-B-06250 Beton zwykły.
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych.
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka.
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek.
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności.
12. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
15. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

16. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

10.2. INNE DOKUMENTY
  18. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", 
Warszawa 1979 - 1982
19. Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego Warszawa 1987r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.06

ZIELEŃ
NASADZENIA DRZEW,  TRAWNIKI
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  założeniem  i  pielęgnacją  zieleni,  w  związku  z 
budową kolektora deszczowego od ulicy Weleckiej w Mierzynie do kolektora  1,0m w zlewni 
cieku Wierzbak.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
sadzeniem drzew i  krzewów, zakładaniem i  pielęgnacją  trawników na terenie  płaskim i  na 
skarpach,
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 
o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z  definicjami podanymi w ST -00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 
Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne".

.2.  MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano w  ST 
-00.00. „Wymagania ogólne”.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące 
charakterystyki:

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 
przy kompostowaniu ich na 
otwartym  powietrzu  w  pryzmach,  w  sposób  i  w  warunkach  zapewniających  utrzymanie 
wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf 
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4. Materiał roślinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 
wybór, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki  drzew i  krzewów powinny być  prawidłowo uformowane z  zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
− system  korzeniowy  powinien  być  skupiony  i  prawidłowo  rozwinięty,  na  korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
− pędy  korony  u  drzew  i  krzewów  nie  powinny  być  przycięte,  chyba  że  jest  to  cięcie 

formujące, np. u form kulistych,
− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
− przewodnik powinien być praktycznie prosty,
− blizny na  przewodniku  powinny być  dobrze  zarośnięte,   dopuszcza  się  4  niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
− ślady żerowania szkodników,
− oznaki chorobowe,
− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
− martwice i pęknięcia kory,
− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
− dwupędowe korony drzew formy piennej,
− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

2.4.2.  Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
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2.4.3. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania.

.3.     SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
− pił mechanicznych i ręcznych,
− drabin,
− podnośników hydraulicznych.

.

.4.    TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać.

.5.     WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne”.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− przy  wymianie  gruntu  rodzimego  na  ziemię  urodzajną  teren  powinien  być  obniżony  w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 
cm nad terenem,
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− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą warstwą i  wymieszana  z  kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
− przed  siewem nasion  trawy  ziemię  należy  wałować  wałem  gładkim,  a  potem  wałem - 

kolczatką lub zagrabić,
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że 

SST przewiduje inaczej,
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 

inaczej,
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim wałem w celu  ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 
SST.

5.2.2. Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 
cm,

− następne koszenia  powinny się odbywać w takich odstępach czasu,  aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

− ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym 
wyprzedzeniem  spodziewanego  nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych  Polski 
można przyjąć pierwszą połowę października),

− koszenia  trawników  w  całym  okresie  pielęgnacji  powinny  się  odbywać  często  i  w 
regularnych  odstępach  czasu,  przy  czym  częstość  koszenia  i  wysokość  cięcia,  należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy,

− chwasty  trwałe  w  pierwszym  okresie  należy  usuwać  ręcznie;  środki  chwastobójcze  o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 
od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów  należy  przygotowywać  tak,  aby  trawom  zapewnić  składniki  wymagane  w 
poszczególnych porach roku:
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:

− pora sadzenia - jesień lub wiosna,
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajną,
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
− korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
− przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 

palik,
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− korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać,

− drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

− podlewaniu,
− odchwaszczaniu,
− nawożeniu,
− usuwaniu odrostów korzeniowych,
− poprawianiu misek,
− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
− przycięciu  złamanych,  chorych  lub  krzyżujących  się  gałęzi  (cięcia  pielęgnacyjne   i 

formujące).
5.3.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 
istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na 
wzrost i rozwój tych drzew.

       Należy zastosować się do następujących zasad: 

−        zabrania sie manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew

−        w celu nie dopuszczenia do przesuszenia systemów korzeniowych, wykopy przy 
drzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie  

−        w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym  po zasypaniu wykopów 
należy uzupełnić straty wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do 
nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się 
podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody,

−        w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, 
korzenie drzew  podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami  

−        wszelkie prace w pobliżu drzew należy prowadzić pod nadzorem inspektora ds. 
Ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych

−        ograniczyć straty wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów 
oraz działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub 
tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, 
lateksowe

.6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne”.
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6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
− ilości rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− gęstości zasiewu nasion,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
− wielkości dołków pod drzewka i krzewy,
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną,
− zgodności  realizacji  obsadzenia  z  dokumentacją  projektową w zakresie  miejsc  sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,
− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 

do nich drzew,
− odpowiednich terminów sadzenia,
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

− zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową,
− wykonania misek przy drzewach i  krzewach, jeśli  odbiór  jest  na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,
− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 

mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
− jakości posadzonego materiału.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników.
− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na 

kwietnikach.
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.8.     ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne.

.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
- podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
− zakładanie trawników,
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:
− przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu),
− dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,
− zasadzenie materiału roślinnego,
− pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
− dostarczenie materiału roślinnego,
− pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.

.10.   PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

liściaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin 

ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

10.2 Inne dokumenty
Dz.U z 2004r, poz. 880 Ustawa o ochronie przyrody
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.07

ELEKTROENERGETYKA
LINIE KABLOWE
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.1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru kablowych linii energetycznych 0,4 kV,linii kablowych 15 kV i 
sieci oświetleniowej w związku z  budową kolektora deszczowego od ulicy Weleckiej w 
Mierzynie do kolektora  1,0m w zlewni cieku Wierzbak.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  mają zastosowanie do przebudowy kabla. 
Z  uwagi  na   kolizję  istniejącego  kabla  0,4kV  z  projektowanym  kolektorem  deszczowym 
występuje konieczność przełożenia kabla poza obszar kolizji.
Kabel na kolidującym odcinku z projektowanym kolektorem odkopać i ułożyć po nowej, nie 
kolidującej trasie. Trasę przełożenia kabla pokazano na planie sytuacyjno wysokościowym w 
projekcie.

1.4. Określenia podstawowe
qLinia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z 
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
qTrasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
qNapięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana.
qOsprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia kabli.
qOsłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
qPrzykrycie - słoma ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 
od góry.
qPrzegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 
innych urządzeń.
qSkrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
qZbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród  lub osłon 
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
qPrzepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
qDodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
qPozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-61/E-01002 [1]
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową i  ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 
Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2. Kable

Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować 
kable uzgodnione z Zakładem Energetycznym oraz zgodne z dokumentacją projektową.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach 
elektroenergetycznych należy stosować następujące typy kabli:
qYAKY wg PN-76/E-90301 [7] o napięciu znamionowym do 1 kV,
qPrzekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg zarządzenia 
MGiE [24] oraz powinien spełniać wymagania skuteczności zerowania w instalacjach 
zerowanych wg zarządzenia Ministra Przemysłu [23].

Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 
utwardzonym podłożu.

2.3. Mufy i głowice kablowe
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 

przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. 
Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4. Piasek
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom 

BN-87/6774-04 [16].
2.5. Folia

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCV o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. 
Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, 

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 
20 cm.

Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15].
2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego.

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być 
gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się 
kabli.

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu 
(PCV) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 110 mm dla kabli do 1 kV 
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Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury 
PCVnormy PN-80/89205 [11].

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

.3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do wykonania linii  kablowej
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość 
robót:
qspawarki transformatorowej,
qzagęszczarki wibracyjnej spalinowej,
qręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm,
qwciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t.,
qzespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA.

.4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem.

4.2. Środki transportu
Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących  środków transportu:
qsamochodu skrzyniowego,
qsamochodu dostawczego,
qprzyczepy do przewożenia kabli,
qsamochodu samowyładowczego,
qciągnika kołowego.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

.5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Budowa linii kablowych

Przebudowa dotyczy odcinków następujących linii kablowych :

Szczegółowe warunki techniczne ułożenia linii kablowych podano w normie PN-76/E-05125. 
Poniżej podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektu.
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Dla kabli 1 kV przeznaczonych do oświetlenia ulicznego, ułożonych pod chodnikiem głębokość 
ułożenia  mierzona  od powierzchni  ziemi  do górnej  powierzchni  kabla  powinna wynosić  co 
najmniej  0,5m a poza chodnikiem co najmniej  0,7m.  Kable należy układać  w gruncie  linią 
falistą (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o 
grubości co najmniej 10cm,następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15cm, a 
następnie  przykryć  folią  o  szerokości  takiej  aby  krawędzie  folii  sięgały  co  najmniej  do 
zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli,  lecz nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna 
wynosić co najmniej 0,5mm.
Kolor folii:
q         - niebieski dla kabli 1 kV
Kable  zaopatrzyć  na  całej  długości  w  trwałe  oznaczniki  rozmieszczone  w  odstępach 
niewiększych  niż  10m  oraz  przy  mufach  i  w  miejscach  charakterystycznych,  np.  przy 
skrzyżowaniach, wejściach do kanałów i rur.
W  przypadku  niemożliwości  zachowania  wymaganych  przepisami  odległości  przy 
skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe układać w 
osłonach z grubościennych rur PCV.
Przy wprowadzeniach kabli do obiektów pozostawić zapas ok. 3m.

5.2. Rowy pod kable
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 

zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w 
jednej warstwie.

Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.4.4 powiększoną o 10 
cm, natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru:

S = nd + (n-1) a + 20  [cm]
gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie,

d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach 
    i zbliżeniach

Skrzyżowanie
Najmniejsza 
dopuszczalna 

odległość  w cm
lub zbliżenie pionow

a przy 
skrzyż
owaniu

pozioma 
przy 

zbliżeni
u

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe do 1 kV z kablami tego samego 
rodzaju lub sygnalizacyjnymi

25 10

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych 
do zasilania urządzeń oświetleniowych z 
kablami tego samego rodzaju

25 mogą się 
stykać

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe do 1 kV z kablami 
elektroenergetycznymi na napięcie 
znamionowe wyższe niż 1 kV

50 10

Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe wyższe niż 1 kV i nie 
przekraczające 10 kV z kablami tego samego 

50 10
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typu
Kabli elektroenergetycznych na napięcie 
znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego 
samego rodzaju

50 25

Kabli elektroenergetycznych z kablami 
telekomunikacyjnymi

50 50

Kabli różnych użytkowników 50 50

Kabli z mufami sąsiednich kabli` - 25

5.3. Układanie kabli
qOgólne wymagania

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 
ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 
budowanej linii.

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. 
Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel 
nie dotykał podłoża.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 
wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
qszczelne zalutowanie powłoki,
qnałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
qTemperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:
 7 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,
 8 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura 
otoczenia i temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy.

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii 

kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien 
przekraczać 5oC.
qZginanie kabli

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:
q25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,
q20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej 
i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli 
wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie 
przekraczających 4,
q15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej 
i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli 
jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4.
qUkładanie kabli bezpośrednio w gruncie

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w 
pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 
cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który 
mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie 
warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa 
sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.

Budowa kolektora deszczowego od ul. Weleckiej w Mierzynie do kolektora  1,0m  w zlewni cieku Wierzbak 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej 
powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż:
q70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w 
gruncie na użytkach rolnych,
q80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 4% długości 
wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach 
zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż:
q1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV.

5.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia 

był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna 
głębiej niż linia telekomunikacyjna.

5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i 

w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących 
się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien 
być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie 
strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca 
się układanie kabli nad rurociągami.
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych 

    urządzeń podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna 

odległość  w cm
Rodzaj urządzenia podziemnego pionowa przy 

skrzyżowaniu
pozioma przy 

zbliżeniu
Rurociągi wodociągowe, 
ściekowe, cieplne, gazowe z 
gazami niepalnymi i rurociągi z 
gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 
at

801) przy 
średnicy 

rurociągu do 
250 mm i 

1502)

50

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100
Rurociągi z gazami palnymi o 
ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i nie 
przekraczającym 4 at

większej  niż 
250 mm

100

Rurociągi z gazami palnymi o 
ciśnieniu wyższym niż 4 at

BN-71/8976-31 [17]

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200
Części podziemne linii 
napowietrznych (ustój, podpora, 
odciążka)

- 80

Ściany budynków i inne budowle, 
np. tunele, kanały

- 50

Urządzenia ochrony budowli od 
wyładowań atmosferycznych

50 50

qdopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
qdopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.
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5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę 

możliwości w jej najwęższym miejscu.
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych 

w miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 
3.
Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na 
skrzyżowaniu

Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 
50 cm z każdej strony

Droga o przekroju ulicznym z 
krawężnikami

szerokość jezdni z krawężnikami z 
dodaniem po 50 cm z każdej 
strony

Droga o przekroju szlakowym z 
rowami odwadniającymi

szerokość korony drogi i 
szerokości obu rowów do 
zewnętrznej krawędzi ich skarpy z 
dodaniem po 100 cm z każdej 
strony

Droga w nasypie
szerokość korony drogi i szerokość 
rzutu skarp nasypów z dodaniem 
po 100 cm z każdej strony od 
dolnej krawędzi nasypu

W przypadku przekrojów pół ulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym 
nasypem - długości przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów.

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni 
nie powinna być mniejsza niż 100 cm.

Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni mogą być zwiększone, gdyż dla 
konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy 
(uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni).

Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego 
granicy.

Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co 
najmniej
2 m.

Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z 
drogami i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy 
zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je 
wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych [25].

5.7. Wykonanie muf i głowic
Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic 

kablowych.
Nie należy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 

1 kV.
Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie 

prac montażowych.
W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się 

przesunięcie względem siebie (wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach.
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Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok 
metalowych kabli.

Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym 
rozkład pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w 
kablu. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach 
zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego 
izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, jeżeli 
mufy wykonywane są z żywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadłuby głowic oraz kadłuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych 
powinny być wypełnione zalewą izolacyjną nie działającą szkodliwie na izolację i inne 
elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezpośrednio w gruncie 
powinny mieć osłonę otaczającą wykonaną z materiałów niepalnych, np. z cegieł wg 
BN-64/6791-02 [13], połączonych zaprawą cementowo-wapienną wg PN-65/B-14503 [10] i 
wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową.

5.8. Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli
Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-74/E-06401 [3]. 

Przewodność połączenia metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż 
przewodność łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok 
kabli dopuszcza się przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności powłoki.

Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz 
z metalowymi kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą 
i kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu przewodów aluminiowych o 
przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Połączenia ze  sobą powłok, żył powrotnych i pancerzy 
kabli z materiałów innych niż aluminium należy wykonać przewodami miedzianymi o 
przekroju nie mniejszym niż 6 mm2.

Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf 
z wkładkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych odcinków 
kabli, nie wymaga się dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych przewodów.

5.9. Układanie przepustów kablowych
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCV o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż 110 mm dla kabli do 1 kV 
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na 

uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie 
dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni 
terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez 
nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego.

Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być 
zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego 
odcinka drogi.

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, 
przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty 
rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez 
rozkopywania dróg.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi 
szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody 
i przed ich zamuleniem.
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5.10. Ochrona przeciwporażeniowa
Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. 

Powłoki aluminiowe kabli mogą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub 
uziemiającą.

Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić 
nieprzerwany ciąg przewodzący linii kablowej.

5.11. Oznaczenie linii kablowych
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 

oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 
10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy 
głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało 
trudności.

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:
qsymbol i numer ewidencyjny linii,
qoznaczenie kabla,
qznak użytkownika kabla,
qznak fazy (przy kablach jednożyłowych),
qrok ułożenia kabla.

Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od 
charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami 
trasy, np. słupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający 
komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu 
kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 
m, ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań 
lub zbliżeń.

Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać 
tak, aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i 
jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla.

.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy przebudowie linii kablowej..

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową, ST 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie 
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów.
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Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość 
nastawienia mechanizmów regulacyjnych.

W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót

qRowy pod kable
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i 

zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną.
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.

qKable i osprzęt kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 

przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, 
protokółów odbioru albo innych dokumentów.
qUkładanie kabli

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary:
qgłębokości zakopania kabla,
qgrubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
qodległości folii ochronnej od kabla,
qstopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą 
być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.
qSprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać 
przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy 
uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 
końcach linii są oznaczone identycznie.
qPomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 
kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik 
należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
q20 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV,
q50 MΩ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi 
o izolacji z tworzyw sztucznych,
q0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].
qPróba napięciowa izolacji

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się 
niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 
znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu 
należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły.

Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:
qizolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 
częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg 
PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],
qwartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w 
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się 
wartość prądu upływu 100 µA.
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6.4. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania  robót,  na  wniosek  Wykonawcy,  Inżynier  może  wyrazić  zgodę  na  niewyko-
nywanie badań po wykonaniu robót.

.7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr.

.8. ODBIÓR ROBÓT
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
qprojektową dokumentację powykonawczą,
qgeodezyjną dokumentację powykonawczą,
qprotokóły z dokonanych pomiarów,
qprotokóły odbioru robót zanikających,
qewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny.

.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych   
materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

qroboty przygotowawcze,
qoznakowanie robót,
qprzygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
qodłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej,
qpodłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,
qwykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
quporządkowanie terenu

.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa.
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt 

do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. 
Ogólne wymagania i badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i 
powłoce metalowej na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji 
papierowej i powłoce metalowej. Kable o 
powłoce ołowianej na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 23/40 kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o 
izolacji z tworzyw termoplastycznych, na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 
18/30 kV. Ogólne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z 
tworzyw termoplastycznych i powłoce 
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poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 
kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji 
polietylenowej, na napięcie znamionowe 
powyżej 3,6/6 kV.

10. PN-65/B-1450
3

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

11. PN-80/C-8920
5

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu.

12. PN-
b0/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 
ogólnego zastosowania.

13. BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna.
14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z 

uplastycznionego polichlorku winylu.
16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni 

drogowych. Piasek.
17. BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego 

ciśnienia od obiektów terenowych.
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył 

(analogia).
19. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe.
20. E-16 Zalewy kablowe.
10.2. Inne dokumenty

qPrzepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
qRozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
qRozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
qZarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
qUstawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 00.08.

UMOCNIENIE Z FASZYNY SKARP ROWÓW, 
ZBIORNIKÓW   
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem umocnienia skarp,  rowów i 
zbiorników z  faszyny luzem lub kiszki faszynowej.

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
umocnieniem skarp rowów i zbiorników przez:
.Wykonanie wyściółek faszynowych
.Umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową

1.3. Określenia podstawowe
- Rów, zbiornik - otwarty wykop, który zbiera, odprowadza wodę.
- Faszyna wiklinowa lub leśna./BN-69/8952-30, BN-63/9224-04/
- Kiszka faszynowa- elastyczny element składający się z faszyny ułożonej wzdłuż osi i 
przewiązany drutem w określonych odstępach./BN-69/8952-27/
-Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp rowów i zbiorników objętymi niniejszą ST są:
.szpilki, paliki i pale,
.faszyna lęśna../BN-69/8952-30, BN-63/9224-04/
.Kiszka faszynowa.

2.2.1. Szpilki, paliki, pale
Szpilki  powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być 
proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 
30 cm.
Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01

2.2.2. Faszyna leśna
         Faszyna  leśna powinna odpowiadać normom BN-69/8952-30, BN-63/9224-04
 
2.2.3.  Kiszka faszynowa
        Kiszka faszynowa pozyskana z faszyny suchej powinna odpowiadać BN-69/8952-27[2]
 
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:
.wibromłoty,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport materiałów z drewna
Faszynę, kiszkę faszynową, szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami 

transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Palisady

Palisadę stanowiącą umocnienie podstawy skarpy przy wylocie rowu „PC” do Strugi 
Papowskiej wbijać w stopę skarpy 0,20 m powyżej dna. Pale należy wbijać „pod sznur” . 
Szerokość szczelin między palami nie powinna przekraczać 1 cm.

5.3. Opaska z kiszek faszynowych.
Opaska z kiszki faszynowej Ø20 cm stanowi ubezpieczenie stopy skarpy.

5.4. Układanie wyściółki z faszyny luzem.
Na skarpie ułożyć warstwę faszyny leśnej grubości 0,25 cm. Na faszynie rozłożyć pod 

kątem 450 kiszki Ø10cm w rozstawie 1,0 m i przybić kołkami. Faszynę przykryć warstwą 
gruntu rodzimego. 

5.5. Układanie wyściółki z kiszek faszynowych. 

Na skarpie rozłożyć geowłókninę na której pod kątem 450 należy ściśle obok siebie 
ułożyć kiszki faszynowe Ø 20 cm. Kiszki przybić palikami. Wyściółkę przysypać gruntem 
rodzimym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
6.4. Kontrola jakości umocnień faszynowych.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z 
Dokumentacją, oraz na sprawdzeniu średnicy kiszki faszynowej i jakości faszyny.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

.m2 (metr kwadratowy) powierzchni 

.m (metr) wykonanej opaski z kiszki faszynowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

-  podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki umocnienia obejmuje:
.roboty pomiarowe i przygotowawcze,
.dostarczenie i wbudowanie materiałów,
.uporządkowanie terenu,
.przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
  1. 
BN-69/8952-30

Faszyna

  2. 
BN-69/8952-27

Kiszka faszynowa

  3. 
BN-65/9226-01

Kołki faszynowe

.
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 00.09.

ROBOTY BUDOWLANE
ŚCIANKA OPOROWA ZELBETOWA
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem naprawy ściany oporowej po 
wykonaniu otworu na przejście kanału Dn 1000.

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 

związanych z wykonaniem naprawy ściany oporowej jak w punkcie 1.1
1.3. Określenia podstawowe

-  Ściana  oporowa  -  budowla  utrzymująca  w  stanie  stateczności  uskok  naziomu  gruntów 
rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych.
-Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem Budowy sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub nabywania. Wykonawca uzyska i przekaże wszystkie niezbędne 
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, ewentualnie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Budowy. 
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

      Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie stosowane materiały oraz elementy budowlane 
       odpowiadały wymaganiom określonym w pkt.10 ustawy -Prawo budowlane. 

2.1.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały  nie  odpowiadajace  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera budowy. Jeżeli Inżynier Budowy 
zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera Budowy. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  których  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1.3.Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania 
rodzaju materiału  w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi  Inżyniera  Budowy o 
proponowanym wyborze materiału w celu uzyskania jego akceptacji. 
Wybrany  i  zaakceptowany  materiał  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inżyniera 
Budowy. 

2.1.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Budowa kolektora deszczowego od ul. Weleckiej w Mierzynie do kolektora  1,0m  w zlewni cieku Wierzbak 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowo składowane materiały,  do czasu ich użycia,  powinny być  zabezpieczone przed 
zanie-czyszczeniami oraz uszkodzeniami aby zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 
Materiały mają być dostępne do kontroli przez Inżyniera Budowy. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 
miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  Budowy  lub  poza  terenem  budowy,  w  magazynie 
Wykonawcy. 

2.2. Rodzaje materiałów 
        Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu ściany oporowej, objętej niniejszą  Specyfikacją 
         Techniczną, są: 

- elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
-beton i jego składniki, 
-stal zbrojeniowa, 
-materiały izolacyjne, 

      
2.2.1. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [8]. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
-drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [29], 
-tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [8] i PN-D-96000 [30], 
-tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [31], 
-gwoździe wg BN-87/5028-12 [41], 
-śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [36], PN-M-82503 [37], PN-M 
82505 [38] i PN-M-82010 [35], 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [48]. 
Dopuszcza  się  wykonanie  deskowań z innych  materiałów,  pod warunkiem akceptacji  przez 
Inżyniera Budowy. 
Oleje używane do form szalunkowych nie mogą mieć niekorzystnego wpływu na pielęgnację 
betonu,  ani  też  na  ewentualne  warstwy  wykończeniowe  nakładane  później.  Nie  mogą 
powodować  występowania  plam  ani  też  zmniejszać  przyczepności  ewentualnych  warstw 
wykończeniowych. 

2.2.2. Beton i jego składniki. 
Do  murów  oporowych  betonowych  i  żelbetowych  należy  stosować  beton  zwykły  wg  PN-
B06250 [7]. 
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku wg PN-B-19701 [23]. 
Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement portlandzki. 
Kruszywo  do  betonu  (piasek,  żwir,  grys,  mieszanka  z  kruszywa  naturalnego  sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [7] i PN-B-06712 [12]. 
Woda powinna być “odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [28]. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250 [7]. 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B06250 
[7].Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inżyniera Budowy szczegółowe 
receptury   robocze  mieszanek  dla  wszystkich  rodzajów  betonów,  które  zostaną  użyte. 
Receptury te powinny być umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i do 
jednego zarobu betoniarki. Dane te należy korygować w miarę potrzeb. 

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiadać wymagane 
certyfikaty i świadectwa jakości. 
Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa betonu: 
-mury oporowe żelbetowe: B 30 
-podlewki: B 15 
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2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PNH-
93215 [34]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [32]. 
Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych 
palm  lub  innych  zanieczyszczeń.  Metody  czyszczenia  nie  powinny  powodować  zmian  we 
właściwościach  technicznych  stali  ani  późniejszej  korozji.  Pręty  zbrojeniowe  posiadające 
uszkodzenia zewnętrzne (pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogą być użyte. 
Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowej: 
-zbrojenie główne: A-III (34GS) 
-zbrojenie pomocnicze: A-I 

2.2.4. Materiały izolacyjne 
Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę i być zgodne z załączonymi normami. 

       Do izolacji murów oporowych zgodnie z dokumentacją projektową proponuje się zastosowanie 
       następujących materiałów: 

-Zabezpieczenie   powierzchni  pionowych  zagłębionych  w  gruncie:  powlec  dwukrotnie 
bitizolem „R” i dwukrotnie bitizolem „P”.

      Dopuszcza się wariantowe zastosowanie innych materiałów izolacyjnych z grupy mas bitu- 
      micznych  spełniających wymagania projektu i posiadających wymagane aprobaty techniczne. 

Należy jednorodnie dobrać cały system tj. grunt + masę bitumiczną. 
     Wykonawca uzyska dla zaproponowanych do zastosowania materiałów izolacyjnych akceptację 
      Inżyniera Budowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
         wpłyną niekorzystnie na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót i właściwości  
         przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

        Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Zasady wykonania ściany oporowej  

 Ścianę oporową należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [50] w zakresie 
wymagań i badań  przy odbiorze oraz normami PN-B-03010 [4] oraz PN-B-03264 [5] w 
zakresie obliczeń statycznych i  projektowania, oraz normy PN-B-06250 [7] w zakresie 
wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, PN-B-06251 [8] i PN-B-06250 
[7] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 

5.2.1. Wykonanie deskowania 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [8]. 

      Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo  
      konstrukcji.  
      Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i      
      demontaż. 
      Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć  
      wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  
      Deskowania   nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być  obficie 

Budowa kolektora deszczowego od ul. Weleckiej w Mierzynie do kolektora  1,0m  w zlewni cieku Wierzbak 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

       zlewane wodą. 
5.6. Wykonanie ściany oporowej z  żelbetu 
       Ścianę oporową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Zaprojektowano ją 
       jako żelbetową, monolityczną, zbrojoną  zgodnie ze szczegółowymi rysunkami  konstrukcyjny- 
       mi.
       Grubość otulenia zbrojenia powinna być niemniejsza  niż 5cm (zalecana 7cm), a grubość  
       otulenia  prętów podstawy ściany powinna wynosić nie mniej niż 7.5cm, w przypadku    
       zastosowania podłoża z “chudego betonu” nie mniej niż 5cm. 

ZASADY ZBROJENIA: 
 -Pręty stalowe użyte do wkładek powinny być wyprostowane. 

       -Gięcie prętów o średnicy do 20mm może być wykonywane na zimno, ręcznie lub   mechanicz-
       nie przy użyciu przyrządów o wielkościach określonych w polskich normach.   
       Pręty zbrojeniowe po nadaniu im kształtu nie mogą być ponownie wyginane. 

 -Zbrojenie powinno być rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektową, usztywnione w 
 swojej formie. Łączenia wykonywać drutem wiązałkowym o średnicy 1,5 mm. Końcówki drutu 
 powinny być zagięte do środka, aby nie wystawały na zewnątrz powierzchni betonowej. 
 -Zbrojenie powinno być oparte na wkładkach dystansowych o wielkości odpowiedniej dla 

        wymaganego otulenia wkładek. 
IZOLACJA 

        Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na 
        powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto wykonanie izolacji: dwukrotnie bitizolem „R” i 
 dwukrotnie bitizolem „P”.

        Izolacje z powłokowych mas bitumicznych wykonać zgodnie z instrukcją producenta i  
        stosownymi normami technicznymi. 
        Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierz- 
        chni ściany lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, 
        pęcherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne.   
        Warstwa izolacji powinna być  chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
        Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości  - roboty żelbetowe 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników 
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [7], zgodnie z poniższym 
zakresem.
Rodzaj badania:
1 Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- zmiany objętości 
- obecności grudek 
1.2. Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziarn 
- zawartości pyłów mineralnych 
- zawartości zanieczyszczeń obcych 
- wilgotności 
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Metoda badania wg 
       PN-EN 196-3 [39], PN-EN 196-3 [39], PN-EN 196-6 [40], PN-B-06714-15[15], PN-
B-06714-16[16,] 
       PN-B-06714-13[14], PN-B-06714-12[13], PN-B-06714-18[17] 

Termin lub częstość badania bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii 
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [18] przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń 
2 Badania mieszanki betonowej 
-urabialności 
-konsystencji 
Termin lub częstość badania:
-przy rozpoczęciu robót 
-przy proj. recepty i 2 razy na zmianę roboczą 
3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach PN-B-06250 [7]przy ustalaniu recepty 
oraz po wykonaniu każdej partii betonu 

     3.2. Badania nieniszczące PN-B-06261 [9] w przypadkach technicznie uzasadnionych  ] 
      3.3. Badanie nasiąkliwości PN-B-06250 [7] przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wykonywa- 
         nia  konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu 
      3.4. Badanie odporności na działanie mrozu PN-B-06250 [7] przy ustalaniu recepty, 2 razy 

w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu 
      3.5. Badanie przepuszczalności wody PN-B-06250 [7] przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie   
         wykonywania konstrukcji,ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu 

4. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w 
porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [8]. 
5. Kontrola izolacji muru oporowego 
Izolacja przeciw wilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z 
wymaganiami punktu 5.6. 
6.. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień Norm i ST powinny 

       zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
.m2 (metr kwadratowy) powierzchni 
.m (metr) wykonanej opaski z kiszki faszynowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obejmuje:
.- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
.- dostarczenie i wbudowanie materiałów,
.- uporządkowanie terenu,
.- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy 
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
3. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów 
    elementów budowlanych z betonu 
4. PN-B-03010Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

       5. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
          statyczne i projektowanie 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
    badania przy odbiorze 
7. PN-B-06250 Beton zwykły 
8. PN-B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
9. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metod ultradźwiękowa 
    badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

      10. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za  
             pomocą młotka Schmidta typu N 

11. PN-B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
12. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

      13. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości  
           zanieczyszczeń obcych 
      14. PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów  
             mineralnych 

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 
17. PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
18. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania  
      techniczne 

      19. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni    drogowych. Żwir i 
            mieszanka 
      20. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. Piasek 

21. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
22. PN-B-14501Zaprawy budowlane zwykłe 

       23. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
24. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
25. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
26. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
27. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
28. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
29. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
30. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
31. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

      32. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego  
             przeznaczenia. Gatunki 

33. PN-H-92125 Blacha stalowa ocynkowana 
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34. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
35. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
36. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
37. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
38. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
39. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
      objętości 
40. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

       41. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym  
             i kwadratowym 

42. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
43. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
44. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport 

      45. BN-82/6751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na  
            włókninie przyszywanej  

46. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 
47. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe 
48. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
49. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna 
50. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i 
      badania. 
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