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III. Część tekstowa 

1. Wstęp 

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne związane z budową zbiornika retencyjnego 

wraz z budynkiem pompowni i kontenerowej stacji agregatu prądotwórczego w miejscowości 

Wołczkowo, gmina Dobra, dz. 414/1, 415/5. 

1.1. Podstawa opracowania.  

- zlecenie inwestora 

- uzgodnienia międzybranŜowe 

- aktualne normy i przepisy 

Jako ochronę przeciwporaŜeniową (PN-IEC 60364-4-41) zastosowano w sieci TN 0,4kV  

samoczynne wyłączanie. 

Na zewnątrz kontenera agregatu prądotwórczego zlokalizowano p. poŜ. wyłącznik prądu. 

1.2. Zakres opracowania. 

Projekt obejmuje:  

- Zmiany w zasilaniu obiektu 

- tablicę główną obiektu „TG” 

-  wnętrzowe instalacje elektryczne w budynku przepompowni 

- instalację odgromową i uziemiającą budynku przepompowni i zbiornika retencyjnego 

- instalację odgromową i uziemiającą kontenerowej stacji agregatu prądotwórczego 

2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 

2.1. Zmiany w zasilaniu obiektu. 

Obecnie obiekt zasilany jest kablem ziemnym YAKY 4x16mm2 z sieci ENEA. Układ 

pomiarowy zabudowany jest w szafce na granicy działki 414/1.  

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zasilanie całego obiektu –Stacji Uzdatniania Wody, projektuje 

się z dwóch źródeł (zasilanie podstawowe - sieć ENEA i rezerwowe – agregat prądotwórczy). 

Przełączanie zasilania odbywać się będzie poprzez automatyczny SZR zabudowany w 

kontenerze agregatu. 

Z uwagi na wzrost mocy w obiekcie, zasilanie podstawowe zaprojektowano przewodami 

4xYLY 1x95mm2 z szafki pomiarowej (po jej dostosowaniu do zwiększonego poboru mocy). 

Zasilanie rezerwowe zaprojektowano z agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w 

kontenerze ustawionym na działce 414/1 obok budynku stacji uzdatniania wody. Dla 

zapewnienia zasilania istniejących i projektowanych odbiorów oraz planowanej zabudowy 

pompy głębinowej o mocy 18kW, dobrano agregat prądotwórczy o mocy 130kVA w oparciu o 

załoŜenia wyszczególnione w p. 3.2 obliczeń.  



   

 

4

Punkt rozdziału przewodu PEN na N i PE wykonać w tablicy SZR kontenerowej stacji agregatu i 

uziemić. Wypadkowa rezystancja uziomu RU<5om. 

2.2. Tablica główna „TG” 
W związku ze zmianami w zasilaniu obiektu zaprojektowano nową tablicę główną „TG”.  

Projektowaną „TG” - naścienną typu PROFI+ BPM-O-600/15, IP 54 (prod. Meller) naleŜy 

zabudować w budynku SUW na wysokości około 0,5m nad posadzką na ścianie szczytowej 

(obok istniejącej szafki zasilająco - sterowniczej „SZS”) po przeniesieniu istniejących gniazd 

wtyczkowych 1 i 3-fazowych na ścianę boczną. 

Zasilanie tablicy „TG” z układu SZR zaprojektowano przewodem 5xYLY 1x95mm2 układanym 

w ziemi w rurze ochronnej DVK 110; podejście do „TG” w rurze ochronnej z dołu. Schemat 

główny tablicy „TG” pokazano na rys. 01, wyposaŜenie - rys. nr 07 

2.3. Wnętrzowe instalacje elektryczne w budynku przepompowni 

Tablicę bezpiecznikową przepompowni „TB” zaprojektowano jako natynkową typu PROFI+ 

BPM-O-400/10, IP54 (prod. Moeller), która zabudowana będzie na ścianie na wysokości około 

0,9m od posadzki. Zasilanie tablicy „TB” z tablicy głównej „TG” kablem YKY 5x35mm2 

układanym w rurze ochronnej DVK 75 w ziemi. Schemat główny tablicy „TB” i wyposaŜenie 

pokazano na rys. nr 06  

Wnętrzowe instalacje elektryczne w budynku pompowni wykonać jako natynkowe układane w 

korytku z tworzywa sztucznego typu KN. Stosować osprzęt natynkowy, hermetyczny. Plan 

instalacji elektrycznych pokazano na rys. 03 

Instalację gniazdek wtyczkowych 1-faz. zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5mm2. Gniazda 

wtyczkowe montować na wysokości 1,4m od posadzki.  

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 3(4)x1,5mm2. Wyłącznik oświetlenia 

zamontować na wysokości 1,4 m nad posadzką,. Stosować oprawy i osprzęt hermetyczny.  

Zasilanie pieca akumulacyjnego statycznego wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. 

Zasilanie szafki zestawu hydroforowego „SZH” zaprojektowano przewodem 5xLY 25mm2 z 

„TB”. 

Kable zasilające i sterownicze związane z technologią ujęte w dostawie przepompowni. 

Instalację wyrównawczą zaprojektowano bednarką FeZn 25x4mm, którą naleŜy ułoŜyć w 

pomieszczeniu pompowni na wysokości około 0,3m nad posadzką. Do instalacji wyrównawczej 

przyłączyć linką LY 25mm2: zacisk PE tablicy "TB", główne metalowe rury wchodzące do 

budynku; linką LY 6mm2 metalowe konstrukcje, metalowe obudowy pomp, aparatury, rury zw. 

Instalację wyrównawczą naleŜy połączyć bednarką FeZn 25x4mm z instalacją uziemiającą 

budynku. Wypadkowa wartość uziemienia Ru<10 om 
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2.4. Zbiornik retencyjny – kontrola poziomu. 

W obu komorach zbiornika retencyjnego zabudowane zostaną sondy hydrostatyczne 

współpracujące poprzez projektowany sterownik z układem starowania pomp głębinowych. 

Sterownik zabudowany będzie w „TG” obiektu. Projektowane sondy wraz ze sterownikiem – w 

dostawie wyposaŜenia zbiornika retencyjnego. Od sond pomiarowych do sterownika 

zaprojektowano przewody LIYCY 2 x 1,5mm2 ułoŜone w rurze ochronnej w ziemi. Kable 

sterownicze układać w odległości min. 25cm od kabli zasilających. 

2.5. Instalacja odgromowa i uziemiająca zbiornika retencyjnego oraz budynku 
przepompowni. 

Instalację odgromową zbiornika retencyjnego zaprojektowano jako zwody poziome niskie 

drutem DFeZn Φ8 układane wzdłuŜ kalenicy oraz z wykorzystaniem stalowych barierek 

zabudowanych po obwodzie (dachu) zbiornika. Pomiędzy barierkami naleŜy zapewnić ciągłość 

galwaniczną. Jako przewody odprowadzające naleŜy zastosować drut DFeZn Φ8 mocowany do 

konstrukcji ścian bocznych.  

Instalację odgromową budynku pompowni zaprojektowano z wykorzystaniem stalowego 

pokrycia dachu - blacha o grubości > 0,5mm, do której przyłączyć przewody odprowadzające 

wykonane z drutu DFeZn Φ8. 

Projektowane złącza kontrolne mocować do konstrukcji ścian bocznych na wysokości około 

1,4m nad ziemią i łączyć bednarką FeZn 25x4mm z instalacją uziemiającą obiektu. 

Instalację uziemiającą zaprojektowano jako uziom otokowy bednarką FeZn 25x4mm układaną 

w ziemi na głębokości 0,6m w odległości 1,5m od fundamentów. We wskazanych miejscach 

wykonać pionowe uziomy szpilkowe (l-6m). Wypadkowa rezystancja uziemienia Ru ≤ 10Ω.  

Plan instalacji odgromowej i uziemiającej pokazano na rys. 04. 

2.6. Instalacja odgromowa i uziemiająca kontenerowej stacji agregatu prądotwórczego 
Instalację odgromową kontenera agregatu zaprojektowano z wykorzystaniem stalowego 

pokrycia dachu i ścian bocznych - blacha o grubości > 0,5mm. Projektowane złącza kontrolne 

mocować do konstrukcji ścian bocznych na wysokości około 1,4m nad ziemią i łączyć bednarką 

FeZn 25x4mm z uziomem otokowym. 

Instalację uziemiającą zaprojektowano jako uziom otokowy bednarką FeZn 25x4mm 

układaną w ziemi na głębokości 0,6m w odległości 1,5m od fundamentów. We wskazanych 

miejscach wykonać pionowe uziomy szpilkowe (l-6m). Wypadkowa rezystancja uziemienia Ru ≤ 

5Ω. Podłączenie agregatu prądotwórczego z instalacją uziemiającą wykonać zgodnie z 

dokumentacją techniczno-ruchową kontenerowej stacji agregatu prądotwórczego. Plan instalacji 

odgromowej i uziemiającej pokazano na rys. 05. 
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2.7.  Prace demontaŜowe. 

W związku ze zmianą zasilania obiektu, budową nowego zbiornika retencyjnego i pompowni 

oraz likwidacją istn. zbiornika i istniejącej pompowni naleŜy zdemontować: 

– kabel zasilający od szafki pomiarowej do SZS 

- kable zasilające i sterownicze związane z likwidowaną przepompownią i zbiornikiem 

- kabel zasilający istniejącą pompę głębinową na odcinku kolizji z projektowanym zbiornikiem 

retencyjnym. Kabel ten (typ i przekrój ustalić na budowie) naleŜy zmutować i ułoŜyć po nowej 

trasie. 

2.8.  Układanie kabli 0,4kV. 

Układanie kabli w ziemi wykonać zgodnie z N SEP-E-004. Kable naleŜy układać w wykopie na 

podsypce piaskowej o grubości 10cm na głębokości min. 0,7m w rurach ochronnych. 

Analogiczną warstwą piasku naleŜy kabel przykryć i zasypać warstwą gruntu rodzimego. Kabel 

na całej trasie naleŜy prowadzić linią falistą z zapasem 3%, w celu skompensowania 

ewentualnych przesunięć gruntu, oraz osłonić go taśmą foliową koloru niebieskiego w odległości 

25cm od ułoŜonego kabla. Promień gięcia kabla nie moŜe przekroczyć jego 15 krotnej 

zewnętrznej średnicy. Kabel przed jego zasypaniem naleŜy zgłosić do odbioru technicznego oraz 

dokonać obowiązujących pomiarów geodezyjnych. Na kablu naleŜy umieścić trwałe oznaczniki 

kablowe z podaniem typu kabla, ilości i przekrojów Ŝył, nazwę uŜytkownika oraz rok u łoŜenia. 

Nie dopuszcza się układania kabli w izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych. W 

przypadku zbliŜeń i skrzyŜowań z innymi instalacjami podziemnymi naleŜy kable układać w 

rurach ochronnych zachowując wymagane odległości izolacyjne (wg N SEP-E-004). 
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3. Obliczenia 

3.1. Bilans mocy w obiekcie 

Do wyznaczenia mocy szczytowej przyjęto jednoczesną pracę następujących odbiorów: 

- pompa głębinowa P1 =15kW 

- pompa głębinowa (zabudowa przyszłościowa) P2 =18kW 

- SpręŜarka P3 =4kW 

- zestaw hydroforowy P4 =4x9,2kW=36,8kW 

- budynek SUW-potrzeby własne P5=4kW 

- Budynek pompowni i kontenera agregatu – potrzeby własne P6=~4kW  

Moc szczytowa wynosi P=P1+ P2+ P3+ P4+ P5+P6=81,8kW, Iobl=127,4A 

3.2. Dobór agregatu prądotwórczego 

Do wyznaczenia mocy agregatu przyjęto następujące załoŜenia: 

- moc szczytową odbiorów z uwzględnieniem przyszłej zabudowy pompy głębinowej 18kW 

i jej rozruchem poprzez falownik, krotność rozruchu kr=1,5 

- rozruch istniejących pomp głębinowych poprzez falownik – istniejące silniki pomp 

naleŜy wyposaŜyć w układ rozruchowy za pomocą falowników.  

- sekwencyjność rozruchów poszczególnych napędów, którą moŜna zapewnić np. poprzez 

sterownik nadrzędny 

W oparciu o powyŜsze załoŜenia obliczono moc pozorną zapotrzebowaną Sz=109kVA. 

Dobrano agregat prądotwórczy typu FV 130 o mocy znamionowej 130kVA. Zabudowa w wersji 

kontenerowej.  

3.3. Dobór kabli zasilających. 

Muszą być spełnione  dwa warunki:  Iobl. ≤ In ≤ IZ   i   I2  ≤ 1,45 IZ 

a) kabel zasilający układ SZR (zasilanie podstawowe) 4xYLY 1x95mm2 , Idd=179A (tab.52-

C9), k1 =1,18 (tab.52-D3), ), k2 =0,9 (tab.52-E3), 

IZ =179x1,18x0,9=190A, kabel zabezpieczony wkładką bezpiecznikową mocy, WTN02 

160A gL. 

127,4A≤ 160A ≤ 190A     1,6x160A=256A ≤  275,5A   warunki spełnione. 

b) kabel zasilający tablicę „TB” YKY 5x35mm2, Idd=103A (tab.52-C9), k=1,18 (tab.52-D3),  

IZ =103x1,18=121,5A , kabel zabezpieczony wkładką bezpiecznikową mocy WTN 00 100A, gL. 

77,6A≤ 100A ≤ 121,5A     1,6x100A=160A ≤  176,2A   warunki spełnione. 
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3.4. Obliczenia spadków napięć: 
 
- Spadek napięcia na przewodzie z szafki pomiar. „SP” do tablicy „TG” (poprzez układ SZR) , 
P=81,8kW, 4(5)xYLY 1x95 (l=73m),  

%71,0% 2
100

1 ==∆
⋅⋅

⋅⋅

US

PlU
γ

  

- Spadek napięcia na kablu z tablicy „TG” w budynku SUW do tablicy „TB” w budynku 
przepom. P=42,82kW, YKY 5x35 (l=35m),  

%48,0% 2
100

2 ==∆
⋅⋅

⋅⋅

US

PlU
γ

  

- Spadek napięcia na przewodzie z tablicy „TB”do najniekorzystniejszego odbioru (gniazdo 1 
faz.) P=2,5kW, YDY 3x2,5 (l=10m),  

%68,0% 2
1002

3 ==∆
⋅⋅

⋅⋅⋅

US

PlU
γ

  

Całkowity spadek napięcia od szafki pomiarowej „SP do najniekorzystniejszego odbioru – 
gniazdo 1 faz. w budynku przepompowni wynosi: 

%87,1% 321 =∆+∆+∆=∆ UUUU  

Spadek nie przekracza wartości dopuszczalnej ∆U%dop ≤ 4% 
 

Uwaga: Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych naleŜy wykonać wszelkie 
techniczne pomiary sprawdzające. 
 
4. Lista Kablowa 

4.1 Kable zasilające i sterownicze 

Lp. 
Oznaczenie Trasa kabla 

Typ Przekrój Długość 

 Skąd Dokąd Kabla [mm2] [m] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. WM1 Szafka pomiar. 
„SP” 

Układ SZR w 
kontenerze agreg. 

4xYLY 1x95 45 

2. WM2 Układ SZR w 
kontenerze agreg. 

Tablica „TG” 
w budynku SUW 

5xYLY 1x95 28 

3. WM3 Tablica „TG” 
w budynku SUW 

Tablica „TB” w 
bud. przepom. 

YKY 5x35 35 

4. WM4 Mufa kablowa Istn. pompa 
głębin. 

Typ kabla 
ustalić na 
budowie 

 33 

 WM5 Tablica „TG” 
w budynku SUW 

Szafka zas.ster. 
SUW „SZS” 

5xLY 25 5 

5. WS1 Sonda hydrostat. 
nr 1 

Tablica „TG” 
w budynku SUW 

LIYCY 2x1,5 48 

6. WS2 Sonda hydrostat. 
nr 2 

Tablica „TG” 
w budynku SUW 

LIYCY 2x1,5 48 

7 WS3 Tablica „TG” 
w budynku SUW 

Szafka zas.ster. 
SUW „SZS” 

LYYY 10x1,5 5 
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5. ZBIORCZA SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW 
5.1  Kable i konstrukcje wsporcze:  

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
1 2 3 4 

1 Przewód energetyczny 0,6/1kV, YLY 1x95mm2  m 320 
2 Kabel energetyczny 0,6/1kV, YKY 5x35mm2 m 35 
3 Przewód energetyczny 0,6/1kV, LY 25mm2 m 25 
4 Kabel energetyczny 0,6/1kV, typ kabla ustalić na budowie m 33 
5 Przewód sterowniczy 0,6/1kV, LIYCY 2x1,5mm2 m 96 
6 Przewód sterowniczy 0,6/1kV, LIYY 10x1,5mm2 m 5 
7 Rura ochronna DVK 110 m 73 
8 Rura ochronna DVK 75 m 116 
9 Mufa kablowa Szt. 1 

 
5.2  Wnętrzowe instalacja elektryczne przepompowni  
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 2 3 4 

1 Oprawa oświetleniowa świetlówkowa hermetyczna 2x36W  Szt. 1 
2 Oprawa oświetleniowa halogenowa 1x150W z czujnikiem 

zmierzchowym i czujnikiem ruchu, IP 44 
Szt. 1 

3 Łącznik „świecznikowy”, natynkowy, 10A, IP44 Szt. 1 
4 Gniazdko wtyczkowe 1faz., 16A/N+PE, natynkowe, IP44 Szt. 4 
5 Puszka natynkowa φ80 z płytką rozgałęźną 4x2,5mm2 Szt. 2 
6 Przewód 750V, YDY 3x2,5mm2 m 25 
7 Przewód 750V, YDY 3(4)x1,5mm2 m 12 
8 Przewód 750V, LY 25mm2 m 10 
9 Przewód 750V, LY 6mm2 Szt. 10 

10 Bednarka FeZn 25x4mm m 10 
11 Korytko kablowe typu KN 40x40 m 15 
12 Korytko kablowe typu KN 40x25 m 12 

 
5.3  Instalacja odgromowa i uziemiająca budynku przepompowni i zbiornika 
retencyjnego  
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 2 3 4 

1 Bednarka stalowa ocynkowana typu FeZn 25x4 mm m 68 

2 Uziom szpilkowy typu „Galmar” l=6m kpl. 5 
3 Drut DFeZn Φ8  m 32 
4 Złącze kontrolne  Szt. 5 
5 Wsporrniki montaŜowe Szt. 22 

 
5.4  Instalacja odgromowa i uziemiająca kontenerowej stacji agregatu prądotwórczego  
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 2 3 4 

1 Bednarka stalowa ocynkowana typu FeZn 25x4 mm m 22 

2 Uziom szpilkowy typu „Galmar” l=6m Szt. 5 
3 Złącze kontrolne  Szt. 2 
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5.5 Kontenerowa stacja agregatu prądotwórczego 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 2 3 4 

1 Agregat prądotwórczy typu FV 130 ze startem automatycznym, 
układem SZR w obudowie kontenerowej, moc 130kVA, 
I=187,2A, kontener o wymiarach: 6,1x2,44x2,5m 

kpl 1 

 
5.6 Tablica główna „TG” wyposaŜona jak na rys. – 1kpl. 
5.7 Tablica bezpiecznikowa „TB” wyposaŜona jak na rys. – 1kpl. 
5.8. Sondy hydrostatyczne – 2kpl + sterownik 1 szt.– zamawiać łącznie z elementami 
zbiornika.  
 
6. WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE KABLI ENERGETYCZNYCH 0,4KV 
 

E1 x= 5989916.53   y= 3331166.66 

E2 x= 5989910.94   y= 3331168.21 

E3 x= 5989902.53   y= 3331169.32 

E4 x= 5989902.72   y= 3331177.66 

E5 x= 5989896.81   y= 3331177.88 

E6 x= 5989896.79   y= 3331177.47 

E7 x= 5989902.85   y= 3331183.92 

E8 x= 5989901.24   y= 3331184.57 

E9 x= 5989902.00   y= 3331184.58 

E10 x= 5989901.90   y= 3331185.75 

E11 x= 5989890.59   y= 3331186.60 

E12 x= 5989886.01   y= 3331186.36 

E13 x= 5989886.01   y= 3331180.98 

E14 x= 5989884.48   y= 3331180.98 

E15 x= 5989880.47   y= 3331186.23 

E16 x= 5989876.37   y= 3331185.07 

E17 x= 5989886.09   y= 3331186.85 

E18 x= 5989867.21   y= 3331188.14 

E19 x= 5989861.41   y= 3331182.10 
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IV  Załączniki 

1. Oświadczenie do projektu budowlanego 

2. Oświadczenie o posiadaniu mocy 

3. Uprawnienia ZAP/0146/POOE/07 i 105/Sz/88 

4. PrzynaleŜność do ZOIIB 

5. Oferta na dostawę agregatu 

 

















 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczamy, projekt budowlany: „Projekt usytuowania i posadowienia, inst. zew. 

zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni i kontenerem agregatu 

prądotwórczego”, branŜa: instalacje elektryczne,  

adres obiektu: działki geodezyjne nr 414/1 i 415/5, obręb Wołczkowo, gmina Dobra, 

województwo zachodniopomorskie  

dla Inwestora: URZĄD GMINY DOBRA, ul. Graniczna 24a, 72-300 Dobra 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

mgr inŜ. Nina Lipińska     mgr inŜ. Marek Mielczarek 

upr. nr 105/Sz/88      upr. nr ZAP/0146/POOE/07 



 

OŚWIADCZENIE INWESTORA  

 

 

O ZAPEWNIENIU MOCY W OBIEKCIE DLA INWESTYCJI:  

USYTUOWANIE I POSADOWIENIE, INSTALACJE ZEWNĘTRZNE ZBIORNIKA 

RETENCYJNEGO WODY PITNEJ WRAZ Z BUDYNKIEM POMPOWNI I 

KONTENEREM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO – 

Wołczkowo, dz. 414/1, 415,5, gmina Dobra, woj. zachodniopomorskie 

 

 

 

Inwestor oświadcza, Ŝe zapewni moc elektryczną  w wysokości 90kW dla istniejących i 

projektowanych urządzeń  Stacji Uzdatniania Wody. 

 

 

 

Gmina Dobra – inwestor 

 

 

 

Stargard Szczec.dnia  30.09.2009 
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Opole 11 października 2009 
 
 
 
 

Sz.P.Marek Mielczanek 
Szczecin 

Tel.694672716 
 

 
 
 
 
 

Dot. Zapytania ofertowego na agregat prądotwórczy 

W odpowiedzi na Pana zapytanie ofertowe mamy przyjemność przedstawić naszą ofertę. Przy wyborze długoletniego 
partnera warto kierować się jego doświadczeniem i moŜliwościami rozwoju. P.H. ELEM dokłada wszelkich starań, aby sprostać 
oczekiwaniom swoich Klientów i aby utrzymać pozycję lidera w „fach handlu”. Przedsiębiorstwo handlowe ELEM jest całkowicie 
polską i prywatną firmą kontynuującą wieloletnią działalność firmy BOMIS działającej na rynku od 1951 r. Od początku swego 
działania firma ELEM specjalizuje się w zaopatrywaniu firm i instytucji, przemysłu i handlu w najwyŜszej klasy maszyny, 
urządzenia i narzędzia. Od 20 lat specjalizujemy się w sprzedaŜy agregatów prądotwórczych przenośnych i stacjonarnych. 
Montowaliśmy agregaty w takich jednostkach jak Szpitale, Stacje Krwiodawstwa, StraŜe PoŜarne, Wojewódzkie Oddziały 
Zarządzania Kryzysowego, małe i duŜe firmy i warsztaty na terenie całego kraju. 

 
Szczegóły oferty  
 

Analizując otrzymane informację chciałbym polecić agregat FV 130 wyposaŜony w silnik Volvo Penta, znany z niskiego 
zuŜycia paliwa, niskich kosztów eksploatacji i bezproblemowego dostępu do części zamiennych na terenie kraju. Zespoły te 
stosowane są w szerokim zakresie dla zapewnienia zasilania awaryjnego obiektów o znaczeniu specjalnym, a jakość wykonania i 
technologia produkcyjna zapewnia Ŝywotność i niezawodność zespołu prądotwórczego naszym klientom.  
 
 
 Wersja do zabudowy Wersja wyciszona 

Moc szczytowa (P.R.P.) 130 kVA 3~ 130 kVA 3~ 
Moc awaryjna (L.P.T.) 143 kVA 3~ 143 kVA 3 ~ 

Prąd znamionowy (P.R.P.) 187,2 A 3~ 187,2 A 3~ 
Częstotliwość (Hz) 50 50 

Napięcie znamionowe (V) 230/400 V 230/400 V 
Stabilność napięcia (%) +-1 +-1 

Pojemność zbiornika paliwa (l)  235 
Czas pracy przy 100% obciąŜenia (h) 8,5 h 7,9 h 

Wymiary (dł. X szer. X wys.) mm  3000x1200x1682 
Waga (kg)  2196 

Hałas (dB) A  68 
SILNIK Volvo Penta TD720GE Volvo Penta TD720GE 

Moc (L.T.P.) 128 kW 128 kW 
 Pojemność skokowa (ccm) 7150 7150 

Obroty silnika (Obr/min) 1500 1500 
Ilość cylindrów 6 6 

Regulacja obrotów mechaniczna mechaniczna 
Chłodzenie Cieczą Cieczą 

Rodzaj paliwa Diesel Diesel 
ZuŜycie paliwa przy 100% mocy (l/h) 29,7 29,7 

PRĄDNICA SINCRO SK250SM SINCRO SK250SM 
Typ Synchroniczna, bezszczotkowa Synchroniczna, bezszczotkowa 

Stopień ochrony IP 21 ( IP 23 w opcji ) IP 21 ( IP 23 w opcji ) 
Regulacja napięcia Elektroniczna AVR Elektroniczna AVR 

Zawartość harmoniczna THD < 2 % < 2 % 
Uzwojenie Odporne na środowisko słone i wilgotne Odporne na środowisko słone i wilgotne 
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Klasa izolacji uzwojenia H H 

 
 

Wartość oferty:   

Typ Wyciszony ze startem automatycznym  i układem SZR w obudowie kontenerowej 

FV 130 101 000 netto PLN 
 
 
Podane ceny są cenami netto, do których naleŜy doliczyć podatek VAT 22% 
 
Cena zawiera: dostawę, wpięcie w przygotowaną instalację pod agregat (według ustaleń z P.H.ELEM), pierwsze 
uruchomienie i przeszkolenie obsługi (jeden wyjazd - jednodniowy). W przypadku konieczności pobytu serwisu 
powyŜej jednego dnia lub konieczności powtórnego dojazdu – usługa płatna. 
 
Cena nie zawiera: rozładunku, posadowienia, kotwienia, prac budowlanych (kucia, kopania fundamentów itp.), płyt 
fundamentowych. paliwa na rozruch agregatu, kabli, końcówek kablowych, projektów i uzgodnień z zakładem 
energetycznym.  

 
Kurs Euro według BZ WBK S.A. dewizy sprzedaŜ z dnia zamówienia. 

 

WyposaŜenie standardowe: 
- panel sterujący 
- wyłącznik bezpieczeństwa 
- wyłącznik nadprądowy 
- płyn chłodniczy 
- olej silnikowy 
- akumulator 

Opcje na zapytanie:  
- dodatkowe gniazda lub rozdzielnice prądu 
- układy jezdne 
- układy synchronizacji dwóch lub więcej agregatów 
- wentylacje i drogi kablowe z usługą 
- zewnętrzne zbiorniki oraz układy dotanku.  
- powiadamianie GSM 
 
Termin realizacji: do 4 tygodni od daty zamówienia 
 
Gwarancja: 5 lat dla pracy awaryjnej z limitem do 1000 motogodzin, pod warunkiem zobowiązania się do 
przeprowadzania przeglądów rocznych.  
12 miesięcy dla pracy ciągłej z limitem 1000 godzin. 

WaŜność oferty: 30 dni 

Warunki płatności: do uzgodnienia 

 

Związanie ofertą: 
Niniejsza oferta jest niewaŜna i nie moŜe stanowić podstawy do wzajemnych roszczeń prawnych i finansowych dla 
Ŝadnej ze stron. Wzajemne zobowiązania powstają w wyniku pisemnego złoŜonego przez Państwa zamówienia i 
potwierdzenia przez P.H. ELEM ostatecznych warunków realizacji w formie pisemnej lub obustronnego podpisania 
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stosownej umowy. 

  
W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących naszej oferty prosimy o kontakt 

telefoniczny lub mailowy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, Ŝe jesteśmy gotowi do podjęcia negocjacji, które miały na celu 
zapewnienie najkorzystniejszych warunków korzystania z naszych usług. 

 
 
 
 
 

    Z powaŜaniem 
                                 Mariusz Kotwica 

            Specjalista ds. agregatów prądotwórczych 
 

               Tel. bezpośredni: 601 44 29 00 
 

 

 

 

Przykładowe realizacje dostaw agregatów stacjonarnych na terenie Polski: 

 

1. Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie „CEDROB” S.A. Ciechanów  QIX405 ( 400 kVA ) 

2. KTS ELPOM S.A. Nadarzyn  FI250 ( 250 kVA ) 

3. Elpromont Sp. z o.o. Ciechanów FV250A ( 250 kVA)  

4. Gospodarstwo Rolne w Pielgrzymce FI300 ( 300 kVA)  

5. Urząd Gminy LeŜajsk FI 125 ( 125 kVA) 

6. Spółdzielnia WielobranŜowa w GiŜycku FI80 (100 kVA) 

7. Multimedia Polska S.A. Kalisz FJD80 ( 80 kVA) 

8. Multimedia Polska S.A. Świdnica ( 60 kVA ) 

9. Dolnośląski urząd Wojewódzki, Wydział rozwoju regionalnego Wrocław QIX 60 ( 60 kVA) 

10. Dolnośląski urząd Wojewódzki, Wydział rozwoju regionalnego Wrocław QIX 85 ( 85 kVA) 

11. Cronileg Pl Sp. Z o.o. Inowrocław QIX44 ( 44 kVA) 

12. P.P.U. WODBAR Sp. z o.o. Barcin FJD60 ( 60 kVA) 

13. Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Zdzieszowicach FI40 ( 40 kVA) 

14. PKUW i M „PEKUM” Sp. z o.o. Rzeszów FJD60 ( 60 kVA) 

15. PKUW i M „PEKUM” Sp. Z o.o. Rzeszów QIX44 ( 44 kVA ) 

16. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu FJD40 ( 40 kVA) 

17. Administracja Zasobów Komunalnych Goczałkowice Zdrój FI40 ( 40 kVA) 

18. Prof.-Met-Kol Słupno FJD40 ( 40 kVA) 

19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu FI 30 ( 30 kVA) 

20. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie Koźlu FJD40 ( 40 kVA) 

21. Wydział Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-pomorskie Urzędu Wojewódzkiego  

w Bydgoszczy FJD60 ( 60 kVA) 

22. Stalmont Sp. Jawna Kalisz FI40 ( 40 kVA) 
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23. P.P.H.U SADY-Trzebnica Sp. z o.o. FJD30 ( 30 kVA) 

24. Społem Zabrze FI100 ( 100 kVA ) 

25. Urząd Gminy Przechlewo FM30 ( 30 kVA ) 

26. Zakład Mięsny ZYGMUNT FJD180 ( 180 kVA ) 

27. Firma „Koszałka” FJD100 ( 100 kVA ) 

28. „Gwarek” Goczałkowice Zdrój FI130 ( 130 kVA ) 

29. Sygel-Jool Częstochowa FM30 ( 30 kVA ) 

30. DHOLANDIA POLAND Sp. z o.o. FI40 ( 40 kVA ) 

31. Finnvenden Polska FI100 ( 100 kVA ) 

32. Dostawa na statek armatora rosyjskiego ( 450 kVA ) 

33. Hotelarstwo i Gastronomia Darłowo ( 400 kVA ) 

34. Barka pływająca Luboń ( 500 kVA ) 

35. Kopalnia Węgla Brunatnego Konin ( 250 kVA 500 V ) 

36. Medical Professional Polska Sp. z o.o. na podwoziu ( 130 kVA ) 

37. Habenda Sp. z o.o. Budzyń ( 250 kVA ) 

38. Stacja Benzynowa Nowy Tomyśl ( 45 kVA ) 

39. Plantacja Borówki Amerykańskiej Kobylanka ( 100 kVA ) 

40. Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Wrocław ( 60 kVA ) 

41. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie ( 30 kVA ) 

42. Ferma Drobiu Hanusek ( 40 kVA ) 

43. Wtórbet Janowice ( 17 kVA ) 

44. Ubojnia Drobiu Targoszyn ( 150 kVA ) 

45. Agro-Tymianka S. C. ( 130 kVA ) 

 
































































































































