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2. 0PIS TECHNICZNY

2.1 CHARAKTERYSTYKA SYTUACYJNA I RUCHOWA

Projekt dotyczy budowy chodnika w ciągu uL Lipowej  w  Wołczkowie na  odcinku
zjazd  na  posesje  39-przystanek  autobusowy.
UI. Lipowa jest ulicą klasy Z - drogą powiatową  Dobieszczyn - Wołczkowo -
Szczecin.
Ulica Lipowa posiada przekrój uliczny  z  jednostronnym  krawęŜnikiem (od  strony
południowej) i poboczami ziemnymi o zmiennej szerokości (od  strony
przedmiotowego  zadania).
Na odcinku przeznaczonym  do  budowy  istnieje  chodnik  z  płyt  betonowych  szer.
100-150 cm  i  zjazdy  do  posesji , głównie  o  jezdni  gruntowej.
Ul. Lipowa  posiada  kanalizację deszczową, a  przedmiotowy  odcinek  odwadniany
jest  do  wpustów  deszczowych  ulokowanych  po  obu  stronach  ulicy.
Ulica posiada  jezdnię  bitumiczną o szer. średniej  6,0 m.
W ciągu ulicy występują prostopadłe  włączenia  ulic  lokalnych,  o  nawierzchni
nieulepszonej.

Całość przedmiotowego odcinka znajduje się w obszarze zabudowanym
m. Wołczkowo.

2.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWA

2.2.1 Chodnik

Projektowany  chodnik o  szerokości 1,5 m  zlokalizowano  jako  odsunięty  od
krawędzi  jezdni, oddzielony   pasem  zieleni  o  zmiennej  szerokości (średnio 6,0
m). Lokalnie  chodnik  jest  poszerzony - w  obrębie  przystanku  autobusowego,
przejść  dla  pieszych.

KONSTRUKCJA:
Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm - szara
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
W-wa odcinająca z piasku gr. min. 20 cm

Chodnik obramować obrzeŜem trawnikowym niskim  6x20x75 na ławie
piaskowej.

2.2.2  Jezdnia

Budowa  chodnika  wiąŜe  się  z  koniecznością  jednostronnego
obramowania  jezdni głównej krawęŜnikiem. Po  odsłonięciu  krawędzi  jezdni
naleŜy  jej  nierówności  przyciąć  piłą, większe  ubytki oczyścić do gł. 30 cm, a
po  ułoŜeniu   krawęŜnika, szczeliny  wypełnić  kruszywem łamanym i 5 cm
masą  bitumiczną  na  gorąco.
KrawęŜniki  ułoŜyć na wysokość  12 cm  powyŜej  jezdni,  na długościach
zjazdów - 3 cm. Zmianę  wysokości  krawęŜnika wykonać  na  dł. 1,0 m.
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Parametry  ulicy  przyjęte  do  projektowania:

1. KLASA  DROGI – „Z”  z uspokojeniem  ruchu
2. PREDKOSĆ  MIARODAJNA – 40 KM/H
3. SZEROKOŚĆ  JEZDNI – 6,0 m
4. POCHYLENIE DOCELOWE  NA  PROSTEJ - DASZKOWE  i=2%  ,
5. ODCINEK  DOCELOWO  W  STREFIE OGRANICZONEJ  PRĘDKOŚCI  40 km/h.

2.2.3  Zjazdy  indywidualne  i  publiczne

W ciągu chodnika na  szerokości  pasa  drogowego ul. Lipowej, projektowane
jest  skrzyŜowanie  z  ulicą Jutrzenki -   dojazdową   w  formie zjazdu  publicznego.

Parametry  techniczne  zjazdu  publicznego:
Klasa  ulic - „D” dojazdowa
Szerokość  - 5,0 m,
Pochylenie  podłuŜne – istniejące min i=1%, max i=5% ,
Promienie  wyokrąglające -  r=6,0 m,
Pochylenie  poprzeczne – dostosowane  do pochylenia podłuŜnego ul. Lipowej
i chodnika,

W ciągu chodnika na  szerokości  pasa  drogowego ul. Lipowej, projektowane
są  zjazdy  indywidualne  do  posesji zlokalizowanych  wzdłuŜ  ulicy.

Parametry  techniczne  zjazdów indywidualych:
Szerokość  zmienna  dostosowana  do istniejących  bram wjazdowych  - min 3,0 m,
Pochylenie  podłuŜne – istniejące min i=1%, max i=5%,
Skos  załamania  krawędzi 1:1 na  dł.1,5 m,
Pochylenie  poprzeczne – dostosowane  do pochylenia podłuŜnego ul. Lipowej
i chodnika,

KONSTRUKCJA  ZJAZDÓW:

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm – czerwona
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie niesortowalnego
gr. 25 cm (zjazd publiczny), 15 cm (zjazd indywidualny)
W-wa odcinająca z piasku gr. min. 20 cm

Nawierzchnie zjazdów obramować krawęŜnikiem betonowym na ławie z betonu B15
z oporem. KrawęŜnik wtopić na wys. 3 cm ponad istniejącą jezdnię  bitumiczną, w
poziomie zjazdu indywidualnego na styku zjazd-chodnik i zjazd-pobocze, 6 cm ponad
zjazd publiczny na styku z zieleńcem, 2 cm ponad zjazd publiczny na styku z
chodnikiem. Zmianę  wysokości  krawęŜnika wykonać  na  dł. 1,0 m.
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2.2.4  Zatoki  postojowe

W ciągu ul. Lipowej projektuje się zatoki postojowe, przeznaczone dla
pojazdów osobowych.

Na wysokości posesji 39a  zaproponowano:
- zatoki do parkowania równoległego 3 pojazdów o szer. 3,0 m i dł.6,0 m,

Nawierzchnię zatok obramować krawęŜnikiem betonowym na ławie z betonu
B15 z oporem. KrawęŜnik ułoŜyć na wys. 3 cm ponad istniejącą jezdnię bitumiczną,
10 cm ponad jezdnię zatoki na styku zatoka-zieleniec. Zmianę  wysokości
krawęŜnika wykonać  na  dł. 1,0 m

KONSTRUKCJA zatok::

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm – szara /czerwona  w  dwóch  rzędach jako
oddzielenie  stanowisk /
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie niesortowalnego
gr. 25 cm
W-wa odcinająca i odsączająca z piasku gr. 20 cm

2.2.5 Odwodnienie

Woda z chodników przekazana zostanie spadkami poprzecznymi na
powierzchnię jezdni ulicy i pobocze  trawiaste.

2.2.6  Zieleń

Kolidujące  ze  skrajnią  pionową  i  poziomą obiektów  budowlanych istniejące
drzewa starsze prześwietlić, a drzewa  młode przesadzić.
Tereny  poboczy i  skarp  drogi przeznaczone  są  do  obsiania  trawą  na  warstwie
ziemi  urodzajnej gr 10 cm..

2.2.7 Obiekty  dodatkowe

Prace  związane  z  korytowaniem  prowadzić  ręcznie  z  uwagi  na  ochronę
uzbrojenia  podziemnego.
Istniejące  studnie  kanalizacyjne  w  jezdniach  i  chodniku  wypoziomować  do
projektowanych  wysokości.  Istniejącą  wiatę  przystankową  zdemontować
i  ponownie  ustawić  na  nowym  miejscu.








