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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

do projektu p.n.:  
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTUR Ą TECHNICZN Ą 
działka nr 45/9, 308 I 313 obręb Mierzyn 1 

 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
– umowa z Inwestorem  
– ustawa nr 414 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  (Dz.U.Rz.P. Nr 89 z dnia 

25 sierpnia 1994 roku) z późniejszymi zmianami. 
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 

– Decyzja o warunkach zabudowy 
– projekt zagospodarowania terenu 
– wtórnik mapy w skali 1:500 
– inwentaryzacja do celów projektowych 

2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 Celem opracowania jest budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w 
pobliŜu cmentarza w miejscowości Mierzyn. Zakres opracowania obejmuje wykonanie robót 
drogowych związanych z budową nawierzchni jezdni i parkingów wraz z niezbędnymi 
robotami ziemnymi. 

 
Zestawienie powierzchni: 

Rodzaj nawierzchni j. m. Powierzchnia 
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm 
(droga dojazdowa do parkingów) 

m2 244 

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm 
(parkingi i jezdnie manewrowe) 

m2 1156 

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm 
(chodniki o wzmocnionej konstrukcji) 

m2 27 

Humusowanie 10 cm i obsianie trawą m2 580 
Umocnienie rowów i poboczy darnią m2 160 

Razem: m2 2167 

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Obszar projektowanej zabudowy znajduje się w północno zachodniej części Mierzyna 

i obejmuje działki ewidencyjne nr 45/9 obrębu Mierzyn 1 oraz część działek drogowych nr 
308 i 313 na których projektuje się włączenie do dróg istniejących.  

Obecnie teren nie jest zagospodarowany, ale jest uŜytkowany rolniczo. Od strony 
południowej graniczy z gruntową drogą gminną o zmiennej szerokości ok. 5,0 m i o 
nawierzchni wzmocnionej kruszywem łamanym. Pochylenie podłuŜne drogi wynosi ok. 2,5%. 
Od strony wschodniej graniczy z drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Szerokość jej 



 

 3 

jest zmienna na długości i wynosi ok. 3,0m. Pochylenie podłuŜne wynosi ok 6,7%. WzdłuŜ 
drogi rosną pojedyncze drzewa.  

Uzbrojenie znajdujące się w obrębie projektowanych parkingów to sieć wodociągowa 
zlokalizowana wzdłuŜ linii drzew przy drodze bitumicznej.  

4 OPIS PROJEKTU 
4.1 DROGA DOJAZDOWA DO PARKINGÓW  

Drogę dojazdową do parkingów projektuje się na terenie działki 45/9. Od strony 
południowej łączy się z drogą gminną, a od strony północnej kończy się na wysokości granicy 
cmentarza. W przyszłości stanowić będzie przejazd do terenów zlokalizowanych za 
cmentarzem. 

Drogę zaprojektowano o szerokości 5,0 m. Krawędzie jezdni naleŜy obramować 
krawęŜnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem. Po stronie lewej krawęŜnikiem 
wtopionym ze światłem 0 cm, po stronie prawej wystającym ze światłem 12 cm. Krawędzie 
jezdni krzyŜujących się lub zmieniających kierunek przebiegu w planie wyokrąglono łukami 
kołowymi o promieniu 5,0 m. Szczegóły pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym rys 
nr 1. 

Nawierzchnię zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym równym 2%. Pochylenie 
podłuŜne zaprojektowano tak, by było moŜliwe zastosowanie maksymalnych dopuszczalnych 
pochyleń na projektowanych parkingach. Pochylenie podłuŜne zaprojektowano od 3,8% do 
5,7%. Od końca projektowanej drogi, na odcinku ok. 7,0 m naleŜy wykonać roboty ziemne 
mające na celu dowiązanie projektowanej drogi do stanu istniejącego. 

Konstrukcję nawierzchni drogi zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo–piaskowej 1:4 grubości 3 cm ułoŜonej na warstwie grubości 15 cm z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Szczegóły pokazano na rysunku nr 2. 

Konstrukcję jezdni zaprojektowano na podłoŜu o grupie nośności G1. W przypadku 
występowania w podłoŜu gruntów o mniejszej nośności, naleŜy je doprowadzić do nośności 
G1 jedną z metod podaną w Rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
4.2 PARKINGI 

Ze względu na duŜe pochylenie terenu zaprojektowano trzy oddzielne parkingi. Dojazd 
do dwóch parkingów (osie SK1-D i SK2-C) zapewniono od projektowanej drogi (oś A-B), a 
dostęp do jednego parkingu (oś F-E) zapewniony jest od drogi wewnętrznej o nawierzchni 
bitumicznej. Łącznie zaprojektowano 53 miejsca postojowe w tym 3 dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych. Wymiar miejsc postojowych wynosi 2,50x5,0m oraz dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych 3,60x5,0m. Konstrukcję zaprojektowano analogicznie jak w pkt. 4.1. 
Krawędzie nawierzchni parkingów zaprojektowano ze światłem 12 cm. Do wyokrągleń naleŜy 
stosować krawęŜniki łukowe o promieniach 1m i 3m(tylko na włączeniu parkingu do drogi 
bitumicznej w pobliŜu punktu charakterystycznego E). 

Do wydzielenia miejsc postojowych naleŜy stosować kostkę betonową w kolorze 
czerwonym. 
4.3 CHODNIKI 

Chodniki zaprojektowano na przedłuŜeniu jezdni manewrowej parkingów w osiach 
SK1-D i SK2-C. UmoŜliwi ą one dostęp pieszym do drogi bitumicznej prowadzącej do 
cmentarza, a jednocześnie umoŜliwiają łatwiejsze wykonanie manewrów dla pojazdów 
znajdujących się na skrajnych miejscach. Chodniki mogą równieŜ pełnić funkcję awaryjnych 
przejazdów. Szerokość chodników wynosi 5,0 m, a długość jest zmienna i zaleŜna od 
odległości projektowanego parkingu od drogi bitumicznej. Chodniki zaprojektowano jako 
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wyniesione 3 cm powyŜej istniejącej i projektowanej nawierzchni przeznaczonej do ruchu 
pojazdów.  

Konstrukcja chodnika została zaprojektowana analogicznie jak w punkcie 4.1 z róŜnicą 
w kolorze kostki. Na nawierzchnię naleŜy zastosować kostkę w kolorze czerwonym. 
4.4 ODWODNIENIE  

Odwodnienie nawierzchni parkingów przewidziano jako powierzchniowe do 
projektowanych wpustów deszczowych, a drogi dojazdowej do projektowanego rowu.  

Rów zaprojektowano o pochyleniu zgodnym z pochyleniem podłuŜnym drogi. Szczegół 
wykonania pokazano na rysunku nr 2. Ze względu na duŜe pochylenie podłuŜne do 
umocnienia skarp i pobocza naleŜy zastosować darń. 

5 OCHRONA ŚRODOWISKA  
Nawierzchnie zaprojektowano z materiałów umoŜliwiających ich ponowne 

wykorzystanie. 

6  BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA 
Dla  zapewnienia bezpieczeństwa uŜytkownikom drogi przewidziano: 

- utwardzone nawierzchnie,  
- krawęŜniki obniŜone 

7 WARUNKI U śYTKOWE 
Wyjazd na drogę publiczną odbywa się za pomocą zjazdu o utwardzonej nawierzchni. 

Dojazd pojazdów komunalnych i innych  jest zapewniony. Dostęp do armatury istniejącego 
uzbrojenia  technicznego w pasie drogowym ulicy  nie ulegnie zmianie. 

8 OCHRONA  UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Projekt nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich.  
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
( wg. Dz.U. Nr 120 poz.1126 ) 

 
1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA  
działka nr 45/9, 313, 308, obr. Mierzyn 2 
woj. Zachodniopomorskie. 
 
2. INWESTOR: 
Gmina Dobra Szczecińska 
72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a 
 
3. GŁÓWNY PROJEKTANT: 
ARCH. TOMASZ KURIAŃSKI  
Pracownia Projektowa Architekt Tomasz Kuriański 
71-270 Szczecin ul. Janickiego 8/9 
 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI: 
- rozbiórka fragmentów istniejących nawierzchni  
- przygotowanie, korytowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowane nawierzchnie 
- roboty ziemne, wykopy 
- osadzenie krawęŜników i obrzeŜy 
- ułoŜenie kanalizacji deszczowej i montaŜ wpustów drogowych 
- docelowe wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  
- wykopy i formowanie rowów odwadniających 
- humusowanie i obsianie trawą powierzchni nieutwardzonych 
- uporządkowanie terenu budowy 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
- cmentarz, zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny niezabudowane  
 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROśENIE: 
Zagospodarowanie działki nie stwarza zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
w czasie wykonywania prac przewidzianych w projekcie pod warunkiem wykonania  
zabezpieczeń, tj. wygrodzenie strefy zagroŜenia i jej oznakowanie, transportu odpadków  
i gruzu w sposób nie powodujący nadmiernego zapylenia. 
 
4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ W CZASIE BUDOWY: 
- poraŜenie prądem podczas uŜytkowania elektronarzędzi  
- moŜliwość przedostania się w strefę budowy osób postronnych oraz naraŜenie ich na  

mogące spadać elementy (narzędzia, gruz, kawałki blachy). 
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5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
PROWADZENIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BiOZ, a w nim instruktaŜ dla prowadzenia robót 
szczególnie niebezpiecznych oraz osobiście przeprowadzić szkolenie pracowników podejmujących w/w 
roboty. 
 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYM 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ, UMOśLIWIAJĄCĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POśARU: 
Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, 
szczegółowych norm i wymagań technicznych warunków budowlanych oraz instrukcji producentów. 
Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty 
wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie instalowane urządzenia musza być w pełni sprawne oraz 
posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi normami. Obok urządzeń 
naleŜy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. MontaŜ i rozruch naleŜy wykonać zgodnie z 
instrukcją obsługi producenta, a w razie konieczności w jego obecności. Na czas budowy zapewnić apteczkę 
pierwszej pomocy medycznej. NiezaleŜnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców 
poszczególnych robót obowiązują  “Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych”, normy obowiązkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które to materiały 
naleŜy traktować jako uzupełnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
Inwestor, składając zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, jest zobowiązany wystąpić o wydanie dziennika 
budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r 
(Dz.U.Nr 108, poz.953). Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 
przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy. 
 
Szczecin,  Wrzesień 2009       

 
Opracował: 

 
   mgr inŜ. arch. Tomasz Kuriański 
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2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1. Karta tytułowa 
2. Spis zawartości opracowania 
3. Spis rysunków 
4. Część opisowa projektu budowlanego. 
5. Załącznik 
-Warunki techniczne przyłączenia do kanalizacji deszczowej  nr WKI.WT.MK.7034-184/09 z 
dnia 20.08.2009 r. 
6. Część rysunkowa. 
 
3. SPIS RYSUNKÓW 
 
S/01  PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY        1:500 
S/02  PROFIL KAN. DESZCZOWEJ                1:100/1:500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
Opis techniczny  
 
1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 Przedmiotem inwestycji jest  budowa, parkingu dla samochodów osobowych wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Zgodnej w miejscowości Mierzyn na części DZ. 
Nr 45/9 z obr. Mierzyn 2. 
Zakres opracowania obejmuje: 
-projekt budowlany wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej  
 
2. Podstawa opracowania. 
- Zlecenie Inwestora, 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- wtórnik mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
- warunki techniczne nr WKI.WT.MK.7034-184/09 z dnia 20.08.2009 r. 
  wydane przez Gminę Dobra, 
- inwentaryzacja do celów projektowych, 
- obowiązujące normy i przepisy, 
- katalogi techniczne. 
 
3.  Opis rozwiązań projektowych. 
3.1 Warunki podłączenia kanalizacji deszczowej. 
Wody opadowe z terenu projektowanego parkingu odprowadzane będą za pomocą 
projektowanych wpustów i wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej do lokalnej sieci 
kanalizacji deszczowej k 300 w ulicy Zgodnej. 
 
3.2. Zastosowane materiały i wykonanie 
 Przykanaliki projektuje się z rur i kształtek PVC o połączeniach kielichowych z 
uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej 
strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej SN 8kN/m2 (klasy S).  
 Wpusty uliczne  wykonać należy jako systemowe studnie z tworzyw sztucznych (PP, 
PE, PVC)o średnicy 0,425m z rurą teleskopową pod kratą, osadnik o wysokości 0,8m. Kraty 
w klasie D400 na zawiasach z zamkiem z żeliwa sferoidalnego. Wpusty wyposażone będą w 
kosze do wyłapywania zanieczyszczeń stałych.  
 Studzienki kanalizacyjne  wykonać należy jako systemowe studnie z tworzyw 
sztucznych (PP, PE, PVC)o średnicy 0,600m z kinetą i włazami żeliwnymi obetonowanymi 
klasy A15. 

Skrzyżowanie rurociągu z drogami należy wykonać metodą przeciskową przy 
 Zastosowaniu: 
 -  rury osłonowej np. stalowej  o średnicy 323,9 x 8 mm. 
 -  płozy dystansowe h=50mm co 1,5 m, 
 -  zamknięcie rury osłonowej manszetami uniwersalnymi z elastomeru EPDM 
 
Zestawienie materiałów: 

− Rura kanalizacyjna Ø160 PVC SN8 klasy S               - 36,0m 
− Rura kanalizacyjna Ø200 PVC SN8 klasy S               - 15,85m 
− Wpust uliczny Ø425 z rusztem żeliwnym                         - 3szt. 
− Studzienka kanalizacyjna Ø600 z tworzyw sztucznych             - 3szt. 

 



 

 

 
3.3 Roboty ziemne i układanie kanałów. 
 Rurociąg układać w wykopach wąsko-przestrzennych umocnionych. Kanał układać na 
podsypce o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Materiał użyty do podsypki nie może zawierać 
ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. Sposób włączenia 
projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej studni kanalizacyjnej w ulicy Zgodnej 
wykonawca uzgodni na etapie budowy z administratorem sieci (Gmina Dobra). 
 
4. Uwagi końcowe. 
 Całość robót prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych – zeszyt 9(wymagania techniczne COBRIT INSTAL), normami, wytycznymi 
producenta oraz przepisami bhp. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i 
certyfikaty o dopuszczeniu   do stosowania w budownictwie. 
 W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym 
opracowaniem należy porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 
         
        Projektant: inż. Wojciech Bogusławski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






