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Opis  techniczny 
 
Do  projektu  budowlanego  zasilania  oświetlenia  ulicznego  w m. Dołuje   
ul  Makowa  dz. nr 186/30  linią kablową  z projektowanej  szafy oświetlenia  
ulicznego  wg  oddzielnego  opracowania   
 
Podstawa  opracowania 
 
Projekt  budowlany  opracowano  w  ramach  istniejących  dróg  i  uzbrojenia  
podziemnego. 
 
Dane  wyjściowe 
 
      1    Warunki  techniczne 

2 Podkład  geodezyjny 
3 Dane  zebrane  przez  projektanta 

 
Zakres  opracowania   
 
Projekt  budowlany   obejmuje  usytuowanie słupów  oświetlenia  ulicznego   w 
m. Dołujach  ul Makowa   na dz. nr 186/30 i  ułoŜenie kabla  zasilającego 
oświetlenie  uliczne  
 
Zasilanie  oświetlenia  zewnętrznego 
 
Zasilanie  oświetlenia  ulicznego  naleŜy  wykonać  z  projektowanej   szafki 
oświetlenia ulicznego wg oddzielnego opracowania  kablem  ziemnym  typu   
YAKY 4 x 25mm². 
Pod  kablem  i  warstwą  podsypki  z  piasku  naleŜy  ułoŜyć  bednarkę  stalową 
ocynkowaną  25 x 4mm.                            
Kabel układać w  ziemi  na głębokości  ( 0,7m pod  trawnikami  a  pod  
chodnikiem 0,5m ) na  podsypce  z  piasku.   
Kable  wprowadzane  do  słupów  oświetlenia  ulicznego naleŜy  układać w rurze  
AROTA Ø  50  na długości 0,5m. 
Kable  w słupach  oświetlenia oraz  co  10m  ułoŜonego kabla muszą  posiadać  
oznaczenia  (  typ kabla, rok ułoŜenia , skąd  zasilany,  właściciel ). 
Układając kabel  pod  drogami   naleŜy  ułoŜyć  rury   zapasowe  w ilości 50%   
do ilości kabli.  
 
ZałoŜenia  do projektu  oświetlenia 
 
Istniejący  pas  drogowy z  poboczami  wynosi  12m.    
Zakłada  się  Ŝe  słupy  oświetlenia    ulicznego  będą  usytuowane  po  prawej 
stronie  pasa  drogi. 
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Równomierność 
luminacji  

Ograniczenie 
olśnienia     

Kategoria 
drogi  

Tło 
otoczenia 
drogi  Ogólna  

    Uo 

WzdłuŜna 
      UI  

Poziom 
luminacji 
nawierzchni 
jezdni  
Lśr [ Cd/m²] 

Wskaźnik 
wygody  
   G 

Przyrost  
Wartości  
Progowej 
Kontrastu  
TI [%] 

ME5 ciemne      0,35      0,4        0,5    -    15 
       
 
Słupy  i  oprawy  oświetlenia  zewnętrznego 
Dla  oświetlenia  ulicznego ulicy  Makowej  przewidziano  słupy  o  kształcie  
stoŜkowym  typu  MABO  08/60/4 (  lub równowaŜne ) z oprawami  typu  
BOYEN 170 z źródłem MASTER SON-T  PIA PLUS 70W. Zabezpieczenia  w  
słupie  oświetleniowym  przewidziano  typu  IZK - 4A ( lub równowaŜna).W 
słupie oświetleniowym  między  oprawą  a  zabezpieczeniem  naleŜy  połączyć 
przewodem   typu  YDY 3 x 2,5mm², 750V.W  kaŜdym słupie  oświetleniowym 
przewód  PEN połączyć  ze słupem. Część  podziemną  słupa  i  0,4m nad  ziemią 
naleŜy  dodatkowo zabezpieczyć przed  korozją   farbami  bitumicznymi. Dla  
słupów  oświetlenia  ulicznego końcowych  naleŜy  wykonać  dodatkowe   
uziemienie.   
 
Sterowanie  oświetleniem. 
Sterowanie  oświetleniem  ulicznym  odbywać  się  będzie z  projektowanej  
szafki  oświetlenia  ulicznego wg  oddzielnego  opracowania . 
 
Ochrona  przeciwporaŜeniowa 
Końcowe  słupy  stalowe  naleŜy  dodatkowo  uziemić. 
Jako  dodatkową  ochronę  przeciwporaŜeniową  zastosowano samoczynne  
wyłączanie  zasilania.  
Przewód  ochronny  oznaczyć  kolorem  Ŝółtozielonym. 
Przewód  neutralny  oznaczyć  kolorem  niebieskim. 
Oporność  uziomu  nie  moŜe  przekraczać  10Ω. 
Po  wykonaniu  robót  elektrycznych  naleŜy wykonać pomiary  elektryczne.    
 
Ochrona  Środowiska  
Na  obszarze  prowadzonych  prac  uwzględniono  ochronę  powietrza, gleby, 
zieleni stosując  materiały atestowane które  nie  mają  wpływu  na  środowisko. 
Inwestycja  prowadzona  jest  na  terenie  pasa  drogowego   
nie przewiduje  się zmiany ukształtowania  terenu  i  stosunków  wodnych   
 
UWAGA  
 
Prace dotyczące wykonania sieci i odbioru naleŜy  wykonać  zgodnie z 
wytycznymi ENEOS 
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Obliczenia  techniczne 
 
Dobór  zabezpieczeń  i  przekrojów  przewodów   
 
Obliczenie  mocy 
 
Po=0,081W x 19 =2,34 KW 
Jo= 3A 
 
Przyjmuję  zabezpieczenie w  szafie świetlenia ulicznego  10A. 
Przyjmuję  dla  zasilania  kabel  typu YAKY 4 x 25mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
Delta  U%= 100000  x 2,34 x 542/ 35 x 25 x 400 x 400 = 0,9% 
 
Ochrona  samoczynne  wyłączanie  zasilania,  wkładka  topikowa  10A. 
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Współrzędne 
  X Y 
E1 5 986 618.18 3 328 047.76 
E2 5 986 618.35 3 328 048.22 
E3 5 986 628.22 3 328 042.28 
E4 5 986 631.88 3 328 039.25 
E5 5 986 616.52 3 328 049.48 
E6 5 986 616.70 3 328 049.99 
E7 5 986 616.30 3 328 049.08 
E8 5 986 612.02 3 328 051.82 
E9 5 986 612.42 3 328 052.96 
E10 5 986 593.66 3 328 063.54 
E11 5 986 590.92 3 328 065.08 
E12 5 986 591.32 3 328 066.28 
E13 5 986 578.49 3 328 073.43 
E14 5 986 572.16 3 328 075.72 
E15 5 986 572.84 3 328 073.49 
E16 5 986 552.66 3 328 067.54 
E17 5 986 550.21 3 328 075.88 
E18 5 986 550.89 3 328 076.00 
E19 5 986 551.58 3 328 079.65 
E20 5 986 550.61 3 328 080.00 
E21 5 986 551.81 3 328 086.74 
E22 5 986 552.78 3 328 087.25 
E23 5 986 527.00 3 328 100.87 
E24 5 986 527.57 3 328 102.12 
E25 5 986 520.15 3 328 104.35 
E26 5 986 505.21 3 328 113.56 
E27 5 986 505.78 3 328 114.64 
E28 5 986 490.91 3 328 121.39 
E29 5 986 489.09 3 328 120.93 
E30 5 986 488.69 3 328 121.96 
E31 5 986 468.20 3 328 114.42 
E32 5 986 467.58 3 328 114.19 
E33 5 986 465.18 3 328 122.65 
E34 5 986 472.08 3 328 134.47 
E35 5 986 474.71 3 328 133.04 
E36 5 986 455.46 3 328 144.10 
E37 5 986 434.25 3 328 156.45 
E38 5 986 411.10 3 328 169.82 
E39 5 986 409.56 3 328 170.68 
E40 5 986 395.49 3 328 166.45 
E41 5 986 394.52 3 328 166.22 
E42 5 986 389.61 3 328 173.99 
E43 5 986 386.93 3 328 175.70 
E44 5 986 389.21 3 328 180.04 
E45 5 986 388.64 3 328 180.56 
E46 5 986 389.38 3 328 182.04 
E47 5 986 372.74 3 328 189.43 
E48 5 986 373.82 3 328 191.08 
E49 5 986 369.03 3 328 193.82 



E50 5 986 351.24 3 328 204.12 
E51 5 986 351.30 3 328 204.63 
E52 5 986 349.25 3 328 206.06 
E53 5 986 348.73 3 328 205.60 
E54 5 986 346.73 3 328 206.92 
E55 5 986 323.23 3 328 220.30 
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