






PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT
TOMASZ KURIAŃSKI

UL.JANICKIEGO 8/9 71-270 SZCZECIN

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem terenu
gminnego ośrodka kultury w Dobrej

ADRES INWESTYCJI   :     UL. GRANICZNA 31 DOBRA
INWESTOR   :     GMINA DOBRA,
ADRES INWESTORA   :     UL. SZCZECIŃSKA 16a 72-003 DOBRA SZCZECIŃSKA
BRANśA   :     KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     EWA ENGIEL
DATA OPRACOWANIA   :     17.06.2009

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
17.06.2009

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

2.20 m3 2.200
RAZEM 2.200

2
d.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

4.4 m2 4.400
RAZEM 4.400

3
d.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m
wykopu; grunt kat.III

m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

2 ROBOTY INSTALACYJNE
5

d.2
KNNR 4
1411-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.28 m3 0.280
RAZEM 0.280

6
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

7
d.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową i wpustem Ŝeliwnym klasy D400

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

8
d.2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm-KOLANA

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-
kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV
obmiar = 2.20m3

m3

-- R --
1* robocizna

3r-g/m3
r-g 6.6000

Koszty pośrednie  70% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką balami drewnianymi w gruntach suchych
kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m
obmiar = 4.4m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57r-g/m2
r-g 2.5080

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm

kl.III
0.00366m3/m2

m3 0.0161

3* drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
0.0011m3/m2

m3 0.0048

4* klamry ciesielskie
0.12kg/m2

kg 0.5280

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Koszty pośrednie  70% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-
IV
obmiar = 2m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.227r-g/m3
r-g 0.4540

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138m-g/m3
m-g 0.2760

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0144m-g/m3

m-g 0.0288

Koszty pośrednie  70% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy-
kopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.III
obmiar = 0.2m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m3
r-g 0.0640

Koszty pośrednie  70% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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dobra gok parking.KST PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY INSTALACYJNE
5

d.2
KNNR 4
1411-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
obmiar = 0.28m3

m3

-- R --
1* robocizna''

2.1r-g/m3
r-g 0.5880

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 0.3416

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77m-g/m3
m-g 0.2156

Koszty pośrednie  70% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar = 3m

m

-- R --
1* robocizna''

0.345r-g/m
r-g 1.0350

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02m/m

m 3.0600

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0249

Koszty pośrednie  70% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"
o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową i
wpustem Ŝeliwnym klasy D400
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.42r-g/szt
r-g 4.8400

-- M --
2* kineta studzienki z PP

1szt/szt
szt 2.0000

3* trzon studzienki rura karbowana
1.17m/szt

m 2.3400

4* rura teleskopowa
1szt/szt

szt 2.0000

5* wpust uliczny Ŝeliwny ściekowy typ cięŜki
650x450mm
1szt/szt

szt 2.0000

6* pospółka - kruszywo nienormowane
0.2m3/szt

m3 0.4000

7* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
8* samochód skrzyniowy

0.07m-g/szt
m-g 0.1400

Koszty pośrednie  70% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.2

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm-KOLANA
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt
r-g 0.5600

-- M --
2* kolano PVC 45 stopni

1szt/szt
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.08m-g/szt
m-g 0.1600

Koszty pośrednie  70% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm
obmiar = 1odc. -1 prób.

odc.
-1

prób
.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/odc. -1 prób.
r-g 3.1000

-- M --
2* woda z rurociągu

1.73m3/odc. -1 prób.
m3 1.7300

3* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 3.1600

Koszty pośrednie  70% od (R, S)
Zysk  5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY INSTALACYJNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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dobra gok parking.KST PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ZIEMNE
2 ROBOTY INSTALACYJNE

RAZEM

Słownie:  
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