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1. Wstęp 
 

1.1 Nazwa zamówienia 
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – parkowe w ramach zadania: „Urządzenie 
parku rodzinnego w Wołczkowie”  
1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót wynikających z kosztorysu ofertowego 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

• Usługi ogrodnicze                                          77300000-3 
• Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania 
       terenów zielonych  77310000-6 
• Usługi w zakresie trawników                         77314100-5 

 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót        
związanych z: 
- wykonaniem ciągów pieszych  
- wykonaniem nowych nasadzeń 
- wykonaniem trawników 
- wykonaniem placu zabaw 
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.4 Informacja o terenie budowy 
Terenem budowy będzie działka stanowiąca własność Gminy Dobra połoŜona przy 
ul.Lipowej . Roboty budowlane (ścieŜki) oraz ogrodnicze będą prowadzone w obrębie 
działek nr 251/1 i 251/2 w Wołczkowie.  
Przyszła inwestycja będzie prowadzona z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy 
i korzystnie wpłynie na zmianę warunków środowiskowych otoczenia. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dziennik budowy.. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST  oraz kosztorys stanowią załączniki do umowy,  
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i 
realizacji aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez: 
-oznaczenie przejść, 
-oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, 

• będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do wykonania nawierzchni i małej architektury 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i urządzeń oraz odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty lub 
świadectwa badań laboratoryjnych - do zatwierdzenia. 
2.2. Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.  
Do materiałów  winna być dołączona informacja zawierająca: 

• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany 

• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, 
odmianę, gatunek i klasę wg PN  

• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego 

• inne dane , jeŜeli wynika to z PN  
Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający 
się usunąć, wskazany w PN, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na 
etykiecie przymocowanej do niego. 
JeŜeli nie jest moŜliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób 
podany wyŜej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 



opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
2.3. Kolorystyka wbudowywanych materiałów budowlanych 
Kolorystyka nawierzchni została opisana w dokumentacji projektowej. 
2.4. Materiały do prac zieleniarskich  
2.4.1. Ziemia urodzajna  
Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. Ziemia 
urodzajna nie moŜe być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona, 
zanieczyszczona chemicznie. 
2.4.2. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Nawozy otoczkowane – nawozy o spowolnionym działaniu, otoczone błoną Ŝywiczną, 
która rozpuszcza się pod wpływem temperatury i wilgotności. Przy stosowaniu tego typu 
nawozów nie ma ryzyka przenawoŜenia, ani złego terminu nawoŜenia (typ: Osmocote) 
2.4.3. Nasiona traw 
NaleŜy zastosować mieszanki traw zgodne z PN dostosowując procentowy udział 
mieszanki do wymagań trawników dywanowych. 
2.4.4. Materiał roślinny 
Materiał roślinny powinien być dobrze wykształcony, wolny od chorób i uszkodzeń, 
zaetykietowany zgodnie z przyjętymi normami uwzględniającymi nazwę polską, łacińską, 
formę, wybór, numer normy. Materiał roślinny powinien naleŜeć do I wyboru i jak 
najwyŜszej klasy wielkości. 
2.5. Wymagania dotyczące urządzeń zabawowych i elementów małej architektury 
Urządzenia zabawowe muszą posiadać Certyfikat Zgodności z Normą Polską i Europejską 
oraz Certyfikat na Znak bezpieczeństwa. 
Kolorystyka elementów zabawowych: dopuszczalna jest proponowana przez producenta 
zabawek – po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Ławki parkowe oraz kosze na śmieci powinny być wytrzymałe na zniszczenie z 
moŜliwością osadzenia  i przytwierdzenia do podłoŜa. 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane oraz materiał roślinny i elementy małej architektury 
dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora 
Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w umowie, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał nie 
moŜe być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3. Sprzęt 
 
Sprzęt uŜywany do prac ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie  
i kosztorysie. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  



i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Pozostałe roboty zieleniarskie związane z 
zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
 
Transport materiałów moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportowymi 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru np. ciągnikiem, samochodem skrzyniowym  
i innymi podobnymi pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi się ani teŜ nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego.  
PrzewoŜony materiał naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu naleŜy wykonać po zakończeniu prac 
ziemnych tzn. po wywiezieniu zgromadzonych  zanieczyszczeń oraz niwelacji terenu.  
5.3. Roboty zieleniarskie 
5.3.1. Roboty związane z wykonaniem trawników: 

• wyrównanie powierzchni 
• przekopanie gleby 
• rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie 
• wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni 

5.3.2. Sadzenie drzew 
Drzewa sadzić z bryłą korzeniową do dołów zaprawianych ziemią Ŝyzną. Doły powinny 
być większe od bryły korzeniowej drzew o ok. 20-30 cm. Bryła korzeniowa nie moŜe 
znaleźć się zbyt głęboko. Szyjka korzeniowa powinna znajdować się nieznacznie wyŜej 
od poziomu gruntu. NaleŜy uwaŜać, Ŝeby bryła korzeniowa nie rozpadła się podczas 
transportu i przenoszenia. Nie wolno dopuścić do przesuszenia bryły korzeniowej drzew. 
Gęstość sadzenia, ilość i gatunki zgodnie z tabelą doboru roślin i rysunkiem. 
5.3.3. Sadzenie krzewów 
Krzewy sadzić z pojemników do dołów zaprawianych ziemią Ŝyzną. Doły powinny być 
większe od pojemnika o kilka centymetrów. Nie wolno dopuścić do przesuszenia bryły 
korzeniowej krzewów. Gęstość sadzenia, ilość i gatunki zgodnie z tabelą doboru roślin i 
rysunkiem. 



5.3.4.  Zabiegi po posadzeniu roślin 
Bezpośrednio po posadzeniu rośliny naleŜy obficie podlać. Drzewa trzeba ustabilizować 
w podłoŜu za pomocą trzech palików. Pień drzewa naleŜy przymocować do palików 
szeroką, miękką i w jakimś stopniu elastyczną taśmą nie powodującą otarć. Wokół drzew 
uformować misy. Po kilku dniach w razie konieczności uzupełnić brakującą ziemię pod 
roślinami i wyłoŜyć warstwą mulczu (kory)  
5.3.5. Zalecenia pielęgnacyjne dla drzew i krzewów 

• cięcia formujące moŜna wykonywać najwcześniej w następnym roku po 
posadzeniu 

• cięcie krzewów wcześnie kwitnących wykonywać po kwitnieniu 
• cięcie krzewów późno kwitnących wykonywać przed początkiem wegetacji 

przełom lutego i marca 
• podlewać obficie w przypadku braku opadów atmosferycznych. Jednorazowa 

dawka wody wynosi ok. 20 – 40 l/m² dla drzew i 15 – 30 l/m² dla krzewów  
• nawozić w razie potrzeby 

5.3.6. Zalecenia pielęgnacyjne dla trawników 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 

ok. 10 cm 
• kosić regularnie, nisko co 2-3 tygodnie kosiarką mechaniczną do zbierania trawy 
• ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z                     

1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów 
• nawozić maksymalnie dwa razy w roku 
• raz w roku – wczesną wiosną wykonać wertykulację 
• wykonywać wałowanie 
• w okresie suszy trawnik podlewać rzadko, ale intensywnie 

 
6. Kontrola jako ści robót  
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem technicznym 
pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania. Celem kontroli 
jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
6.2. Dokumenty budowy 
6.2.1. Dziennik budowy - dziennik wykonania robót 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 



• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 
załącznikami  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
• daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót , z podaniem 

powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
6.2.2 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania tereny budowy 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń z Inspektorem Nadzoru 
6.2.3.Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedkładane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST i KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą 
obmierzane poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i podawane w [ m]. JeŜeli szczegółowe 
specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą 
wyliczone w [ m³ ], powierzchnie w [ m² ], a sprzęt i urządzenie w [ szt ]. Obowiązuje 
dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
będą określone w kilogramach lub tonach. 
 



 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót  
 
Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór częściowy 
• odbiór etapowy 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
• odbiór końcowy 
• odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.  
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
8.3.1 Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 



wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego (końcowego) robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• dziennik budowy 
• dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie oraz na terenach zielonych  
 
8.4. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi  
w umowie o wykonanie robót. 
 
9. Rozliczenie robót 
 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych i zieleniarskich. 
Podstawą płatności jest wykonanie wszystkich prac zgodnie z projektem, ST i odebranie 
przez Inspektora Nadzoru oraz powołaną komisję.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


