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PRAWA AUTORSKI ZASTRZEśONE 
przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.  1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i 

Prawach Pokrewnych z dn. 04 lutego 1994r. ( Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1995r. ) 
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PROJEKT  PRZEBUDOWY  
 

                                            

Obiekt  :          Przebudowa nawierzchni ulicy Przedwio śniej                                                    
                                                 -   ciągu pieszo-jezdnego 
                                     w  Wołczkowie , gmina Dobra , powiat policki.  
 
                                                    
                                   ETAP I      hkm 1+10,82 – 2+32,40 

                                                      
 
                                        
Inwestor  :      Gmina Dobra ; ul. Szczeci ńska 16 A , 72-003 Dobra   
  
  
 
Tytuł projektu bran Ŝowego:                     DROGI  
 
 

 Projektował  :                                 Leszek Tymicz                          
                                                                                                                  upr.nr 163/Sz/88       
      

                                                                                                                
 

Opracował  :                                        Mariusz  Drzymała                                                                      

 
                                                                             

 
WOLIN -  listopad 2007 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
I   STAN ISTNIEJĄCY 

 
 

II  STAN PROJEKTOWANY  
 
 

III  ”BIOZ „  
 
 

 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
• RYS. NR 1 – plan sytuacyjny     1 : 500  
• RYS. NR 2 – profil podłu Ŝny 1 : 50 / 500 
• RYS. NR 3 – przekrój konstrukcyjny pieszo-jezdni      1 : 25 
• RYS. NR 4 – geometria zjazdu      
• RYS. NR 5 – przekrój konstrukcyjny zjazdu                1 : 25 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 
 
 
 
I   STAN ISTNIEJĄCY 
 
 

1.  Ul. Przedwiośnia przebiega w obszarze zabudowanym o     
      zabudowie jednorodzinnej. 
      Ulica Przedwiośnia ma charakter ulicy dojazdowej bez    
      przejazdu. 
 
2. Istniejąca ul. Przedwiośnia w stanie obecnym posiada gruntową 

nawierzchnię pieszo – jezdni lokalnie utwardzoną ( nawierzchnia 
bitumiczna i betonowa ). 

  
3.  Konfiguracja terenu. 

Na odcinku będącym w zakresie opracowania generalnie 
występuje teren mało zróŜnicowany pomiędzy prawą i lewą 
stroną istniejącego pasa drogowego. 

 
4. Uzbrojenie naziemne i podziemne. 

Na odcinku będącym przedmiotem opracowania w pasie 
drogowym ( dz. nr  418/1 dr, 414/14 dr , 418/9 dr )występuje : 
 

• wodociąg  32, 90 mm 
• gazociąg  32 , 63 , 90 mm 
• linia kablowa NN 
• linia napowietrzna telekomunikacyjna 
• kanalizacja sanitarna  200 i 160 mm 
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II  STAN PROJEKTOWANY  
 
 

1. ZałoŜono przebudowę istniejącego ciągu pieszo - jezdnego                             
w ETAPIE II o parametrach : 

• długość przebudowywanego odcinka pieszo–jezdni             
121,58 m 

• przebieg trasy - prostoliniowy 
szerokość pieszo – jezdni  4,50 m w świetle 
projektowanych krawęŜników o spadku jednostronnym              
1,5 %( szerokość ograniczona z uwagi na szerokość 
istniejącego pasa drogowego ), przyjęto minimalne 
pobocze do granic istniejących działek  do 0,50 m 

• niweletę pieszo – jezdni dostosowano do istniejącej 
konfiguracji terenu o spadkach podłuŜnych od 1,9%                    
do 2,7 % 

 
2. Wody opadowe z utwardzonej pieszo – jezdni zostaną     
     wprowadzone do wpustów ulicznych typu  
     cięŜkiego i dalej do istniejącego kolektora kanalizacji  
     deszczowej . 
 
3. Przebudowa istniejącego ciągu pieszo – jezdnego uwzględnia 

zjazdy indywidualne do poszczególnych posesji przy 
zachowaniu światła projektowanego krawęŜnika + 2 cm . 

 
 
4. Geometrię osi pieszo – jezdni opracowano w układzie 

współrzędnych geodezyjnych podanych na planie sytuacyjno – 
wysokościowym , rozwiązanie wysokościowe podano na planie 
sytuacyjno wysoko ściowym i na profilu podłu Ŝnym.  
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5. Konstrukcja pieszo-jezdni. 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm 
kolorowej na podsypce  piaskowej ,podbudowie z kruszywa 
łamanego grubości 20 cm i warstwie odsączającej z piasku 
grubości 10 cm. 
 
Dla nadania stabilności konstrukcji podbudowy i nawierzchni 
zaprojektowano krawęŜnik betonowy 15x30na ławie betonowej z 
oporem i podsypce cementowo – piaskowej.  
Światło krawęŜnika dla pieszo – jezdni + 6cm                                             
( na zjazdach + 2cm )                                                                               
                   Szczegóły podano na przekroju konstrukcyjnym. 

 
 

 III  ”BIOZ „  
 
 
 
  Kierownik budowy zobowiązany będzie do sporządzenia planu ”bioz”    
– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                             

z dnia 23  czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagroŜenie   

      bezpieczeństwa zdrowia i ludzi – (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) 
 
                                                                                    Opracował : 
 
 
                                                                  
                                                                                                  Leszek Tymicz upr.      nr 163/Sz/88    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










