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OPIS TECHNICZNY 
 
I   STAN ISTNIEJĄCY 
 
Ulica gminna – ul. Nasienna  jest ulicą klasy L – lokalną.                                                     
 
 Omawiana ulica Nasienna wchodzi w skład układu komunikacyjnego   
 m. Mierzyn i poprzez ul. Topolową ( droga powiatowa ) do układu  
 komunikacyjnego gminy Dobra i poprzez ul. Łukasińskiego do                               
m. Szczecin. 
Etap I obejmuje przebudowę odcinka ulicy Nasiennej pomiędzy 
skrzyŜowaniami z ul. Łukasińskiego – ul. Komercyjną. 
                                    
         1 . Ulica gminna – ulica Nasienna objęta zakresem  
              opracowania w ETAPIE I w stanie istniejącym generalnie  
               posiada nawierzchnię gruntową  wzmocnioną w sposób nie  
              kontrolowany gruzem budowlanym i ŜuŜlem paleniskowym. 
              Lokalnie występuje krawęŜnik betonowy ( łączna długość 53 m ) 
              oraz nawierzchnie z kostki kamiennej i z ostki betonowej.  
              Szerokość pasa drogowego ul. Nasiennej wynosi 12,00 m. 
 

2.  Ulica Nasienna w zakresie ETAPU I krzyŜuje się z ulicami: 
• ul. Łukasińskiego 
• ul. Radosną ( dz. nr 52/1)  
• ul. Tomasza ( dz. nr 54/87) 
• ul. Nad Stobnicą ( dz. nr 54/20) 
• ul. Piotra ( dz. nr 59/35) 
• ul. Macieja ( dz. nr 853 , 831)  
                                                                                                      

3. Ulica Nasienna w stanie obecnym o ruchu dwukierunkowym                                           
 zapewnia dojazdy do w/w ulic i przyległych posesji. 
 

      Na terenie objętym opracowaniem  występuje uzbrojenie  
      nadziemne i podziemne. 

• KS 
• KD 
• kanalizacja ogólnospławna    
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• wodociąg  
• gazociąg 
•  linia kablowa teletechniczna 
• linia energetyczna kablowa NN 
• linia energetyczna NN napowietrzna  

 
Od istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego występują 
poprzecznie przyłącza .                                          

 
4. Konfiguracja terenu. 

W ETAPIE I będącym w zakresie opracowania teren mało 
zróŜnicowany. 

 
 
II  STAN PROJEKTOWANY  
 

Przeznaczenie terenu  – ulica lokalna kategorii gminnej . 
 
1. Projektowana ulica klasy L – lokalna . 
2.  Do rozwiązań projektowych przyjęto prędkość projektową                                                   
      50 km/godz. 

 
3. Parametry projektowanej ulicy w ETAPIE I 

 
a/ długość ulicy Nasiennej (  jezdni )-  726,56 m  

b/ szerokość podstawowa jezdni -  5,50 m ( dwa pasy ruchu                         
    po 2,75 m )  
c/ ciągi piesze generalnie obustronne szer. 1,50 m                             
    i   2,00 m . 
d/ ciąg rowerowy  jednostronny  dwukierunkowy szer.  2,00 m 
.                                                                                                

4.  Jezdnia 
 

4.1.   Projektowana oś ulicy Nasiennej oznaczona  
          wierzchołkami od W-1 do W -15A  jest odnośnikiem                                 
          do projektowanych lokalizacji jezdni  
          podanych na planie sytuacyjnym rys. nr 1 arkusz 1-4. 
          Załamania trasy o kacie zwrotu powyŜej 3,3 o wyokrąglono  
          łukami poziomymi R=90 i R=100. 
          Projektowane elementy geometrii podano na planie  
          sytuacyjnym. 
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          Geometri ę osi jezdni  opracowano w układzie  
          współrz ędnych geodezyjnych przedstawionych  
          tabelarycznie. 
 
5.  Skrzy Ŝowania 

                  Projekt uwzględnia wykonanie w ul. Nasiennej siedmiu  
                  skrzyŜowań zwykłych.                                     
                  Omawiane skrzyŜowania posiadają jezdnie szer. 5,00 m  
                  wyokrąglone łukami R=6 m. Ponadto występuje skrzyŜowanie  
                  na ul. Nasiennej z projektowana pieszo – jezdnia szer. 4,5 m  
                  wyokrąglone łukami R=5 m. 
 

6.  Zjazdy  
         Projekt uwzględnia budowę jednego zjazdu publicznego  
         o szer.  4,00 m  oraz  budowę dziewięciu zjazdów  
         indywidualnych o szer. 3,00 m .  
         Od krawędzi  jezdni zajazdy indywidualne naleŜy zakończyć  
         skosami 1:1 na szer. projektowanej ścieŜki rowerowej lub  
         ciągu pieszego. 
 
        Zjazdy nie mog ą posiada ć pochylenia ponad 5%                                 
        w kierunku pochylenia poprzecznego istniej ącego terenu.  
                                                                 
    7. Ciągi piesze 
 

                Projekt uwzględnia budowę obustronnych ciągów pieszych                       
                o szer. 1,50 m poza projektowana ścieŜką rowerową oraz                           
                2,00 m  przy krawędzi jezdni. 
 

      8. Ciągi rowerowe 
 

                Projekt uwzględnia budowę ciągu rowerowego  
                dwukierunkowego  o szer. 2,00 m zlokalizowanego po stronie  
                zachodniej ul. Nasiennej. 
 
           Lokalizacj ę jezdni , skrzy Ŝowań , zjazdów , ci ągów pieszych i     
           ciągu rowerowego podano na planie sytuacyjnym                                      
           w skali 1: 500 rys. nr 1 , arkusz 1-4. 
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   9.   Rozwi ązanie wysoko ściowe. 
 

 Z uwagi na mało zróŜnicowany wysokościowo teren                                         
w ETAPIE I  zaprojektowano niweletę jezdni                                     
ul. Nasiennej  o spadkach  od 0,35 %  do 2,70 % . 

 
Załamania niwelety powyŜej 1% wyokrąglono łukami 
pionowymi od  R=1000 m do R=2000 m. 
Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne terenu ,dla 
zapewnienia odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano 
na odcinkach prostych dwustronne spadki poprzeczne 
daszkowe 2 % ,a na odcinku od hkm 0+42,67 do 1+20,00 
spadek jednostronny 2%.  
Na łukach kołowych zaprojektowano spadek jednostronny 
2% do środka łuku.  
Lokalizacj ę zmiany spadków poprzecznych jezdni  
oraz charakterystyczne rz ędne i spadki poprzeczne 
projektowane podano na profilu podłu Ŝnym                                                            
ul. Nasiennej  rys. nr 2 , arkusz 1-2 .  

 
                10. Konstrukcje nawierzchni  jezdni . 
 
          W ramach przebudowy ul. Nasiennej w ETAPI E I przyj ęto  
          konstrukcje: 
 
          10.1.Nawierzchnię  jezdni  wraz z skrzyŜowaniami naleŜy wykonać  
                 z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm                                             
                 wg PN-S-96025 :2000 [10] grub. 4 cm na warstwie wiąŜącej            
                 z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm grub. 5 cm                                              
                 wg PN-S-96025 :2000 [10]. 
                 Połączenie międzywarstwowe wykonać poprzez skropienie  
                 emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości                                 
                 0,3 kg/m2.Warstwę wiąŜącą naleŜy wykonać na podbudowie  
                 zasadniczej z kruszyw łamanych frakcji 0/2-31,5 mm   
                 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanej mechanicznie                                             
                 grub. 25 cm po zagęszczeniu.  
                 Połączenie międzywarstwowe wykonać poprzez  
                 skropienie emulsją asfaltową kationową wolno rozpadową                          
                 w ilości 0,8 kg/m2. 
          Konstrukcję jezdni naleŜy wykonać na warstwie odsączającej  
          z piasku o współczynniku filtracji k≥8 m/dobę grubości 10 cm po  
          zagęszczeniu.  
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Obramowanie nawierzchni i konstrukcji jezdni naleŜy wykonać 
krawęŜnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej                            
z oporem z betonu  B-10. 
Światło krawęŜnika winno wynosić 8 cm , a w miejscach przejść dla 
pieszych 2 cm . 

                                                                                             rys. nr 3 . 
          

    10.2. Nawierzchnie ciągu pieszego przylegającego do ścieŜki 
rowerowej( strona zachodnia ulicy ) naleŜy wykonać z kostki 
brukowej betonowej bezfazowej grub. 8 cm, a  ciągu pieszego 
przylegającego do jezdni (strona wschodnia ulicy ) z kostki 
brukowej betonowej grub. 8 cm. 
Nawierzchnie ciągów pieszych naleŜy wykonać na podsypce 
cementowo - piaskowej  1: 4 grub. 4 cm i warstwie odcinającej                            
z piasku grubości 10 cm  

          Obramowanie nawierzchni ciągów pieszych od strony  
          przylegających posesji naleŜy wykonać  
          obrzeŜem betonowym 8x30 na podsypce piaskowej . 
         Spoiny naleŜy zamulić piaskiem. 
 

   10.3. Nawierzchnię ścieŜki rowerowej( strona zachodnia ulicy ) 
naleŜy wykonać z kostki brukowej betonowej bezfazowej                             
grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej  1: 4 grub. 4 cm                                             
i warstwie odcinającej z piasku grubości 10 cm.  
 

          Szczegóły konstrukcyjne jezdni , ci ągów pieszych i ścieŜki  
          rowerowej podano na rys. nr 3 

                                                                    
           10.4. Nawierzchnię zjazdów indywidualnych naleŜy wykonać                        
          z kostki brukowej  betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo  
          – piaskowej  1: 4 grub.  4 cm, podbudowie z kruszywa łamanego                                           
          o ciągłym uziarnieniu frakcji 0-2/31,5 mm stabilizowanego  
         mechanicznie grub. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku  
         grubości 10 cm . 

Obramowanie nawierzchni oraz konstrukcji zjazdów od strony  
jezdni  i wylotu naleŜy wykonać krawęŜnikiem betonowym15x30 
wtopionym na ławie betonowej z betonu B-10.  
Światło krawęŜnika winno wynosić max.4 cm ( 2 cm - zalecane). 
Natomiast od strony ścieŜki rowerowej i chodnika zastosować 
krawęŜnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z betonu B-10 – 
wtopiony ( do poziomu proj. nawierzchni).                               

                                                                                                rys. n r 4.                                                                                  
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           11. Uwagi ko ńcowe 
 
           11.1. Wzór i kolorystykę projektowanych nawierzchni z kostki  
            brukowej betonowej  ciągów pieszych naleŜy wykonać w/g  
            aranŜacji własnej Zamawiającego. 

 
 
           11.2. Szczegóły techniczne wykonania i odbioru robót zostały  
           określone w specyfikacjach technicznych , które są załącznikiem    
           do niniejszego opracowania. 
 
           11.3. Odwodnienie utwardzonych nawierzchni obejmuje odrębne  
            opracowanie branŜowe.  
 

  11.4. Projekt stałej organizacji ruchu jako odrębne opracowanie  
  stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

 
                                                                                                                                        Leszek Tymicz                          
                                                                                                                                        upr.nr 163/Sz/88       



PROJEKT BUDOWLANY  KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 

 

 

I CZĘŚĆ OGÓLNA 

�1.  PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstawą opracowania są: 

•Zlecenie Inwestora 

•Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

•Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500 

•Warunki techniczne na wprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej 

�2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w przebudowywanej ulicy Nasiennej                                            

w Mierzynie , gmina Dobra , powiat policki - ETAP I . 

Zakres projektu obejmuje budowę kanału deszczowego Ø 0,30m ,Ø 0,40m  bez kanałów bocznych                     

oraz  przykanalików  o średnicach Ø 0,16m . 

�3 LOKALIZACJA OBIEKTU. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Mierzyn , gmina Dobra , powiat policki . 

Teren będący przedmiotem opracowania obejmuje pas drogowy ulicy Nasiennej . 

II OPIS TECHNICZNY  
Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y studzienek kanalizacyjnych oraz punktów załamań tras 

rozbudowywanej sieci  KD i krzyŜującego się uzbrojenia podziemnego umoŜliwiające ich wytyczenie w 

terenie przedstawiono na wykazie i planie sytuacyjno – wysokościowym.   

�1. KANALIZACJA DESZCZOWA  

W ramach opracowania przewiduje się budowę kanału deszczowego oraz budowę przykanalików 

umoŜliwiających odprowadzenie wód deszczowych z przebudowywanej ulicy do istniejącej kanalizacji 

deszczowej . 

�2. Przebieg trasy – ETAP I  

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o następujących średnicach: 

�  Ø 0,30m   o łącznej  długości  L=  254,24m 

�  Ø 0,40m   o łącznej  długości  L=  377,57m 

oraz przykanalików deszczowych: 

� Ø 0,16m   o łącznej  długości  L= 123,25 m 



Układ wysokościowy projektowanych kanałów  został dostosowany do niwelety istniejącego                                 

i projektowanego terenu, projektowanych wpustów, istniejących i projektowanych rzędnych odbiorników 

wód deszczowych oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyŜowań projektowanych kanałów z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym.  

Trasę projektowanych kanałów przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Zagłębienie dna kanałów  deszczowych wynosi od 1,00 do 2,54 m. 

Spadki podłuŜne kanałów  wahają się od 0,5 % do 2,5 %. 

Spadki podłuŜne przykanalików  wahają się do 2 %. 

�3. Materiał i uzbrojenie – ETAP I  
Kanały deszczowe  i przykanaliki zaprojektowano z następującego typu rur: 

�  Ø 0,30m   o łącznej  długości L=  245,24m   –  rury PVC-U kl.S lite, 

� Ø 0,40m   o łącznej  długości  L=  377,57 m  – rury PVC-U kl.S lite, 

� .Ø 0,16m   o łącznej  długości L= 123,25 m   – rury PVC-U kl.S lite, 

                                                       ŁĄCZNA DŁUGO ŚĆ  - 746,06 m 

�4. Studnie kanalizacyjne – ETAP I  

Na głównych kanałach deszczowych zaprojektowano 15 studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych                  

o średnicy Ř120cm. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe składają się z włazu kanałowego typu cięŜkiego z wypełnieniem 

betonowym  oraz prefabrykowanych elementów to jest: 

- studni betonowej z kinetą wykonaną z betonu,  

- kręgów betonowych,  

- płyty przejściowej,  

- płyty pokrywowej,  

- pierścieni dystansowych  

połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową 
muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą szybkowiąŜącą wysokiej marki. Prefabrykowane 
elementy betonowe i Ŝelbetowe wykonane muszą być z betonu B45,wodoszczelnego (W8), mało 
nasiąkliwego nw 4%. 

 

 

5. Wpusty deszczowe – ETAP I  

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podłączone do studzienek 

kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanałach deszczowych . 

Miejsce lokalizacji oraz rzędne projektowanych wpustów deszczowych są zgodne z częścią drogową 

projektu. 

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej d = 45 cm z częścią 

osadnikową z odejściem  Ø 160 z typowym wpustem ściekowym ulicznym klasy D 400 z osadnikiem 



głębokim min. 0,50 m. 

Podłączenie wpustów deszczowych wykonać z rur kanalizacyjnych PVC Ø 160                                                              

o łącznej długości L= 123,25 m . Zaprojektowano 21 sztuk wpustów deszczowych. 

�6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT.  

Całość robót naleŜy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie   

PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.” 

�7. Roboty ziemne. 

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów częściowo ręcznie i 

częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych. Wykopy ręczne wykonać 

naleŜy na odcinkach zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonać 

podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo pracujących w wykopie 

ludzi. 

W przypadku napotkania nie zainwentaryzowanych przewodów podziemnych naleŜy ten fakt zgłosić 

odpowiednim uŜytkownikom przewodu. 

Z właścicielem kolidujących przewodów naleŜy kaŜdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełoŜenie. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne – 

Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcją montaŜową 

układania w gruncie rurociągów   dostarczonych  przez producentów  rur. 

Zasypkę wykopów prowadzić naleŜy etapami: 

I . Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 50 cm ponad wierzch przewodu na całej długości 

projektowanych kanałów z piasku średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-

02480 ”Grunty budowlane” z wyłączeniem odcinków na złączach. Zagęszczenie tej warstwy powinno 

być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostroŜności. Warstwa ta powinna być ubita po obu 

stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu naleŜy wykonać 

warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 15cm.  

Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń kanału 

II. Zasypkę wykopu powyŜej warstwy ochronnej wykonać gruntem rodzimym - piaskiem drobnym 

doziarnionym kruszywem grubszych frakcji lub piaskiem zasypowym średnioziarnistym spoza placu 

budowy - warstwami  z jednoczesnym zagęszczeniem kaŜdej warstwy zasypowej do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia  pod drogami  do wskaźnika IS =1,0 zgodnie z normą  PN-S-02205:1998 „Drogi 

samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.” a dla pozostałych terenów  IS =0,95.  

Zagęszczanie zasypki winno posiadać badanie stopnia zagęszczenia . 



� Roboty montaŜowe. 

Kanały i rurociągi układać naleŜy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanałów  i 

rurociągów stosować rury z materiału podanego w opisie o klasie wytrzymałości zgodnej z 

przeprowadzonymi obliczeniami.  

Podczas transportu rur, ich montaŜu, przygotowania podłoŜa, dokonywania prób i zasypki naleŜy spełniać 

wymogi instrukcji montaŜowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów rur. 

Badania i odbiór końcowy prowadzić naleŜy zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 "Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych". 

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonać naleŜy przy zachowaniu warunków zawartych w normie 

PN-B-10729:1999 „Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne”.  

Zmontowane odcinki rurociągu naleŜy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.0 MPa. Próbę 

ciśnieniową oraz odbiór techniczny wykonać naleŜy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz instrukcją 

montaŜową układania w gruncie rurociągów z PVC . 

 

8.Uwagi końcowe: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zgłosić poszczególnym uŜytkownikom uzbrojenia 

podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z  

ich strony na czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów  

istniejących podziemnych naleŜy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do 

robót. Wszelkie uszkodzenia przewodów obcych naleŜy niezwłocznie zgłosić właściwemu uŜytkownikowi.  

                                                                                                                                                                            Opracował : 
                                                                                                  

                                                                                                                                                  Damian Domeracki 
                         upr. nr  111/Sz/80 

 

 

 

 

    9 . Informacja    ”BIOZ „ 

 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA -                                                          

                       BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ – ETAP I                                                                     

Adres obiektu i numer ewidencyjny działki : Budowa  kanalizacji deszczowej                                                                                                      
w  ul. Nasiennej w  Mierzynie - działka oznaczona  nr  307 dr  obręb Mierzyn. 

                                                                                        

Imi ę i nazwisko inwestora :    Gmina Dobra 

Adres inwestora :      72-003 Dobra , ul. Szczecińska 16 A 

 



Imi ę i nazwisko projektanta adaptującego projekt i sporządzającego informację : 

                                                                        Damian Domeracki  

                    

Adres projektanta :   ul. Kościuszki 11/4 , 72-320 Trzebiatów  
                                            
 PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1.1    Projekt budowlany sieci   kan.deszczowej. 
1.2. Rozporządzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczące bezpieczeństwa i  
       ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126. 
1.3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  
       budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, póz. 93. 
1.4.   RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.5.   RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i   
          norm branŜowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, póz. 138. 
2. ZAKRES l KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy 
w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne 

pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów 
poŜarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających 
z przepisów odrębnych - strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
niebezpiecznych oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 

Roboty ziemne – wykopy pod kolektor kanalizacji deszczowej oraz pod studnie. 
Roboty instalacyjne 
- ułoŜenie kolektora KD z rur PVC średnicy  od 160 mm  do 400 mm 
- budowa studni z kręgów betonowych średnicy 500mm , 1200 mm 
 Roboty wykończeniowe  
- zasypanie wykopów i odtworzenie istniejącej nawierzchni gruntowej.             

Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami pod nadzorem osoby uprawnionej. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH : 

 działka oznaczona  nr 307dr , obręb Mierzyn                                                              

a). Kanalizacja sanitarna. 

b). Kanalizacja deszczowa 

c). Sieć wodociągowa. 

d). Sieć gazowa. 

e). Linie energetyczne napowietrzne średniego napięcia  

f). Linie kablowe telekomunikacyjna 

4. ELEMENTY   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI,   KTÓRE   MOGĄ   STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA                   

I ZDROWIA LUDZI:                                    

a). Wykonywanie prac na czynnych kanałach. 

b). Miejsca montaŜu elementów wielkogabarytowych w wykopach    np. studzienek,  



5. ZAGROśENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

-     roboty ziemne – roboty prowadzone będą mechanicznie i  ręcznie , wykopy naleŜy szalować i wygrodzić , przy wykonywaniu 
prac ziemnych w pobliŜu kabli energetycznych. 

       zabezpieczenie dróg komunikacyjnych – zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym naleŜy wykonać 
zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu 

-      roboty instalacyjne – zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi niebezpieczeństwo poraŜeniem prądem 
wynikających z obsługi elektronarzędzi (agregatów prądotwórczych, przecinarek, wiertarek itp.)  

niebezpieczeństwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z 
wykonywaniem prac montaŜowych 

 -      roboty odtworzeniowe -  zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi . 

przy wykonywaniu prac przy uŜyciu sprzętu budowlanego, np: koparek, dźwigów, wibromłotów, 

zagęszczarek itp. 

6.    SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW l ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWA: 

-    Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz", zgodnie z art. 21 a Prawa Budowlanego, a takŜe do 

wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac ziemno - instalacyjno – 

nawierzchniowych. 

       Roboty instalacyjne i nawierzchniowe winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w 

tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

-    Przed przystąpieniem do robót ziemnych i instalacyjnych naleŜy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w 

zakresie objętym planem „bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r. 

-    Przed dopuszczeniem pracowników do robót wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w  odzieŜ roboczą i ochronną, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, 

zatrucia, wibracji,  lub innych szkodliwych czynników i zagroŜeń związanych z wykonywaną pracą. NaleŜy stosować 

przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. ochrona uszu). Urządzenia powinny być sprawne i 

posiadać aktualne atesty. 

W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaŜ stanowiskowy, w czasie którego 
naleŜy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŜenia oraz sposoby zabezpieczeń 

NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliŜszego 
punktu opieki lekarskiej, straŜy poŜarnej, policji, a takŜe apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpoŜarowych. 

Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŜe gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). 

  NaleŜy wykonać i oznakować drogi umoŜliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straŜy poŜarnej lub karetki pogotowia. 
Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w kaŜdej chwili dostępne.  

                                                                                                                                                                            Opracował : 
                                                                                                  

                                                                                                                                                  Damian Domeracki 
                         upr. nr  111/Sz/80 

 

 














