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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT  ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  wewnętrznych 
instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania dla budynku Klubu zlokalizowanego w Wołczkowie, przy 
ul.Lipowej 13 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej i centralnego ogrzewania. 
1.3.1. WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ. 

− wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu, 
− montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych (odcinek 

przewodów prowadzonych w kotłowni), 
− montaż przewodów z rur PEX-a z osłona antydyfuzyjną w osłonie peszla, 
−−−−    wykonanie podejść do armatury z kształtek 
−−−−     montaż zaworów czerpalnych i zaworów przelotowych, 
−−−−    montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych , 
−−−−    próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja instalacji 

 
1.3.2. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI WEWNETRZNEJ 

−−−−    ułożenie rurociągów z rur PVC 110mm łączonych na wcisk, 
−−−−    wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu, 
−−−−     ułożenie tulei ochronnych przy przejściu przez ściany, 
−−−−    montaż czyszczaków kanalizacyjnych 110 mm, 
−−−−    montaż rur wywiewnych o połączeniu wciskowym 110/160mm, 
−−−−    montaż wpustu ściekowego, podłogowego z tworzywa sztucznego (w pomiszczeniu wc) 
−−−−    zamontowanie umywalek pojedynczych porcelanowych oraz ustępów z płuczką ustępową ty-

pu „kompakt” 
 
1.3.3. WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIE 

−−−−    wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu, 
−−−−    montaż kotła jednofunkcyjnego o mocy znamionowej do 30 kW wraz z zasobnikiem o pojem-

ności 150l firmy DeDietrich, 
−−−−    montaż odcinka odprowadzenia spalin  150, 
−−−−    montaż rurociągów z rur miedzianych o połączeniach lutowanych,  

 
− montaż  przyłączeń do grzejników wraz z niezbędną armaturą (zawory odcinające na zasilaniu 

i powrocie), 
− montaż grzejników, 
− montaż zaworów termostatycznych, 
− wykonanie próby szczelności oraz płukanie instalacji centralnego ogrzewania, 
− regulacja instalacji centralnego ogrzewania, 

  
1.3.4. IZOLACJA TERMICZNA RUROCIĄGÓW. 

−−−−    zamontowanie izolacji z pianki poliuretanowej gr. 9, na przewodach wodnych.   
   
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności instalacji przed oddaniem do 
eksploatacji. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przeka-
zania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje prze-
kazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowę. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegóło-
wymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inżyniera) i autorskie-
go, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z za-
pewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej.  
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej  
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaga-
niami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w 
aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę.  
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm 
państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy 
czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami tech-
nicznymi.  
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje 
się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich 
uzgodnień z Projektantem i Inwestorem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozła-
dunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami 
określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót budowlano-montażowych" oraz szczegóło-
wymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbu-
dowaniem wyrobu akceptację Inżyniera projektu.  
 
2.1. INSTALACJA WODNA 

− rury stalowe, 
− rury z polietylenu PEX, 
− rury Peschla osłonowe, 
− zawory przelotowe, 
− zawory kulowe, 
− baterie umywalkowe umywalkowe stojące 15mm, 
− baterie zlewozmywakowe stojące 15mm, 
− tuleje ochronne, 
− przyłącza elastyczne do armatury, 
− łączniki do rur PEX, 
− uchwyty do rurociągów PEX. 

 
2.2. KANALIZACJA SANITARNA 

− rury kanalizacyjne PVC 50-110mm, 
− uszczelki gumowe  do rur kanalizacyjnych, 
− kształtki PVC, 
− tuleje ochronne, 
− ustępy z płuczką ustępową typu „KOMPAKT”, 
− umywalki prostokątne porcelanowe na wspornikach, 

 
2.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA . 

− grzejniki stalowe płytowe, 
− termostatyczne zawory grzejnikowe, 
− kocioł jednofunkcyjny o mocy 30 kW, opalany gazem ziemnym, 
− układ odprowadzania spalin 150  ze stali nierdzewnej, 
− rury miedziane do połączeń lutowanych, 
− rury Peschla osłonowe, 
− zawory przelotowe, 
− zawory kulowe, 
− rury przyłączne z tworzyw sztucznych do grzejników, 

 
 
2.4. IZOLACJA TERMICZNA RUROCIĄGÓW. 
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Izolacja termiczna typu THERMAFLEX z pianki poliuretanowej gr. 9  mm 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca powinien posiadać sprzęt do zgrzewania rur PP, a także sprzęt do wykonywania przekuć, 
bruzda  i zamurowania otworów pod instalacje (młoty udarowe, wiertarki ), a także samochód skrzy-
niowy do wywozu gruzu. 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót budowlanych i monta-
żowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich części montowanych z 
gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi 
posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne 
właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu 
drogowego. Transport materiałów nie może w żaden sposób zmieniać właściwości materiałów, pod-
kształcać ich i powodować uszkodzenia.    
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  

− Umową, 
− Projektem Budowlano – Wykonawczym, 
− Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących, 
− Warunkami Technicznymi Wykonania Robót, 
− Obowiązującymi przepisami prawa, 
− Obowiązującymi normami i przepisami. 

5.2. ROZPOCZĘCIE ROBÓT. 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  

− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych, 

− elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założe-
niom projektowym. 

5.3.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 

Przewody wody zimnej, prowadzić od strony zasilania do przyborów, które usytuowano zgodnie z cz. 
architektoniczną. 

Przed urządzeniami zamontować zawory odcinające.  
Rozprowadzenie przewodów w systemie podpodłogowym oraz w bruzdach ściennych na podejściu do 
baterii przyborów sanitarnych. Odcinki podejść do baterii wykonać w bruzdach ściennych. 
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je przed wypływem w trakcie 
wykonywania wylewki betonowej. Minimalny promień gięcia rur z tworzywa sztucznego wynosi 10xd 
zewn. rury. 
 
5.4.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach  instalacyjnych. 
Podejścia do pionów, piony oraz odpływy kanalizacyjne wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych. 
Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochron-
nych. 
Piony wyprowadzone nad dach budynku zakończyć rurami wywiewnymi odpowietrzającymi projekto-
waną kanalizację. 
Ciągi kanalizacji prowadzone pod podłogą  włączone będą do studni rewizyjnych zlokalizowanych 
przed budynkiem (zgodnie z projektem sieci sanitarnych). Instalację kanalizacji w budynku wykonać z 
rur i kształtek kielichowych PVC. Połączenia kielichowe uszczelniane będą uszczelkami gumowymi. 
Spadki przewodów nie mogą być mniejsze niż: 

− 5% dla przewodów ø 50 i ø 75mm, 
− 2% dla przewodów ø 110mm, 
− 1,5% dla przewodów ø 160mm. 

 
5.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe. 
Grzejniki regulowane za pośrednictwem zaworów termostatycznych z nastawą wstępną. 
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Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą  ręcznych odpowietrzników na grzejnikach. 
Instalację rozprowadzającą czynnik grzewczy zaprojektowano z rur miedzianych. 
Przewody prowadzone w warstwach podłogowych i bruzdach ściennych. Mocowanie rur spe-
cjalnymi uchwytami do podłoża, aby zabezpieczyć je przed wypływem w trakcie wykonywania 
wylewki betonowej. Stosować zestawy podłączeniowe grzejników zasilanych od dołu z odcię-
ciem. Stosować kostki styropianowe ułatwiające montaż podejść ściennych do grzejników. 
 
5.6.  MONTAŻ IZOLACJI. 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru.  
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wyko-
nywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami 
itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moż-
liwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

− kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta; 
− kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
− kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowa-
ne przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udoku-
mentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 6.1 . INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ. 
• Sprawdzenie szczelności instalacji, 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Budowlano – Wykonanwczym, 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej. 
 

6.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Budowlano – Wykonawczym, 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
• Sprawdzenie jakości wykonania, 
• Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
• Sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych, 
• Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 
 
6.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

• Sprawdzenie szczelności instalacji, 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Projektem Budowlano – Wykonawczym, 
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
• Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych, 
Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej , w razie potrzeby inspektor nad-
zoru zwraca się o udział do Inżyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji oraz wg 
załączonego przedmiaru robót; 
 
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 
Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 m dla :  

−−−−    rurociągów wody zimnej i ciepłej, 

−−−−    rurociągów kanalizacyjnych, 

−−−−    rurociągów centralnego ogrzewania, 

−−−−    otuliny termicznej rurociągów. 
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b) 1 m3 dla  

−−−−    wykonywania i zamurowania przebić oraz bruzd. 
d) 1 szt. dla: 

−−−−    zaworów czerpalnych wraz z podejściami, 

−−−−    zaworów przelotowych, 

−−−−    baterii umywalkowych,  

−−−−    czyszczaków kanalizacyjnych, 
e) 1 kpl. dla: 

−−−−    zlewozmywaków ze stojakami, 

−−−−    umywalek z postumentami, 

−−−−    kocioł jednofunkcyjny 

−−−−    zasobnik c.w.u. O pojemności 150l, 

−−−−    ustępów ze spłuczka typu KOMPAKT, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Po-
szczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor 
Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wyma-
ganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgod-
ne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić ro-
boty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 
Na cenę wykonanych i odebranych instalacji wewnętrznych powinny się składać następujące elemen-
ty : 

− dostawa materiałów, 
− roboty przygotowawcze, 
− montaż przewodów poszczególnych instalacji, 
− montaż armatury dla poszczególnych instalacji, 
− próby i badania szczelności poszczególnych instalacji, 
− próby instalacji centralnego ogrzewania. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.   NORMY I NORMATYWY 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
 
10.2    PRZEPISY PRAWNE 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób zwią-
zane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycz-
nych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 
� Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
� Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
� Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz 

z późniejszymi zmianami 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywa-
nia robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
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� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytko-
wym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

� rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072). 

� Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
LP NUMER NORMY NAZWA 
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i bada-

nia przy odbiorze 
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
4 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 
7 PN-77/H-04419 Próba szczelności 
10 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbio-

rze 
11 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV 
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV 
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne 
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 
16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań 

A 
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Posta-

nowienia ogólne i wymagania 
18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 

2:Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia 
21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i 

badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
24 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
25 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymaga-

nia. 
26 PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku.  
27 ISO6946:1999 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa 
28 PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600m3 
29 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
30 PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
31 PN-83/B03430 + zmiana Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użteczności publicznej.  Wymagania 
32 PN EN 442-1:1999  - Grzejniki - Część l: Wymagania i warunki techniczne. 
33 PN EN 442-2:1999  - Grzejniki - Część 2: Moc cieplna i metody badań  
34 PNN10204+A1:1997  - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontrolnych. 
35 PN EN ISO 6946:1997 - Elementy budowlane i części budynku - Opór cieplny i  współczynnik 

przenikania ciepła - Sposób obliczeń 
36 PN-B-01400:1984  - Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach. 
37 PN-B-01421:1990 - Ciepłownictwo – terminologia. 
38 PN-B-01430L1990  - Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia. 
39 PN-B-01706-A1:1999  - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 
40 PN-B-02370:1969  - Kubatura budynków - Zasady obliczania. 
41 PN-B-02402:1982  - Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budyn-

kach. 
42 PN-B-02403:1982  - Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
43 PN-B-02413:1991  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego - Wymagania. 
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44 PN-B-02414:1999  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewa 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi  przepono-
wymi - Wymagania. 

45 PN-B-02415:1991  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych – Wymagania. 

46 PN-B-02419:1991  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań                                      wodnych i wodnych zamkni
47 PB-B-02420:1991  - Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wyma-

gania. 
48 PN-B-02421  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń - Wymagania i badania przy odbiorze. 
49 PN-B-03430:1983  - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej – Wymagania. 
50 PN-C-04601: 1985  - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej – Wymagania. 
51 PN-H-83131/01:1990   - Woda do celów energetycznych - Wymagania i badania jakości wody dla 

kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
52 PN-H-97053:1979  - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania. 
53 PN-M-34034:1976  - Ochrona przed korozją- Malowanie konstrukcji stalowych 
54 PN-M-75009:1991  - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i ba-

dania. 
55 PN-M-75009:1991  - Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne 
56 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00  poz. 1157, 

Nr 120/00 poz. 1268). 
57 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunków  technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie    (Dz.U. Nr 75/2002 poz. 690). 
58 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta-

żu, rozbiórki oraz tablicy informacyjnej . 
59 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99  poz. 836). 
60 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sani-

tarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r. 
61 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Wymagania ogólne DT-UC-

90/WO. Urząd Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991. 
62 Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Przedmiotowe warunki tech-

niczne. Kotły i rurociągi. Kotły wodne. 
63 Wymagania techniczno-ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kołodziejczyk. Central-

ny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal". Warszawa 1988. 
64 Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech Kołodziej-

czyk. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa. Warszawa 1992. 
65 Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kołodziejczyk. Arkady. Warszawa 

1985. 
66 Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Ośrodek Informacji „Technika". Instala-

cyjna w Budownictwie". Wydanie II. Warszawa 1994. 
67 Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stoso-

wania i projektowania. Wydanie III. Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w Budownictwie". 
Warszawa 1996. 

  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
11. UWAGI KOŃCOWE 
Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych – montażowych – cz. III”. 
Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające dopuszcze-
nie do stosowania w budownictwie. 
W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem należy po-
rozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 

 


