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Opis techniczny

Do projektu budowlanego zasilania oswietlenia ulicznego linia kablowa szafy
oswietleniaulicznego, w ul Lazurowej w Dobrej na dz. nr 177/4, 178/14 w
celu oswietlenia drogi dojazdowej do budynkéw mieszkalnych

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach istniejacych drég i uzbrojenia
podziemnego

Dane wyjsciowe

1 Podkiad geodezyjny
2 Dane zebrane przez projektanta
3 Warunki techniczne

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wybudowanie oswietlenia zewnetrznego ul
Lazurowe] w Dobrej zasilanie z szafy oswietlenia ulicznego

Stan isthigjacy

W ulicy Lazurowe] na dziatlce nr 177/4 istnigje wezet kablowy WK-8

Zasilanie szafki oswietlenia zewnetrznego

Obok istniejacego WK-6 nalezy ustawic typowa szafe oswietlenia ulicznego
typu SO-4/3.

Zasilanie szafy typu SO-4/3 wykona¢ kablemtypu YAKY 4x120mm? poprzez
zaciski kablowe z obudowa przystosowana do plombowania z

istniejacego  wezta kablowego WK-8 usytuowanego w ul Lazurowej

Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowy przewidziano w typowej szafie oswietlenia ulicznego
zapomoca licznika typu A52c-10A 230V z zegarem sterujacym.
Zabezpieczenie przelicznikowe przewidziano typu RBK-OO 25A z obudowa
przystosowana do plombowania

Zasilanie oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie oswietlenia zewngtrznego wykona¢ z szafy oswietlenia ulicznego
typu SO-8/3 kablemtypu YAKY 4x25mm?, pod kablem i warstwa podsypki
z piasku nalezy utozy¢ bednarkg 25x4mm.



Kabel uktada¢ w ziemi nagtebokosci 0,7m na podsypce z pisaku

Stupy i oprawy oswietlenia zewnetrznego

Dla oswietlenia zewngtrznego ul Lazurowej przewidziano stupy o ksztalcie
stozkowym typu MABO 08 z oprawami montowanymi bezposrednio na
stupie, oprawy typu WSL-870 z zaréwka SON-T 70W .

Zabezpieczenia w stupie oswietleniowym przewidziano typu 1ZK - 6A, w
stupie oswietleniowym migdzy oprawa a zabezpieczeniem nalezy utozyé
przewdd zasilgjacy typu YDY 3x2,5mm?, stupy oswietleniaulicznego nalezy
uziemic.

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem zewngtrznym odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca zegara
astronomicznego zamontowanego w szafce oswietlenia ulicznego.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa zastosowano szybkie
samoczynne wytaczanie zasilania

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zottozielonym .

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Opornos¢ uziomu nie moze przekracza¢ 10ohm.

Po wykonaniu robét elektroenergetycznych dokona¢ pomiaréw elektrycznych.



Obliczenia techniczne

Dobdr zabezpieczen i przekrojow przewoddw

Obliczenie mocy

Po=80Wx15 =1,2KW
Jo=5,2A

Przyjmuj¢ zabezpieczenie w szafce oswietlenia zewngtrznego Bi-Wto 10A
Przyjmuj¢ dla zasilaniakabel typu YAKY 4 x 25mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U%=100x 2 x 1,2 x 546/ 35 x 25 x 230 x 230=2,83 %

Ochrona szybkie samoczynne wylaczanie, wkiadka topikowa 10A
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Oswiadczamy , ze ninigjszy projekt sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( zgodnie z art. 20 ustawy Prawo
Budowlane).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zagrozenia podczas wykonywaniaprac ziemnych i energetycznych

W czasie kopania rowu dla kabla zasilajacego szaf¢ oswietlenia ulicznego

i stupdw dlaoswietlenia ulicznego nalezy szczegélnie uwaza¢ na istniejace
kable energetycznei telefoniczne, wodg , gaz i kanalizacje znajdujace si¢ w
ziemi aby nie ulegly uszkodzeniu.

Istniejace kable biegnace w poblizu wykopu powinny by¢ bez napigcia
Wykopane rowy nalezy oznaczy¢ specjalna tasma informacyjna w kolorze
biato-czerwonym.

Laczenie kabli istnigjacych z projektowanymi powinno by¢ wczesnie)
zgtoszone do wiasciciela linii 0 zamiarze prowadzenia prac i uzyskania
zgody .

Prowadzone prace na linii napowietrznej musza by¢ zgtoszone u wiasciciela
linii i uzyskanazgoda.

W czasie prac prowadzonych bezposrednio na linii napowietrznej powinno
odbywac si¢ przy udziale Pogotowie Energetyczne.

Pracownicy wykonujacy prace elektr oener getyczne powinni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia i byé przeszkoleni w
sprawach BHP w zakresie wykonywanych prac









