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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

D - M -00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

odbioru rob6t w ramach budowy chodnikéw wagei ul. Lipowe] w Wotczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

wymienionych w pkt.. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (ST)swymagania ogolne dotygze wykonania i

Szczego6towa specyfikacja techniczna dokument @argetvy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dib

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogoine, wspdlne dla robétatpgh specyfikacjami

technicznymi dla poszczegélnych asortymentdéw ralbégowych zawartych w niniejszym opracowaniu.

Nr. STWiOR Opis robét Jm llosé
Poz.
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy km 1,00
liniowych robotach ziemnych
2 D-01.02.02 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m2 1500,00
humusu z utozeniem w obrebie placu budowy
3 D-01.02.01 Karczowanie pni drzew o srednicydo 100 cm z szt 1,00
wywiezieniem karpiny
4 D-01.02.04 Rozebranie krawez bet. o wym. 15x30 razem z tawg m 90,00
betonowg z wywozem materialu poza plac budowy
5 D-01.02.04 Rozebranie obrzeza betonowego z wywozem materiatu m 505,00
poza plac budowy
6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek min-bitum gr. 4 m2 130,00
cm z wywozem poza plac budowy
7 D-01.02.04 | Rozebranie chodnika z ptyt bet. na podsypce piaskowej z | m2 255,00
wywozem materialu poza plac budowy
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej m2 65,00
z wywozem poza plac budowy
9 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu grubosci 15cm z m2 130,00
wywozem poza teren budowy
10 wg. stanu Demontaz i montaz istniejgcej wiaty przystankowej szt 1
istniejacego
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
11 D-03.02.01 Wykonanie wykopOw mechaniczne z transportem m3 100,00
urobku na nasyp samochodami w obrebie placu
budowy
12 D-03.02.01 Wykonanie wykopOw mechaniczne z transportem m3 17,00
urobku na nasyp samochodami poza teren budowy
13 D-03.02.01 Wykonanie podsypki z piasku grubosci 10 cm m2 57,00




14 D-03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych szt 3,00
$r.1200 mm z pelnym wyposazeniem i izolacjg
15 D-03.02.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej PCV $r.200 mm z m 40,00
przejsciem pod jezdnig drogi powiatowej metodg
przecisku z odwodnieniem i umocnieniem wykopu,
izolacjg rur, prébg wodng
16 D-03.02.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV $r.200 m 28,00
mm z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, izolacjq i
prébg wodng
17 D-03.02.01 Wykonanie wpustéw deszczowych z kregéw szt 10,00
betonowych $r.500 mm z osadnikiem, elementami
przytaczeniowymi, pierscieniem redukcyjnym, izolacja,
18 D-03.02.01 Obsypanie piaskiem rur na wys. 30 cmi m2 57,00
zageszczenie obsypki
19 D-03.02.01 Zasypanie wykopéw mechaniczne z transportem m3 100,00
urobku samochodami na terenie budowy
20 D-03.02.01 Regulacja studzienek telefonicznych szt 2
21 D-03.02.01 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt 3
22 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt 7
D-04.00.00 PODBUDOWY
23 D-04.01.01 Koryto gt. 20 cm z profilowaniem i zageszczeniem m2 2838,00
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie w gruncie II-1V kat.z
wywozem gruntu
24 D-04.02.01 Wykonanie podsypki z piasku grubosci 20 cm m2 2838,00
25 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego m2 1350,00
stabilizowanego mechanicznie, grubosc warstwy po
zageszczeniu 15 cm
26 D-04.06.01 Wykonanie podbudowy z chudego betonu B10 m2 114,00
grubosci 20 cm z pielegnacjg i dowozem na teren
budowy
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
27 D-05.03.17 Remont czastkowy nawierzchni masg min-bit na t 13
gorgco przy krawedzi jezdni
28 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej wysokos$ci m2 114,00
14 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowq
29 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej m2 1297,00
grub. 8 cm na pods. cem.-piask
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
30 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie bet. z oporem m 1442,00
B15, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
31 D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm m2 1427,00
D-05.03.23 na pods. cem.-piask
32 D-08.03.01 Obrzeza chodnikowe betonowe 8x30x100 na podsypce m 1236,00
piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
33 D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z m2 2278,00

uprzednim humusowaniem




1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty cailad¢ techniczno-aytkowa (drog) albo
jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, ezef).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio
utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwsdab postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wragszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mor@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeavidzilo usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgeuvijacymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzeokolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.6.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wggbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi jezdnie.
1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych, twoaz
ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.
1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikbw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgltych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferypam

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy $cieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze roziaenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sgiga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniagej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohzen od ruchu na podie. Podbudowa nie sklada
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sklada
sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolngg&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub
odcinapca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stsca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.18.0biekt mostowy - MOST, wiadukt, estakada, tunkdka dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchulipznego
na okres budowy.



1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodid - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamiedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju roboét
budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy m réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevest pojazdow, umieszczenia adzen
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zagta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.23.Podiee - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchaido gkbokadici przemarzania.

1.4.24.Podize ulepszone - gérna warstwa pagtplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umbwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonaw@eprirzyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji robét lub innych spraw gginych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsijwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagrsnia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapreékroju podtanym) istniepcego padczenia.

1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudkehowego, pieszego.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad droga,
kolej, rurocig itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyki
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.32 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeéMsklada sie z petnejsciany, stupédw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komér.

1.4.33.Rekultywacja - roboty mage na celu uporzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34 Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Zadanie budowlane - eX przedsiwzigcia budowlanego, stanoyda odebra calcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdol do samodzielnego spetnienia przewidywanych funegjhniczno-aytkowych. Zadanie me polega
na wykonywaniu rob6t zwrzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarfbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodid@e dokumentaaj projektovs, ST
i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeie@Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow gtdéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzempldak®imentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadtiajpcym podziat na dokumentacprojektova:
— Zamawiajcego,
— sporadzom przez Wykonawe.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynerzekazane przezipniera Wykonawcy stanowiczesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @dmpjednym z nichsobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
calej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.



Wykonawca nie mae wykorzystywa bfeddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SEdn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okslenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub ST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereni®obydw sposéb okéony w D-M-
00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktugda zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiytnierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@enb6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienétaktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewagay ten sposob bezpiecmwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dzieh i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgaie kxda akceptowane przeziwpniera.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tie
bedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizaciji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen umowrs.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfen@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdlzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcagzelkie innegrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody
spotecznéci i innych.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicideh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tie
bedzie zatwierdzona przeziyniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizaciji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowrs.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,saltalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach



Materialy tatwopalne g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgstm
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag techniczia wydary przez uprawniomjednostl,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robot ich szkodlivwig zanika (np.
materialy pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zédi wymagaj
tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatdbw od wigiwych organéw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya|

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddeych wigcicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeievtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzea podziemnych na terenie budowy i powiadémmizyniera
i wtadze lokalne o zamiarze rozpecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwitocznie powiadomizimiera i zainteresowane wtadze
oraz lzdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkta instalacji na powierzchni ziemi i gadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie materiatéw i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypovwyafjowo
tadunkow i w sposob aity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i tadunki powodige
nadmierne obaizenie osiowe niedala dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcalhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecagstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia z&da@enia przez liyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonenmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bykadowalaicym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie yniera powinien rozpoaz roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centram@&jscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idsizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeftkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposéb agty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawaiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdngo
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informagojyaiace proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedriiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizezniera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materialty uzyskane z
dopuszczonegarddita w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie pggti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarczay
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagzpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakd@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tpterynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z@éne z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacieteu po ukéczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyedla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieegblzie prowadz zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbganjacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kindtaterialtdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacii okrdonej partii materiatdéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsizzprzeprowadzania
inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w
miejscu wskazanym przezzyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatléw do innych rob6tzrte dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiakpgtanie przewarfoiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mhtedo czasu gdydula one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @akos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@datzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavénych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem
materiatu, albo w okresie dtszym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Spez uzywany do robét powinien iyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod
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wzgledem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigcji robét, zaakceptowanym przezyniera;
w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigojozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomiziyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alkaepiprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji liayniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wikciwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkéw transportu dzizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach4yniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadaie
warunkom dopuszczalnych ob#zen na osie mogby¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za jak& zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robi#zo
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami kdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pgmie
przez Ireyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek edu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zoséan
jesli wymagéa tego fgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robd6t lub wyznaczenia wgsck przez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Iyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéiidt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacpjgktowej i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier uwzgédni wyniki bada@ materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, @d@adczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wpltywaae na
rozwazam kwestk.

Polecenia layniera kda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia rob6t, mgliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robét zgodnie z dokumeniagjojektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyrmaepr
Inzyniera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golra opisujca:
- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,
- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygavanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robat,
— system (sposéb i proced)iproponowane]j kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,
— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bad,



— sposéb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proceséhnologicznym, proponowany
sposoéb i forma przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materialéw, spoipisizy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedyuitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wvdczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania prébek
i bada materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier mare zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bade celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyayazapewni wykonanie
robé6t zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm okgétajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier Ixdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelungtod badawczych. Jeli niedocagnigcia
te xdg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatow i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aaiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sStosowanie statystycznych metod pobierania probe&rtych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodohigtwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca duzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgirzez Wykonawg usungite lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagd zatwierdzone przez myniera. Probki
dostarczone przez Wykonagdo badé wykonywanych przez kyniera kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przezdyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@édaW/ykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca khdzie przekazywé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadoo.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priaego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia probek i
badania materiatéw urddta ich wytwarzania i zapewniona mudbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta matniv.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbidt prowadzonego przez Wykonaywdedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawyaikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd prébki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubadkowych bad@ albo oprze si wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodbmateriatdw i rob6t z dokumentacprojektovs i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ardazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polslky Normy lub
- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie s objcte
certyfikacp okreslona w pkt. 1
i ktore spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez ST, k@a partia dostarczona do roboét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raz&zpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonaginzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpuowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i bgda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpiefziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalismapg
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaltsbwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumpeb¢da oznaczone kolejnym numerem aa#nika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturmpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bade z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowedabprzedidone Irzynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Ityniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stipn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposéb cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodné&i materiatdw, orzeczenia o jada materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudosgpnione na kadezyczenie lyniera.

(4) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektova i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obougku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera
na psmie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztoscia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugadici i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w mi jako diuggé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoghbla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trii@an
robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

12



Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhcz leda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejscaiczimog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulaegrakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomi@entym fakcie layniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hynier na podstawie dokumentéw zawiaggich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z dokumentagijprojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru czgciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dliobét dokonuje trynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotoeido odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpiémie o tym fakcie Inyniera.

Odbior ostateczny robot nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakdczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaeprzez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalmowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdéw bafia
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektovy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupetniggych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoii ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigtteio ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokét odbioru ostatecznegaétrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew. uzupetraag lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz baglaoznaczeé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zatczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
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8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzgych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob4t wicicielom urzdzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige teda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaicego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyehot zwihzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydualizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednost&k obmiarowy ustalom dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltovpmdstavy platncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniat wszystkie czynnei, wymagania
i badania skiadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekigw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okrgone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orga&gji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektayinierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z
postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (¥r 89, poz. 414).

2. Zarmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwécz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennikadwy
oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., p@8).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamghnicznej (ST)sroboty odtworzenia trasy drogowe;j i jej
punktéw wysokéciowych w ramach budowy chodnikéw wagil ul. Lipowej w Woltczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kuthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z wszystkimi czyndoiami
umazliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie pzénia gtli autobusowej wraz z chodnikami i ziekeni
drogows zgodnie z zakresem wyszczegoélnionym w pkt. $183D-M-00.00.00 i zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowe;.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysos@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wységiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnychgtli i punktow wysokéciowych,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),
€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
d) zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasymkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pk#.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopie. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padenST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy natestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza graroboét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaEgj nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i diugéei od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtuga¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naléy stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowaizyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt. 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiggcego dane zawierge lokalizacg i
wspotzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezluine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich klach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczycheBYy te powinny b§ usunéte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweg 2godne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #dia sig od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@mitym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nisvpno by
zmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynidzg z rénic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowejgdizych rzeczywistych, akceptowane przezymera, zostanwykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczase roboty dodatkowe w takim przypadku atigi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez bryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungt¥rednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatp®winny
by¢ zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komean dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na koszt
Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@@widtowej realizacji robot natg do obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osay i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne @omy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych, pobdmych poza granicrobét
ziemnych. Maksymalna odlegidpomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza 50 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysolkciowe (repery robocze) wzdhwsi trasy drogowej, a tak
przy kazdym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wydds00
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim poma by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istnieych budowlach wzdtutrasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robooza¢ery zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssjb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperdow roboczych naleokreslaé z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojrm w nawikzaniu do reperéw gistwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne oldlenie
nazwy reperu i jego ezinej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiaicego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w
dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢
wicksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 arpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza grarobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentaajojektowa oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowapyzbz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopdw nahy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegté¢ miedzy
palikami lub wiechami nafsy dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvagj. Odlegtéc ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zweanych z odtworzeniem trasy i punktow wys&diowych naley prowadzé
wedtug ogbinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. jednostka obmiarowa

jednostlg obmiarowa jest ha (hektar) odtworzonych elementéw skomyania w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicdéw i dziennikéw pomiaréw

geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiefre Wykonawca przedktadazynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha wykonania robot obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wyseé&owych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatidgajodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegisGtoéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalagowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

NogkrwpdrE

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclanigj (ST) § wymagania dotycze wykonania i odbioru robot

zwiagzanych z usugciem drzew w ramach budowy chodnikéw wagei ul. Lipowej w Wotczkowie.
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1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kuthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z usugciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach rob6t przygotowavetzyzgodnie z zakresem wyszczegoélnionym w hk. ST D-M-
00.00.00 i zgodnie z ustaleniami podanymi w dokuitaegi projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk#.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjie. 1.5.
2. MATERIALY
brak
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt.
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakéw naly stosowa:
- pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt. 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gatzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydtyansportowane w
spos6b nie powodagy ich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0Q0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usurciem drzew i krzakdw obejmujwyciecie gakzi chorych i kolidujcych ze skrajmijezdni
i chodnikéw, wykarczowanie drzew i krzakOw, wywiienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotdéw oraz ewentualne spalenie na migjszastatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwdane z usurciem drzew i krzakdw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinkg drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez
Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopéw, z ktorych griest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teadeiy
oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné korzenie tak, aby zawadbczesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie prze&ta@s.

W miejscach nasypow teren nafeczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gebokasci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypwyvyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnosé istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doiesia, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnos¢, ktéra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe;, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zga@aany przez odpowiednie wiadze.
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5.3. Usunkcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdéw znajcage st w pasie rob6t ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyfkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypéw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g radna terenu w tym miejscu znajduje sd
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej koratmogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie paawiine pod
nasypami powinny hyscicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpterenu. Powysze odsipstwo od ogoélnej zasady,
wymagajcej karczowania pni, nie ma zastosowanizeljgprzewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw
nasypu,

b) w obrbie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyKgicte rowno z
powierzchny skarpy albo potiej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych phinaley wypelnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagkci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.B@hoty ziemne”.

Doty w obkbie przewidywanych wykopéw, nadgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajice wartd¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z din ostraznoscia, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkadzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozosta$si po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostadiopo usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewr, za pomog specjalistycznego spit, to sposéb wykonania
powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostaici po przerébce powinny byusunite przez
Wykonawe z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usunetej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavaizek
zadbd, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiastea i odpowiednich przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, umadwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w daagiimuszonym doptywem powietrza. Po zagzeniu spalania ogie
powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigytch sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdl zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiat do spalenia stanowi proelgalk prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien gguo w
miejsce tymczasowego skltadowania lub w inne miegseakceptowane przezzymiera, w ktérym bdzie maliwe dalsze
spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3 pozostatdci po spaleniu, za
zgody Inzyniera, g zakopywane na terenie budowy, to powinny byie uktadane w warstwach. ¥ warstwa powinna by
przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o grubgéci co najmniej 30 cm i powinna
by¢ odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostalc po spaleniu nie magoy¢ zakopywane pod rowami odwadnrigymi
ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbysiaprzeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt. 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotdéw. Zagzczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania oktene w ST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova rob6t zwizanych z usugtiem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew - sztuka,
- dla krzakéw - sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt. 8.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykane@aoych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
Cena wykonania robot obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— przyciecie gatzi drzew i krzewdw chorych i kolidagych ze skrajai jezdni i chodnikéw,
— zabezpieczenie miejsc przycinki gat farka,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha koe drzewn, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczi®&] [ @ roboty zdgcia warstwy humusu i darniny w ramach
budowy chodnikéw w agu ul. Lipowej w Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kudhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zeanych ze zdciem warstwy humusu i
darniny zgodnie z zakresem wyszczegoélnionym kit p3 ST D-M-00.00.00 i zgodnie z ustaleniamdanymi
w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjie. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fikt.
3.2. Sprazt do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagajj sk do powtérnego tycia

nalezy stosowa:

- rowniarki,

— spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie robot

sprztem zmechanizowanym nie jest #iwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiaogportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego spta.
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego zycia, naley stosowa:

— noze do ckcia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélime” pkt. 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem roéwniarek lub spycharek albo ppzéransportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnirg nalezy przewoz¢ transportem samochodowym. W przypadku darninyzmaezonej do powtérnego
zastosowania, powinna onadiyansportowana w sposob nie powagyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéninnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien &ypczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjcta z przeznaczeniem domiejszego #ycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do inngzkinndci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno dyykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazanlagyiniera.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub sppthdW wyjtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidtowego wykonania robét, wadhie mae stanowd zagraenie dla
bezpieczastwa robét (zmienna grubbwarstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne
wykonanie robat, jako uzupetnienie prac wykonywdnyoechanicznie.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznyéh miejscach okéonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokaici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnad®godna z ustaleniami dokumentacji projektowej|i8Iwskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktycznybzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrici
zwiazanych ze zdiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpmswinny by przez Wykonawe
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeseayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nale
zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadow i bémminio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghiriub innym
gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w odlsie pasa przeznaczonego pod bugtnasy drogowej jest pokryta daraiprzeznaczon
do umocnienia skarp, darrimalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkalzprzechowywa w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny hyskoszone przed zgjiem darniny. Darnignalezy cia¢ w regularne, prostajne pasy o
szerokdci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgdoboku okoto 0,30 metra. Grulibdarniny powinna wynoéiod 0,05 do
0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegaycia pozyskanej darniny. i darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by
sktadowana, to zalecaggej roziazenie na gruncie rodzimym. zidi brak miejsca na takie rozenie darniny, to naly ja
magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojélio darnirg nalezy sktadowd w warstwach trawdo dotu. W
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pozostatym okresie darrimalezy sktadowé warstwami na przemian trawdo gory i traw do dotu. Czas sktadowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekrégkéygodni.

Darnire nie nadajca sic do powtérnego wykorzystania najeusura¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek i przewig€ na miejsce wskazane w ST lub przezyhiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplt. 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogolne”  pkt. 7.
7.2. jednostka obmiarowa

jednostlg obmiarow jest m3 zdjtej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (ST)swymagania ogoine dotygze wykonania i
odbioru robo6t rozbidrkowych w ramach budowy ch&dw w ciagu ul. Lipowej w Wotczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kudhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z rozbiork elementow drog,
zgodnie z zakresem wyszczego6lnionym w pkt. 31BD-M-00.00.00 i zgodnie z ustaleniami podanymdokumentacji
projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiranji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drdég, ogrodieé przepustow maze by wykorzystany spra
podany poriej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:
— spycharki,
- fadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrofiz@rzepustow obejmajusunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumenigajojektows, ST lub wskazanych przezzyniera.

Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier maze polect
Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie ¢kamy przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okéony w ST lub przez liayniera.
Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniagginych uszkodze O
ile uzyskane elementy nie staic witasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w ST lub
wskazane przez hyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST sti§ wlasndcia Wykonawcy, powinny b usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drogrodzé i przepustéw znajduge s¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W szczegdino
nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczgpgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olflenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompléggiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych daqmego wykorzystania.

Zag:szczenie gruntu wypetni@ego ewentualne doty po useityich elementach nawierzchni, ogrodzerzepustéw
powinno spetnié odpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. jednostka obmiarowa

jednostlk obmiarove robét zwihzanych z rozbiérkelementdéw drég i ogrodagest:
dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
dla ogrodzé - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
dla murkéw — m3 (metr sgeenny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
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rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utczeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:

odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbioérki ogrodze

demonta elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkdéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotoéw po stupkach z zagczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jegazycia, z utezeniem w stosy na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,

uporzidkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiérki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z gmgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporazdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgo
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghnicznej (ST)s wymagania dotyeare wykonania i
odbioru robo6t ziemnych w ramach budowy chodnikéwciagu ul. Lipowej w Wotczkowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kuthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budmegdrie z
zakresem wyszczegGllnionym w pkt. 1.3 ST D-MBOM®O i zgodnie z ustaleniami podanymi w dokaotaeji
projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rangu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajica warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona korgotrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpdd matej nénosci, charakteryzuicy si znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obgieniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykaaugmian
objetosci ani nie rozpadaj sig pod dziataniem wody destylowanej; mapytrzymataé na sciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga uaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obebie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odiglez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw anaych prac zwizanych z trasdrogova.

1.4.15. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
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lods
gdzie:
O - oestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, (Mgfin
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalnej, okrdona w normalnej probie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], &toa do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnie
norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okslena wg wzoru:

U= %
dyo
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk#.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopie. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6Ine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqrtel wzgkédem trudnéci ich odspajania podaje tablica 1.
W wymienionej tablicy okrdono przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntdéw i materiatdw w stanie naturalnymara
wspotczynnikow spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 2.

Podziat gruntdéw pod wzegllem przydatngi do budowy nasypow podano w ST D-02.03.01, pkt. 2

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢kprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bgdmasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kedac nadmiarem oljosci robét ziemnych, zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyi midowa nasypéw lub
wykonanie prac okjych kontraktem, Wykonawca jest zobamény do dostarczenia réwnoiweej obgtosci gruntdéw
przydatnych zérédet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypokreslone w ST D-02.03.01, pkt. 2.4, powinnydwywiezione
przez Wykonawe na odkiad. Zapewnienie terendéw na odktad zyatlo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okigono tego
inaczej w kontrakcie. kynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryzhsowa nieprzydatdé
wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatéw residgorie wg [8]

Gestas¢ Przecitne
objetosciowa w | spulchnienie po|
Kate Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w %
goria naturalnym od pierwotnej
kN/m® objetosci?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleate 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjasine i plastyczne| 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darnirub korzeniami grubizi do 30 mm 12,7 od 15 do 25
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Torf z korzeniami grubei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzeotztliem lubj
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, poiztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grisoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemgzhiem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarado
40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cg¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stamowni do 10%
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity malowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% ohjtosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzwgazami g
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanagyimi 10-30% obgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwaviub
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gkane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatdavkategorie
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapieh marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapieh niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapier twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkomwym 25,5 od 45 do 50
Zlepieice z otoczakéw skat gtdéwnie krystalicznych o speipwi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
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Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartéri stosowa przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypoéw przed ichgagzeniem
wigksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wegkem wysadzinow&zi wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | Niewysadzinowg pliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |— dlina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zw¢zta,
— pospdtka ~ rumosz glina zwizla,
) L glina pylasta
- piasek gruby gliniasty Zwiczta
— piasekéredni |- zwir gliniasty | _ i, it piaszczys-
— piasek drobny| - pospoétka ty, it pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
= pwt, pyt piasz-
czysty
— (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” fikt.
3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt(spycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamocigi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajnit srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoicsprz:tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wado zatwierdzone nie me by podstavwy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gwszone odleghxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie
przez Ireyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0Q0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dwigksze ni + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyclkednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekragct@ cm przy pomiarze aB-metrovs,
albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rovcicskarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowe; .S

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzei, stanowicych elementy systeméw odwadm@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszdbo6t ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulkegmawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zarzgaeego za te czynioi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikbw naturalnych i usdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#iwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveamdbot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwat w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych najezachowdé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wédd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien bymniejszy ni 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeemia
innych robot na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentagirojektowy i ST. Szeroké&t dna i
gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz + 5 cm. Doktadné¢ wykonania skarp rowow
powinna by zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji oldlenymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacprojektova.
Szczeg6la uwag: nalery zwrécic na:
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wygkdw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jéko wykonania rob6t okigono w punkcie 6 ST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwosé oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicals.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tama, szablonem, tat o dlugaci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokei dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowéw tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

=)

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem exinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub drjaraz w punktach wpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowéw

Szeroké¢ dna rowdw nie meze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 5 cm.
6.3.4.Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego o esej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemnata.

6.3.6.ROwNnas¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone &tmetrows, nie mog przekraczé& 3 cm.
6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar niwelatoremednych
wysokdaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu
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Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitamsodrzucone.
Jeli materiaty nie spetniage wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniera Wykonawca wymieni
je na widgciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wacdk za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obnkom jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznajeesiza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
Zakres czynn@i objetych cemn jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.09k19.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wfania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie piyh

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbioér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH |-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclzniej (ST) § wymagania dotyace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach |-V kategorii w ramach budoghodnikéw w cigu ul. Lipowej w Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kuthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem wykopéw w
gruntach nieskalistych (kat. I-V),zgaanych z budowelementéw kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okrecelenia zostady podane w ST D-@A @ikt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyczice robét podano w ST D@PA1 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqriel wzgeédem trudnéci ich odspajania podano w ST D-
02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy oflcmo przecgtne wartdci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw w
stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01, pktaBlica 1.

3. SPRZET
Ogo6Ine wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrecelono w ST 0200.01 pkt. 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST D-02.00.01 pkt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST DE010pkt. 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantovehisstateczn& w catym okresie prowadzenia rob6t, a
naprawa uszkodzef, wynilsgych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcécia lub innych odsgpstw od
dokumentacji projektowe]j obgia Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatnoceci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unidimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgch, wymaga zgody igniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimoy by¢ bezpocerednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O iledynier dopyci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw,zygke odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 metra powaej projektowanych rgnych
robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriavymagania, dotycze
minimalnej wartoceci wskaika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh
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Minimalna wartoceae,
dla:
Strefa Drog
korpusu ruch mniejszy
od ckzkiego

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm og
powierzchni rob6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgniete przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to naygpodjac srodki w celu ulepszenia gruntu pod#n umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o ile nie § okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptaciiynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédowarstwy gruntu (nadkfadu) povs
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynna¢ budowlan. Moze odbywé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spihwjsp
uszkodzef powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzefi powierzchni robot ziemnych, igjacych z niedotrzymania podanych paoseywarunkow
obciaza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoceci rob6t podano w S0200.01 pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j i ST. W czasie kontroli szczegdlmwag; nalezy zwrdci na:
odspajanie gruntow w sposoéb nie pogarszajlcy icoseiwooeci,
zapewnienie stateczéwm skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigfozakoficzeniu,
doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenie),
zag:szczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug \agafi okrélonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pk9.17.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.0pK218.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach 1-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymhiikiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
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profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

zagészczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badafi laboratoryjnyefymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na oktadzie ,

wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01 pkt. 10.

D -03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (ST)swymagania dotyace wykonania i odbioru
robot zwizanych z budowkanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnikéwciagu ul. Lipowej w Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenttarg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjidt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej zgodnie z zakresem wyszczegOlnionympkivl.3 ST D-M-00.00.00 i zgodnie z ustalenigradanymi
w dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzdagiakoéw opadowych.
1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongtacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwaydadzanigciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagménia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dermiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony demmniasciekdw z kanaléw oraz kanatéw zbiorczych i odprorpeda ich
do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokadci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkwio wysokdci wewrgtrznej réwnej lub wgkszej niz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona atrddo i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaelina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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1.4.3.3. Studzienka pgmdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatadeenia co najmniej dwoch kanatdw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studazidwalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy utdioviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekOw, sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozej potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowsslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wlazowego, spetnigp
funkcje studzienki patzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli i [ulbowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonadzrehia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraaceapochylné i zagkbienie dna umdiwiajace wytncenie nadmiaru
energiisciekdw sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewoddw kanalizacyjnych z raeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracagych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptyseiekdéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorusciekdbw opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczaséstudzienki lub komory przeznaczona do czyseheksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odleg® pomidzy rzdm dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmdia studzienki lub
komory, a redmna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgdzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dost¢p do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kognkanalizacyjnej porgidzy kinet, asciarna komory robocze;j.

1.4.5. Pozostate ok&denia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pit.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6Ine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pade ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

Rury kielichowe srednicy 200 mm z nieplastyfikowanego PVC ki&sy uszczekk

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
kregow betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

Komora robocza po#ej wegcia kanatléw powinna ywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznelgsk B
25; W-4, M-100 odpowiadagego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17].

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien b§wykonany z kegdw betonowych lutielbetowych drednicy 0,80 m odpowiadgych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
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2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sjako monolit z betonu hydrotechnicznego odstevosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafy wykonywa jako:
wlazy zeliwne typu cg¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigpdrogi,

2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne
Wopusty uliczneeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]
2.4.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienksciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysokai 30 cm lub 60 cm,
z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.4.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 96 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.4.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rdigrubag¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.4.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubac¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.4.6.Kruszywo na podsygk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 B\-B-11112 [4].

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpat@aawymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.8. Sktadowanie materiatéw
2.8.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktagdajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojcej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenieméi opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvsarstve rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nale uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadd rury wedtug poszczegdllnych grup, wiedko i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn&@ oraz umadaliwiajacy dostp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2.Kreqi

Kregi mozna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys& skladowania nie powinna przekra¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unbwia¢ dostp do poszczegoinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.8.3.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarmpanby utwardzona i odwodniona.

2.8.4.Wpustyzeliwne
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Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletacstosach o wysokgi
maksimum 1,5 m.

2.8.5.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spraztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé& sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsbiernych,
spycharek kotowych lubagiennicowych,
sprztu do zagszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatlowych

Rury, zarébwno kamionkowe jak i betonowe, radgy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomediwz srodka transportu, z wafkiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej nk 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaem pod
wptywem sit bezwtadnéi wystkpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza $ciansrodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \#gj niz 2 m).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, z@oszczegdlne warstwy w
miejscach stykania siwyrobéw naley przeklada materiatem wycidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegdbw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadte mbzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmizez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieedw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na ocbwodméaprykatu.

4.4, Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego naleiktada na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasma stalovy.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapdekie srodki transportowe, ktére nie spowodigegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszizzemeszanki i obrienia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona
w wymaganiach technologicznych.

39



4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpiegaaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentiawale oznaczy je w terenie za pomdotkow
osiowych, kotkdwswiadkow i kotkéw kravgdziowych.

Wytyczenia naley dokon& w obecnéci administratora kanatu deszczowego (istuiego w obgbie
skrzyzowania). Wspolnie z kynierem naley ustalt miejsca lokalizacji studni rewizyjnych natnigjacym kanale do
ktérych podiczone zostan przykanaliki od projektowanych wpustow uligzh.

W przypadku niedostatecznej §& reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tynsoree (z rzdnymi sprawdzonymi
przez stiby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona na podstawie ST D-02.00.01 Roboty ziemnemagania ogoélne.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny gy dostosowane do ¢dokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadansgitu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowaitian i uszczelnienie stykéw. Deskowak@gan naley prowadzt w miar jego gebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawecna odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng kyykonane bezpwednio przed utzeniem przewodéw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnothyykonane od 0,10 do 0,15 mliej od projektowanego poziomu
dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyelwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogin jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtd podiade naley wykona z warstwy tlucznia lulzwiru z
piaskiem o grubiei od 10 do 20 crmkznie z utgonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewodéw &rednicy powyej 0,50
m, na warstwie odwadnigjej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentacpjektova lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity nalgy wykona podtaze z pospotkizwiru lub thucznia o
grubasci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw soednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy zgodnie z
dokumentagj projektova lub ST.

Zagszczenie podim powinno by zgodne z okrdonym w ST.

5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny speinia
ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiadpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te
nie mog by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw crednicy do 0,4 m - 360,
gtebokas¢ posadowienia powinna wyndésiw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 agodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.5.1.Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpt@y wykonywaniu przykanalikdw nalg przestrzega
nastpujacych zasad:
trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego
w kanale lub do syfonu przy pagdieniach do kanatu ogélnosptawnego),
minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinierynest 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikbve n
diuzszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),
dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej pohczeniowej nie
powinna przekracza24 m,
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wiaczenie przykanalika do kanatu poby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytegw. slepej)
lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikéw powinny wynasod min. 20%o do max. 40060 z tym,ze przy spadkach wkszych od 25060 nalezy
stosowa rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wtaczenie przykanalika do kanatu powinnatbykonane pod &em min. 45, max. 96 (optymalnym 66),

wiaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzemolczeniow nalery dokonywd tak, aby wysoké& spadku
przykanalika nad podiagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wiaczenia przykanalika na
wysokaici wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrpozascianka studzienki,

wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinny lugytuowane w odlegioi
min. 1,0 m od siebie.

5.5.2.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nezy przestrzega nastpujacych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydzgodne zérednicami okrélonymi w tablicy 1.
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyghykotowych

Srednica przewodt Minimalnaednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
Odprowadzajcego . . . spadowej-
P (m) ajceg przelotowej paiczeniowej ka%kadovdej
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, ptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ugle
przestrzeganastpujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach (max. 50 m
przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki paticzeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdéch kanatéw bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach naldaczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),

studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsfvitucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nateimv trudnych warunkach gruntowych
(przy wystpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 lezynastosowd studzienki spadowe-
kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataéhednicy powyej 0,40 m powinny migprzelew o ksztatcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natornissidzienki zlokalizowane na kanatachsmednicy do 0,40 m
wiacznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrgnstudzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekracz4,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych,agméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kafa
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7)§28], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendentrogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki,
wlazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ntiewysoka&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek piytkichegky gkbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoevalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza giwysokagé komory
roboczej mniejszniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym ustalonym
w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kegéw betonowych lutielbetowych csrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-
08 [20]. Posadowienie komina n&jewykona na ptyciezelbetowej przeciowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wowczas béppdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karRdzy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna ndi&sztait tuku stycznego do kierunku kanatu, natemnia przypadku zmiangrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub idmyniejscach nat@nych na obegzenia dynamiczne)powinny
mie¢ whaz typu cg¢zkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbhzma stosowa wlazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert keynia rowny, natomiast w trawnikach i ziégleach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego saleamontowd mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3.Studzienkisciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowygezdni drog i placéw, powinny byz
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi
gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 m i max. 2,05

m),
gtebokas¢ osadnika 0,55 m,
srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien¢hysytuowany
2 cm pontej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietkd odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku poditego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do 1000
m? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poziym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do %o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic natey rozmieszczéa przy kraveznikach prostych w odlegéci minimum 2,0
m od zakaczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratedciekowych bezpé&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej, studzienki
krytej (tzw. slepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustow deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni spltywu, dopuszcza
sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnausytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami
podziemnymi, mgna studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyg osadnika. Osadnik natomiast powiniert by
ustawiony poza kolizyjnym usglzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z kanatem zbiorczym.
Odlegtai¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.4.1zolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korazjzgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczanisedrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez InstyEathniki
Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleozéoh zewrtrznej i wewmtrznej powierzchni warsty
izolacyjm asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez upowzniom jednostk.

Studzienki zabezpieczazgirzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg@rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W érodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki naje zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-C-96177

[8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazduéznorodnda¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agres;ji)
sposbdb zabezpieczenia rur przed kard¥lykonawca uzgodni z #iynierem.
5.5.5.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien dy
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wslilazag;szczenia powinien kiyzgodny z okrdonym
w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do rob6t
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Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych stalych punktéw wysédiowych z
doktadndcia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
badanie i pomiary szerokai, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy, zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodéw,
badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rgnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegii krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

odchylenie szerokmi warstwy podiga nie powinno przekracéga 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach

celowniczych nie powinna przekraéza5 mm,
odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie m@ipno przekracza-5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanegad&p (przy zwgkszonym spadku),
wskaznik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by zgodny z pkt 5.5.9,
rzgdne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogéinego pegpiu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
oznakowanie robot,
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dostaw materiatéw,
wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoam&m scian wykopu i jego odwodnienie,

przygotowanie podia i fundamentu,

wykonanie gczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.

3.

owu

© o N

10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

10.2.

21.

22.

23.

24.

25.

Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkow®ury i ksztattki.
Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurelne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywandme do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glirkaralizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Kszta
i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasfysowany na gaco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wyarag i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C(vidazy typu cézkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymaga
i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie

BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.00, 01 Rury begtgeniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe

~Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane =z betonu. e betonowe
i zelbetowe.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kagozpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” - Warszawa
1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzeh sieciowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ikktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowanmiez pfesp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa Warszawy - sierpiel984 r.
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihnicznej (ST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru koryt pod nawierzchnie jezdni weagrofilowaniem i zagszczaniem podi@ gruntowego w ramach budowy
chodnikow w cigu ul. Lipowej w Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kudhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizaciji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem koryta
zgodnie z zakresem wyszczegoélnionym w pkt. $BD-M-00.00.00 i zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej.

1.4. Okréslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopie. 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fikt.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania podt powinien wykazésie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spez nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt. 4.
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4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotycce transportu materiatdbw podano w ST D-04.02.01.,, 4k
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0Q0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podiea bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warsejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podiea jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywé sig ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hiywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaazliwiaé nacagniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgersboty i
do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreposob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwimzy na odkltad w miejsce wskazane przezhiera.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiaa. Zaleca i, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnien®
wyzsze nk projektowane rgdne podidga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygllja zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckmodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Iizyniera, dowie¢ dodatkowy
grunt spetnigcy wymagania obowrzujace dla gornej strefy korpusu, wéld koniecznej do uzyskania wymaganychdaych
wysokasiciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podtea nalery stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Bezpdarednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiiek zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (I)

Minimalna
wartasé | dla
Strefa drég
korpusu O ruchu mniejszym
od ciezkiego
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokdasci od 20 do 50 cm og
powierzchni podtea 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obsien plytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldyutrzymywane w dobrym stanie.

46



Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpaainien on zabezpieczyodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehde folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltad&olajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwosé oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica2.  Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
: co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
5 | Rzdne wysokéciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztziﬂtowanie osiw co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zaggszczenie, wilgotn&@ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego poda)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy fata zgodnie z normnBN-68/8931-
04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci +
0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)
Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujessporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidc@krelonych zgodnie z norsmBN-64/8931-02 [3] nie powinna By
wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsdé gruntu podtéa powinna by
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od @krg/ch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delmikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gsarzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projeltd®@ i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub poda,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihnicznej (ST)s wymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem warstw agtgapcych i odcinagcych w ramach budowy chodnikéw wagu ul.
Lipowej w Wolczkowie.

.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kudhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem:
- warstw odcinajcych i wyréwnawczych z kruszywa, zgodnie z reakm wyszczeg6lnionym w pkt. 1.3 ST D-M-
00.00.00 i zgodnie z ustaleniami podanymi w do&ntacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléleniami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopie. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgapcych s
— piaski,
- zwir i mieszanka,
a odcinajcych - oprocz wygej wymienionych:
— miat (kamienny),
- destrukt z frezowania jako warstwa wyréwnawcza,
— grunt niewysadzinowy z korytowania jako warstwgréwnawcza.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetni@nastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D;5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstay odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi musi by spetniony, gdy
warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odgu®j
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:
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gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwcziacych i odcinagcych powinny spetniawymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

Miat kamienny do warstw ogszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyczigicej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budewzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaisl/ykonawca robét powinien zabezpie€zy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynin materiatami kamiennymi. Podde w miejscu skladowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt.
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykazéasie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- réwniarek,

— walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgidlie” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0Q0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe powinno spetriiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.0
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umliwiaj acy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektowva, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos6b
zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiaia¢ nachkgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych. Grubéé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po
jej zag:szczeniu oagnieto gruba¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wyknie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubdci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najavykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez #tyniera warstwy poprzedniej.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa naley przed zagszczeniem wymiekikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym mplezpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuwgpasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podtnymi cz$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zgzczania powinny ywyréwnywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcow warstwa odciaap i odgczapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowé do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481\Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

[8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstwe odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontralg:szczenia naley oprze€ na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WwerlBN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ip@m przekracza?,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByrdwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naty osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wilyotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczédwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3pdred rozpocgzeciem
robét Wykonawca powinien wykodadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanieAoym koniecznej do uzyskania wymaganej géabpo zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniefyd takich materiatdw oraz spgt, jakie kgda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajace;j

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukeniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazddéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb6ipkt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoévevszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p.
2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy odszapcej
i odcinapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 50 m
2 | Réwnd¢ podtuzna col0m
3 | Réwnda¢ poprzeczna 10 razy na50 m
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4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 50 m

5 | Redne wysokéciowe €0 10 m w osi jezdni i na jej kragziach

6 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 50

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 100 fm

8 | Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnosé kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNa¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinafej i odsczapcej naley mierzy
4 metrowy tata, zgodnie z norsBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrowy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcig®j i odgczapcej na prostych i tukach powinny byzgodne z dokumentagj
projektows z toleranci + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i
-2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wtej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.

Warstwa powinna posiaélagrubgé min. 10 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch tmaash, naley mierzy¢ taczm
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci Wykonawca wykona napraywarstwy przez
spulchnienie warstwy nagdokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghiu tych rob4t nagti ponowny pomiar i ocena grufim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcirggej i odgczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Wilgotnasé kruszywa w czasie zaszczenia naley badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od g&rg/ch w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odaczajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wyréwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,
zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natueado nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obezenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$gnaawierzchni
planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgké&a zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9.

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabymdtgzu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa
1986.
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (ST)swymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie w ramach budowy chodnikéw w
ciagu ul. Lipowej w Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kuthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePMgS-06102 [21] i obejmujST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibzmgo zgodnie z zakresem wyszczegoélnionym w 1p&t ST D-M-
00.00.00 i zgodnie z ustaleniami podanymi w do&ntacji projektowej.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugge ajodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoyyoomocnicz i podbudow zasadnicgz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pauath
i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotidoi
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirginji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk# oraz w ST dotyezych poszczegoinych rodzajow podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjie. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w ST datggeh
poszczegoélnych rodzajow podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldtena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& miedzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metaegdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmn warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadegiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia nesednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie gp@przekracza2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegoblnienie naturaine tamane Zuzel Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug

zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 | PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10 | do 12 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wicej ni: 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszcae
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wigcej niz (1]
5 Xﬁ%mtggﬁfgiﬂ%ﬁ& 0d30( 0d30 | od30| od30 R ; BN-64/8931
6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles

a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie

wigcej niz 35 45 35 50 40 50

b) scieralng¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodporné, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy b(cznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz
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-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki w
przeliczeniu na SQ%(m/m), | 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -28 [9]

11 | Wskanik nasnosci Wne mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud>1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Material na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Material na warstw odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje i
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
— geowtdknire o masie powierzchniowej powgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje &i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenayzdnych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przezdyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wock wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ft.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangedchanicznie powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce woc. Mieszarki powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt. 4.
4.2, Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialtéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0Q ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniaicym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:

Dis _g 1)
d85
w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®blziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapacej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodi&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie ma by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczaesz warunku:

d
=20 <12 (2)
Ogo
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga sé na geowtdkninie w
ilogci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezdlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiweia¢ naciagniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni zapewnienia jednorodsai nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakciji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwioma by od
razu transportowana na miejsce wbudowania w tads@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Gruhié pojedynczo ukladanej warstwy nie peoprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposéb zapewnialy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacst wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna 8y
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéedingch wysokéciowych. Rozpocgie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaflailgotnasci optymalnej, okrédonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]toda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinieosté osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezdlewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wasta,
mieszanka powinna By wilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé
mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@wiadd przyjgtemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczéd wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bptred rozpocgiem
robét, Wykonawca powinien wykoaadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gaggzania kruszywa jest weawy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Amym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy po

zag:szczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #weka zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieryd takich materialdbw oraz spiti do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dtla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédonego przez hyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem naspnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie. zéé
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniklych z nieégavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania tevimny obejmowé wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
. . Maksymalna
l’)‘/gggqg;”da I-'gﬁ?@ powierzchnia
P 7i )
Lp. Wyszczegoblnienie bada dzialce robocze] nggﬁémfeﬁﬁo
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh
. . 4 dla kadej partii kruszywa i
4 | Badanie witciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszywap

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prolzitery pobierg w sposob
losowy, z roziagonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badagpowinny by na biegaco przekazywane #tynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranaci10% -20%.
Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zag;szczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy néle sprawdza wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest niemitiwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontradag;szczenia naley oprz€ na metodzie obgien
pltytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepgniaz na 5000 fy lub wediug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcemajest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Es
Ex

< 22
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6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotyez/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgbBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2| Rownst podans e e
3 | ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co100m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co100m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na
2000 nf

8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach nadde

1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraudmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o waré wskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrow tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj £
0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
O$ podbudowy w planie nie nze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo
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Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBg zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa a Wskanik Mak . M|n|ma|nym0du|’ OdkSZtai-
wskazniku | zag:szczenia a symalne ugicie cenia mierzony ptyto
Woge NiE ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
iz. O od pierwszego| od drugiego
niz, % 40 kN S0 kN ob(F:)iaLZeniaEfJ obchzegiagﬁ
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsgrzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerééigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy na
petm grubai¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiedni giebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materialtem o odpowiedmitdgciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkou tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena grukm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliéz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej frwosci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodludowy tylko wtedy, gdy zargnie ndnosci podbudowy
wynikto z niewtagciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty ikiymozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pikt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicaudano w

ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibr®go mechanicznie,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

Noohkw

@

PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731

14. PN-B-11111

15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23.  PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02

26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02

28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06

30. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania probeityr
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporiai
metody bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi siarki
metody bromowy

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w
bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodniei

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z ttucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni
planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiag&igiodatnych
ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihhicznej (ST)swymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famarstgbilizowanego mechanicznie w ramach budowy
chodnikéw w cigu ul. Lipowej w Wotczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kudhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego néchaie zgodnie z zakresem wyszczegélnionym kit 13 ST D-
M-00.00.00 i zgodnie z ustaleniami podanymi wulokentaciji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego miéctrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstenosna nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgaraa ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsXyymagania ogoélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw fantdmgtabilizowanych mechanicznie powinnaé lgruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcdnega lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo miamiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 fRamidwa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaogolne”
pkt. 2.3.2.

3. SPRAET
Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia og6lne” pkt. 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotycece transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaigzyw. Wymagania ogoélne” pkt. 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-08®@4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.06dlfudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@0
30% lub powyej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla tag@mibudowy okréi ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST  D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien oy’ odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlaeymi w ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéjid” 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdsymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus2)ymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérnzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano wiz04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.00dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04@@budowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Vdgemia
ogolne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zag:szczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym@gania ogélne” pkt. 10.

D - 04.06.01

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (ST) § wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego betonuamiach budowy chodnikéw wagu ul. Lipowej
w Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenttarg@wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjidt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z zastosowaniem chudego
betonu do wykonywania podbudéw zgodnie z zakreseyszczegdlinionym w pkt 1.3 ST D-M-00.00.0@dodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej.

Podbudow z chudego betonu wykonuje:segodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkimwej, jako:

- podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie wargbd@yszczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsicciu
wytrzymataici nasciskanie nie mniejszej hil5 MPa , stanowi fragment §reej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wegranie mieszanki kruszyw z cementem éci@d 5 do 7% w
stosunku do kruszywa oraz optymaltoscia wody, ktory po zakaczeniu procesu wzania osiga wytrzymatéé nasciskanie
R,g W granicach 15 MPa.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pit.1
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1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowd cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-197017] klasy 32,5.

Za zgod Inzyniera mana stosowécement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wygardach zgodnych z PN-B-
19701 [17].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,6

1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 [ Czas wizania:
- pocztek wiazania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stala¢ objetosci, mm, nie wecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinng stlbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosowaza zgog
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robdt.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu maktosowa:
zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16],
kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],
kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna r$6& si¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i gaunku 1i 2,
zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymadra szczelnéc i
urabialnd¢ przy minimalnym z#yciu cementu i wody.
Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do clygadebetonu wediug

PN-S-96013 [22]

Sito 0 boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 od 4do 13

0,125 od0do5 od0do5
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywaliadego betonu od 0 do 63 mm.

Kruszywo powinno spetnéawvymagania okrdone w tablicy 3.
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRB6714-37 [12] izelazawy
wedtug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotyaze kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 Zawartg¢ pytdw mineralnych poaej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie wgcej niz: [5]
5 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa|  barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa [10]
3 Zgwartcxfé zanieczyszczeobcych, %, nie vgce] 05 PN—B—&?714—12
niz: '
4 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz: [9]
5 Nashkliwo$¢ wagowa frakcji wekszych od 5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wjcej niz: [8]
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PN-B-06714-16

6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej 30 7]
niz:
7 Zawartag¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28

SG;, %, nie wecej niz: [11]

; . . . PN-B-06714-37[12
)
8 | Odpornéé na rozpad krzemianowyzelazawy” | catkowita PN-B-06714-39[13

1) dotyczy kruszywauzlowego.

2.4. Woda

Zaroéwno do wytwarzania mieszanki betonowej jakwéltualnie do pielgnacji wykonanej podbudowy nale
stosowé& wocde odpowiadaica wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badi@boratoryjnych mzna stosowa
wodochagowa wode pitna. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrodet, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie
Z wyzej podal normy.

2.5. Chudy beton
2.5.1.Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 7 dniach, | 54 35do 5,5 PN-S-96013
MPa [22]
2 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach 15 PN-S-96013
MPa [22]
3 | Nasikliwosé, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-B-06250 [3]
4 |Mrozoodporné¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymalaici, %, nie wicej niz: [23]

2.5.2.Sktad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinienclipk dobrany, aby zapewniat aghigcie wiasciwosci okreslonych w tablicy 4.

ZawartG¢ cementu powinna wynasobk 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekaa130 kg/ni.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawartdé¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [2] (d&y cylinder, metoda II), z toleranci+10%, -20% jej wartéi.

2.5.3.Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powiniett lsykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawgera
wyniki bada cementu, wedtug PN-B-04300 [1],
w przypadkach watpliwych - wyniki bada wody, wedlug PN-B-32250 [19],
wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz \é¢avosci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3),
sktad chudego betonu (zawaxtdkruszyw, cementu i wody),
wyniki bada wytrzymatdgci po 7 i 28 dniach, wedlug PN-S-96013 [22],
wyniki bada nasikliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],
wyniki bada mrozoodporngci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbg¢ stosowane:
emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,
folie z tworzyw sztucznych,
widknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
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3.2. Sprat do wykonywania podbuddéw z chudego betonu

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkazd sic mazliwoscia

korzystania z nagbujacego spretu:

wytwOrni stacjonarnej typu gijfego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwépuavinna by wyposaona w uradzenia
do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwajace nastpujace tolerancje dozowania, wyane w stosunku do
masy poszczegolnych sktadnikéw: kruszywd%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe
dozowanie wody,

przewanych zbiornikow na wogl

uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszéetonowej,

walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do zaggczania

zagzszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub robatwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach trudno
dostpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem maalgrzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanymagorzewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagltaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu niezeby wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfazej 5°C oraz
wtedy, gdy podiee jest zamarzate | podczas opaddw deszczu. Nie pglzpoczyna produkcji mieszanki betonowej,zeli
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 2°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe pod podbudgvpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” lub ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z chudego betonu naleuktada& na wilgotnym podtéu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wahme, zgodnie z wymaganiami ST D-01.01.00 ,Odtworzdrasy w
terenie”.

Jezeli warstwa chudego betonu machyktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudpalery ustawé na
podtazu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly amiée linie kravedzi podbudowy wedtug dokumentacji projektowe;j.
Wysokas¢ prowadnic powinna odpowiadl@rubdci warstwy mieszanki betonowej w stanie niegagzonym. Prowadnice
powinny by ustawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich przesuwanie spod wptywem oddziatywania maszynytych
do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanlk chudego betonu @isle okreslonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwarastygch otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce wbudowanigosdab
zabezpieczony przed segregaapadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbhudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za posnaiwvniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Widbanie za
pomoe rowniarek bez stosowania prowadnic,zm@dbywa sie tylko w wyjatkowych wypadkach, okéonych w ST, za
zgodi Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu. Gdy
wymagana jest wksza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy tra przysipi¢ najwczeéniej po uptywie 7 dni od
wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej proez/niera.

Natychmiast po rozi@niu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocz¢ jej zag;szczanie. Zagszczanie podbudow o
przekroju daszkowym powinno rozpaczsic od kravedzi i przesuwa si¢ pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk w
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strorg osi jezdni. Zagszczanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzetpowinno rozpocx sic od nizej potazonej
krawedzi i przesuwa sie pasami podtznymi, czsciowo naktadajcymi sie, w strore wyzej potazonej kravedzi podbudowy.
Pojawiajce st w czasie watowania zai@nia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powity¢ natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykor@mna peta giebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygHh.

Zagszczanie naley kontynuowé do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegozrii,00 okrélonego
wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2linder typu duego, lI-ga metoda oznaczania). €szrzenie powinno
by¢ zakaiczone przed rozpogeiem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+
10% i - 20% jej wart€ci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby w miar mazliwo$ci unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na caszerokdc¢ rownoczénie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywangpmwwadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, naley pionows kranedz wykonanego pasa zwi¢ wods. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, nayewczeniej obcié pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowa
kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb naleykona poprzecza spoirg robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od
obcikcia pionowej krawdzi we wczéniej wykonanej mieszance ria odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpeim wbudowaniagsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podivayg powinny
by¢ wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca si w przypadku uktadania na podbudowie z chudegoribetawierzchni bitumicznej wykonanie szczelin
pozornych, w pocgkowej fazie twardnienia podbudowy, nglgbkas¢ okoto 35% jej grubgi.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiawej wytrzymatgci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestémiodniowej wytrzymaiéci chudego betonu, wygiie szczelin pozornych jest konieczne.

Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynésid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewycia¢ tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratbw prostoitne piyty.

Stosunek diugii ptyt do ich szerok&i powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné bgtychmiast po zagzczeniu poddana piginacji. Pietgnacja powinna
by¢ przeprowadzona wedtug jednego z gasjicych sposobow:
skropienie warstwy emulsisfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 w ft od 0,5 do 1,0 kg/fn
skropienie preparatami powlokowymi posiaggmi aprobat techniczi, w ilosciach ustalonych w ST, po uprzednim
zaakceptowaniu ichzycia przez layniera,
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod, co najmniej 7 dni,
przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdlvlia z tworzywa sztucznego, wom na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przeznyiat
przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w siamvilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawinne materiaty mogby¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inyniera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiki® dni pietgnacji, a po tym czasie
ewentualny ruch budowlany e odbywé si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

5.9. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczi&d wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na @Dpized rozpoacxiem
robét, Wykonawca powinien wykotadcinek probny w celu:
stwierdzenia czy spezbudowlany do produkcji mieszanki betonowej, jgustowania i zagszczania jest wkgiwy,
okreslenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsggzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej gaibo

warstwy zagszczonej,

okreslenia potrzebnej liczby prz& walcow do uzyskania wymaganego wihila zagszczenia podbudowy.

Do takiej proby Wykonawca powinierzyt materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 M do 800 r, a dtugdé nie powinna by mniejsza ni 200
m.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédonego przez hyniera.
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5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy, powinna iychroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to powinien
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgererich, na wlkasny koszt

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich ggdady deszczgniegu i mroz.

Wykonawca jest zoboazany wstrzyméaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszezeli wystpi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zim przykryta co najmniej jednwarstwy mieszanki mineralno-
asfaltowe].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa i cementu ok§lene w pkt 2.2 i 2.3 niniejszych
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z clgalbetonu podano w tablicy
5.
Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna po-

wierzchnia podbu
dowy na jedno

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalne ilgici
bada na dziennej
dzialce roboczej

badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 | Zagszczenie mieszanki betonowej
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 | Gruba¢ podbudowy
5 | Badanie whciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla kazdej partii kruszywa
5 ywa wg -2 PRbe.s) przy kazdej zmianie kruszywa

6 | Wytrzymala¢ nasciskanie o

po 7 dniach 3 probki 400 i}

po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kadej partii
8 | Badanie wody dla kalego watpliwegozrodia
9 | Nasikliwosé w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodporng i na zlecenie layniera

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinnadydwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej
mieszanki z tolerangj+ 10%, - 20% jej wartei.

6.3.3.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadgagszczana do agjniecia wskenika zagszczenia nie mniejszegaozri,00, przy
oznaczaniu zgodnie z normalpréka Proctora, wedlug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do bad@nalery pobierd z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podan@mentu. Badanie nale
wykona zgodnie z normpPN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢ali.
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6.3.5.Gruba¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubid warstwy nie mee r&nic sie od grubdci
projektowanej o wicej nz = 1 cm.

6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bada& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii. Wigciwosci kruszywa
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowychdednicy i wysokéci 16,0 cm. Prébki do bada
nalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, $wiezo roziazonej warstwie. Probki w ikzi 6 sztuk naley formowa i
przechowywa zgodnie z normpPN-S-96013 [22]. Trzy prébki nalg bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymatdsci nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.3.10.Nasiakliwo$¢ i mrozoodpornéé chudego betonu

Nashkliwos¢ i mrozoodpornét okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndP-B-06250 [3].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablic

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
L Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwose
P y 9 P bada i pomiaréw
1 Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob aigly planografem albo co 20

2 Réwnai¢ podhuzna m taty na kadym pasie ruchu

3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co
6 Uksztattowanie osi w planié* 25 m, dla pozostatych drég co 100 m
7 Grubas¢ podbudowy \r/]va32%l(1)r(1)k:2ch, lecz nie rzadziepniaz

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ataénie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o waréé wskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndaci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04
[25].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekraczé
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

71



6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskipny by zgodne z dokumentagcprojektow, z tolerancj +
0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie nze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 3 cm dla autostrad
i drég ekspresowych lub o wdej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubgs¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mze r@&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmibe.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i udzeh pomocniczych,
roztozenie i zagszczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
pielegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad&®znaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboxger

3.  PN-B-06250 Beton zwyktly

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarkgi
pytbw mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu
Ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie ksztaltu ziarn
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23004

PN-B-32250

PN-C-96170

PN-P-01715

PN-S-96013

PN-S-96014

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsiialtowe EmA-94. IBDIM 1994,

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badaniand®zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredna

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartwi siarki
metody bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamda@awierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych; piasek

Cement powszechnegygtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztecKruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Widkniny. Zestawienie wskikOw technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada

Drogi samochodowe. Podbudowa z gnudetonu.
Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Roldiwva z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon. Wymagania i
badania

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Pomiar régnnawierzchni
planografem i tat.
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D - 05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghnicznej (ST)swymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignmechanicznie w ramach budowy chodnikéw w
ciagu ul. Lipowej w Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) stanakiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniwealizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregnej, zgodnie z zakresem wyszczegolnionynpkiz 1.3 ST D-M-
00.00.00 i zgodnie z ustaleniami podanymi w do&ntacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia begpiytostatecznie rowna, przystosowana do szybkiagjuu
samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesfeieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce rob6t
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjie. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1 Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jessstana do budowy nawierzchni z kostki kamiennePhgS-
06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kanmiej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]
W zaleznosci od ksztattow rozrinia sk trzy typy kostki:
- regularn,
- rzedows,
— nieregularn.
Rozr&nia sk dwa rodzaje kostki regularnej: normalrtacznikows.
W zaleznosci od jakdci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki rozedia s dwie klasy kostki: |, 11.
W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysdkokostki, rozrGnia st nastpujace wielkgci (cm):
— kostka regularna i edlowa - 12, 14, 161 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.
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2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennejskaty magmowe, osadowe i przeaotmae. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymalaiciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyngatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymaiasciowe I I wedtug
Wytrzymata¢ nasciskanie w stanie PN-B-04110
1 . . - 160 120
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegn [3]
5 Scieralngé na tarczy Boehmego, 02 04 PN-B-04111
w centymetrach, nie wtej niz ' ' [4]
3 Wytrzymatci¢ na uderzenie (zwitose), 12 8 PN-B-04115
liczba uderzg, nie mniej nk [5]
4 | Nasikliwos¢ wodg, w %, nie wgcej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 | Odpornéé¢ na zamraanie nie bada & | catkowita| PN-B-04102 [2]

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki rzdowej

Kostka radowa powinna migksztatt zblzony do prostopadkzianu o réwnolegtej powierzchni dolnej do gornej.
Cata bryta kostki powinna miei¢ sie w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gornej jako posligta
Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Ksztalt kostki ¢gdowej

Wymagania dotyeze wymiaréw kostki redowe] przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia kragdzi i narazy kostki powinny by nie wicksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Szerokéc lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wigksza nk 0,6 cm.

Tablica 2. Wymiary kostki k-dowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne
S 5¢ odchytki dla gatunkd
Wyszczegolnienie (cm) (cm)
12 14 16 18 1 2
Wymiar a 12 14 16 18 [+ 0,5 +0,7| £1,0
Wymiar b 0d12| od14| od16| od 18| _ - -
do 24| do 28| do 32| do 36
Stosunek pola powierzchni dolngj
(stopki) do gérnej (czota), nie - - - - 0,8 0,7 0,6
mniej niz
Nieréwnaici powierzchni gornej
(czota), nie wgksze nk ) ) i - |*0.4{+06| £08
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obraarsa nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada
wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/67G5/01 [16].
75



Wykonanie krawznikdw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinhgé zgodne z ST D-08.01.01 ,Krasniki
betonowe”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spowipien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, adprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartag¢ pytow w kruszywie na podsyplcementowazwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej niez@o
przekracz& 3%, a na podsypkzwirowa - 8%.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupgKcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpiaej, powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250
[10]. Powinna to b§ woda ,odmiany 1”.

Badania wody nalg wykonywat:
- w przypadku nowegérddia poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. @mienia, zapachu, barwy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fikt.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipem wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gatowywania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnychp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozisdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke regularn i rzedowa nalezy uktada na podtodze obok siebie tak, aby wypetnitaa gawierzchng srodka
transportowego. Na tak uonej warstwie naley bezpdrednio uktada nastpne warstwy.

Kostke nieregulara przewozi s¢ luzno usypan. tadowanie ¢czne kostek regularnych igdowych powinno b
wykonywane bez rzucania. Przgygiu przenénikdw tasmowych, kostki regularne i gdowe powinny by podawane i
odbieraneg¢cznie.

Kostke regularn i rzgdows nalezy ustawig w stosy. Kostk nieregulara mozna sktadowa w pryzmach.

Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiepagih je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0Q0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
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5.2. Przygotowanie podbudowy

Podbudowa powinna odpowiddaymaganiom zawartym w ST D-04.04.02 Podbudowauszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych zastosokvawezniki betonowe drogowe, odpowiadaeg wymaganiom
norm wymienionych w pkt. 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert agodny z dokumentagprojektows, ST lub wskazaniami ltyniera.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi lub ST D-08.01 Kayvezniki
kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zastea podsypk cementowazwirowa lub cementowo-
piaskowa,

Rodzaj zastosowanej podsypki powiniert kgodny z dokumentacprojektovs, ST lub wskazaniami kyniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsykvinny by zgodne z pkt. 2 niniejszej ST oraz z PN-S-96026

[12].

Grubai¢ podsypki powinna byyzgodna z dokumentagcprojektows i ST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgiaskowe] lub cementowdwirowej, powinien wynosi od
0,20 do 0,25, a wytrzymadé nasciskanie =10 MPa, R = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1.Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna me by¢ ukladana:

— w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
— w rzedy ukasne, pod ktem 45 do osi drogi,
- w jodetke.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powiniendbgostosowany do wymiaréw kostki. Kostkizuo wysokéci
kostki od 16 do 18 cm powinny byktadane w rgdy poprzeczne. Kostkrednie o wysokéci od 12 do 14 cm oraz kostki
male, o wysokéci od 8 do 10 cm, maghy¢ uktadane w rgdy poprzeczne, w edy ukasne lub w jodetk.

Uktadanie kostek przy kraynikach wymaga stosowania kostek regularnyckadikowych dla uzyskania mijaniasi
spoin w kierunku podinym.

Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedows uklada s w rzedy poprzeczne prostopadie do osi drogi. Dopuszezakéadanie kostek w ezly
ukosne lub jodetk.

5.5.3.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowd w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowefliegicci
od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktéryclstapuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztyéeipodiaza.

Szczeliny podtane naley stosowd przysciekach na jezdniach wszelkich szer@timraz pgrodku jezdni, jeeli
szerokdc¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eaxdhni potovy szerokdci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowééonowej - na podsypce cementoiwarowej z zalaniem spoin
zapravg cementowo-piaskoay szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nglevykonywat nad szczelinami podbudowy.
Szerokdé¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.4.Warunki przysipienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawiarowej mazna uktadé bezsrodkéw ochronnych przed
mrozem, jeeli temperatura otoczenia jest®€5lub wyzsza. Nie naley uktada& kostki w temperaturze’G lub nizszej. Jeeli
w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 do ¥8, a w nocy spodziewane przymrozki, kostk nalezy
zabezpieczy przez nakrycie materiatem o zlym przewodnictwiptiym.Swiezo wykonam nawierzchni na podsypce
cementowazwirowej nalezy chront w sposob podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5.Ubijanie kostki

Spos6b ubijania kostki powinien dgostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwgpetnienia spoin.
a) Kostke na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetieniu spatwirem lub piaskiem nalg ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypods wypetnienie dolnych egci spoin materiatlem z podsypki.
Obnkizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmest od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchng z kostki zasypuje simieszanin piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa vadd
szczotkami wprowadzagskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba ieaechni; oczyici¢ szczotkami, aby kala
kostka byta widoczna, po czym nayeprzystpi¢ do ubijania.
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Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o ezarze okoto 30 kg, uderzgj ubijakiem kada kostke
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowiagk od kraveznika dosrodka jezdni.

Drugie ubicie naley poprzedzt uzupetnieniem spoin i palavods.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawielizabstkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podtuwznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowawatowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w dsidwu
podtuznym, postpujac od kraveznikdw w kierunku osi, a naginie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypcewirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zapsasementowo-piaskoay nalery ubija
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno ngmé przed zalaniem spoin i spowodaina@bnizenie kostek do wymaganej
niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzetigamej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ngsije bezpérednio po zalaniu spoin zaprawementowo-piaskoav Zamiast drugiego
ubijania mana stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypcewirowej przy wypetnieniu spoin magalewows nalezy ubija¢ trzykrotnie. Spoiny zalewagspo
catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore gkna podczas ubijania powinny byvymienione na cate. Ostatniatzkostek na zakazenie dziafki
roboczej, przy ubijaniu natg zabezpieczyprzed przesuaciem za pomacnp. belki drewnianej umocowanej szpilkami
stalowymi w podiau.

5.5.6.Wypehienie spoin

Zapraw cementowo-piaskogvmazna stosowéprzy nawierzchniach z kostki k@ego typu uktadanej na podsypce
cementowazwirowej. Bitumiczry mag zalewow nalery stosowa przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uklagjara
podsypce bitumicznawirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiemzma stosowé przy nawierzchniach z
kostki nieregularnej uktadanej na podsypegrowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zapraycementowo-piaskoyvpowinno by wykonane z zachowaniem ngsfijacych wymaga:

— piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt. 2.5,

— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt. 2.4,

— wytrzymata¢ zaprawy naciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30 MPa,

— przed rozpoaxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1% cementu w
stosunku ohjtosciowym,

- glebokas¢ wypetnienia spoin zapraycementowo-piaskoavypowinna wynosi okofo 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z kostk.

5.6. Piekgnacja nawierzchni

Sposoéb pielgnacji nawierzchni zalsy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoimywsypetnione zaprawcementowo-piaskogypolega na polaniu
nawierzchni wod w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndéci przez okres jednej doby. Neghie
nawierzchng nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaw statej wilgotndci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalezy oczyéci¢ doktadnie z piasku i mma odda do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendbggodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zgnenych i dopuszczalnych odchylek, podanych w tahl, .

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklego speawdzenie cech fizycznych i wytrzymamwych podanych
w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do bagmwinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wiedkb
Wielkos¢ partii nie powinna przekracz®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalery pobra& w sposéb losowy prokksktadajca sie z kostek drogowych w liczbie:
— do badania zwykiego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalg przeprowadzaprzy kazdym sprawdzaniu zgodsd partii z wymaganiami normy, badanie
petne przeprowadzagsnazadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym partikostki naley uzna za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk niedobrych w
zbadanej iléci kostek jest dla poszczegdinych sprawdzavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jepnsprawdzenia jest gksza od 4, catpartk naley uzn& za
niezgodm z wymaganiami.

W badaniu petnym, paetkostki poddan sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, malezna za zgoda z
wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadaynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdaeda wynik ujemny,
cal partie nalezy uzna za niezgodq z wymaganiami.
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Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgk@ nawierzchni z kostek kamiennych, powinny wloeyat
wszystkie wtaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich mateniatdy pkt. od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jegdngici z dokumentagj projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtowsri uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerolai spoin oraz povdzania spoin i sprawdzeniu zgodnbz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 dd.2,
— sprawdzeniu prawidtowiei wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 5.3.

Sprawdzenie wazania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez agiziny nawierzchni i okrdenie
czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdzasprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokd cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegoblne kostki. Pod wpltywem takiego uderzesiadanie kostek nie powinnodgostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtow&ri wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédnowymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje @ najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach nazégm
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dégjokoto 10 cm i zmierzeniegtokasci wypetnienia spoiny zaprawa
przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowéyvniez przez sprawdzenie przyczegnbzaprawy lub masy
zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNGE¢

Nieréwndaci podtuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04
[18].
Nieréwndci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektows z toleranci + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomedzy rzzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm i -2
cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.
6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.6.Grubads¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréddgpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiesinprzedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow Bada i pomiarow

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach

niwelety
2 | Rzdne wysokéciowe #\)N rea}(zei/yna 1 km i w charakterystycznych punktach
3 | Uksztattowanie osi w planie iI(\JN ree}(ze}[/yna 1 km i w charakterystycznych punktach
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiitkennej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhdg § daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo rob6t ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiory skreslone w

ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101
2. PN-B-04102

Materiaty kamienne. Oznaczanieakégio$ci woda
Materialy kamienne. Oznaczanie mwodporndci metod
bezpdredni

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratgici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. OznaczandeieralnGgci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie myhaldci kamienia na
uderzenie (zwiztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagani
i ocena zgodrizi
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej.
Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennegj

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdhjiorze

13. BN-69/6731-08
14. BN-74/6771-04
15. BN-66/6775-01

Cement. Transport i przechowywani
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mggania
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i badania
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&®no nawierzchni
planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfadt@mnA-94. IBDIM - 1994 r.

D -05.03.17

REMONT CZ ASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr&] ) s wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych w ramach budakgpdnikow w cigu ul. Lipowej
w Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem i odbiorem
remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typdwdzajéw i obejmuj: naprawe wybojow i obtamanych
krawedzi i wypetnienie ubytkbw mieszankami mineralrsfadtowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na g@o”. ,
zgodnie z zakresem wyszczegoélnionym w pkt. 31BD-M-00.00.00 i zgodnie z ustaleniami podanymidokumentacji
projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont czstkowy nawierzchni - zesp6t zabiegdéw technicznyeykonywanych na bieco, zwazanych z usuwaniem
uszkodzé nawierzchni zageajacych bezpiecaestwu ruchu, jak réwniezabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamuag
proces powikszania si powstatych uszkodze

Pogcie ,remont czstkowy nawierzchni” migci sie w ogélnym pogciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest
objete ogblniejszym paeciem ,utrzymanie drég”.

Rodzaje zabiegéw w asortymentach robot utrzymansbvpodano w tablicy 1.

Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicgoaa gtbokas¢ nie wigksz, niz gruba¢ warstwyscieralnej.

Wyboj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoet ggbokas¢ wigksz niz grubaé warstwyscieralne;.
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Tablica 1. Rodzaje zabiegéw w asortymentach rotvayomaniowych w zalinosci od objawdéw uszkodze X - zalenos¢ mazliwa, (X) - zaleznos¢ opcjonalna

Rodzaje zabiegéw w asortymentach roba4t utrzymaaneierzchni bitumicznych
Remont czstkowy Odnowa - przywrécenie cechytkowych Remont
o
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Deformacje spowodowane sitam
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$cinapcymi w nawierzeghni
Deformacje spowodoglane X) X x| x
osiadaniem podia nawierzchni
Ubytki materiatu (zaprawy, ziarn
Vi (zaprawy X | x X | x X | x| x| x
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: 2
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Starcie s czesci wagtwy
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Uszkodzenia spoin-;ﬁoboczycr , X X
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Pojedyncze sgkanid”? X
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Zmniejszona szorstk (X) (X) X X X)) X | X | X
Niekorzystna zdolg X )
odbijaniaswiatta
Wysoka emisja hatasu ) b X )




Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna sm@eka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mn) dd 2 mm lub
od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anioadub kationovs emulsj asfaltows modyfikowara odpowiednimi dodatkami.
Jest dostarczana przez producentéw w szczelnycP0180 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiatira pokryve lub
szczelnych workach z tworzywa syntetycznego). Ejausfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skadplarowywania
wody.

Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia pordmieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od O darl) mdobranym
uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionynylsizoodparowujcym rozpuszczalnikiem. Sty do powierzchniowego
uszczelniania porowatych warsfaieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczarst ye szczelnych (10, 20 i 30 kg)
pojemnikach.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonywania cgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiatyayte do tego celu powinny Bydostosowane do rodzaju i
wielkosci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubiytkyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni (obtamania)
nalezy naprawig:
mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iudbwywanymi ,na gafco”,
mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iudowywanymi ,na zimno”,
technila sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowradigiarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym aiemiu),
przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzaipajd cénieniem mieszarkgrysu i emulsji asfaltowej
bezpdrednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwdcieralnej naley naprawia:
mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry Sea$) ST D-05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno (typlurry seal)”, a
takze mieszankami szybkowdacymi,
mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetnianiadpow $cieralnych warstwach nawierzchni (dostarczanymi w
szczelnych opakowaniach),
konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnydastarczanymi w szczelnych pojemnikach),
metod; powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigrth szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,
przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podgzasgcia spryskuj nawierzchng emulsj, rozsypug grysy i
wciskap je w emulsg.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane na gogco
Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05 ,Naw@hnia z betonu asfaltowego” powinien tigiarnienie
dostosowane do ghokdsci uszkodzenia (po jego oczyszczeniuzlch czastek nawierzchni i zanieczysz@zebcych), przy
czym najweksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego povsinyiesci¢c w przedziale od 1/3 do 1/4efpokdici
uszkodzenia do 80 mm. Przylgszych uszkodzeniach najezastosowaodpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uzmiu i wiaciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do
cech remontowanej nawierzchni.

2.4. Lepiszcze

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowa kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane
szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-7@odiadajce wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie
czastkowym nawierzchni obgtonych ruchem vekszym odsredniego naley stosowa kationowe emulsje asfaltowe
modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, KIN/® wg EmA-99 [3].

Mozna stosowatylko emulsje asfaltowe posiadag aprobattechniczm, wydary przez uprawniomjednostk.

2.5. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania ggan nawierzchni bitumicznych natg stosowa zalew; asfaltows o wiasciwosciach
odpowiadajcych wymaganiom ST D-05.03.15 ,Naprawa (przez usiniznie) podtanych i poprzecznych ggan
nawierzchni bitumicznych”.
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2.6. Témy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu ggtkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami maher-asfaltowymi na gaco
nalezy stosowa kauczukowo-asfaltowe ¢my samoprzylepne w postaci wgt uformowanej z asfaltu modyfikowanego
polimerami, o przekroju prostataym o szerokéci od 20 do 70 mm, grulioi od 2 do 20 mm, dtugei od 1 do 10 m, zwirte
na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowzsic:
dobry, przyczepnécia do pionowo przegtej powierzchni nawierzchni,
wytrzymaldicia nascinanie nie mniejsgniz 350 N/30 crfy
dobr gietkoscia w temperaturze -2€ na watku 10 mm,
wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejz800%,
odksztatceniem trwatym po wydtaniu o 100% nie wkszym ni 10%,
odporndcia na starzenie i

Tasmy te shia do dobrego pakzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltov@egonco z pionowo
przycietymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istaggj nawierzchni. Szeroké tasmy powinna by rowna
grubasci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mnen€ze tdmy (2 mm) nalgy stosowa przy szerokéciach
naprawianych ubytkéw (wybojow) do 1,5 metra§ gaubsze (np. 10 mm) przy szerdkmch wikszych od 4 metréw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsik maozliwoscia korzystania ze spgiu do przygotowania

nawierzchni do naprawy, takiego jak:

przecinarki z diamentowymi tarczamittymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dZigta uradzenia, do przyegcia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzdamiierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztattéw (mlowie zblizonych do prostakéw),

sprezarki o wydajndci od 2 do 5 Mpowietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW aijrymi dyskami z drutéw stalowycBrednica dyskow wiracych (z
drutéw stalowych) z pidkoscia 3000 obr./min nie powinnachyniejsza od 200 mm. Szczotki zudo
czyszczenia naprawianyckkmie¢ oraz krawdzi przycitych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemido nich
samoprzylepnych ga kauczukowo-asfaltowych,

walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarewz pochtaniaczami zanieczyszgzeamocowane na specjalnych
pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnd uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltogtesowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypaniazgrvem o odpowiednim uziarnieniu. Doghszcsci rob6t remontowych
mozna stosowaskrapiarki mate zecznie prowadzomlanc spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego
wydzatku lepiszcza, aby utatévoperatorowi rownomierne spryskanie lepiszczemaa@anego miejsca w zatonej ilosci
(I/m*).

3.4. Sprat do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznychna goraco”

Przy typowym dla remontow ggtkowych zakresie robét dopuszczargczne rozkltadanie mieszanek mineralno-
bitumicznych przy #yciu fopat, listwowychiciagaczek (aycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zggczenia
roztozonych mieszanek nale uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zagzczarek ptytowych.

3.5. Specjalistyczny spret do naprawy powierzchniowych uszkodza

Do naprawy powierzchniowych uszkodzgv tym wybojéw) mana wy¢ specjalne remontery, wprowadazeg pod
cisnieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationowy emulsp asfaltows w oczyszczone sgronym powietrzem
uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajsie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych ¢paalych) gknie¢ (szerszych od 2 cm)
oraz gebokich ubytkéw i wybojéw (powsej 3 cm) ale take do wypetniania powierzchniowych uszkofizeganizen
powierzchni warstwycieralnej. Remonter powinien byyposaony w wysokowydaja dmuchaw do czyszczenia wybojow,
silnik 0 mocy powyej 50 kW napdzapcy pomg hydraulicza 0 wydajndci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i
system pneumatyczny z dmuchemvtrzema wirnikami do usuwania zanieczysiczeadawania ziarnom grysu (frakcji od 2
do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mmjeajypredkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emallsj

Zbiornik emulsji o pojemriei 850 I, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pomp emulsji o wydajnéci
42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grys@zmiar.

Remonter powinien liywyposaony w uktad dostarczania grysu przémigiem slimakowym ze standardowego
samochodu samowytadowczego, azeatv uktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltqyeezak@aczeniu remontu
czastkowego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naoraco”

Mieszank betonu asfaltowego nalgtransportowa zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, najdransportowé goraca mieszank mineralno-asfaltoww pojemnikach
izolowanych cieplnie.

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.4, Transport innych materiatow

Pozostale materiaty powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producenyéiv materiatéw.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzgrawdopodobnych przyczyn ich powstania pglestalt sposéb naprawy,
korzystajc np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyldjuwbtamanych kragdzi nawierzchni) do naprawy naie
wykona bardzo starannie przez:
pionowe obgicie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredzi uszkodzenia na gdokas¢ umazliwiaj aca

wyréwnanie jego dna, nadajuszkodzeniu ksztatt prostej figury geometryczmejprostokta,

usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,
usunkcie wody, doprowadza§ uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
dokladne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczychgnieé¢ nawierzchni

Pojedyncze gkniecie i otwarte spoiny robocze najeprzygotowa do wypetnienia i wypehdizgodnie z ST D-
05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) paajyich i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojéw i obtamanych kravedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi pa goraco

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzgbmiaprawy (wg punktu 5.2), nalespryska dno i boki
naprawianego miejsca szybkorozpaddwationows emulsy asfaltow w ilosci 0,5 I/nf - przy stosowaniu do naprawy
mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno”§ pazy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowgelgornco” - zamiast
spryskania bocznycitianek naprawianego uszkodzenia alternatywniena@rzykle¢ samoprzylepne §ay kauczukowo-
asfaltowe (p. 2.8).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy roztazy¢ przy pomocy topat i listwowyckciagaczek oraz listew profilowych.
W zadnym wypadku nie natg zrzuca& mieszanki zérodka transportu bezp@dnio do przygotowanego do naprawy miejsca,
a nastpnie je rozgarnia Mieszanka powinna dyjednakowo spulchniona na catej powierzchni napaaego miejsca i
utozona z pewnym nadmiarem, by po jej gsgrzeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z paeteni sasiadupcych
czeSci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego miejsca i istiigj nawierzchni przeznaczonej do ruchu gdfoicia
powyzej 60 km/h, nie powinny liywigksze od 4 mm. Rozémng mieszank nalery zag:sci¢ walcem lub zagszczark
plytowa.

Przy naprawie obtamanych kredei nawierzchni naley zapewnt odpowiedni opér boczny dla zggzczanej
warstwy i dobre midzywarstwowe zwizanie.

Jezeli wybdj nasipit wokot pekniecia poprzecznego lub poditego, to po jego naprawieniu nafeiezwtocznie
wyfrezowa nad gknigciem w wykonanej facie szczedim szerokéci 12 mm i gtbokasci 25 mm, a nagpnie wypeint ja
zalewy asfaltows, zgodnie z ST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszceein) podtanych i poprzecznych gkan nawierzchni
bitumicznych”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyé&lkegrobaty techniczne na materiaty oraz wymagane
wyniki bada materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t egstawt je Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Badania przy uszczelnianiueian nawierzchni

W czasie uszczelnianiagqan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowiadadania zgodnie z ST D-
05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) panjyich i poprzecznych ggan hawierzchni bitumicznych”.

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-tsfgich

W czasie wykonywania napraw uszkofizelezy kontrolowa:
przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyaanieszanek, ktorymigolzie wykonywany remont uszkodzonego
miejsca,
sktad wbudowywanych mieszanek:
betonu asfaltowego, zgodnie z ST D-05.03.05 ,Naxdknia z betonu asfaltowego”,
ilos¢ wbudowywanych materiatéw na 1mcodziennie,
réwnas¢ naprawianych fragmentow - kady fragment
Réznice miedzy naprawion powierzchn a sisiadupcymi powierzchniami, nie powinny Bywieksze od 4 mm dla
drdg o pedkosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drog agkosci ponizej 60 km/h,
pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypednigjpo zagszczeniu powinien iyzgodny ze spadkiem istniegj
nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna lykonana ponad kramlz otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm éje
warstwe wypetniapca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zirh¢o dtugim okresie sktadowania). Przy
innych rodzajach mieszanek, ktéeemsniej podatne na degzczenie poziom warstwy wypetriagj ubytek powinien by
wyzszy od otaczagej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru robét jest Mg (megagram) wbudowanej sma@ki mineralno-bitumicznej naprawionej,
uszczelnionej powierzchni nawierzchni;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiamizyniera, jéli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchniiéobckravedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usungcie wody),
ew. spryskanie dna i bokéw emulsisfaltov,
ew. przyklejenie ttm kauczukowo-asfaltowych,
ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie isaguie sgkan, usungcie sladéw i plam olejowych
oraz zagruntowanigianek spkan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg (megagram) remonysti@wego nawierzchni z ew. uszczelnieniergksp obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wywOz odpadow,
dostarczenie materiatow i sgta na budow,
wykonanie naprawy zgodnie z dokumenigmjojektovy i ST,
pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie spgi z placu budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskoMewierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fed EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBD Warszawa,
1999.

D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecizniej (ST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstlkkowej bitumicznych w ramach budowy chodnikdéwv ciagu
ul. Lipowej w Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kudhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizaciji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zakresigszczeg6lnionym w pkt. 1.3 ST D-M-00.00.0@godnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Betonow kostke brukows stosuje s do nawierzchni:
drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza tnefie zamieszkania,
przystankdw autobusowych, peronéwagdw pieszo-jezdnych,
placow ulicznych, parkingdw, wjazdéw do bram i@y placow zabawowych,
chodnikéw, alei spacerowyctgiezek, pasay,
sciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasow dggth drégsciekdéw, rowdw, schodéw, matej architektury drogovegmentéw miejsc
obstugi podranych itp.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeunoldany, przeznaczony do budowy warstigieralnej
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoriab barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzualy sk statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i didgia nie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wock.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych od terendw nie przeznaczonych
do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsgp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami wypetniagpymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu dtivsienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony ollenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1&k 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[@6] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Zastosowa betonows kostlke brukowa gatunku 1, klasie ,50”, grulioi 6 cm (chodniki), szarej, 8 cm (jezdnie) —
czerwonej i grafitowej wg. katalogu producenta:
gatunek 1 w zalaosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi i naray.
klasa ,50", 0 wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
kostka szara, z betonu niebarwionego,
kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaem nieorganicznymi),
wzor (ksztalt) kostki teowy i prosty.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdsabu uktadania i siatki spoin oraz uithwiaty wykonanie
warstwy o szerokii 1,0 m lub 1,5 m bez konieczsw przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
W nawierzchrg.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobat techniczm, wydary przez uprawnionjednostk (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,
zgodne z porszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od wymiardw:
— dlugasé i szerokd¢ + 3,0 mm,
— grubas¢ +5,0 mm,
2) wytrzymatas¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i
- 50 MPa, dla klasy ,507,
3) mrozoodpornét: po 30 cyklach zamgania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach mamia i
rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczgie nastpujace warunki:
— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,
— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekracz& 5% masy prébek nie zanianych,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamraych nie powinno kiywieksze nk 20%,
4) nasikliwo$¢, nie powinna przekracz#®%,
5) $cieralndg¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élomea strad wysokdici, nie powinna przekraczavartaci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",
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6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowéjnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynésiie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementéw nie powinny thigys, gknie¢ i ubytkéw betonu, kraedzie elementow
powinny by réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by jednorodne. Dopuszczalne wady waay
zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praek& wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biahyglam - powstajw wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoawania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2
lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
rysy i sgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne edice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontrastg-
niekontras-towe we przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na poje-
pojedynczej kostce dynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmy- niedopuszczalne
walne wod niedopuszczalne

naloty wapienne
ywap dopuszczalne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

dopuszczalna liczba w ]
kostce 2 2

dopuszczalna wielké
(dtugaoic¢ i szerokac) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia kraw

- . . niedopuszczalne niedopuszczalne
dzi i naray przylicowych

4 | Uszkodzenia kragdzi
pionowych
dopuszczalna liczba w ]
kostce 2 2
dopuszczalna wiellés
(dtugas¢ i gtebokasc) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Skfadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostkiog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdzenaley stosowé nastpujace materiaty:
na podsypk piaskow pod nawierzchni
piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadgajwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
piasek tamany (0,0722) mm, mieszank drobry granulowan (0,0754) mm albo miat (64) mm, odpowiadagy
wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgi
mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpetniaicego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996 [2], cementu powszechnegytku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekua®]
piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
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piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgawo-piaskowej
zaprav¢ cementowo-piaskoavl:4 spetnigica wymagania wg 2.3 b),
do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
do wypetnienia gérnej %ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnjeg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speha@ wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzgllnie odpowiadajcych wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypelnianie szce&li nawierzchniach z
betonu cementowego” [16],
do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé wilgotna mieszank cementowo-piaskoy1:8 z
materiatow spetniapych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakeegpiny przez layniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugdgwewinno
odbywa sig na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmao
stosowa:
krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonurefisasowanego posiadaggo aprobattechnicza,
krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy krawgznikach mog wystepowa: scieki wg ST D-08.05.00Scieki”.

Krawezniki, obrzeza iscieki mogy by¢ ustawiane na:
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spidtyah wymagania wg 2.3 a i 2.3b,
tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetsigych wymagania wg ST  D-08.01#18.01.02 ,Kravezniki”

[17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.008¢ieki” [19].

Krawgzniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkizi. Nalezy ukltada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewymian

Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowe]

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentadojijgktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiciwej ST
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez/hiera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [p@ 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej sgoodbywé sig:
recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniuagzen uktadajcych (uktadarek), sktadajych st z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stmacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoaiéch utdenia; uradzenie to, po skiczonym
uktadaniu kostek, mma wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi leytaka szczotkami.
Do przycinania kostek nioa stosowaspecijalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z tarak
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp
Sprz:t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimepowiadad wymaganiom wiéciwych ST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (nommPB i BN, wytycznym IBDiM) wzgldnie opracowanym ST
zaakceptowanym przezayniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalestosowa sprzit odpowiadajcy wymaganiom ST D-05.03.04a
~Wypeitnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatawego” [16].

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” [10] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnygrodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymasdgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamsgu powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemgsi uszkodzeniem.
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Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek réaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wézki widtowe,
ktérymi mazna dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu mina wykorzystywa réwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tdmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej paledéca s uktada do 10 warstw kostek (zadaie od grubéci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1208d&d 700 kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe natey
uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazéyawezniki kamienne natey uktada na podktadkach
drewnianych, diugéria w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny lagbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigie do szczelin dylatacyjnych mta transportowadowolnymisrodkami transportu w
fabrycznie zamkrtych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagijprojektova.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkan@zor
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.04ryko wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@” [11].

Koryto musi mi¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeantajektovg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektow. Konstrukcja nawierzchni nie
obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
podsypce piaskowej réaielonej bezpfrednio na podtau z gruntu piaszczystego o wskiku piaskowym WR= 35 wg [8].
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zapraesementowo-piaskoay obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikdw, obrzey i ew. §ciekéw),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopejlstawowych czynioi jest mniej, gdy nie wystpuja
zwykle poz. 1, 6 7, a poz. 3 dotyczy podsypkisgiavej, z& poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien dggodny z
dokumentagj projektow.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdmemateriaty do wykonania obramofivaowinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonanie sciekow przykrawznikowych powinno b§ zgodne z
wymaganiami zawartymi w ST D-08.01:818.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i
D-08.05.00 Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawid@ przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przel ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.
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5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infit@agygruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35
cm, a wymagania dla materiatéw na podsypkwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Fektowane]
grubasci podsypki nie powinny przekraaza 1 cm.

Podsypk piaskow nalezy zwilzy¢é woda, rOwnomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotét optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod nawierzchrz kostki.
Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio zwibnej
podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymataici nasciskanie nie mniejszej hirR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna &ytaka, aby pcascisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata i i nie byto na dioniladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedagktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. ®i@tona podsypka powinna by
wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcaznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenrpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni gglg polat
woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imowyprzedza
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoiaprava musi by zakaczone przed rozpoeziem whzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul?2a?az deseich powinny by zgodne z
dokumentagj projektows lub ST, a w przypadku braku wystarcggjch ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowaniaymierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztiatloru, sposobu uktadania i
wytwérni kostek, Iaynier maze polecé Wykonawcy ut@enie po 1 hwskpnie wybranych kostek, watznie na podsypce
piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa® przy temperaturze otoczenia
nie nizszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @
do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalezry zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paipp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca siykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementow o jednakowej grétioNa wikkszym fragmencie
robét zaleca gistosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalne sézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa® na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikoyeh pod wzgidem
ksztattu lub wymagarych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseizornych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecawiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkrka
mogta przenosiz palety warstw ksztaltek na miejsce ich wenia z wymagandoktadngcia. Kostka do ukladania
mechanicznego nie me mig duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez deltia potéwek i dziewgiek, przy czym kada warstwa na palecie musidy
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostlprzywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczaw/sze musi hy
wsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupehiajprzerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszcza
Sig.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfw) powinna
trwale wystawé od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach naoa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewegk, majcych wszystkie kraedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiatagolm przestrzé uzupetnia si kostlq cieta, przycinam na budowie
specjalnymi nargziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienry dzialkg robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaieaakaiczye prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskemeglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zbmej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie 280a nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuré wraz z

podsypk.
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Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwaigowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pknigte) naley wymienic na kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Spoiny

Szerokéc¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgilzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z asiirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poraidzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podhego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni:
piaskiem, spetniagcym wymagania pktu 2.3 c),§fenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
zapraw, cementowo-piaskoyy spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho fub pbfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedjlie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw cementowo-piaskogvzaleca si przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn@j jej wystarczajca
ptynnasé. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwina
wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoanalery zabezpieczyprzed zalaniem niszczeliny dylatacyjne,
wktadapc zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapravee mentowo-piaskoynawierzchrg nalezy starannie oczgi¢; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i zadymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfoaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskows, nalery przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegt@ach zgodnych z dokumentagjrojektovy lub
ST wzgkdnie nie wigkszych nk co 8 m. Szeroki szczelin dylatacyjnych powinna utiliwiaé przegcie przez nie
przemieszcaewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna dynniejsza ni 8 mm.
Szczeliny te powinny hiywypetnione trwale zalewami i masami odoaymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia szczelin
powinien odpowiadawymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypelnianie szczelinawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglstosowd dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana sztywrigi
podtaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowgal szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itgZaleca si
wykonywa szczeliny podtane przysciekach wzdta jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynskegm mana oddé do wytku bezpérednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapravg cementowo-piaskoay po jej
wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grulSoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperag¢sredniej otoczenia nie #Bzej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchginalery oczyici¢ z piasku i ména odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIlii®] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobat technicza,
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech charakterystycznych kostek, w
przypadkuwzadania ich przez kyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
w zakresie innych materiatow
sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materialéw prefabrykowanych (krasmikow, obrzey),
ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére budzvatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

L WyszczegOdlnienie
p. bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada

Wartdsci
dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podka i koryta

Wg ST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg ST, norm, wytycznych
wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchimig ST D-08.01.0202 [17]; D-

08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metod niwelaciji)

Biezaca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej: grubai,
spadkow i cech konstrukcyjnych v
poréwnaniu z dokumentagcpro-

Wg pktu 5.6;
odchyiki od
vprojektowanej
grubaici £1 cm

jektows i specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni z
kostki

zgodnd¢ z dokumentagj projektove

Sukcesywnie na kdej dzialce
roboczej

potazenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punkta
charakterystycznych

CRPrzesungcie od osi
projektowa-nej do 2
cm

rzedne wysokéciowe (pomierzone

Co 25 m w osi i przy kragdziach

Odchylenia: +1

(sprawdzona fatprofilowa z po-
ziomnica i pomiarze przéwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiare
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach chaj cm; -2 cm
rakterystycznych
réwnas¢ w profilu podtienym (wg BN- | Jw. Nierowndci do 8
68/8931-04 [9] tat czteromet-row) mm
rownas¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przéwity mig-dzy

tata a po-
wierzchni do 8
mm

przymiarem liniowym)

spadki poprzeczne (sprawdzone me-| Jw. Odchytki od do-
toda niwelaciji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
szerokd&¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od sze-

rokosci projekto-
wanej do+5 cm

szerokd¢ i glebokas¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogHbziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszg
niu dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
-dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i desenia
utozenia

diontrola biezaca

Wg dokumenta-cji
projektowej lub

decyzji Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych rob6t

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uazeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiaréw Spos6b sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodiad
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow kolorow kostek, sgkan, plam,

deformacji, wy-kruszg, spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchniw | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi cg
planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesunia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtwzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szerok® puszczalnych wartai podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.5i5.7.5
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szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@@edbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktachis.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhdgi ® daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podia i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod keamiki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchni
ewentualnie wypelnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robét powinien Idyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6ine” [10] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [p&} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podim,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wverzchni,
pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.

2.

© o

Polskie Normy
PN-B-11112:1996

PN-B-11113:1996
PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997

PN-B-32250:1988

. Branzowe Normy

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni
drogowych; piasek

Materiaty kamienne. Elementy iesmme; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

Cemerement powszechnegawku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrzi

Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki
i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie gska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar ré§gnaawierzchni
planografem i tat

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

D-M-00.00.00
D-04.01.03%04.03.01
D-04.04.06-04.04.03
D-04.04.04
D-04.05.06-04.05.04

D-04.06.01
D-05.03.04a
D-08.01.0%02
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogolne
Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczenie i skrapien
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z tlucznia kamiennego
Podbudowy i ulepszone podiz gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu
Wypetnianie szczelin w nawierzcéhbetonu cementowego
Krawezniki
Betonowe obrzechodnikowe
Scieki
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D -08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (ST)swymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem krawanikow betonowych bitumicznych w ramach budowgdmkéw w cigu ul.
Lipowej w Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kudhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z ustawieniem kraanikow
betonowych typu ,U , rodzaj ,as€icty) gat.1 o wymiarach 100x30x15 na tawie beteej z oporem z betonu B15,
zgodnie z zakresem wyszczegélnionym w pkt. $13D-M-00.00.00 i zgodnie z ustaleniami podanymidokumentacji
projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy daeg, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot
OgobIne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypgk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

97



2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nas¢pujace typy kravgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje kragznikéw betonowych:
- prostoktnescigte - rodzaj ,a”,
— prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikdw betonowych, rozeia st odmiany:
1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflz@awezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraanika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach
12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikdéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikdw

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
kraweznika| kraweznika [ b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
v a 100 1 45 max.7 | max.15 | 10
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Na wyokgagleniach tukéw zastosowakrawezniki gotowe dla typowych promieni R=0,5; 1,002n

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraaznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartcsci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgaikéw betonowych

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukiasé powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorne

e . P niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe nabey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyelymiarach: grub
2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wegksza nk szerokdéé¢ kraweznika.
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2.4.4.Beton i jego skiadniki
2.4.4.1Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawznikéw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W pragku
wykonywania krawznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegnikow powinna by wykonana z betonu klasy
B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:

- nasikliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsiej nk ,32,5” wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinncatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-0625]) K6rego sktadniki powinny odpowiadaryymaganiom punktu
2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataocgiinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-
04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®dczas transportu kruszywa powinny lagbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@wmioidbywa sig w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokiei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w korycie
powinien by wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewovs.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatto (odlegiGé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustgp@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stkpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Krawezniki na tukach matlych wykoikaz elementéw gotowych odpowiednio wyprofilowah do wielkdci
tuku.

5.4.2.Ustawienie krawznikéw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikOw na tawie betonowej wykonujegssina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubéri 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypehianie spoin

Spoiny krawgznikdéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zapravg cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgaikéw zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie
do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawgznikdéw przed zalaniem zaprawmalezry oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalery zalewa co 50 m
bitumiczry mag, zalewove nad szczeliap dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow
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Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykér@adania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3niaoy dtugdci i
gtebokdsci uszkodzé nalezy wykona® za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadeia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéat®w prostych w narmch
elementéw wykonuje siprzez przylaenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiwis do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych prigwianiu kraveznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektowvs.
Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosi + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad#a 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeri projektowane;.

c) Roéwna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej
taty.
Prze&wit pomiedzy gérra powierzchm tawy i przylazong tata nie maze przekracza 1lcm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kragenikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiad 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykraywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego krawmnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikbéw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach naide 100 m krawznika,
trzymetrowej faty, przy czym prieit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i przytazom tata nie mae przekraczal
cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgigbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
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.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

. PODSTAWA PLATNOSCI

.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tagy
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
wypetnienie spoin kragznikéw zapraw,
ew. zalanie spoin mazalewow,
zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@tonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddy pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodniei
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpeé
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kresmiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
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D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (ST)swymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t ustawienia betonowego ohraeehodnikowego w ramach budowy chodnikéw wgai ul. Lipowej w Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stan@kudhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego niskiego ,Ow” gat.1 —8x30x75, zgedn zakresem wyszczeg6lnionym w pkt. 1.3 SWD
00.00.00 i zgodnie z ustaleniami podanymi w do&natacji projektowej..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopie. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia si dwa rodzaje obrzsy:
— obrzee niskie -On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrza dzieli s¢ na:
— gatunek 1 -Gl1,
— gatunek 2 - G2.
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2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympengano w tablicy 1. Do wyokglen zatama

krawedzi chodnikow, zastosowaobrzea lukowe zg. z zastosowanym promieniem.

al

AR RN
AR

o by

Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrze/, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawedzie
elementow powinny kyréwne i proste.

w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Rodzaj wad i uszkodse

Dopuszczalna wielks
wad i uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm

2 3

Szczerby
i uszkodzenia
krawedzi i naray

ograniczajcych powierzchnie gorn
(scieralne)

1%

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gkebokas¢, mm, max 6 10

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekraéaaartaici podanych
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2.4.4 . Skfadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i praeék drewnianych o
wymiarach co najmniej: grué 2,5 cm, szerolk@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm w¢ksza nk szeroké¢ obrzera.

2.4.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasekymaganiom PN-B-
11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawiad@ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fikt.
3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfirzpomochniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgidliwe” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymalaici minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w ST DAL ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzeinieniem w szeroki dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawaywéru lub piasku, o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i
zag:szczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtdcia gérnej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunginpaiojektowe;j.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoywv
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdér@adania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@nRry dtuggci i
gfebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow prostych w narach
elementow wykonuje siprzez przylaenie lgtownika do badanego nam@i zmierzenia odchytek z doktadiwis do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie whciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) podtaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyply}aze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,
c) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4y glopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktéipno wykazywad catkowite wypetnienie badanej spoiny na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj wykonane koryto, wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypeknienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

NORMY
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
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4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgtmomiaru cech

geometrycznych

5.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i

ocena zgodniwi

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpe
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw. Kraezniki i obrzeza.

D - 08.02.02

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

Zasady prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem chodnikéw z betonowej kiosttukowej w cigu ul. Lipowej w
Wotczkowie ugto w specyfikacji D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, zgodnie z
zakresem wyszczegolnionym w pkt. 1.3 ST D-MB0O0 i zgodnie z ustaleniami podanymi w dokuraejinprojektowej .

D -09.01.01

ZIELE N DROGOWA
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (ST)swymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z zalkeniem i pie¢gnach zieleni drogowej w ramach budowy chodnikéw wgga ul. Lipowe] w
Wolczkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanawdudchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem zieleni
drogowej zgodnie z zakresem wyszczegoélnionym pkt. 1.3 ST D-M-00.00.00 i zgodnie z ustalenigpodanymi
w dokumentacji projektowe;j .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadegq wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatoéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéwszhie wytworzona w szkoétce z pniami o wysfticod 1,80 do
2,20 m, z wyranym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkorors.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkOprzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wiet@iowaici.
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1.4.7. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjie. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pamdaw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, dostarczona na plac budowye -nmize by zagruzowana, przefoigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgih gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna higznaczony procentowy skfad gatunkowy, &lasumer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadansntmnikdw,
kosiarki mechanicznej do pégnacji trawnikow,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaesienicowej, koparki),
a ponadto do pietjnacji zadrzewig:
— pit mechanicznych igcznych,
— drabin,
- podnanikoéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgidlie” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej zady¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani tenie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycxce wykonania trawnikow

Wymagania dotyee wykonania robét zezanych z trawnikamissnast¢pujace:
teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien byobnizony w stosunku do gazonéw lub krgmikow
0 ok. 15 cm - jest to miejsce na ziermarodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
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przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien b wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byozcielona rowia warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnyni starannie
wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatikb zagrabhi,

siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzjgEj do potowy wrzénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci od 1 do 4 kg na 1003 chybaze SST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewamsevslosci 4 kg na 100 i chybaze SST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

po wysiewie nasion ziemia powinnadoyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdvimastworzenia dobrych
warunkow dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowa
watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych psoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa sgnie wysokeéé okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysodtrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinng lgwkonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polekina przya¢ pierwsz potowg pazdziernika),
— koszenia trawnikow w catym okresie mighacji powinny sj odbywa czesto i w regularnych odgpach czasu, przy czym
czestas¢ koszenia i wysoki ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwale w pierwszym okresie naleusuwd recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu ngle
stosowa z duza ostraznascia i dopiero po okresie 6 migyi od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgad roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

- 5.3.1. Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew

Drzewa starszeehace w ciagu chodnikéw poddapielegnacji poprzez etie, ktére powinno uwzgtiniac cechy
poszczegoblnych gatunkéwdtm, a mianowicie:
— sposéb wzrostu,
— rozgatzienie i zagszczenie gaki,
— konstrukcg korony.

Wykonupac cigcia zmierzajce do usumicia znacznej cgci gakzi lub konardéw, nalkey unikas ich jako
jednorazowego zabiegu.{Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okr&lonego celu, stosujegshastpujace rodzaje ecia:
a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpietgiva pojazdow, przechodnidéw lub miesz&éw, drzew rosgcych na koronie
drég i ulic oraz w pobt#iu budynkéw mieszkalnych. Dla unikiia kolizji z pojazdami usuwaesigakzie zwisajice poniej
4,50 m nad jezdridrdg i ponkej 2,20 m nad chodnikami;
b) ciecia krzewbw lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzgowaniach drég;
c) ciecia drzew i krzewodw przesadzonych dla doprowadzdaiedwnowagi midzy zmniejszonym systemem korzeniowym a
korom, co mae mi& réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego keiegprowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa
si¢ wtedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzenioweg@®do 50% gaki;
d) cigcia odmiadzajce krzewow, ktérych getie wykazug mak zywotnas¢, powoduj niepazadane zagszczenie, zbyt die
rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania ina przeprowadzana krzewach rosicych w warunkach normalnegéwvaetlenia, z
odpowiednim nawizeniem i podlewaniem;
€) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczegprg#r usuwanie gai poraonych przez
chorolg; lub martwych;
f) cieciazywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo posadzeniu powinno dynozliwie
krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu zsgczenia gddw, ckcia
dokonuje st w okreslonej ptaszczynie. Najczsciej stosowaneasptaskie cgcia gérnej powierzchriywoptotu.

5.3.5.Zabezpieczenie istnigjych drzew
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Teren w promieniu min. 0,75 m od istajch drzew powinien &y otoczony obrzeem, wypetniony zienai
urodzajm i z zewntrz warstwa kory gr. 5cm. Powierzclinizabezpieczy kratami zeliwnymi kilku czsciowymi
w formie kofa lub prostaita.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt. 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze
- okreslenia iloici zanieczyszcze(w nv),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaea zwatk,
— wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajma z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
— prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowimiz urodzajnej, roielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
- zakladanie trawnikéw,
— pielegnacg trawnikdw: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzelwaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,akiza i korzenie bulwiaste lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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