CHODNIK PRZY
KRAWEDZ!I JEZDNI

chodnik

jezdnia i zmienne 50

ICZERWONA-ZJAZD;

1. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
> PODSYPKA C-P 1:4-5CM GRAFITOWA-ZATOKA POSTOJOWA/ - 8 CM
3 PODBUDOWA KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHAN. - 16 CM
4 KOSTKA BETONOWA BRUKOWA ISZARA/ -6 CM
5.W-WA ODCINAJACA Z PIASKU - 20 CM
6. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 NA PODSYPCE C-P 1:4-5CM
WG. KARTY 03.10 KPED
7. LAWA Z BETONU B15 Z OPOREM WG. KARTY 03.10 KPED
8.0BRZEZE BETON. WYSOKIE 8x30 CM NA PODSYPCE C-P 1:4-5CM
WG 1.18 KSD
9.ISTNIEJACA JEZDNIA BITUMICZNA
10.WYPELNIENIE SZCZELIN MASA MINERALNO-BITUMICZNA
11 POBOCZA, SKARPY OBSIANE TRAWA
'% i(l—leDY BETON CEMENTOWY - 20 CM
. KOSTKA KAMIENNA RZEDOWA GR. 14 CM NA
PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ, SPOINY

WYPELNIONE ZAPRAWA PIASKOWO-CEM
14. JEZDNIA NA POSESJI S



CHODNIK
Z ZATOKA POSTOJOWA

miejsce postojowe chodnik

jezdnia hL zmienne || zmienne fj‘ 50 J

-————

CHODNIK ODSUNIETY pas zieleni chodnik
OD KRAWEDZI JEZDNI 15 8 ﬁ

zmignne li Zmienne
Il

jezdnia }

CHODNIK ODSUNIETY
OD KRAWEDZ| JEZDNI
ODCINEK WLOTOWY OD DOBREJ

DO SRZYZ.Z UL.PIASKOWA .
pas zieleni chodnik

8
_— 100 L Zmienne L 150 flokalnie-200/ _|
jezania l | | |
| 00,0 -06.0
zmienne




CHODNIK
Z ZATOKA AUTOBUSOWA zatoka autobusowa chodnik
5

1 :
_mwNﬂ_im _. 300 + L. zmienne "_. 50




PRZEKROJ PODLUZNY 15 15

- Zmienne 41
jezdnia 1 [ ]

PRZEKROJ NORMALNY
W CIAGU CHODNIKA

15 15
L zmienne I
:lﬂkﬁi el
| zZmienne
' -

PRZEKROJ NORMALNY
W CIAGU POBOCZA | ROWU

15 15 .

§ 100 L zmienne N 100 |

pr=——tp i 7
L JZmienne .




| 0213

-

T B2
W ” 5 .
| s lB e 555
a7 P ~ 4
ﬁww s
£ 3 e
| 9 —————= T
— ; : ZASTOSOWANIE
| Z b " o Do &_uas_oawmn_o wibd
| L ,A\\| e | 1 opadowych z jezdni MATERIALY
S : licznych i placéw do . s I :
| : ] p 7 P 1-Wpust uliczny zeliwny przejazdowy,
4 Ho1H | 18l 197 kanafbw sleszczawyth typ ciezki wg PN/H~74081
o~ 7 . \\ = Sl | J}W _..HIIIII!IIHM '
| b R —— R 75 SO 2-Kregl betonowe stednity 50cm
UEmue e A Twiﬁinuujlwﬁml N z betonu mé.:oimmo klasy B250
! D letedd™ ! : /rarka 250 wysokosci 30[ub 50cm
_ | s B ; { | F wg KB1-22.2.6/6/
_ : 1 A & : i 3-Pierscien zelbetowy @ 65¢m z betonu
L & 7 ] wibrowanego klasy B200/marka 200/
_ - : A stal zbroj St0S
. 3 . 3 5-Ptyta fundamentowa Qccow& 15em
/] : wykonana z betonu klasy B150
Enzlxuu__l \\\\\\ fals \\M\M\w . \SQﬂFD 170/
N (B 6-Podsypka z {fucznia lub zwiru
| 873 grubesci 7em
o ztiz
\\mm\ ; &ow/ -
&7 : L ST S
‘_ A _ %mu wa @1 = E
/ mw wvmkunui 4 Odprowadzenie
L/n \c\.\ % alternatywie
Nl
A
1 et -
| L°
0 1 2m
_fh o S _ | 1 “ _ _
AL STUDZIENKA_ SCIEKOWA Z POJEDYNCZY
et e M
ThanspROjeK KANALIZACJA DESZCZOWA et

..J_|~\1 WPUSTEM 1 OSADNIKIEM



