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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 CHARAKTERYSTYKA SYTUACYJNA | RUCHOWA

Projekt dotyczy budowy chodnika w ciggu uL Lipowej w Wotczkowie.
Ul. Lipowa jest ulicg klasy Z - drogg powiatowg Dobra - Wotczkowo - Szczecin.
Ulice Lipowa posiadaja przekroj bez kraweznikbw z poboczami ziemnymi 0 zmiennej
szerokosci. Na odcinku ul. Lipowej od skrzyzowania z ul.Piaskowg do skrzyzowania z
uLStoneczng zlokalizowany jest chodnik z ptyt betonowych 35x35 cm, odsuniety od krawedzi
jezdni.
Ulica posiada jezdnie bitumiczng o szer. 6,0 m.
W ciggu ulic wystepujg liczne zjazdy o nawierzchni gruntowej oraz na wysokosci sklepow
utwardzone place postojowe o nieregularnym ksztatcie.

Catos¢ przedmiotowego odcinka znajduje sie w obszarze zabudowanym
m. Wotczkowo.

2.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWA

2.2.1 Chodnik na odcinku ul. Lipowej - wlot z Dobre  j do ul.Piaskowej

Projektuje sie chodnik po prawej i lewej stronie ulicy szer. 1,5 m, odsuniety od
krawedzi jezdni na odlegtos¢ srednio 4,0 m.

Lokalnie chodnik wykonac przy krawedzi jezdni, jako peron przystanku
autobusowego.

W krawedzi jezdni nie beda utozone krawezniki. Nalezy' wykonac

pobocze gruntowe ze spadkiem 6,0 % z rowem trojkatnym gtebokosci 0,3 m.

Pochylenie skarp rowu: 1:3i 1 :5.

Réw ma charakter odparowujacy, dlatego wykonac go ze spadkiem
podtuznym w kierunku srodka odcinka pomiedzy zjazdami.

Chodnik obramowac¢ obrzezem trawnikowym wysokim na tawie piaskowej ,a przy
krawedzi jezdni kraweznikiem bet.. 15x30x100 na tawie z oporem z betonu B15. Chodnik
utozy¢ na warstwie odcinajacej z piasku.

KONSTRUKCJA chodnika:

Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm - szara wg.BN-80/6775-03/04
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

W-wa odcinajgca z piasku gr. min. 20 cm wg.PN-8-11113



2.2.2 Chodnik na odcinku ul. Lipowej —
pomi edzy skrzy zowaniami z ulicami Piaskow g i Stoneczn g

Projektuje sie chodnik po obu stronach ulicy, szer. zmiennej min. 1,5 m - odsuniety od
krawedzi jezdni oraz zlokalizowany przy krawedzi jezdni szer. min 2,0 m.

Lokalnie chodnik poszerzy¢ jako peron przystanku autobusowego lub przed zatokami
postojowymi.

Na wysokosci przejs¢ dla pieszych chodnik poszerzy¢ do 4,0 m.

W krawedzi jezdni na dtugosci projektowanych chodnikow, bedg utozone nowe
krawezniki z wyjatkiem odcinka wlotowego z Dobrej w rejonie skrzyzowania z ul.
Piaskowa.

Chodnik obramowaé¢ obrzezem trawnikowym wysokim na tawie piaskowej , a
przy krawedzi jezdni kraweznikiem bet.. 15x30x100 na tawie z oporem z betonu B15.
Chodnik utozy¢ na warstwie odcinajgcej z piasku.

KONSTRUKCJA chodnika taka jak w pkt.2.2.1.

Szczeliny pomiedzy kraweznikiem, a istniejgcg naw. bitumiczng wyremontowac
masg mineralno-bitumiczng na gorgco.

2.2.3 Zatoka autobusowa

Na odcinku ul. Lipowe]j w obrebie kosciota przewiduje sie wykonanie nowej zatoki
autobusowej dla kierunku z Dobrej.

Starg nawierzchnie zatoki i krawezniki nalezy rozebra¢. Zatoke ulokowac przy
krawedzi jezdni i ograniczy¢ kraweznikiem bet. 15x30x100 na fawie z oporem z betonu
B15.

Kraweznik utozy¢ na wys. 5 cm ponad istniejgca jezdnie bitumiczng, 10 cm ponad
jezdnie zatoki na styku zatoka-chodnik.

KONSTRUKCJA zatoki:

Kostka brukowa kamienna rzedowa szczeliny wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowa gr. 14 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

Podbudowa - chudy beton cementowy gr.20 cm wg.PN-S96013

W-wa odcinajgca z piasku gr. min. 20 cm wg.PN-8-11113

Szczeliny pomiedzy kraweznikiem, a istniejgcg naw. bitumiczng wyremontowac
masg mineralno-bitumiczng na goraco.



2.2.4 Zjazdy

W ciggu chodnikbw projektuje sie zjazdy do posesji 0 szerokosciach
dostosowanych do istniejgcych bram wjazdowych.

Nawierzchnie zjazdow obramowa¢ kraweznikiem betonowym na tawie z betonu
B15 z oporem. Kraweznik wtopi¢ na wys. 5 cm ponad istniejacg jezdnie bitumiczng, 1
cm ponad jezdnie zjazdu na styku zjazd-chodnik.

Krawedzie zjazdow zakonczy¢ skosem 1:1 na dt 1,5 m w przekroju ulicznym.

KONSTRUKCJA zjazdow:

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm — czerwona wg.BN-80/6775-03/04

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie niesortowalnego gr.
15 cm wg. BN-84/6774-02

W-wa odcinajgca i odsgczajaca z piasku gr. 20 cm wg.PN-B-11113

Szczeliny pomiedzy kraweznikiem, a istniejgcg naw. bitumiczng wyremontowac
masg mineralno-bitumiczng na gorgco.

2.2.5 Stanowiska postojowe

W ciggu ul. Lipowej projektuje sie zatoki postojowe, przeznaczone dla pojazdow
osobowych.

Na wysokosci sklepow i urzedu zaproponowano:
- zatoki do parkowania prostopadtego o szer. 7,0 m, - zatoki dla parkowania
réwnolegtego o szer. 2,5 m.

Nawierzchnie zatok obramowac kraweznikiem betonowym na tawie z betonu B15
z oporem. Kraweznik utozy¢ na wys. 5 cm ponad istniejgcq jezdnie bitumiczng, 10 cm
ponad jezdnie zatoki na styku zatoka-chodnik.

KONSTRUKCJA zatok::

Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm — grafitowa /czerwona w dwoch rzedach jako
oddzielenie stanowisk /wg.BN-80/6775-03/04

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie niesortowalnego gr.
15 cm wg. BN-84/6774-02

W-wa odcinajgca i odsgczajaca z piasku gr. 20 cm wg.PN-B-11113

2.2.6 Zielen

Tereny poboczy i skarp drogi przeznaczone sg do obsiania trawg na warstwie
ziemi urodzajnej gr 10 cm.



2.2.7 Odwodnienie

Woda z chodnikéw, zjazdow, zatok przekazana zostanie spadkami poprzecznymi
na powierzchnie jezdni ulicy.

W czesci ulicy Lipowej zlokalizowane sg wpusty deszczowe, ktére przekazujg
wode opadowg do istniejgcej kanalizacji deszczowej sr. 400 mm.

Projektuje sie dodatkowo wpusty deszczowe wg. karty 02.13 KPED poditgczone
do istniejgcych i projektowanych studni przykanalikiem PVC $r. 200 mm.

Na odcinku wlotowym od strony Dobrej woda przekazana zostanie do rowow
odparowujacych, ulokowanych pomiedzy zjazdami.

Przykanaliki wykonac z rur jednorodnych PCV klasy S kielichowych o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8 KN/m? wg PN-74/C-89200 , taczonych na uszczelke
produkcji Wavin Buk lub rwnowaznych.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ z odpowiednimi spadkami wg sytuacji po
odkrywce kanatu istniejgcego i instrukcji producenta oraz Polskiej Normy.

Projektuje sie wpusty $ciekowe uliczne deszczowe z rur betonowych @500
zgodnie z DIN 4052 typu BS lub réwnowazne jako studzienki osadnikowe z dnem,
elementem przytaczeniowym( DN200) i pierscieniem redukcyjnym.

Na wpuscie betonowym montowac¢ wpust ulicznym zeliwnym ciezki typu D400 z
koszem wg SWW-0614-4 EN 124 np. typu WUK-D lub réwnowazne.

Studzienki na kanalizacji ogolnosptawnej projektuje sie jako studzienki rewizyjne
betonowe o srednicy 1200 mm, tgczone na uszczelke np. BS lub réwnowazne . Na
drogach i podjazdach stosowaé wiazy typu ciezkiego T40.

System studni kanalizacyjnej musi sktadac sie z :

- kregbw  betonowych, elementéw  przejsciowych, piyty  nastudziennej,
prefabrykowanego dna z wyprofilowanym korytem i przejsciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych, pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni

- wiazy kanatowe zeliwne lub z wypetnieniem betonowe klasy b125, C250 lub D400.

Kregi betonowe i dno studzienki wyposazone muszg by¢ fabrycznie w stopnie
wiazowe, zeliwne wg PN-64/H-74086 , zabezpieczone lakierem asfaltowym.

Studnie muszg by¢ produkowane z betonu min. klasy B45, o nasigkliwosci max.
4%”" 1 mrozoodpornego. Studnie przed zakopaniem zabezpieczy¢é dodatkowo
zewnetrznie odpowiednig izolacjg wodoodporna.

Kanalizacje uktada¢ na dobrze zageszczonej podsypce z piasku $rednio lub
gruboziarnistego o grubosci co najmniej 10 cm . Zasypke do wysokosci 30 cm ponad
rure wykonac z piasku gruboziarnistego , starannie zageszczajac .

Pod drogami rury przeprowadza¢ metodg przecisku w stalowej rurze ostonowe.
Zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora , aby nie nastgpito
osiadanie gruntu .

Po zakonczeniu prac montazowych wykonac prébe szczelnosci .

Rury i studzienki nalezy instalowac zgodnie z instrukcjg producenta .

Studzienki i wpusty kanalizacyjne betonowe przed zakopaniem nalezy zabezpieczycC
odpowiednig powtokg bitumiczng ( np. firmy Deittermann lub rownowazne).

Po zasypaniu i wykonaniu nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ regulacje
wysokosciowg wpustow ulicznych i wkazéw studzienkowych.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego
wykonywac recznie. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.



