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‘ WOLIN - czerwiec 2006 ‘

1 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych z dn. 04 lutego 1994r. ( Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1995r. )
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| STAN ISTNIEJACY

I STAN PROJEKTOWANY

I "BIOZ ,

IV_OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

V_WYKAZ DOKUMENTOW

» stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

e zaswiadczenie o przynale znos$ci do ZOIIB

» zezwolenie na odprowadzenie wod do rowu melioraciji
szczegobtowej

» decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub licznego
wraz z zat gcznikiem

» karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy ( wto rnika )

CZESC RYSUNKOWA

* RYS. NR 1 - plan sytuacyjno - wysoko sciowy 1:500
* RYS. NR 2 — profil podtu zny 1 :50/500

* RYS. NR 31iNR 4 - przekroje poprzeczne D ...-Wd .... 1:50
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OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJACY

Ulica Chabrowa ( dziatki nr 41/25 dr, 41/15 dr , 42/19 dr
jest ulicg klasy D bez przejazdu.

1 . Droga gminna — ulica Chabrowa objeta zakresem
opracowania w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie
gruntowg , lokalnie obramowang kraweznikiem betonowym
15x30 ( dt. okoto 200 m)

W granicach pasa drogowego ulicy Chabrowej wystepuje
uzbrojenie nadziemne i podziemne.
» wodocigg 32, 90,100,110 mm
* gazocigg 32,63 mm
* linia kablowa NN
* linia kablowa WN
 linia napowietrzna WN
 linia kablowa telekomunikacyjna
» kanalizacja sanitarna 150,160 ,200 i 250 mm

W rejonie dziatki nr 224 W znajduje
sie row melioracji szczegotowej stanowigcy wiasnosé Skarbu
Panstwa.

Od istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wystepujg
poprzecznie przytgcza do poszczegolnych posesii.

2. Zalegajgcy grunt pod nawierzchnig pieszo — jezdni nalezy
zaliczy¢ do gruntow spoistych nasypowych o kategorii lll — V.

3. W stanie istniejgcy na catej dtugosci ul. Chabrowa posiada
pochylenie w kierunku istniejgcego rowu melioracyjnego.
Teren mato zréznicowany o max. pochyleniu do 3,5 %.
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I STAN PROJEKTOWANY

W celu przejecia wbéd opadowych i roztopowych z utwardzonej
nawierzchni pieszo — jezdni ulicy Chabrowej zaprojektowano
kolektor kanalizacji deszczowej srednicy 200 mm i 250 mm z rur
PVC.

Projektowana tgczna dtugosc¢ kolektora kanalizacji deszczowej
wynosi 447,85 m

Gtebokosc posadowienia projektowanego kolektora kanalizacii
deszczowej od utwardzonej nawierzchni pieszo — jezdni wynosi od
0,90 m do 1,50 m.

Spadki podtuzne projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
ksztattujg sie od 0,1% do 3%.

Trase przebiegu projektowanego kolektora kanalizacji deszczowe]
podano w ukfadzie wspotrzednych geodezyjnych na planie
sytuacyjnym — RYS. NR 1.

Usytuowanie projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej w
stosunku do istniejgcego uzbrojenia podano na planszy
podstawowej RYS. NR 1 i profilu podtuznym RYS. NR 2 oraz
RYS. NR 3 4.

Wody powierzchniowe z utwardzonej pieszo — jezdni bedg
odprowadzane do projektowanego kolektora kanalizacji
deszczowej poprzez wpusty uliczne Zeliwne typu ciezkiego
osadzonych na studzienkach sciekowych betonowych srednicy
500 mm z osadnikiem.

Studzienki Sciekowe zostang potgczone przykanalikami z rur PVC
Srednicy 160 mm z zachowaniem spadku min.1%.

Usytuowanie przykanalikow w stosunku do istniejgcego uzbrojenia
podano na RYS. NR 3 i 4.

W miejscach potgczenia przykanalikbw z projektowanym
kolektorem kanalizacji deszczowej zostang wybudowane studnie
potgczeniowo — przelotowe z kregdéw betonowych Srednicy

1200 mm. Studnie potgczeniowo — przelotowe zostang przykryte
ptytg zelbetowg z otworem i wikazem zeliwnym typu ciezkiego.
Lokalizacje wpustéw projektowanej kanalizacji deszczowej i studni
podigczeniowo — przelotowych podano na RYS. NR 11 RYS. NR 2.
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Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej zgodni ez
zezwoleniem ( w zat gczeniu ) wprowadzono poprzez
projektowany piaskownik i separator do rowu meliora cji
szczegotowe).

Zato zono w projekcie max. wymiary dla piaskownika i

separatora rowne po 1,50 m wzdtu z przebiegu kolektora.

Powy zsze zalo zenie wynika z konfiguracji terenu, istniej  gcego
uzbrojenia i granic pasa drogowego.

Zato zono minimaln g przepustowo $¢é piaskownika 3,50 m3

oraz minimaln g przepustowo $¢ separatora 20 dm3/s

I "BIOZ ,

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA - BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki : ul. Chabrowa ,

dziatki oznaczone nr 41/25 dr, 41/15 dr oraz 42/19 dr obreb Dobra
Imie i nazwisko inwestora : Gmina Dobra
Adres inwestora : 72-003 Dobra. , ul. Szczecinska 16 a

Imie i nazwisko projektanta adaptuj gcego projekti sporz gdzajgcego
informacj e :

Zenon , Edward Tymicz
Adres projektanta 70-456 Szczecin ul. Zawadzkiego 43/2

PODSTAWA OPRACOWANIA:
1.1 Projekt budowlany kanalizacji deszczowej
1.2. Rozporzadzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.
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1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13, poz.
93.

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i

higieny pracy.

1.5.  RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektdrych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego |
pierwszej pomocy, utwardzenie wg)azdu doj$¢ oraz dojazdow pozarowych, urzgdzenie
miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepisow odrgbnych - strefy ma?J zynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykopy pod kolektor kanalizacji deszczowej , pod studnie, pod
piaskownik i pod separator.

Roboty instalacyjne
- utoZenie kolektora KD z rur PVC Srednicy 160 mm, 250 mm ,300 mm
- budowa studni z kregow betonowych $rednicy 500mm , 1200 mm , 1500 mm

Roboty wykoriczeniowe S . .
- zasypanie wykopOw i odtworzenie istniejgcej nawierzchni gruntowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami pod nadzorem
0soby uprawnione],

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

dziatki oznaczone nr 41/25 dr, 41/15 dr oraz 42/19 dr stanowig pas
drogowy ul.Chabrowej.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: nie projektuje si e

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

roboty ziemne - roboty prowadzone bedg mechanicznie i recznie , wykopy nalezy
szalowac i wygrodzi¢
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zabezpieczenie drog komunikacyjnych — zabezpieczenie i oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzona czasowg
organizacja ruchu

roboty instalacyjne — zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi
roboty odtworzeniowe - zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi .

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIE
NIEBEZPIECZENSTWA:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie z art. 21 a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac instalacyjno — nawierzchniowych.
Roboty instalacyjne i nawierzchniowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowane] kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. o N . _ 5
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym planem ,bioz" zgodnie z RMI
z dnia 06.02.2003 r. _ _ .
Przed dopuszczeniem pracownikow do robot wykonawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez roboc25f I ochronna, _z%odnl_e z obowigzujgcymi przepisami
(rekawice ochronne). Z.uwngednlllenlem. niebezpieczenstw wystgpienia: urazow
mechanicznych, zatrucia, wibracji, lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen
Zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ochrona uszu). Urzgdzenia powinny by¢
sprawne i posiadac aktualne atesty. _
W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla 0sob zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowic¢ sposob
prowadzenia robot, wystepujgce | mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen
Nalezy zapewnic staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu .
numerow telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takZe apteczki oraz Srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce ga_smcze?_. . _ o
Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umoZliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno .
zastawiaé, a tym bardzie] wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne.

Opracowat :

Zenon , Edward Tymicz
upr. nr 126/65
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IV_OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany:

.Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Ch abrowej na
terenie dziatek nr 41/25 dr, 41/15 dr oraz 42/19 dr  poto zonych w
obr ebie geodezyjnym Dobra, (woj. zachodniopomorskie )”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant :
Zenon , Edward Tymicz
upr. nr 126/65

Wolin — czerwiec 2006



