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Bezrzecze dziatka nr 66/86

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje ko-

Nazwa

Stownie: zero i 00/100 z

Norma 3.17

Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
sztorysowe zt miary jedn. | najednost- | t pro-
ke cento-
zt wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-9 GRIL MUROWANY Z KOSTKI GRA 0.00 0.00%
NITOWEJ
2 10-24  \WIATA NA KONSTRUKCJI DREW- 0.00 0.00%
NIANEJ
3 25-42 | BOISKO DO KOSZYKOWKI Z TRY- 0.00 0.00%
BUNAMI
RAZEM 0.00 0.00%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét 0.00



Bezrzecze dziall

ka nr 66/86 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/GRIL MUROWANY Z KOSTKI GRANITOWEJ
1KNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnigjm?2
d.1/0125-02 z przerzutem
3.0*1.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.ll) - wy- m3
d.1/0307-02 kop pod fundament w ksztatcie rzutu grila na gt. 20 cm
2.8%0.6*0.2+1.24*0.24*0.2 m3 0.396
RAZEM 0.396
3KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane fun- |t
d.10290-02 damentu
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
4KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.8m3 - fundament pod grila m3
d.1/0204-01
2.8%0.6*0.35+1.24*0.24*0.35 m3 0.692
RAZEM 0.692
5KNR 2-02  Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego - z kostki granitowe;j m3
d.1/0102-04
0.58*0.6*0.22*2+0.78*0.6*0.22*2+0.98*0.54*0.22*2+0.98*1.24*0.3 m3 0.956
RAZEM 0.956
6KNR 2-02  |Czopuchy z cegiet - dod.za wyktadzing cegtami szamotowymi gr.1/4ceg. m?2
d.1/0128-06
0.24*(0.8+0.54+0.54+2*0.065)+0.12*(2*0.8+2*0.3) m?2 0.746
RAZEM 0.746
7KNR 2-02  |Posadzki petne gr.do 3 cm z elem.prostokat. - z ptyt z granitu m?2
d.12111-01 ana-
logia
0.78*0.6*2 m?2 0.936
RAZEM 0.936
8KNR 2-02  |Obramienia z katownika 40x40x4 mm do rusztu m
d.1/1217-05
0.8+0.54+0.54 m 1.880
RAZEM 1.880
9KNR 2-02  Ruszty ze stali okragtej o pow.elem.do 1 m2 - ruszt na kgtownikach i konstrukcja ru-szt.
d.11216-02 sztu paleniska
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2WIATA NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
10KNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnigjm?2
d.20125-02 z przerzutem
6.0*4.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
11KNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - dodaim?2
d.20125-06 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
6.0*4.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
12KNR 2-01  Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat.gr.lll) - [dot.
d.20312-02 pod fundament z betonu dla stalowego uchwytu do mocowania stupa konstrukc;ji
wiaty
10 dot. 10.000
RAZEM 10.000
13KNR 2-02  Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - stopy do stalowych uchwytéw m3
d.2/0203-01 pod stupy
0.3¥0.3*0.3*10 m3 0.270
RAZEM 0.270
14KNR 2-02  Wsporniki ze stali ocynkowanej systemowe wbetonowane w fundament do mocowasszt.
d.211218-01 nia stupéw drewnianych T
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15KNR 2-02  (Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2/0407-05 drew
2.4%0.1*0.1*10 m3 0.240
drew
RAZEM 0.240
16KNR 2-02  Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu ptytaim?
d.20401-01 mi azbest.-cem. o rozp. 7.5m
4.6*6.55 m?2 30.130
RAZEM 30.130
17KNR 2-02  |Deskowanie polaci dachowych z ptyt OSB gr 15 mm m?2
d.20410-01 ana-
logia
2.56.55*2 m?2 32.750
RAZEM 32.750
18KNR 2-02  |Pokrycie dachow papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.20501-01
2.56.55*2 m?2 32.750
RAZEM 32.750
19KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdwka bitumiczng o ksztatcie "tuska" mocowang na zszywki  [m?2
d.20505-04
2.56.55*2 m?2 32.750
RAZEM 32.750
20KNR 2-02  |Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku - obrébka wiatrownicy m?2
d.20507-01
0.25*2.5*4 m?2 2.500

Norma 3.17



Bezrzecze dziatka nr 66/86

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.500
21KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m2
d.20105-01
4.0*5.95 m?2 23.800
RAZEM 23.800
22KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst- m2
d.20105-02 Wy po zageszcz. dodatkowe 4 cm
Krotnos¢ = 4
4.0*5.95 m?2 23.800
RAZEM 23.800
23KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80 mm na podsypce ceme-m?2
d.20317-02 ntowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.0*5.95 m?2 23.800
RAZEM 23.800
24KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapram
d.20407-05 wag cem.
4.0*2+5.95*2 m 19.900
RAZEM 19.900
3BOISKO DO KOSZYKOWKI Z TRYBUNAMI
25KNR 2-01  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy-m?2
d.3/0126-01 charek z terenu boiska i trybun
26.5%14.5+22.5*9.5 m2 598.000
RAZEM 598.000
26KNR 2-01  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za m2
d.3/0126-02 dalsze 5 cm grubosci na terenie boiska do koszykowki
26.5*14.5 m?2 384.250
RAZEM 384.250
27KNR 2-23  |Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru pod boisko do koszykdwki - wypo- m3
d.3/0301-04 ziomowanie boiska - srednia grubos¢ 20 cm
0.20*26.5*14.5 m3 76.850
RAZEM 76.850
28KNR 2-01  |[Zageszczenie podkitadu zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.30236-03
76.85 m3 76.850
RAZEM 76.850
29KNR 2-31  tawa pod obrzeza betonowa zwykfa w koto boiska m3
d.30402-03
(26*2+14*2)*0.15*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800
30KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin zaprawg cem. m
d.30407-05
26*2+14*2 m 80.000
RAZEM 80.000
31KNR 2-23  |Utozenie podktadu na podsypce z betonu zwirowego pod boiskiem do koszykéwki |m3
d.3/0301-01 o grubosci 10 cm
0.1*26*14 m3 36.400
RAZEM 36.400
32KNR 2-23  |Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do koszykoéwki szt.
d.30309-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt.
d.30310-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami (igietkami) stalowymi |m2
d.3/1106-05 gr.30mm - posadzka przemystowa
26*14 m?2 364.000
RAZEM 364.000
35KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm - do- m?2
d.311106-03 datkowe 2 cm
Krotnos¢ = 2
26*14 m2 364.00
RAZEM 364.00
36KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat.gr.lll) - dot.
d.3/0312-02 pod elementy prefabrykowane siedzisk drewnianych widowni
4*44 dot. 176.000
RAZEM 176.000
37KNR 2-23  |[Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych stojakow szt.
d.3/0501-01
4*44 szt. 176.000
RAZEM 176.000
38KNR 2-23  |Montaz listew siedzen drewnianych - 4 szt. listew na 1 mb siedziska m
d.30501-04 Krotnos¢ = 4
44*4 m 176.000
RAZEM 176.000
39KNR 2-02  |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa listew drewnianych o $r.do 100 mm m
d.311512-02 ana-
logia
4*44 m 176.000
RAZEM 176.000
40KNR 2-23  Wykonanie nawierzchni zwirowych widowni o grubosci 10 cm - zachowujgc spadek [m3
d.30503-02 terenu
0.1*22.5*9.5 m3 21.375
RAZEM 21.375

Norma 3.17



Bezrzecze dziatka nr 66/86

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41kalk. wiasna malowanie lini boiska do koszykowki - catosciowa wycena obejmujaca robocizne, kpl.
d.3 materiat i sprzet
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll w koto boiska do koszy- m?2
d.30505-01 kowki
0.5%(26*2+14*2) m2 40.000
RAZEM 40.000

Norma 3.17



Bezrzecze dziatka nr 66/86

KOSZTORYS

L Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

GRIL MUROWANY Z KOSTKI GRANITOWEJ

KNR 2-01
0125-02

=

1%

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu-
su) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
obmiar = 3.0%1.0 = 3.000m?2

-R--
robocizna
0.263*0.955=0.251165r-g/m?2

m?2

0.7535

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-01
0307-02

N

1%

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na
odlegtosé do 10m (kat.gr.1l) - wykop pod funda-
ment w ksztaicie rzutu grila na gt. 20 cm

obmiar = 2.8*0.6*0.2+1.24*0.24*0.2 = 0.396m3

R -
robocizna

2.48*0.955=2.3684r-g/m3

m3

0.9379

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
0290-02

oW

1*

2%

3%

2
5
o
7

8*

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i
budowli - prety zebrowane fundamentu
obmiar = 0.03t

R --
robocizna
42.88r-g/t

M --
prety zebrowane 8-14 mm
1020kg/t

materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretéw
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy

1.6m-g/t

r-g

kg
%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

1.2864

30.6000

1.5000

0.1290

0.1740

0.1440

0.0240

0.0480

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
0204-01

N

1*

»
5
o
5
o

7%

8*

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o
obj.do 0.8m3 - fundament pod grila

obmiar = 2.8%0.6*0.35+1.24*0.24*0.35 =
0.692m3

R --
robocizna
8.19r-g/m3

M -
beton zwykly z kruszywa naturalnego
1.015m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.004m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl
0.005m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl
0.005m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.27kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.04m-g/m3

m3

r-g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

5.6675

0.7024

0.0028

0.0035

0.0035

0.1868

1.5000

0.0277|

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
0102-04

-

1*

Norma 3.17

Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego - z
kostki granitowej

obmiar = 0.58*0.6*0.22*2+0.78*0.6*0.22*2+0.98*
0.54*0.22*2+0.98*1.24*0.3 = 0.956m3

R --
robocizna

12.22r-g/m3

m3

r-g

11.6823




Bezrzecze dziatka nr 66/86

KOSZTORYS

L Podstawa
p.

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

2%
3

4%

5%

- M --

Kostka granitowa szara 8/11
2.875t/m3

zaprawa

0.3m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

S -

wyciag
2.27m-g/m3

m3

%

m-g

2.7485
0.2868

1.5000

2.1701

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
0128-06

o))

1%

2%
3

4%

Czopuchy z cegiet - dod.za wyktadzine cegtami
szamotowymi gr.1/4ceg.

obmiar = 0.24%(0.8+0.54+0.54+2*0.065)+0.12*(2*
0.8+2*0.3) = 0.746m?2

R -
robocizna
2.05r-g/m2

M -
prostki szamotowe 25x12x6.5
31.9szt/m?

zaprawa szamotowa

24kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

r-g

szt

kg
%

1.5293

23.7974
17.9040

1.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
2111-01 analo-

gia

-~

1*

2%
3
4%

5%

6%

Posadzki petne gr.do 3 cm z elem.prostokat. - z
ptyt z granitu
obmiar = 0.78*0.6*2 = 0.936m?2

R --
robocizna
3.73r-g/m?2

M -
zaprawa cementowa

10kg/m?2

cement 25 z dodatkami

0.014t/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

ptyty kamienne (granit,sjenit lub wapien zbity)
1.015m2/m2

- S --
wyciag szybowy
0.45m-g/m?2

m?2

kg

%

m?2

m-g

3.4913

9.3600

0.0131

1.5000

0.9500

0.4212

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
1217-05

-~

1%

2%

3

4%

5%

6*

Obramienia z katownika 40x40x4 mm do rusztu
obmiar = 0.8+0.54+0.54 = 1.880m

R --
robocizna
0.9228r-g/m

M --
narozniki i obramienia stalowe
2.76kg/m

zaprawa cementowa M 80

0.004m3/m

Lakier asfaltowy modyfikowany og. stos.

0.016dm3/m
materiaty pomocnicze
1.5%

.S --
Srodek transportowy
0.003m-g/m

kg
m3

dm

%

m-g

1.7349

5.1888

0.0075

0.0301

1.5000

0.0056

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
1216-02

=~ ©

1%

Norma 3.17

Ruszty ze stali okragtej o pow.elem.do 1 m2 - ruszt
na katownikach i konstrukcja rusztu paleniska
obmiar = 1szt.

R --
robocizna

szt.

r-g

2.5760




Bezrzecze dziatka nr 66/86 KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
2.576r-g/szt.
M -
2% ruszty stalowe kompletne na wymiar kg 59.1700
59.17kg/szt.
3" zaprawa cementowa M 80 m3 0.0070
0.007m3/szt.
4% Lakier asfaltowy modyfikowany og. stos. dm 0.3510
3
0.351dm3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
6 Srodek transportowy m-g 0.0386
0.0386m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000, 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

GRIL MUROWANY Z KOSTKI GRANITOWEJ

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

Norma 3.17

OGOLEM



Bezrzecze dziatka nr 66/86 KOSZTORYS

L| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
2WIATA NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
10KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu4 m2
d.2/0125-02 su) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem

obmiar = 6.0*4.0 = 24.000m2

-R--
1% robocizna r-g 6.0280
0.263*0.955=0.251165r-g/m2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu4 m2
d.2/0125-06 su) z darnig z przerzutem - dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci
obmiar = 6.0*4.0 = 24.000m?2
- R--
1% robocizna r-g 1.9940

0.087*0.955=0.083085r-g/m2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12KNR 2-01 \Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2i |dot.
d.20312-02 gtebokosci do 0.4 m (kat.gr.lll) - pod fundament z

betonu dla stalowego uchwytu do mocowania stu-
pa konstrukcji wiaty
obmiar = 10dot.

-R--
1" robocizna r-g 2.7695
0.29*0.955=0.27695r-g/d6t.

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
13KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - |m3
d.2/0203-01 stopy do stalowych uchwytéw pod stupy
obmiar = 0.3*0.3*0.3*10 = 0.270m3
R -
1% robocizna r-g 21141
7.83r-g/m3
M -
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.2741
1.015m3/m3
3% drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0016
0.006m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0062
0.023m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 0.0035
0.013m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1647
0.61kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0297
0.11m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14KNR 2-02 \Wsporniki ze stali ocynkowanej systemowe wbeto- |szt.
d.2[1218-01 nowane w fundament do mocowania stupéw drew-
nianych
obmiar = 10szt.
R -
1% robocizna r-g 7.6760
0.7676r-g/szt.
M -
2% Uchwyty stupowe systemowe szt 10.0000
1szt/szt.
3 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0150
0.0015m3/szt.
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
5% Srodek transportowy m-g 0.0420
0.0042m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do m3
d.2/0407-05 180cm2 z tarcicy nasyc. dre
obmiar = 2.4*0.1*0.1*10 = 0.240m3 drew. w.
-9-
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Bezrzecze dziatka nr 66/86 KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
- R --
1% robocizna r-g 7.3080
30.45r-g/m3 drew.
- M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.2544
1.06m3/m3 drew.
3" Srodek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy dm 0.2616
3
1.09dm3/m3 drew.
4% Sruby,podktadki,nakretki kg 11.4216
47.59kg/m3 drew.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6 wyciag m-g 0.2160
0.9m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.1680
0.7m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16KNR 2-02 \Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy na-| m2
d.2/0401-01 syconej pod pokrycie dachu ptytami azbest.-cem. o
rozp. 7.5m
obmiar = 4.6*6.55 = 30.130m?2
~-R--
1% robocizna r-g 15.0650
0.5r-g/m2
M -
2% Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.1 m3 0.6026
0.02m3/m?2
3% deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25- |m3 0.0904
38 mm kLIl
0.003m3/m2
4 Sruby,podktadki,nakretki kg 4.8208
0.16kg/m?2
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5065
0.05kg/m?2
6 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 1.8078
0.06m2/m2
7 Srodek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy dm 0.3013
3
0.01dm3/m2
8" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
9 wyciag m-g 0.3013
0.01m-g/m2
10 Srodek transportowy m-g 0.3013
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z ptyt OSB gr 15 |m?2
d.20410-01 analo- [mm
gia obmiar = 2.5*6.55*2 = 32.750m?2
- R--
1% robocizna r-g 10.1525
0.31r-g/m?2
M -
2¥ Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.15 mm m3 0.5404
0.015*1.1=0.0165m3/m?2
3% \Wkrety do drewna stozkowe fi 3,5-6,0mm kg 2.6200
0.08kg/m?
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% wyciag m-g 0.3275
0.01m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 0.9825
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
18KNR 2-02 Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jed{ m2
d.2/0501-01 nowarstwowo
obmiar = 2.5*6.55*2 = 32.750m?2

Norma 3.17
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Bezrzecze dziatka nr 66/86 KOSZTORYS

L| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.

-R--
1% robocizna r-g 3.8088
0.1163r-g/m?2

- M --
2% Papa asf.na wel.szkl.podkt.odm. 100/1200 m
1.17m2/m2
3% gwozdzie papowe zwykte lub zszywki kg 1.6375
0.05kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

N

38.3175

.S --
5% wyciag m-g 0.0819
0.0025m-g/m?2
6% Srodek transportowy m-g 0.1572
0.0048m-g/m?

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng o ksztatcie | m2
d.2/0505-04 "tuska" mocowang na zszywki
obmiar = 2.5*6.55*2 = 32.750m?2

R -
1% robocizna r-g 15.9493
0.487r-g/m?2

M -
2% dachéwka bitumiczna "tuska" 1.0m m?2 34.3875
1.05m2/m?
3% zszywki nierdzewne 100 15.4908
0.473100/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

S -
5% wyciag m-g 0.1310
0.004m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 0.4454
0.0136m-g/m?

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
20KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cyn-| m2
d.2/0507-01 ku - obrébka wiatrownicy
obmiar = 0.25*2.5*4 = 2.500m?

R -
1% robocizna r-g 7.1950
2.878r-g/m2

M -
2% Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m?2 2.7500
1.1m2/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S -
4 Srodek transportowy m-g 0.0168
0.0067m-g/m?2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 | m2
d.2/0105-01 cm grub.warstwy po zageszcz.
obmiar = 4.0*5.95 = 23.800m?2

-R--
1% robocizna r-g 2.9322
0.1232r-g/m2

M -
2% piasek m3 0.8806
0.037m3/m2
3 woda m3 0.0428
0.0018m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - | m?2

d.20105-02 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.

dodatkowe 4 cm

Krotnos¢ = 4

obmiar = 4.0*5.95 = 23.800m?2

-11 -
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Bezrzecze dziatka nr 66/86 KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
- R --
1% robocizna r-g 0.7902
0.0083*4=0.0332r-g/m2
- M --
2% piasek m3 1.1710
0.0123*4=0.0492m3/m2
3% woda m3 0.0571
0.0006*4=0.0024m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" gru- | m2
d.2/0317-02 bosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
obmiar = 4.0*5.95 = 23.800m?
~-R--
1% robocizna r-g 26.6227
1.1186r-g/m2
M -
2% kostka betonowa "POLBRUK" m?2 24.9900
1.05m2/m?2
3% piasek m3 2.9750
0.125m3/m2
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.4379
0.0184t/m?
5% woda m3 0.6188
0.026m3/m?2
6 tarcza diamentowa do cigcia kamieni naturalnych i | szt 0.0060
betonu
0.00025szt/m2
- S -
7* ubijak spalinowy m-g 1.2614
0.053m-g/m?2
8" pita do ciecia ptytek m-g 0.5950
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce | m
d.20407-05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
obmiar = 4.0*2+5.95*2 = 19.900m
-R--
1% robocizna r-g 5.5143
0.2771r-g/m
M -
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 20.2980
1.02m/m
3* piasek m3 0.1095
0.0055m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35 t 0.0318
0.0016t/m
5% woda m3 0.0279
0.0014m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WIATA NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

| RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.17
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Bezrzecze dziatka nr 66/86 KOSZTORYS

L| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
3BOISKO DO KOSZYKOWKI Z TRYBUNAMI
25KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2
d.3/0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek z terenu

boiska i trybun
obmiar = 26.5*14.5+22.59.5 = 598.000m?2

- R--
1" robocizna r-g 3.1410
0.0055*0.955=0.0052525r-g/m?
- S -
2¥ Zgarniarka samojezdna (1) m-g 1.4950

0.0025m-g/m?2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za |m?2
d.3(0126-02 pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm gru-

bosci na terenie boiska do koszykowki
obmiar = 26.5*14.5 = 384.250m?2

R -
1% robocizna r-g 0.6972
0.0019*0.955=0.0018145r-g/m?
.S -
2% Zgarniarka samojezdna (1) m-g 0.3074

0.0008m-g/m?2

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru  |m3
d.3(0301-04 pod boisko do koszykowki - wypoziomowanie bois-

ka - $rednia grubos¢ 20 cm
obmiar = 0.20*26.514.5 = 76.850m3

- R--
1% robocizna r-g| 307.5114
4.19*0.955=4.00145r-g/m3
M -
2% zwir do betonow m3 82.9980
1.08m3/m3
3% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28KNR 2-01 Zageszczenie podktadu zageszczarkami; grunty syrm3
d.3/0236-03 pkie kat. I-11l
obmiar = 76.85m3
- R --
1% robocizna r-g 7.8541
0.1022r-g/m3
- S -
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 2.3824
0.031m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
29KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta w koto boiska | m3
d.3/0402-03 obmiar = (26*2+14*2)*0.15*0.15 = 1.800m3
- R --
1% robocizna r-g 17.7840
9.88r-g/m3
- M --
2 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. llI m3 0.0540
0.03m3/m3
3" piasek m3 0.6120
0.34m3/m3
4* woda m3 0.8460
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
6% mieszanka betonowa m3 1.8720
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
30KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wyp.spoin | m
d.3/0407-05 zaprawg cem.
obmiar = 26*2+14*2 = 80.000m
- R--
17 robocizna r-g 22.1680

-13-
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Bezrzecze dziatka nr 66/86 KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
0.2771r-g/m
M -
2¥ obrzeza betonowe 30x8 cm m 81.6000
1.02m/m
3% piasek m3 0.4400
0.0055m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkow '35' t 0.1280
0.0016t/m
5* woda m3 0.1120
0.0014m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
31KNR 2-23 Utozenie podktadu na podsypce z betonu zwirowe-| m3
d.30301-01 go pod boiskiem do koszykéwki o grubosci 10 cm
obmiar = 0.1*26*14 = 36.400m3
R -
1% robocizna r-g| 299.9961
8.63*0.955=8.24165r-g/m3
M -
2% Beton zwykty B-10 m3 37.4920
1.03m3/m3
3% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
32KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do koszykd- |szt.
d.3/0309-06 ki
obmiar = 2szt.
- R--
1% robocizna r-g 6.3064
3.3018%0.955=3.153219r-g/szt.
M -
2¥ elementy metalowe kg 40.2000
20.1kg/szt.
3 zaprawa cementowa 100 m3 0.0456
0.0228m3/szt.
4% farba olejna do gruntowania dm 0.1864
3
0.0932dm3/szt.
5% rozcienczalnik dm 0.0826
3
0.0413dm3/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
33KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalo- |szt.
d.3(0310-04 wych do koszykowki
obmiar = 2szt.
- R --
1% robocizna r-g 36.3664
19.04*0.955=18.1832r-g/szt.
- M --
2% stojak metalowy do kosza z tablicg z obejmami i kpl 2.0000
Srubami
1kpl/szt.
3% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
34KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardza- | m2
d.31106-05 ne opitkami (igietkami) stalowymi gr.30mm - posa-
dzka przemystowa
obmiar = 2614 = 364.000m?2
-R--
1% robocizna r-g| 454.5268
1.2487r-g/m2
M -
2¥ Zaprawa cementowa M-15 m3 11.4296
0.0314m3/m?2
3% cement 25 z dodatkami t 0.4004
0.0011t/m2
4% opitki stalowe nierdzewne kg | 1 092.0000

Norma 3.17
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Bezrzecze dziatka nr 66/86 KOSZTORYS

L| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
3kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
6 wyciag m-g 17.5084
0.0481m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 2.7664

0.0076m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

35KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - | m?2
d.3(1106-03 pogrubienie posadzki o 1cm - dodatkowe 2 cm
Krotnos¢ = 2

obmiar = 26*14 = 364.00m2

R -
1% robocizna r-g 43.8256
0.0602*2=0.1204r-g/m2

M --
2% Zaprawa cementowa M-15 m
0.0105*2=0.021m3/m?2
3" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

w

7.6440

S -
4% wyciag m-g 10.8472
0.0149*2=0.0298m-g/m?

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

36KNR 2-01 \Wykopanie dotéw o powierzchni dnado 0.2 m2i |dot.
d.3(0312-02 gtebokosci do 0.4 m (kat.gr.lll) - pod elementy pre-
fabrykowane siedzisk drewnianych widowni
obmiar = 4*44 = 176.000d6t.

R -
1% robocizna r-g 48.7432
0.29*0.955=0.27695r-g/dét.

Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
37KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych |szt.
d.30501-01 stojakow

obmiar = 4*44 = 176.000szt.
- R --

1% robocizna r-g| 228.4880
1.3594*0.955=1.298227r-g/szt.
- M --

2 prefabrykat el | 176.0000
1el/szt.

3" masa betonowa m3 2.4640
0.014m3/szt.

4 podktadki z drewna twardego szt| 176.0000
1szt/szt.

5% Sruby z nakretkami M-10/125 mm kg 17.6000
0.1kg/szt.

6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
- S -

7* ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 3.5376
0.0201m-g/szt.

8" przyczepa skrzyniowa 3.5 t m-g 3.5376

0.0201m-g/szt.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

38KNR 2-23 Montaz listew siedzen drewnianych - 4 szt. listew | m
d.30501-04 na 1 mb siedziska
Krotnos¢ = 4

obmiar = 44*4 = 176.000m

-R--
1% robocizna r-g 56.9455
0.0847*0.955*4=0.323554r-g/m

- M --
2 listwy drewniane 90x40 mm m | 739.2000
1.05*4=4.2m/m
3% wkrety stalowe do drewna 75 mm kg 6.7584
0.0096*4=0.0384kg/m
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%

-15-
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Bezrzecze dziatka nr 66/86 KOSZTORYS

L| Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
39KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg listew | m
d.3[1512-02 analo- |drewnianych o $r.do 100 mm
gia obmiar = 4*44 = 176.000m
- R--
1% robocizna r-g 40.1632
0.2282r-g/m
M -
2¥ farba olejna do gruntowania dm 4.7520
3
0.027dm3/m
3% farba olejna nawierzchniowa dm 4.4000
3
0.025dm3/m
4% rozcienczalnik dm 2.0416
3
0.0116dm3/m
5% papier scierny ark 14.6608
0.0833ark/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0176
0.0001m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
40KNR 2-23 \Wykonanie nawierzchni zwirowych widowni o gru- | m3
d.3/0503-02 bosci 10 cm - zachowujac spadek terenu
obmiar = 0.122.5*9.5 = 21.375m3
- R--
1% robocizna r-g| 126.9696
6.22*0.955=5.9401r-g/m3
M -
2¥ zwir wielofrakcyjny m3 23.0850
1.08m3/m3
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
41kalk. wikasna  |malowanie lini boiska do koszykdwki - cato$ciowa |kpl.
d.3 wycena obejmujgca robocizne, materiat i sprzet
obmiar = 1kpl.
- M --
1% malowanie lini boiska miej 1.0000
sC.
1miejsc./kpl.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
42KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego| m2
d.30505-01 kat.l-1ll w koto boiska do koszykowki
obmiar = 0.5*(26*2+14*2) = 40.000m2
R -
1% robocizna r-g 3.8200
0.1*0.955=0.0955r-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
BOISKO DO KOSZYKOWKI Z TRYBUNAMI
\ RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -

Norma 3.17



Bezrzecze dziatka nr 66/86 PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
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