Zakcznik nr 6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45261910-6
WYKONANIE REMONTU POLACI DACHOWEJ
PAPA TERMOZGRZEWALN A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t dekarsko — blacharskich pokrycia dagam termozgrzewalp wraz z
rynnami, rurami spustowymi, obrébkami blacharskimadynku przy ulicy Granicznej 24a w
m. Dobra

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w SST obejmuyjrace zwizane z dostagvmateriatdw wykonawstwem i
wykonczeniem robét dekarsko — blacharskich pokrycia daudm termozgrzewalp wraz z
rynnami, rurami spustowymi, obrébkami blacharskimi.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrat przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robdt:

Remont dachu budynku przy ulicy Granicznej 24a vwbwobra polegajcy na:
1.3.1 rozbiorktrzech warstw papy asfaltowej na lepiku,
1.3.2 wymianr rynien dachowych z PCV, potaigte osr. 150 mm,
1.3.3 wymian rur spustowych z PCV @. 110 mm,
1.3.4 wymiar pokrycia murkow ogniowych, kotnierzy i paséw naamgwych z blachy
ocynkowanej grub. 0,55 mm,
1.3.5 naprawkominéw,
1.3.6 nowe pokrycie dachowe z:
papy asfaltowej podkiadowe] zgrabwej typu PYE PV250 S5 (nale przyjaé
norm 1,15/m2) mocowanej na kotki plastykowe rozporowekzetem, papy asfaltowej
zgrzewalnej wierzchniego kryciauypYE PV250 S5 SS,
1.3.7 obrébki komindéw, murkow i rur wentylacyjnych papy zgrzewalnej wierzchniego krycia
typu PYE PV250 S5 SS,
1.3.8 wyckcie bruzdy w tynku i zaleenie kaplistwy z blachy ocynkowanej na obrébki
kominéw i murkow, oraz uszczelnienl&ksnem lub kitem plastycznym,
1.3.13 wymiana nasad wentylacyjnych blaszanych,
1.3.14 naprawa kominow i murkow.
1.3.15 wywdz materiatdw z rozbiorki i ich utylizac



2. OKLADZINA DACHU PAP A TERMOZGRZEWALN A

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w  kosztorysie agabnym do
specyfikacji.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadstest higieniczny stosowakuw w
obiektach éwiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobatychaiczne zastosowanych
materiatow i wyrobéw. Wymagania i badania powinmpowiada wymaganiom normy PN-
88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Obowiazkowe pokrycie potaci dachowe] pagermozgrzewaln modyfikowan, SBS-
em. Do takich pap nate: POLBIT, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR, oraz
MONODACH w tym wycie papy termozgrzewalnej wierzchniego kryciauty?YE
PV 250 S5 SS, gr. 5,2 mm

2.2. Sped i narzdzia

Do wykonania pokrycia dachow&gtechnologii pap termozgrzewalnych niedbe
Sa:

- palnik gazowy jednodyskowy zzem
- maty palnik do obrébek dekacbki
- palnik gazowy dwudyskowy luleszodyskowy z wzem ( w przypadku
zgrzewania
diych powierzchni)
- butle z gazem technicznym propdutan lub propan
- szpachelka
- wz do ckcia
- watek dociskowy z silikonagwolka
- przyrgd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

2.3 Prace z zyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-emama prowadz
w temperaturze nie #8zej ni 0°C. Temperatury stosowania w/w papzmepobniy¢ pod
warunkiem,ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (200Gr) |
wynoszone na dach bezpednio przed zgrzaniem.

Nie naky prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni hidgcjej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych orazsireym wietrze.

2.4.. Arkusze papy naletaczy¢ ze soh na zaktady:

- poditny — 10 cm

- poprzeczny — 12 do 15 cm
Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy haletada& pasami rownolegtymi do
okapu, a przy wkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.



3. Obrébka kominéw

Dolna e&¢ komindéw powinna b§ obrobiona blach do wysokdéci 15+20 cm na
catym obwodzie, przy czym od strony kalenicy wykjensk odboje.

4. Rury spustowe zewgtrzne

a/ Rury spustowe z PC¥%.0110 mm. Rury spustowa przytwierdzane décian
za pomog specjalnych uchwytéw osadzonych w murze nie rigqde. co 2m. W
dolnej czsci rury spustowe powinny ldyzakaiczone kolanem wylotowym lub
wpuszczane do rueliwnych pokczonych z sieaikanalizacyjia. Gorna czsé
rury spustowej powinna Bypofaczona z ryna przy pomocy wpustu. Odchylenie
rur spustowych od pionu nie powinnocbyieksze nk 20 mm przy dtugéci rur
nie wigkszej nz 10m.

b/ Prz&jie rur spustowych przez gzymsy powinng@ lagykonane w sposob
umazliwiajacy odksztatcenia termiczne rury. Mta to wykona przy pomocy
podwdjnego zicza. Niedopuszczalne jest stategoaknie rury spustowej z
obréblg gzymsu.

¢/ Rury spustowe odprowadeajwod do kanalizacji powinny hiywpuszczone do
rury zeliwnej na gébokai¢ kielicha.

d/ Rury spustowe z twardego P@\pizeznaczone do odprowadzania wody z rynien
wykonywanych z tego tworzywa.

5. Rynny dachowe
a/ rynny dachowe natg zastosowaz PCV osrednicy 150 mm.

b/ Kazde zatamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych, a naro
kacie mniejszym i 120° .

¢/ Spadki rynien powinny IBynie mniejsze i 0,5%.

d/ Pohczenie rynny z rurspustow ( tzw. wpust rynnowy) powinno kywykonane
w taki sposob, aby swobodnie wchodzito werspustow.



6. Odbior pokrycia dachowego wykonanego z paggrmozgrzewalnej oraz
wykonania rur spustowych, rynien i opierza blacharskich.

Odbidér pokrycia z papy termozgrzewalnej

6.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tykadgapy warstwy wierzchniej do
papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu parggdziny, czy zostaty zachowane
wymagania dotycce sposobu ich uienia.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur oustowych

6.2 Sprawdzenie zabezpieazdachowych polega na stwierdzeniu zachowania wgamag
wykonania zabezpiec#e przy kominach, murach i innych elementach dachak |
wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki katizacyjne, rury wentylacyjne itp.

6.3. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgécnp wymaganiami ulzenia
rynien w zakresie wymiarOw, rozstawu i wykoman oraz paiczen ich
poszczegolnych odcinkéw (przekroju, zakladowpwénia i lutowania ) i przy rurach
spustowych. Naley sprawdzt rozmieszczenie uchwytow i sposOb wyrobienia whnic
spadku podinego oraz usytuowania kragzi zewretrznej linii poziomej i linii
stanowacej przedtaenie powierzchni pokrycia.

Nalezy réwniez stwierdzé czy rynny nie maj dziur i pgknigé. Sprawdzenie spadku
I szczelndci rynien mae by dokonane przez nalanie do nich wody i konrtiej sptywu
oraz ewentualnych wyciekow.

6.4. Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegadrzgci z wymaganiami
utozenia rur w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonantaz pohczer ich
poszczegoblnych odcinkbw w azizach pionowych i poziomych, umocowania ich
w uchwytach, spoinowania i prostoliniosed Nalezy rowniez stwierdzé czy rury nie maj
dziur i pgknig¢. Badania naley prowadzé przez ogidziny, z wyptkiem sprawdzenia
pionowdaci rur, ktére naley wykona za pomog pionu murarskiego i przymiaru
z doktadnécia do 5 mm.

7. Podstawowe wymagania bezpieakstwa i higieny pracy.

7.1Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczychwpmi mie¢ aktualne karty
zdrowia stwierdzajce brak przeciwwskanado ich wykonywania. W szczegokuw
nalezy zwrécic uwag: na wyniki bada psychotechnicznych w zakresie wysiwania
zawrotow gtowy, padaczki,¢kébw przestrzeni itp., ktore wykluczajmozliwosé
zatrudnienia przy robotach pokrywczych.

7.2Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zagadnieniach bezpiéstea i higieny pracy
w zakresie wykonywanych czynsto.



7.3Przed rozpocgiem robot izolacyjnych pracownicy powinnidyaopatrzeni w odziel
obuwie ochronne oraz w zalesci od wykonywanych czynrai — w inne przedmioty
ochronne, jakgkawice, maski, okulary itp.

7.4Pracownicy wykonujcy roboty pokrywcze i pracagy w pobliu okapéw oraz na
dachach o pochyleniu potaci poiey 30% skierowanym na otwarprzestrzé powinni
by¢ ubezpieczeni linami, niezaieie od istnienia peczy wzdhi okapdw i innych
zewretrznych kravgdzi dachu.

7.5 Kotly do ogrzewania i topienia mas bitumicznychwpmy by zaopatrzone w
pokrywy. Wypelnienie kotta masbitumiczra nie powinno przekracza2/3 jego
objetosci.

7.6W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na daohlery stosowd kotty
podgrzewane elektrycznie lub olejem ed@wvym.

8. Obowjzujace normy i przepisy.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i povdakhowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowel z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowe.

Wymagantzaedania przy odbiorze.

PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne wekifach budowlanych. Ochrona przed
przeptciami atmosferycznymi.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowykragtych.
BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien pOtadiych.

Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna psnowie zdwojonej
przeszywanej.



