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Budynek socjalny - stan surowy zamkniety

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1ROBOTY ZIEMNE
1IKNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1/0126-01 spycharek - 0 50 cm poza obrys fundamentéw
10.05%19.95 m?2 200.498
RAZEM 200.498
2KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.10126-02 za kazde dalsze 5 cm grubos$ci od poziomu - 0,67
200.498 m?2 200.498
RAZEM 200.498
3KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- m3
d.1/0215-04 ktad w gruncie kat.lll - wykop pod fundament od poziomu -0,67 do poziomu -1.57
0 szerokosci 80 cm
0.90*0.80*(1.0+9.25*2+17.55*2) m3 39.312
RAZEM 39.312
4KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1/0320-01 kat.gr.I-1l -szerokos¢ 0.8-1.5 m - zasypanie gruntem rodzimym $cian fundamento-
wych po obu stronach, po wykonaniu izolacji pionowej na scianach fundamento-
wych
39.312 m3 39.312
RAZEM 39.312
5KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - zasypanie i wykona- |m3
d.111101-07 nie podkiadu z piasku pod posadzke wewnatrz budynku i schody zewnetrzne
0.36*8.3*18.1+0.15*2.1*5.3 m3 55.752
RAZEM 55.752
6KNR 2-01  |[Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll - podktadm3
d.1/0236-01 pod posadzke
55.752 m3 55.752
RAZEM 55.752
7KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - po zakonczeniu robét|m?2
d.1/0505-01 budowlanych w strefie 2 metry w koto budynku
2.0%(12*2+21.95*2) m?2 135.800
RAZEM 135.800
2ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA PODPOSADZKOWA W BUDYNKU
8KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-Il z m3
d.2/0317-01 wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szeroko$¢
0.8-1.5m
(1.5+1+9.7+3.5+2.5+3+4.5+1.5+4+0.5+1+21)*0.6*1.0 m3 32.220
RAZEM 32.220
9KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.20511-01
32.22/0.6*0.1 m3 5.370
RAZEM 5.370
10KNR 2-01  [Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.2/0320-01 kat.gr.I-1l -szerokos¢ 0.8-1.5 m
32.22-5.37 m3 26.850
RAZEM 26.850
11KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 250 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-jm
d.20203-05 dynkow o potaczeniach wciskowych
1.5+1 m 2.500
RAZEM 2.500
12KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-jm
d.20203-05 dynkow o potaczeniach wciskowych
9.7 m 9.700
RAZEM 9.700
13KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-jm
d.20203-03 dynkow o potaczeniach wciskowych
3.5+2.5+3+4.5+1.5+4+0.5 m 19.500
RAZEM 19.500
14[KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.20203-02 dynkow o potaczeniach wciskowych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
15KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.2/0203-01 dynkow o potaczeniach wciskowych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
16KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- m
d.20208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
2*3.5+8*1.0 m 15.000
RAZEM 15.000
17KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalim
d.2/0208-01 nych o potaczeniach wciskowych
11*1.0 m 11.000
RAZEM 11.000
18KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalim
d.20208-05 nych o potaczeniach klejonych
12*1.0 m 12.000
RAZEM 12.000
3ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY Z TYNKAMI | SUFITEM | STOLARKA
19KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety gtadkie - fun- t
d.30290-03 damenty
0.04884 t 0.049
RAZEM 0.049
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Budynek socjalny - stan surowy zamkniety KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane -
d.30290-04 fundamenty
0.22733 t 0.227
RAZEM 0.227
21KNR 2-02  tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.8m - chudy beton pod fawy m3
d.30201-02 fundamentowe i stope kominowg o grubosci 10 cm
0.1*0.8*(1.0+9.25*2+17.55*2) m3 4.368
RAZEM 4.368
22KNR 2-02  [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.8m3 - pod komin m3
d.30204-01
0.3*0.58*1.04 m3 0.181
RAZEM 0.181
23KNR 2-02  fawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.3/0202-02
0.3*0.6*9.05*2+0.3*0.7*17.75*2 m3 10.713
RAZEM 10.713
24KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun- m2
d.30604-02 dament.betonowych
0.5%(9.05*2+18.2*2) m?2 27.250
RAZEM 27.250
25NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej wraz z kominem  |m3
d.3202 0136-02
1.0*0.38¥0.64+1.0*0.25*(8.55*2+18.1*2) m3 13.568
RAZEM 13.568
26KNR 2-02  [Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn. na gotowym podtozu m3
d.30218-01
0.45*1.1*5.3+0.15*1.8*4.7+0.15%1.5*4 1 m3 4.815
RAZEM 4.815
27KNR 2-02  [Tynki zewn.zwykte kat.Il na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) m?2
d.30901-01 wyk.reczn. - "rapéwka" $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych po obu stro-
nach
1.0%*(0.38*2+0.64*2)+2*1.0%(8.35*2+18.35*2) m?2 108.840
RAZEM 108.840
28KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji  |m?2
d.30603-01 asfalt.- pierwsza warstwa - $ciany fundamentowe po obu stronach
108.84 m?2 108.840
RAZEM 108.840
29KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji  |m?2
d.30603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa - tacznie dwie warstwy
2%108.84 m?2 217.680
RAZEM 217.680
30KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym - podkiad pod posadzke gr, 15 cm m3
d.31101-01
0.15*8.15*18.1 m3 22127
RAZEM 22.127
31KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pierwsza |m2
d.3/0604-03 warstwa - izolacja posadzki betonowej catego budynku
8.55*18.6 m?2 159.030
RAZEM 159.030
32KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - druga wa-m?2
d.30604-04 rstwa
159.03 m?2 159.030
RAZEM 159.030
33KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych poziome na |m2
d.30609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa na podktadzie betonowym i izolacji gru-
bosci 10 cm. (z odliczeniem powierzchni $cianek dziatowych o gr. 12 cm)
8.15*18.1-0.12*(8.1*4.5+2.0+2.74+3.0+2.0+2.1+2.18*2) m?2 141.197
RAZEM 141.197
34KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa (z odim?
d.311116-07 liczeniem powierzchni $cianek dziatowych)
141.197 m?2 141.197
RAZEM 141.197
35KNR-W 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro gr. 25 mm we wszystkich pomieszczeniach m2
d.31116-01 (z odliczeniem powierzchni $cianek dziatowych)
141.197 m?2 141.197
RAZEM 141.197
36KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 m2
d.311116-03 mm - dodatkowe 20 mm (z odliczeniem powierzchni $cianek dziatowych)
141.197 m?2 141.197
RAZEM 141.197
37KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez |m2
d.30609-08 siatki metal. - $ciany fundamentowe na catej wysokosci od zewnatrz
1.0%(8.55*2+18.6*2) m?2 54.300
RAZEM 54.300
38KNR 2-02  |Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- warstwa siatki na kleju ~ |m2
d.312601-05 na styropianie scian fundamentowych na catej wysokosci
1.0%(8.65*2+18.7*2) m?2 54.700
RAZEM 54.700
39KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. - do wysokosci pota- m3
d.30122-01 ci dachu
0.64*0.38*4.3 m3 1.046
RAZEM 1.046
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Budynek socjalny - stan surowy zamkniety KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. - powyzej wysokosci m3
d.3/0122-01 potaci dachu z cegty klinkierowe;j
0.64*0.38*1.5 m3 0.365
RAZEM 0.365
41KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.boudowli - prety gtadkie - cza-t
d.30290-03 pka kominowa
0.005 t 0.005
RAZEM 0.005
42NNRNKB Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3202 0230d-
05
0.5*0.75 m?2 0.375
RAZEM 0.375
43KNR 2-02  |Spoinowanie $cian zaprawg cement.,barwiona - spoinowanie klinkieru komina m?2
d.3/0923-02
1.5%(0.38*2+0.64*2) m?2 3.060
RAZEM 3.060
44KNR 0-16  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.30153-04 YTONG o grubosci 36.5 cm z odliczeniem otworéw okiennych i drzwiowych z nad-
prozami
2.70*18.43*2+3.10*8.1*2+0.5*8.1*2.03*2-0.19*(1.1*9+2.7*2+1.8*7)-1.1*2.05-1.0* |m2 124.044
2.05*2-0.9*2.05*3-1.0*2.35*2-0.6*1.5-0.9*1.5*2-1.5*0.6*2-1.5*1.5*5-2.4*1.5
RAZEM 124.044
45KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m?2
d.30120-02
3.2*(8.1*4+6++2.07+2.64+2.0+2.0+1.18+2.07+2.16*2)-1.0*2.05*2 m?2 170.876
RAZEM 170.876
46KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m?2
d.30120-01
3.0%(2.16*5+1.2+1.15+1.0*2+1.2+1.0+1.2+1.0+1.0*2)-0.8*2.05*2-0.9*2.05*4-1.0* |m? 51.940
2.05
RAZEM 51.940
47KNR 2-02  |Otwory na okna i drzwi w $cianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegiet pojed. szt
d.30126-03
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
48KNR 2-02  |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet|szt
d.30126-02 pojed.,bloczkéw i pustakéw - Sciany wewnetrzne
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
49KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.- $ciany zewnetrzne |m
d.30126-05
2%(1.2*9+1.8*7+2.7*2) m 57.600
RAZEM 57.600
50KNR 2-02  Belki,podciagi i wienice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do  m3
d.30262-02 przekroju do 10 -wariant | o przekroju 20 x 39 cm
0.2*0.39%(18.43*2+8.1*2) m3 4.139
RAZEM 4.139
51KNR 0-23  [Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia-|szt
d.32612-05 ana-nowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu (ocieplenie wienca i nad-
logia prozy okiennych i drzwiowych 15 cm)
120 szt 120.000
RAZEM 120.000
52KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki  |m2
d.32612-07 ana-na styropienie (ociepleniu wienca i nadprozy okiennych i drzwiowych gr 15 cm)
logia
0.68*18.43*2+0.39*8.1*2+0.19*57.6/2 m?2 36.855
RAZEM 36.855
53KNR 2-02  |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej (zaimpregnowanej) pod m2
d.30401-04 pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkowej powlekanej o rozp. 10.5m (przyjeto
zgodnie z zestawieniem drewna 9.44 m3 tarcicy - bez desek, tat i kontriat)
5.7*19.03*2 m?2 216.942
RAZEM 216.942
54KNR AT-09 [Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m  m2
d.30103-02
216.942 m?2 216.942
RAZEM 216.942
55NNRNKB  ((z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.3202 0411-01
216.942 m?2 216.942
RAZEM 216.942
56NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski |m
d.3202 0411-02 czotowej i wiatrownic
5.7*4+19.03*2 m 60.860
RAZEM 60.860
57KNR 0-1511  |Pokrycie dachow blachodachowkg powlekang w arkuszach o wymiarach modutu | m2
d.30519-01 fali 21.0x30.0 cm
216.942 m?2 216.942
RAZEM 216.942
58KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - |m
d.30802-10 gasiory systemowe
19.03 m 19.030
RAZEM 19.030
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
59KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe -  |m2
d.30802-07 obrobki o szer. do 25 cm w rozwinieciu (wiatrownicowe, okapowe, kominowe i ko-
minkowe)
0.25*(5.7*4+19.03*2+0.38*2+0.64*2)+0.3*0.3*16 m?2 17.165
RAZEM 17.165
60KNR-W 2-02 Rury z kominkami wentylacyjnymi - z blachy powlekanej szt.
d.3/0515-06 ana-
logia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
61KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.30524-01
19.03*2 m 38.060
RAZEM 38.060
62KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.30524-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
63KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m - |m?
d.3/0103-02 ana-paroizolacja z folii PCV sufitu podwieszanego
logia
8.55"18.3 m?2 156.465
RAZEM 156.465
64KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych|m?
d.30613-03 na sucho - jedna warstwa - poddasze 10 cm
8.9*17.8 m?2 158.420
RAZEM 158.420
65KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych m?
d.30613-04 na sucho - kazda nast.warstwa 10 cm
158.42 m?2 158.420
RAZEM 158.420
66KNR 0-14  |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- |m2
d.32012-01 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - sufit podwieszany
8.1*17.75 m?2 143.775
RAZEM 143.775
67\Wycena za- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV i szybami K=1.1 wraz z parapetaim?
d.3ktadowa mi: zewnetrznymi (PCV lub z blachy stalowej powlekane), wewnetrzny (postfor-
ming lub okleina lub PCV) - dostawa i montaz okien w wymiarach i podzialach zgo+
dnych z zestawieniem stola
0.57*1.35+0.87%1.35*2+1.47*0.45*2+1.47*1.35*5+2.37*1.35 m?2 17.564
RAZEM 17.564
68NNRNKB Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV - gtéwne drzwi wej$- [m2
d.3202 1025-05 [ciowe do budynku kompletne z montazem - zgodnie z zestawieniem stolarki
analogia
wycena indy-
widualna
0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
69KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla drzwi  [szt.
d.311016-03 wejsciowych do budynku wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
szt. 6.000
RAZEM 6.000
70KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi we-szt.
d.3(1016-01 wnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
71KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. ponad  m?2
d.31027-02 1.5 m2 - wejsciowe do budynku kompletne z progiem wyposazone w klamke z szyl-
dem, zamek i wktadke patentowa - typ i wymiar zgodny z zestawieniem stolarki
drzwi zewnetrznych
0.8*2.0*3+0.9*2.0*2+1.0*2.0 m?2 10.400
RAZEM 10.400
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Budynek socjalny - stan surowy zamkniety KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm| Nakitady | Koszt R M S
p. jedn.
1ROBOTY ZIEMNE
1KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grutm?2
d.0126-01 bosci do 15 cm za pomoca spycharek - 0 50 cm po
1 za obrys fundamentéw
obmiar = 10.05*19.95 = 200.498m?2
- R--
1% robocizna r-g 1.0531
0.0055*0.955=0.0052525r-g/m?
- S -
2% spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0.5012
0.0025m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
2KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za |m?2
d.[0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
1 cm grubos$ci od poziomu - 0,67
obmiar = 200.498m?2
-R--
1% robocizna r-g 0.3638
0.0019*0.955=0.0018145r-g/m?
S -
2% spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0.1604
0.0008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
3KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.[0215-04 przedsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie
1 kat.Ill - wykop pod fundament od poziomu -0,67 do
poziomu -1.57 o szerokosci 80 cm
obmiar = 0.90*0.80%(1.0+9.25*2+17.55*2) =
39.312m3
~-R--
1% robocizna r-g 5.0477
0.1284r-g/m3
S -
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1.9459
0.0495m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach piono- |m3
d.[0320-01 wych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-Il -szerokos$¢ 0.8-
1 1.5 m - zasypanie gruntem rodzimym $cian funda-
mentowych po obu stronach, po wykonaniu izolacji
pionowej na $cianach fundamentowych
obmiar = 39.312m3
-R--
1% robocizna r-g 34.5395
0.92*0.955=0.8786r-g/m3
M -
2% Piasek zwykty m3 42.4570
1.08m3/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntms3
d.(1101-07 towym - zasypanie i wykonanie podktadu z piasku
1 pod posadzke wewnatrz budynku i schody zewne-
trzne
obmiar = 0.36*8.3*18.1+0.15*2.1*5.3 = 55.752m3
R -
1% robocizna r-g| 240.8486
4.32r-g/m3
M -
2% Piasek zwykty m3 60.2122
1.08m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; |m3
d.[0236-01 grunty sypkie kat. |-l - podkfad pod posadzke
1 obmiar = 55.752m3
-R--
1% robocizna r-g 7.4540

Norma 3.17
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0.1337r-g/m3
S -
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.9249
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
7KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.[0505-01 kat.I-lll - po zakonczeniu robot budowlanych w stre-
1 fie 2 metry w koto budynku
obmiar = 2.0*(12*2+21.95*2) = 135.800m?2
-R--
1% robocizna r-g 12.9689
0.1*0.955=0.0955r-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
\ RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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2ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA PODPOSADZKOWA W BUDYNKU
8KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolekto- | m3
d.[0317-01 ry w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku
2 topata lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -
szerokos¢ 0.8-1.5m
obmiar = (1.5+149.7+3.5+2.5+3+4.5+1.5+4+0.5+1+
21)*0.6*1.0 = 32.220m3
R -
1% robocizna r-g 39.6934
1.29*0.955=1.23195r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m3
d.[0511-01 grub. 10 cm
2 obmiar = 32.22/0.6*0.1 = 5.370m3
- R --
1% robocizna r-g 11.2770
2.1r-g/m3
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 6.5514
1.22m3/m3
3% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
S --
4% zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 4.1349
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3
d.[0320-01 wych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-ll -szeroko$¢ 0.8-
2 1.5m
obmiar = 32.22-5.37 = 26.850m3
- R --
1% robocizna r-g 23.5904
0.92*0.955=0.8786r-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11KNR-W 2-15  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 250 mm w gotor m
d.[0203-05 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
2 niach wciskowych
obmiar = 1.5+1 = 2.500m
R -
1% robocizna r-g 1.0075
0.403r-g/m
M -
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 250 mm m 2.2250
0.89m/m
3% ksztattki PCV kanalizacyjne o $r. 250 mm szt 1.1000
0.44szt/m
4% materiaty pomocnicze % 31.5000
31.5%
-S--
5% Srodek transportowy m-g 0.0815
0.0326m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
12KNR-W 2-15  [Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotor m
d.0203-05 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
2 niach wciskowych
obmiar =9.7m
- R --
1% robocizna r-g 3.9091
0.403r-g/m
- M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 200 mm m 8.6330
0.89m/m
3% ksztattki PCV kanalizacyjne o $r. 200 mm szt 4.2680
0.44szt/m
4 materiaty pomocnicze % 31.5000
31.5%
S --
5% Srodek transportowy m-g 0.3162
0.0326m-g/m
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Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 2-15
0203-03

=
e w

1%

2%

3

4%

5

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotor

wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
niach wciskowych
obmiar = 3.5+2.5+3+4.5+1.5+4+0.5 = 19.500m

R -
robocizna
0.253r-g/m

M -
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm
0.96m/m

ksztattki PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm
0.52szt/m

materiaty pomocnicze

31.5%

.S --
Srodek transportowy
0.0099m-g/m

szt

%

4.9335

18.7200

10.1400

31.5000

0.1931

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 2-15
0203-02

-
[ RS

1%

2%

3

4%

5%

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w goto-
wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
niach wciskowych

obmiar = 1m

-R -
robocizna
0.213r-g/m

- M --

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm
0.99m/m

ksztattki PCV kanalizacyjne o ér. 75 mm
0.54szt/m

materiaty pomocnicze

31.5%

S --
Srodek transportowy
0.0052m-g/m

szt

%

m-g

0.2130

0.9900

0.5400

31.5000

0.0052

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 2-15
0203-01

=
[N aalts

1%

2%

3

4%

5

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w goto-
wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potacze-
niach wciskowych

obmiar = 21m

R -
robocizna
0.161r-g/m

M -
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm
1.01m/m

ksztattki PCV kanalizacyjne o $r. 50 mm
0.62szt/m

materiaty pomocnicze

31.5%

.S --
Srodek transportowy
0.0035m-g/m

szt

%

m-g

3.3810

21.2100

13.0200

31.5000

0.0735

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

16KNR-W 2-15
0208-03

e

1%

2%
3

4%

Norma 3.17

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na
Scianach w budynkach niemieszkalnych o potacze-
niach wciskowych

obmiar = 2*3.5+8*1.0 = 15.000m

-R -
robocizna
0.267r-g/m

- M --

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm
0.93m/m

ksztattki PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm
0.6szt/m

rury PCV przepustowe o $r. 110 mm

0.12m/m

szt

4.0050

13.9500
9.0000

1.8000
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L| Podstawa

Opis

jm

Naklady | Koszt
jedn.

7%

uchwyty do rurociagéw z PCV o ér. 110 mm
0.8szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

S -

Srodek transportowy
0.0172m-g/m

szt

%

m-g

12.0000

1.5000

0.2580

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 2-15
0208-01

=
e

1%

»
2
»
5

6*

7%

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych

obmiar =11*1.0 = 11.000m

R -
robocizna
0.177r-g/m

M -
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm
1.04m/m

ksztattki PCV kanalizacyjne o $r. 50 mm
0.36szt/m

rury PCV przepustowe o $r. 50 mm

0.14m/m

uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 50 mm
1szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

.S --
Srodek transportowy

0.0056m-g/m

szt

szt

%

1.9470

11.4400
3.9600
1.5400

11.0000

1.5000

0.0616

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 2-15
0208-05

=
N o

1%

o
2
o
5

6*

7%

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
klejonych

obmiar = 12*1.0 = 12.000m

-R -
robocizna
0.232r-g/m

- M --

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 32 mm
1.02m/m

ksztattki PCV kanalizacyjne o $r. 32 mm
0.6szt/m

rury PCV przepustowe o $r. 32 mm
0.14m/m

uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 32 mm
1szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

S --
Srodek transportowy
0.0043m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

2.7840

12.2400
7.2000
1.6800

12.0000

1.5000

0.0516

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA PODPOSADZKOWA W BUDYNKU

| RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.17
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Budynek socjalny - stan surowy zamkniety KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm| Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
3ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY Z TYNKAMI | SUFITEM | STOLARKA
19KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mono- t
d.[0290-03 lit.oudowli - prety gtadkie - fundamenty
3 obmiar = 0.04884 = 0.049t
- R --
1% robocizna r-g 1.9512
39.82r-g/t
- M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm kg 49.0980
1002kg/t
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S -
4% prosciarka do pretow m-g 0.1975
4.03m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.2602
5.31m-g/t
6% gietarka do pretéw m-g 0.2210
4.51m-g/t
7* wyciag m-g 0.0397
0.81m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.0706
1.44m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
20KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mono t
d.[0290-04 lit.budowli - prety zebrowane - fundamenty
3 obmiar = 0.22733 = 0.227t
R -
1% robocizna r-g 10.8393
47.75r-glt
M -
2% prety zebrowane 8-14 mm kg | 231.5400
1020kg/t
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% prosciarka do pretow m-g 1.0896
4.8m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 1.4528
6.4m-g/t
6 gietarka do pretéw m-g 1.2258
5.4m-g/t
7" wyciag m-g 0.2270
1m-g/t
8" Srodek transportowy m-g 0.4086
1.8m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
21KNR 2-02 kawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.[0201-02 szer.do 0.8m - chudy beton pod tawy fundamento-
3 we i stope kominowg o grubosci 10 cm
obmiar = 0.1%0.8*(1.0+9.25*2+17.55*2) =
4.368m3
- R --
1% robocizna r-g 22.0584
5.05r-g/m3
- M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.4335
1.015m3/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0175
0.004m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.0218
0.005m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0.0131
0.003m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2230
0.28kg/m3
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
8" Srodek transportowy m-g 0.1310
0.03m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

Norma 3.17
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22KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o m3
d.[0204-01 obj.do 0.8m3 - pod komin
3 obmiar = 0.3*0.58%1.04 = 0.181m3
R -
1% robocizna r-g 1.4824
8.19r-g/m3
- M -
2% Beton zwykty B-20 m3 0.1837
1.015m3/m3
3% drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0007
0.004m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.0009
0.005m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0.0009
0.005m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0489
0.27kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
8" Srodek transportowy m-g 0.0072
0.04m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
23KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.0202-02 szer.do 0.8m
3 obmiar = 0.3*0.6*9.05*2+0.3*0.7*17.75*2 =
10.713m3
R -
1% robocizna r-g 57.9573
5.41r-g/m3
- M -
2% Beton zwykty B-20 m3 10.8737
1.015m3/m3
3% drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0321
0.003m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.0536
0.005m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0.0429
0.004m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.4995
0.42kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
8" Srodek transportowy m-g 0.3214
0.03m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
24KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa- |m?2
d.[0604-02 py na lepiku na gorgco faw fundament.betonowych
3 obmiar = 0.5*(9.05*2+18.2*2) = 27.250m2
R -
1% robocizna r-g 14.3008
0.5248r-g/m?2
M -
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 8.1750
0.3kg/m?2
3% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gora- kg 81.7500
co
3kg/m?2
4% Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m?2 62.6750
2.3m2/m?2
5% drewno opatowe m3 0.1226
0.0045m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
7" Srodek transportowy m-g 0.3706
0.0136m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-12-
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25NNRNKB 202 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3
d.[0136-02 cementowej wraz z kominem
3 obmiar = 1.0*0.38*0.64+1.0%0.25*(8.55*2+18.1*2) =
13.568m3
- R --
1% robocizna r-g 75.5738
5.57r-g/m3
- M --
2% Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt| 994.5344
73.3szt/m3
3" Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt| 636.3392
46.9szt/m3
4% zaprawa cementowa m3 2.4422
0.18m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
26KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn. na go1 m3
d.[0218-01 towym podtozu
3 obmiar = 0.45*1.1*5.3+0.15*1.8*4.7+0.15*1.5*4.1 =
4.815m3
- R --
1% robocizna r-g| 111.3228
23.12r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty B-15 m3 4.9113
1.02m3/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0289
0.006m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.3322
0.069m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.8150
1kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
7* Srodek transportowy m-g 0.3852
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
27KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.ll na Scianach ptaskich i m?2
d.[0901-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - "rapéw-
3 ka" $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych
po obu stronach
obmiar = 1.0%(0.38*2+0.64*2)+2*1.0%(8.35*2+
18.35*2) = 108.840m2
- R --
1% robocizna r-g 69.0154
0.6341r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowo-wapienna m 15 m3 2.1550
0.0198m3/m?2
3% zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0653
0.0006m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
5% zuraw okienny przenosny m-g 8.3589
0.0768m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
28KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionot m2
d.[0603-01 we - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warst-
3 wa - $ciany fundamentowe po obu stronach
obmiar = 108.84m?2
R -
1% robocizna r-g 10.5139
0.0966r-g/m?2
M -
2% Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 38.0940
0.35kg/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Norma 3.17
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Opis
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Naklady

Koszt
jedn.

4%

S --
Srodek transportowy
0.0005m-g/m?2

m-g

0.0544

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

w2

1%

2%

3

4%

KNR 2-02
0603-02

I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne piono
we - wyk.na zimno z emuls;ji asfalt.- druga i nast.wa-
rstwa - facznie dwie warstwy

obmiar = 2¥108.84 = 217.680m?2

R -
robocizna
0.082r-g/im2

M -
Roztwdr asfaltowy izolacyjny
0.3kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S --
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?2

m?2

kg
%

m-g

17.8498

65.3040

1.5000

0.0871

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

w2

1%

2%

3

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podt.gruntowym - podktad
pod posadzke gr, 15 cm
obmiar = 0.15*8.15*18.1 = 22.127m3

R --
robocizna
5.26r-g/m3

- M -
Beton zwykly B-15
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

w

m

%

116.3880

22.7908

1.5000

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

woe

1%

2%
3

4%

5%

6*

7%

8%

KNR 2-02

.0604-03

I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na goraco - pierwsza warstwa - izolacja
posadzki betonowej catego budynku

obmiar = 8.55*18.6 = 159.030m?2

R --
robocizna
0.2951r-g/m2

- M -
roztwor asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gora-
co

1.6kg/m?2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1.15m2/m2

drewno opatowe

0.0026m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag

0.0098m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0077m-g/m?2

m?2

kg

kg

N

m
m3

%

m-g

m-g

46.9298

47.7090

254.4480

182.8845
0.4135

1.5000

1.5585

1.2245

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

w
w2

1%

2%

3

KNR 2-02
0604-04

Norma 3.17

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorgco - druga warstwa
obmiar = 159.03m?2

R --
robocizna
0.1346r-g/m2

M -
lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gora-

co
1.3kg/m?2
papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1.15m2/m2

-14 -

m?2

r-g

kg

N

m

21.4054

206.7390

182.8845




Budynek socjalny - stan surowy zamkniety KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm| Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
4% drewno opatowe m3 0.3181
0.002m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
6 wyciag m-g 1.0655
0.0067m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.9383
0.0059m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
33KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropia- | m2
d.[0609-03 nowych twardych poziome na wierzchu konstr.na
3 sucho - jedna warstwa na podktadzie betonowym i
izolacji grubosci 10 cm. (z odliczeniem powierzchni
Scianek dziatowych o gr. 12 cm)
obmiar = 8.15*18.1-0.12*(8.1%4.5+2.0+2.74+3.0+
2.0+2.1+2.18*2) = 141.197m?2
R -
1% robocizna r-g 12.5807
0.0891r-g/m?2
- M -
2% plyty styropianowe twarde gr. 10 cm m3 14.8257
0.105m3/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
4% wyciag m-g 0.4518
0.0032m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.6636
0.0047m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
34KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata | m?2
d.1116-07 za zbrojenie siatkg stalowg (z odliczeniem powierz-
3 chni $cianek dziatowych)
obmiar = 141.197m2
R -
1% robocizna r-g 10.4486
0.074r-g/m2
- M -
2¥ prefabrykat zbrojarski - siatka zgrzewana z drutu m2 | 155.3167
stalowego fi 3 mm oczka 10x10 cm
1.1m2/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
4 wyciag m-g 0.1553
0.0011m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.2400
0.0017m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
35KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe zatarte na ostro gr. 25 mm | m?2
d.|1116-01 we wszystkich pomieszczeniach (z odliczeniem po-
3 wierzchni $cianek dziatowych)
obmiar = 141.197m2
- R --
1% robocizna r-g| 107.1685
0.759r-g/m?2
- M --
2% zaprawa cementowa M12 m3 3.8406
0.0272m3/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
4% wyciag m-g 5.4643
0.0387m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.0424
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
-15-

Norma 3.17



Budynek socjalny - stan surowy zamkniety KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm| Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
36KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - | m?2
d.(1116-03 zmiana grubosci posadzki o 10 mm - dodatkowe 20
3 mm (z odliczeniem powierzchni $cianek
dziatowych)
obmiar = 141.197m2
R -
1% robocizna r-g 8.5001
0.0602r-g/m?2
M -
2¥ zaprawa cementowa M12 m3 1.4826
0.0105m3/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4% wyciag m-g 2.1038
0.0149m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
37KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropia- | m2
d.[0609-08 nowych pionowe na lepiku bez siatki metal. - Sciany
3 fundamentowe na catej wysokos$ci od zewnatrz
obmiar = 1.0%(8.55*2+18.6*2) = 54.300m?2
R -
1% robocizna r-g 16.0511
0.2956r-g/m2
- M -
2¥ Ptyta styrop.odm.15,lamin.1-str.gr.5cm m?2 57.0150
1.05m2/m2
3% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gora+ kg | 100.4550
co
1.85kg/m2
4% drewno opatowe m3 0.1629
0.003m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
6 wyciag m-g 0.4073
0.0075m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.6625
0.0122m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
38KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami ele-| m2
d.[2601-05 wac.- warstwa siatki na kleju na styropianie scian fu
3 ndamentowych na catej wysokosci
obmiar = 1.0%(8.65*2+18.7*2) = 54.700m?2
- R --
1% robocizna r-g 33.4326
0.6112r-g/m2
- M --
2 masa klejaca kg | 270.7650
4.95kg/m?2
3% siatka z widkna szklanego St-17 szer. 11 m m?2 59.9512
1.096m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
5% zuraw okienny m-g 0.5908
0.0108m-g/m?2
6% Srodek transportowy m-g 0.2024
0.0037m-g/m?
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
39KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/ |m3
d.[0122-01 2x1/2ceg. - do wysokosci potaci dachu
3 obmiar = 0.64*0.38*4.3 = 1.046m3
R -
1% robocizna r-g 14.3093
13.68r-g/m3
M -
2% cegta budowlana petna szt| 405.8480
388szt/m3
3% Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.2730

Norma 3.17

-16 -




Budynek socjalny - stan surowy zamkniety KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm| Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
0.261m3/m3
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
5% wyciag m-g 1.6527
1.58m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
40KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/ |m3
d.[0122-01 2x1/2ceg. - powyzej wysokosci potaci dachu z cegty|
3 klinkierowej
obmiar = 0.64*0.38*1.5 = 0.365m3
R -
1% robocizna r-g 4.9932
13.68r-g/m3
M -
2% Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.25 szt| 141.6200
388szt/m3
3" Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0953
0.261m3/m3
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
5% wyciag m-g 0.5767
1.58m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
41KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mono- t
d.0290-03 lit.budowli - prety gtadkie - czapka kominowa
3 obmiar = 0.005t
R -
1% robocizna r-g 0.1991
39.82r-g/t
M -
2% prety gtadkie $r.do 7 mm kg 5.0100
1002kg/t
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
4 prosciarka do pretow m-g 0.0202
4.03m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.0266
5.31m-g/t
6 gietarka do pretéw m-g 0.0226
4.51m-g/t
7" wyciag m-g 0.0041
0.81m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0072
1.44m-g/t
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
42NNRNKB 202 |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $red- |m?2
d.|0230d-05 niej grubosci 7 cm
3 obmiar = 0.50.75 = 0.375m?2
R -
1% robocizna r-g 1.0538
2.81r-g/m2
M -
2¥ beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.0266
0.071m3/m?2
3% deski iglaste obrzynane grub. 25 mm KLIII m3 0.0053
0.014m3/m?2
4% gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2250
0.6kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
6 Srodek transportowy m-g 0.0038
0.01m-g/m?2
7 zuraw m-g 0.0188
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

Norma 3.17
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Budynek socjalny - stan surowy zamkniety

KOSZTORYS

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

D
wa e r

1*

2%

3%

4%

KNR 2-02

0923-02

Spoinowanie $cian zaprawg cement.,barwiona -
spoinowanie klinkieru komina
obmiar = 1.5%(0.38*2+0.64*2) = 3.060m?2

R --
robocizna
0.832r-g/m2

M --
Zaprawa cementowa M-12
0.003m3/m?

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
zuraw okienny przenosny
0.1978m-g/m?2

m?2

m3

%

2.5459

0.0092

1.5000

0.6053

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

S
w s

1*

2%

3%

KNR 0-16

{0153-04

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko-
Sci do 4.5 m z bloczkéw YTONG o grubosci 36.5
cm z odliczeniem otwordw okiennych i drzwiowych
z nadprozami

obmiar = 2.70*18.43*2+3.10*8.1*2+0.5*8.1*2.03*2-
0.19%(1.1*9+2.7*2+1.8*7)-1.1*2.05-1.0*2.05*2-0.9*
2.05*3-1.0*2.35*2-0.6*1.5-0.9*1.5*2-1.5*0.6*2-1.5*
1.5*5-2.4*1.5 = 124.044m?2

R --
robocizna
1.89r-g/m?

M -
Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm kl.PP2/0.4S+GT
1.0248m2/m?2

Sucha zaprawa cieptochronna lekka "YTONG"

6.42kg/m?2

m?2

-9

N

m

kg

234.4432

127.1203

796.3625

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

~
w2k

1*

2%

3%

4%

5%

KNR 2-02

[0120-02

Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych lub dziura-
wek gr.1/2ceg.

obmiar = 3.2%(8.1*4+6++2.07+2.64+2.0+2.0+1.18+
2.07+2.16*2)-1.0*2.05*2 = 170.876m2

R --
robocizna
1.41r-g/m2

- M -
cegta dziurawka pojedyncza
48.6szt/m2

zaprawa

0.032m3/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag
0.16m-g/m?2

m?2

szt
m3

%

240.9352

8 304.5736

5.4680

1.5000

27.3402

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

~
w25

1%

2%

3

4%

5

KNR 2-02

0120-01

Scianki dziatowe peine z cegiet petnych lub dziura-
wek gr.1/4ceg.

obmiar = 3.0%(2.16*5+1.2+1.15+1.0*2+1.2+1.0+
1.2+1.0+1.0*2)-0.8*2.05*2-0.9*2.05*4-1.0*2.05 =
51.940m?2

R -
robocizna
1.01r-g/m2

M -
cegta dziurawka pojedyncza
28.7szt/m?2

zaprawa

0.013m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag

0.1m-g/m?2

m?2

szt
m3

%

m-g

52.4594

1490.6780

0.6752

1.5000

5.1940

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

Norma 3.17
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Budynek socjalny - stan surowy zamkniety KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm| Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
47KNR 2-02 Otwory na okna i drzwi w $cianach murowanych szt
d.[0126-03 gr.1 1/2 i 2ceg.z cegiet pojed.
3 obmiar = 18szt
R -
1% robocizna r-g 45.0000
2.5r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
48KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cia- szt
d.[0126-02 nach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw
3 i pustakéw - Sciany wewnetrzne
obmiar = 14szt
R -
1% robocizna r-g 29.9600
2.14r-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
49KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadpro- | m
d.0126-05 zy prefabr.- Sciany zewnetrzne
3 obmiar = 2%(1.2*9+1.8*7+2.7*2) = 57.600m
R -
1% robocizna r-g 11.5200
0.2r-g/m
M -
2% nadproza prefabrykowane m 58.7520
1.02m/m
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
4 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, |m-g 1.1520
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
50KNR 2-02 Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U- | m3
d.[0262-02 Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 10 -wa-
3 riant | o przekroju 20 x 39 cm
obmiar = 0.2*0.39%(18.43*2+8.1*2) = 4.139m3
R -
1% robocizna r-g 78.8546
19.0516r-g/m3
- M -
2% Beton zwykty B-25 m3 4.2218
1.02m3/m3
3% deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0.0157
0.0038m3/m3
4 bale iglaste obrzynane Kkl.II m3 0.0161
0.0039m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1767
0.2843kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
7" deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 21.9127
5.2942m-g/m3
8" ciggnik kotowy m-g 2.3178
0.56m-g/m3
9% przyczepa skrzyniowa 3.5 t m-g 2.3178
0.56m-g/m3
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
51KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi | szt
d.[2612-05 analo- |- przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
3gia dybli plastikowych do $cian z betonu (ocieplenie
\wienca i nadprozy okiennych i drzwiowych 15 cm)
obmiar = 120szt
R -
1% robocizna r-g 9.7080
0.0809r-g/szt
M -
2% dyble plastikowe "z grzybkami" szt| 124.8000
1.04szt/szt
3% materiaty pomocnicze % 1.5000

Norma 3.17

1.5%

-19-




Budynek socjalny -

stan surowy zamkniety KOSZTORYS

L| Podstawa
p.

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

4%

5

S --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0002m-g/szt

Srodek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g

m-g

0.0240

0.0240

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 0-23
.2612-07 analo-

gia

I
w2

1%

2%

3

4%

5%

6*

7%

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
- przyklejenie warstwy siatki na styropienie (ocieple-
niu wienca i nadprozy okiennych i drzwiowych gr 15
cm)

obmiar = 0.68"18.43*2+0.39*8.1*2+0.19*57.6/2 =
36.855m?2

R -
robocizna
1.382r-g/m?

M -
plyty styropianowe 15 cm

0.1525m3/m2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-
wych

4kg/m?2

siatka z wtokna szklanego

1.643m2/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.007m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0052m-g/m?

m?2

kg

N

m

%

m-g

m-g

50.9336

5.6204

147.4200

60.5528

1.5000

0.2580

0.1916

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
0401-04

o
w2

1*

2%

3%

o
5
o
7

8%

0¥

Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy na-
syconej (zaimpregnowanej) pod pokrycie dachu pty-
tami z blachy dachéwkowej powlekanej o rozp.
10.5m (przyjeto zgodnie z zestawieniem drewna
9.44 m3 tarcicy - bez desek, fat i kontrtat)

obmiar = 5.7*19.03*2 = 216.942m?2

R --
robocizna
0.54r-g/m?2

- M -
Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.1
0.0436m3/m2

deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25-
38 mm kl.II

0.002m3/m?2

Sruby,podktadki,nakretki

0.12kg/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote

0.11kg/m?2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

0.04m?2/m2

Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-2"
0.1kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

.S -

wyciag
0.01m-g/m2
Srodek transportowy

0.01m-g/m?2

m?2

m3

kg
kg
m?2
kg
%

m-g

m-g

117.1487

9.4587

0.4339

26.0330
23.8636

8.6777
21.6942

1.5000

2.1694

2.1694

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR AT-09
0103-02

Iy
w2 D

1%

2%

Norma 3.17

Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krok-
wiach - rozstaw kontrtat 0,80 m
obmiar = 216.942m2

-R--
robocizna
0.42r-g/m2

- M --
folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego

1.25m2/m2

-20-

m?2

N

m

91.1156

2711775




Budynek socjalny - stan surowy zamkniety KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm| Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
3% taty iglaste nasycone 30x50 mm kl.I m3 0.4339
0.002m3/m?2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5186
0.007kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
6% wyciag m-g 0.6508
0.003m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.4339
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
55NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z m?2
d.[0411-01 blach powlekanych
3 obmiar = 216.942m2
R -
1% robocizna r-g 34.7107
0.16r-g/m2
- M -
2¥ katy i listwy iglaste, nasycone, kl.| m3 1.0847
0.005m3/m?
3% gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 15.1859
0.07kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% wyciag m-g 0.4339
0.002m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 1.7355
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
56NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach | m
d.[0411-02 powlekanych - przybicie deski czotowej i wiatrownic
3 obmiar = 5.7*4+19.03*2 = 60.860m
- R --
1% robocizna r-g 9.7376
0.16r-g/m
- M --
2 Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.| m3 0.3652
0.006m3/m
3" gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.8258
0.03kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
5% wyciag m-g 0.0609
0.001m-g/m
6% Srodek transportowy m-g 0.1217
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
57KNR 0-15lI Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w ar-| m2
d.[0519-01 kuszach o wymiarach modutu fali 21.0x30.0 cm
3 obmiar = 216.942m?
R -
1% robocizna r-g 83.8264
0.3864r-g/m?2
M -
2% wkrety samowiertne z uszczelkg 4.8x35 mm kg 47.9442
0.221kg/m?2
3% blacha dachéwkowa LPA grub. 0.5 mm pokryta polism2 | 242.9750
strem systemowa
1.12m2/m2
4 lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dm 1.0847
3
0.005dm3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S--
6 wyciag m-g 0.6508
0.003m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.8895

Norma 3.17

-21-




Budynek socjalny -

stan surowy zamkniety KOSZTORYS

L| Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

0.0041m-g/m?2

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR AT-09
0802-10

o
w2 &

1%

2%
3
4%

5%

6*

7%

Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej
- elementy wykonczeniowe - ggsiory systemowe
obmiar = 19.03m

R -
robocizna
0.59r-g/m

M --
gasiory do blach dachéwkowych systemowe
0.5szt/m

wkrety samowiertne z uszczelkg 4.8x35 mm
0.121kg/m

taty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II
0.003m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

S --
wyciag

0.003m-g/m

Srodek transportowy
0.004m-g/m

szt
kg
m3

%

m-g

11.2277

9.5150
2.3026
0.0571

1.5000

0.0571

0.0761

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR AT-09
0802-07

o
w2 o

1%

2%

3

4%

5%

Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej
- elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. do 25
cm w rozwinieciu (wiatrownicowe, okapowe, komino
we i kominkowe)

obmiar = 0.25%(5.7*4+19.03*2+0.38*2+0.64*2)+0.3*
0.3*16 = 17.165m2

R -
robocizna
3.61r-g/m2

M --
Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester
1.23m?2/m2

wkrety samowiertne z uszczelkg 4.8x35 mm
0.221kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

.S --
Srodek transportowy
0.007m-g/m?2

r-g

N

m

kg
%

m-g

61.9657

21.1130

3.7935

1.5000

0.1202

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 2-02
|0515-06 analo-
gia

o)
w25

1*

2%

3%

4%

Rury z kominkami wentylacyjnymi - z blachy powle-
kanej
obmiar = 16szt.

R --
robocizna
1.72r-g/szt.

M --
Blacha st.ptask.0,5mm,powioka poliester
1.5m2/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.0104m-g/szt.

szt.

-9

N

m

%

m-g

27.5200

24.0000

1.5000

0.1664

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR-W 2-02
0524-01

we

1%

2%

3

Norma 3.17

Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - p6to
kragte o $r. 125 mm
obmiar = 19.03*2 = 38.060m

R -
robocizna
0.234r-g/m

M -
rynny dachowe 125 mm

1.04m/m

Uchwyt rynnowy PCW -rozm. 125 mm

2szt/m

-22-

szt

8.9060

39.5824

76.1200




Budynek socjalny - stan surowy zamkniety KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm| Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
4% uszczelki gumowe szt 25.1196
0.66szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
S --
6 Srodek transportowy m-g 0.0837
0.0022m-g/m
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
62KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje |szt
d.[0524-03 spustowe
3 obmiar = 4szt
R -
1% robocizna r-g 0.7240
0.181r-g/szt
M -
27 leje spustowe szt 4.0000
1szt/szt
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4 Srodek transportowy m-g 0.0080
0.002m-g/szt
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
63KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krok- | m?2
d.0103-02 analo- \wiach - rozstaw kontrtat 0,80 m - paroizolacja z folii
3gia PCV sufitu podwieszanego
obmiar = 8.55*18.3 = 156.465m?2
R -
1% robocizna r-g 32.8577
0.42*0.5=0.21r-g/m2
- M -
2¥ Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2| 195.5813
1.25m?2/m2
3% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0953
0.007kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% wyciag m-g 0.4694
0.003m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 0.3129
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
64KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerat m2
d.[0613-03 Inej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna wa-
3 rstwa - poddasze 10 cm
obmiar = 8.9¥17.8 = 158.420m?2
R -
1% robocizna r-g 14.3687
0.0907r-g/m?2
- M -
2¥ Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m2| 166.3410
1.05m2/m2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
4% wyciag m-g 1.2198
0.0077m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 1.4099
0.0089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
65KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineratm?2
d.[0613-04 Inej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda
3 nast.warstwa 10 cm
obmiar = 158.42m?
R -
1% robocizna r-g 9.8537

Norma 3.17

0.0622r-g/m?2

-23-




Budynek socjalny -

stan surowy zamkniety KOSZTORYS

L| Podstawa
p.

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

2%

3

4%

5%

- M --
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
wyciag
0.0077m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0089m-g/m?2

N

m

%

m-g

m-g

166.3410

1.5000

1.2198

1.4099

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 0-14
2012-01

o
WS

1%

2%
3

4%

5
o
7
&

9

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi
na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalo-
wym z ksztattownikéw CD i UD - sufit podwieszany
obmiar = 8.1*17.75 = 143.775m?2

R -
robocizna
2.0135r-g/m2

M --
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
1.05m?2/m2

ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27
1.9m/m2

ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-
28/27

0.4m/m?2

taczniki wzdtuzne lw 60/110

0.38szt/m?

pret mocujacy

1.52szt/m?2

wieszak w 60/100

1.52szt/m?2

blachowkrety

0.0185kg/m?2

gips budowlany szpachlowy

0.0003t/m?2

tasma zbrojgca

1m/m?2
woda

0.00064m3/m?2
materiaty pomocnicze

1.5%

S -
wyciag

0.045m-g/m?2
Srodek transportu

0.0176m-g/m?

m?2

r-g

N

m

szt
szt

szt

kg

m3

%

m-g

m-g

289.4910

150.9638
273.1725

57.5100

54.6345
218.5380
218.5380

2.6598
0.0431

143.7750

0.0920

1.5000

6.4699

2.5304

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

67Wycena zakta-
d.dowa

1%

2%

Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCV i
szybami K=1.1 wraz z parapetami: zewnetrznymi (
PCV lub z blachy stalowej powlekane), wewnetrzny
(postforming lub okleina lub PCV) - dostawa i mon-
taz okien w wymiarach i podzialach zgodnych z ze-
stawieniem stola

obmiar = 0.57*1.35+0.87%1.35*2+1.47*0.45*2+
1.47*1.35*5+2.37*1.35 = 17.564m?2

-R -
robocizna
2.44r-g/m?2

- M --
okna z tworzyw szt.  2-szybowe uchylno-rozwieral
ne z podziatami okna oraz parapety zew. i wew.
1m2/m?2

m?2

N

m

42.8562

17.5640

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

NNRNKB 202
.1025-05 analo-
gia

wycena indywi-
dualna

o
w2 ®

Norma 3.17

Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudaro-

wego PCV - gtéwne drzwi wejsciowe do budynku ko
mpletne z montazem - zgodnie z zestawieniem sto-
larki

obmiar = 0.9*2.0*2 = 3.600m?2

-24 -
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Budynek socjalny - stan surowy zamkniety

KOSZTORYS

L| Podstawa
p.

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

1%

2%
3

4%

5

6*

7*

-R -
robocizna
2.52r-g/m?2

- M --

drzwi wejsciowe kompletne

1m2/m2

taczniki rozporowe kpl.

6.82szt/m?2

pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe

0.29dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

S --
wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2
szt

dm

%

m-g

m-g

9.0720

3.6000
24.5520

1.0440

1.5000

0.1800

0.2160

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
[1016-03

o
w2 ©

1*

2%

3

4%

5%

6*

7%

8%

¥

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane
na budowie FD1w dla drzwi wejsciowych do budyn-
ku wbudowane w trakcie wznoszenia scian

obmiar = 6szt.

R --
robocizna
1.1r-g/szt.

- M -
farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stosowania

0.09dm3/szt.
farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania

0.102dm3/szt.
rozcienczalnik

0.45dm3/szt.

papier scierny

0.24ark/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

oscieznice drzwiowe stalowe
1szt/szt.

S --
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,
5 t

0.03m-g/szt.
Srodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

-9

ark
%

szt

m-g

6.6000

0.5400

0.6120

2.7000

1.4400

1.5000

6.0000

0.1800

0.1200

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 2-02
.[1016-01

3
w o

1%

2%

3

4%

5%
6*

7%

Norma 3.17

Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane

na budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbur

dowane w trakcie wznoszenia $cian
obmiar = 15szt.

R --
robocizna
1.45r-g/szt.

M -
farba ftalowa do gruntowania ogéinego stosowania

0.083dm3/szt.
farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania

0.094dm3/szt.
rozcienczalnik

0.042dm3/szt.

papier Scierny

0.24ark/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

oscieznice drzwiowe stalowe
1szt/szt.

.S

-25-

szt.

dm

ark
%

szt

21.7500

1.2450

1.4100

0.6300

3.6000
1.5000

15.0000




Budynek socjalny - stan surowy zamkniety KOSZTORYS
L| Podstawa Opis jm| Nakiady | Koszt R M S
p. jedn.
8" wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0, |m-g 0.4500
5 t
0.03m-g/szt.
9 Srodek transportowy m-g 0.3000
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
71KNR-W 2-02  |Drzwi zewnetrzne ptycinowe peine jednoskrzydtowe| m2
d.[1027-02 bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 - wejsciowe do
3 budynku kompletne z progiem wyposazone w klam-
ke z szyldem, zamek i wktadke patentowg - typ i wy-
miar zgodny z zestawieniem stolarki drzwi zewnetrz
nych
obmiar = 0.8*2.0*3+0.9*2.0*2+1.0*2.0 =
10.400m?2
R -
1% robocizna r-g 40.2480
3.87r-g/m2
- M -
2% drzwi drewniane zewnetrzne fabrycznie wykonczo- | m?2 10.4000
ne kompletne
1m2/m2
S --
3% wyciag m-g 0.5200
0.05m-g/m2
4% Srodek transportowy m-g 0.6240
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNIETY Z TYNKAMI | SUFITEM | STOLARK

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.17

| RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM|
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
\ RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-26 -




